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HENVIS ALLTID TIL EVENTUELLE MELDINGER I SLUTTEN AV DETTE DOKUMENTET VEDRØRENDE PRODUKTINSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER STØTTE.

2 – 8"/DN50 – DN200

1.0  PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgjengelige størrelser
•	 2 – 8"/DN50 – DN200

Rørmaterial
•	 Karbonstål; rustfritt stål

•	 For unntak, se avsnitt 6.0 Meldinger

Maksimalt driftstrykk
•	 Tilpasser trykk fra fullt vakuum (29.9 i Hg/760 mm Hg) til 1000 psi/6900 kPa

•	 Arbeidstrykk avhengig av material, veggtykkelse og rørdimensjon

Driftstemperatur
•	 Avhengig av pakningsvalg fra avsnitt 3.0

Funksjon
•	 Kobler sammen valset eller rilleskjært rør, rilleskjærte armaturer, ventiler og tilbehør

•	 Gir en fleksibel rørskjøt som er utformet for å tilpasse seg en begrenset lineær bevegelse og/eller vinkelbevegelse

MERK
•	 Bruk som krever NSF 61-godkjente produkter skal spesifiserer Victaulic Installation-Ready™ fleksibel kobling stil 877N (publikasjon 06.29).

Rørforberedelse
•	 Kappet eller rilleskjært i henhold til publikasjon 25.01: Spesifikasjoner for Victaulic originalt rillesystem (OGS)

2.0  SERTIFISERINGER/OPPFØRINGER

EN 10311
CPR (EU)

Nr. 305/2011

MERK
•	 Se publikasjon 10.01: Victaulic-produkter til bruk i brannbeskyttende rørsystemer – veiledning for regulatorisk godkjenning for detaljer.

 

Victaulic® QuickVic™ fleksibel kobling
Stil 177N 06.24-NOB 
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3.0  SPESIFIKASJONER – MATERIAL 

Hus: Duktilt jern som svarer til ASTM A536, Grad 65-45-12. Strekkjern som oppfyller ASTM A395, kvalitet 65-45-15, 
er tilgjengelig på spesialforespørsel.

Husbelegg: (spesifiser valg)
	�� Standard: Oransje emalje 

	�� Valgfritt: Varmforsinket iht. ASTM A123.

	� Tilleggsutstyr: Ta kontakt med Victaulic ved behov for andre belegg.

Tetningsring: (angi valg1)
	� Grad "EHP" EPDM 

EHP (fargekode røde og grønne eller gule og grønne striper). Temperaturområde –30 °F til +250 °F/–34 °C til +121 °C. 
Kan spesifiseres for bruksområder for varmtvann innen det angitte temperaturområdet pluss en rekke ulike 
bruksområder som omfatter fortynnede syrer, oljefri luft og mange kjemikalier. IKKE KOMPATIBEL FOR TJENESTER 
SOM INKLUDERER PETROLEUM.

	� Nitril grad "HMT"

Nitril (fargekode oransje og sølv eller oransje og gul stripe). Temperaturområde –20 °F til +180 °F / –29 °C til +82 °C. 
Kan spesifiseres for petroleumsprodukter, luft med oljedamp, vegetabilske oljer og mineraloljer innenfor det angitte 
temperaturområdet. Ikke kompatibel med varmtvannstjenester over +150 °F/+66 °C eller for varm, tørr luft over 
+140 °F/+60 °C.

	� Grad "O" fluoroelastomer

Fluoroelastomer (blå stripet fargekode). Temperaturområde +20 °F til +300 °F / –7 °C til +149 °C. Kan være 
spesifisert for mange oksiderende syrer, petroleumoljer, haloner, smøremidler, hydraulikkvæsker, organiske væsker 
og luft med hydrokarboner. IKKE KOMPATIBEL FOR BRUK MED VARMTVANN ELLER DAMP.

�Annet

For valg av alternativ pakning, se publikasjon 05.01: Victaulic veiledning for valg av pakning – tetningskonstruksjon 
av elastomer.

1	 �Bruksområdene som er oppført, er kun generelle retningslinjer for service. Vær oppmerksom på at det finnes bruksområder som disse tetningsringene ikke er 
kompatible for. Brukeren må alltid henvise til den nyeste utgaven av Victaulics veiledning for valg av tetningsring for spesifikke retningslinjer om bruksområder 
for tetningsringene og for en liste over bruksområder som ikke er kompatible.

MERK
•	 Victaulic forbeholder seg retten til å erstatte tilsvarende elastomerprodukter og/eller elastomerprodukter av høyere kvalitet.

Bolter/muttere: (spesifiser valg2)
	� Standard: Ovale skinneskruer av karbonstål som oppfyller kravene til mekaniske egenskaper i henhold til 

ASTM A449 (imperial) ISO 898-1 klasse 9.8 (M10-M16) eller klasse 8.8 (M20 og høyere). Sekskantmuttere 
av karbonstål som oppfyller kravene til mekaniske egenskaper i henhold til ASTM A563 grad B eller (imperial - 
tunge sekskantmuttere) og ASTM A563 klasse 9 (metrisk - sekskantmuttere). Skinnebolter og sekskantmuttere 
er elektrogalvanisert i henhold til ASTM B633 ZN/FE5, overflate type III (imperial) eller type II (metrisk).

	� Tilleggsutstyr: Skinnebolter i rustfritt stål med ovalt hode som oppfyller kravene i ASTM F593, gruppe 2 
(316 rustfritt stål), tilstand CW. Kraftige muttere av rustfritt stål som oppfyller kravene i ASTM F594 Gruppe 2 
(316 rustfritt stål), tilstand CW, med slitasjereduserende belegg.

	� Tilleggsutstyr: Varmforsinket i henhold til de mekaniske egenskapene som kreves i ASTM A449 for bolter og 
ASTM A563 for tunge sekskantsmuttere.

	� Tilleggsutstyr: Ovale skinneskruer av karbonstål som oppfyller kravene til mekaniske egenskaper i henhold til 
ASTM A449 (imperial) ISO 898-1 klasse 9.8 (M10-M16) eller klasse 8.8 (M20 og høyere). Sekskantmuttere av 
karbonstål som oppfyller kravene til mekaniske egenskaper i henhold til ASTM A563 grad B eller (imperial - tunge 
sekskantmuttere) og ASTM A563 klasse 9 (metrisk - sekskantmuttere). Sporbolter og sekskantmuttere er termisk 
diffusjonsforsinket per ASTM A1059.

2	 Valgfrie bolter/muttere finnes kun i imperial størrelse.
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4.0  DIMENSJONER 

Stil 177N QuickVic™ fleksibel kobling

Dimensjoner for fastsetting av installasjonsklaringer for rørsystemet
Dataene i tabellen nedenfor er oppgitt for utforming og installasjon av systemet for å sikre tilstrekkelig klaring ved 
montering av rørsystemet i forhold til andre rørkomponenter eller til bygningsstrukturen, for bruk både på rør med 
rillevalsede og kuttede rilleskjæringer.

Dette er spesielt viktig når systemet er frittliggende eller ikke inneholder skyvestopper, og koblingsskjøtene er montert 
med rørendene lagt direkte mot pakningen4. Hvis rørsystemet monteres i denne tilstanden, vil skjøtene åpne til full 
nominell rørendeseparasjon når rørsystemet trykksettes5. Denne bevegelsen er kumulativ og vil være mest merkbar 
i lange rørstrekk der flere fleksible koblinger er montert med rørendene lagt mot hverandre. 

Y

X

Z Y Z

X

Forhåndsmontert  
(Installation-Ready™-tilstand)

Skjøt montert

Størrelse
Nominelt område for 
rørendeseparasjon3 Bolt/mutter Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk 
utvendig 
diameter

Rørender  
lagt mot 
pakning4

Full 
nominell 

separasjon5 Ant. Størrelse

Forhåndsmontert 
(Installation-Ready™-

tilstand) Skjøt montert Omtrent 
(hver)X Y X Y Z

tommer  
 DN

tommer  
 mm

tommer  
 mm

tommer  
 mm

tommer 
mm

tommer  
 mm

tommer  
 mm

tommer  
 mm

tommer  
 mm

tommer  
 mm

lb  
 kg

2 2.375 0.13 0.25 2 1/2 x 3 4.38 6.25 3.75 6.38 2.13 3.3
DN50 60,3 3,3 6,4 M12 x 76 111 159 95 162 54 1,5

2 1/2 2.875 0.13 0.25 2 1/2 x 3 4.88 6.88 4.38 6.88 2.13 3.8
73,0 3,3 6,4 M12 x 76 124 175 111 175 54 1,7

3.000 0.13 0.25 2 1/2 x 3 5.00 6.88 4.38 6.91 2.13 4.0
DN65 76,1 3,3 6,4 M12 x 76 127 175 111 176 54 1,8

3 3.500 0.13 0.25 2 1/2 x 3 1/4 5.63 7.38 5.00 7.50 2.13 4.3
DN80 88,9 3,3 6,4 M12 x 83 143 187 127 191 54 2,0

4.250 0.18 0.38 2 5/8 x 4 6.88 9.13 5.88 9.25 2.38 7.1
108,0 4,6 9,7 M16 x 101 175 232 149 235 60 3,2

4 4.500 0.18 0.38 2 5/8 x 4 7.13 9.38 6.38 9.50 2.38 7.4
DN100 114,3 4,6 9,7 M16 x 101 181 238 162 241 60 3,4

5.250 0.18 0.38 2 3/4 x 5 7.88 11.00 7.00 11.13 2.38 10.3
133,0 4,6 9,7 M20 x 127 200 279 178 283 60 4,7
5.500 0.18 0.38 2 3/4 x 5 8.25 11.00 7.38 11.25 2.25 9.8
139,7 4,6 9,7 M20 x 127 210 279 187 286 57 4,4

5 5.5625 0.18 0.38 2 3/4 x 5 8.03 11.03 7.31 11.32 2.245 10
141,3 4,6 9,7 M20 x 127 204 280 186 288 57 4,5
6.250 0.18 0.38 2 3/4 x 5 9.00 11.88 8.13 11.88 2.38 11.4
159,0 4,6 9,7 M20 x 127 229 302 206 302 60 5,2
6.500 0.18 0.38 2 3/4 x 5 9.38 12.13 8.50 12.13 2.25 12.7
165,1 4,6 9,7 M20 x 127 238 308 216 308 57 5,8

6 6.625 0.18 0.38 2 3/4 x 5 9.38 12.38 8.63 12.25 2.38 12.8
DN150 168,3 4,6 9,7 M20 x 127 238 314 219 311 60 5,8

8 8.625 0.18 0.38 2 7/8 x 5 1/2 11.00 15.13 10.00 15.13 2.63 20.7
DN200 219,1 4,6 9,7 M22 x 139 279 384 254 384 60 9,4
3	 �Disse kolonnene oppgir det nominelle området for rørendeseparasjonen som kan eksistere på monteringstidspunktet.
4	 �Den nominelle rørendeseparasjonen når rørendene er lagt mot pakningen som vist i figur 1.
5	 �Den fulle nominelle rørendeseparasjonen når rørendene er fullstendig separert som vist i figur 2. 

Rørender 
lagt mot 
pakning

Rørender ved full
separasjon festet 
med kobling

Figur 1 Figur 2
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4.1  DIMENSJONER

Stil 177N QuickVic™ fleksibel kobling

Design og installasjon - Lineær bevegelse og vinkelavbøyning
Dataene i tabellen under oppgir den lineære bevegelsen og skjøtavbøyningsegenskapene for hver kobling. Disse mekaniske 
egenskapene for den fleksible koblingen kan brukes i utformingen av rørsystemet for å tilpasse kurver i rørsystemet, 
setning i bygningsstrukturen, seismisk bevegelse eller temperaturindusert utvidelse eller sammentrekning av rørsystemet.

den lineære bevegelsen7 kan brukes til å tilpasse en eventuell aksial bevegelse i rørsystemet som forårsakes av 
temperaturindusert utvidelse eller sammentrekning av røret. Når de brukes på denne måten, må det monteres 
skyvestopper ved retningsendringer, i endene av rette rørstrekk eller for å dele opp lange rørstrekk i mer håndterbare 
seksjoner og redusere bevegelse ved avgreninger. Henvis til Victaulics publikasjon 26.02 for detaljerte instruksjoner om 
fastsetting av plasseringer for skyvestopper eller føringer.

Skjøtavbøyningen8,9 kan også brukes til å tilpasse den aksiale lengdeendringen i røret som følge av temperaturindusert 
ekspansjon eller sammentrekning av rørsystemet på grunn av kontrollert avbøyning av forskyvninger ved eksisterende 
retningsendringer i mot rørsystemet. Se også her Victaulics publikasjon 26.02 for detaljerte instruksjoner.

Størrelse 
Lineær  

bevegelse 
 per kobling6,9

Skjøtavbøyning9

Område

Faktisk  
utvendig 
 diameter Vinkel ved koblingen7 Rørhelling8

tommer 
DN

tommer 
mm

tommer 
mm

Grader per 
kobling

in/ft 
mm/m

2 2.375 0.09 2.17 0.46
DN50 60,3 2,3 38,1

2 1/2 2.875 0.09 1.79 0.38
73,0 2,3 31,5

DN65 3.000 0.09 1.72 0.36
76,1 2,3 30,2

3 3.500 0.09 1.47 0.31
DN80 88,9 2,3 25,9

4.250 0.18 2.43 0.51
108,0 4,6 42,6

4 4.500 0.18 2.29 0.48
DN100 114,3 4,6 40,3

5.250 0.18 1.96 0.41
133,0 4,6 34,6
5.500 0.18 1.88 0.39
139,7 4,6 32,9

5 5.5625 0.18 1.85 0.39
141,3 4,6 32,4
6.250 0.18 1.65 0.35
159,0 4,6 28,9
6.500 0.18 1.59 0.33
165,1 4,6 27,9

6 6.625 0.18 1.56 0.33
DN150 168,3 4,6 27,3

8 8.625 0.18 1.20 0.25
DN200 219,1 4,6 21,0

6	 Dette er den faktiske lineære nettobevegelsen som er tilgjengelig ved hver kobling for utformingsformål som vist i figur 1 og 2. 
7	 Dette er den faktiske netto avbøyningsvinkelen som er tilgjengelig ved hver kobling, og den er oppgitt i grader som vist i figur 3. 
8	 Dette er den faktiske netto avbøyningsvinkelen som er tilgjengelig for hver kobling, og den er oppgitt som helling i røret som vist i figur 4. 
9	 �Disse verdiene er nettostørrelsen for lineærbevegelse eller skjøtavbøyning som er tilgjengelig ved koblingen. Ingen videre reduksjon,  

som forklart i detalj i Victaulics publikasjon 26.02, kreves for utforming og montering.

Θ

Θ

Avbøyningsvinkel ved hver 
kobling er oppført i grader 

figur 3

Avbøyningsvinkel ved hver kobling  
oppført som helling av røret 

figur 4

MERK
•	  En koblingsskjøt kan gi full lineær bevegelse og full vinkelavbøyning samtidig. Hvis det trengs både lineær bevegelse og vinkelavbøyning, må det installeres 

nok koblinger for hvert formål Se Victaulics publikasjon 26. 02 for fullstendige detaljer.

Overdrevet for tydelig visning

Fot/m
tommer/mm
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5.0  YTELSE

Stil 177N QuickVic™ fleksibel kobling

ANSI/ISO-standarder

Størrelse
Schedule 10 og tynn vegg ISO  

(stålrør)
Schedule 40 og ISO  

(stålrør)

Nominell

Faktisk 
utvendig 
diameter

ANSI vegg 
tykkelse

ISO vegg 
tykkelse

Maks. 10

 skjøt 
arbeids 
trykk

Maks.10

permis. 
Ende 
last

ANSI vegg 
tykkelse

ISO vegg 
tykkelse

Maks. 10

 skjøt 
arbeids 
trykk

Maks.10

permis. 
Ende 
last

tommer 
DN

tommer 
mm

tommer 
mm

tommer 
mm

psi 
kPa

lbs 
N

tommer 
mm

tommer 
mm

psi 
kPa

lbs 
N

2 2.375 0.109 0.091 750 3322 0.154 0.157 1000 4430
DN50 60,3 2,77 2,3 5170 14780 3,91 4,0 6900 19706

2 1/2 2.875 0.120 – 600 3895 0.230 – 1000 6492
73,0 3,05 – 4135 17326 5,84 – 6900 28877

3.000 – 0.150 600 4240 – 0.200 1000 7070
DN65 76,1 – 3,8 4135 18870 – 5,1 6900 31460

3 3.500 0.120 0.114 600 5773 0.216 0.197 1000 9621
DN80 88,9 3,05 2,9 4135 25678 5,49 5,0 6900 42797

4.250 – 0.114 600 8512 – 0.220 1000 14186
108,0 – 2,9 4135 37861 – 5,6 6900 63102

4 4.500 0.120 0.126 600 9543 0.237 0.220 1000 15904
DN100 114,3 3,05 3,2 4135 42448 6,02 5,6 6900 70746

5.250 – 0.126 600 12989 – 0.248 1000 21648
133,0 – 3,2 4135 57774 – 6,3 6900 96290
5.500 – 0.150 500 11879 – 0.220 1000 23758
139,7 – 3,8 3445 52840 – 5,1 6900 105680

5 5.563 0.134 – 500 12151 0.258 – 1000 24301
141,3 3,4 – 3448 54046 6,55 – 6897 108092
6.250 – 0.126 600 18408 – 0.280 1000 30680
159,0 – 3,2 4135 81879 – 7,1 6900 136465
6.500 – 0.177 450 14932 – 0.280 1000 33183
165,1 – 4,5 3100 66243 – 7,1 6900 147605

6 6.625 0.134 0.157 450 15512 0.280 0.280 1000 34470
DN150 168,3 3,40 4,0 3100 69000 7,11 7,1 6900 153390

8 8.625 0.148 0.177 300 17525 0.322 0.315 800 46732
DN200 219,1 3,76 4,5 2065 77950 8,18 8,0 5500 207836

10	 �Driftstrykk og endebelastning er totalverdier fra alle innvendige og utvendige belastninger, basert på (ANSI) stålrør som er rillet i henhold til Victaulics 
spesifikasjoner. Ta kontakt med Victaulic for ytelse på annet rør.

MERKNADER
•	 ADVARSEL: FOR FELTTEST KUN FOR ENGANGSBRUK kan maksimalt koblingsdriftstrykk økes til 1 1/2 ganger de angitte figurene.

•	 Slipp ut trykket og tøm rørsystemet før du prøver å installere, fjerne eller justere rørprodukter fra Victaulic.

•	 FM-godkjent på Schedule 10-rør: 2 – 6 tommers størrelser klassifisert til 365 psi/25 bar; og 8-tommers størrelse (0,188" veggtykkelse) klassifisert 
til 365 psi/25 bar. Schedule 40-rør: 2 – 8-tommers størrelser klassifisert til 365 psi/25 bar.

•	 UL-listet på Schedule 10-rør: 2 – 6 tommers størrelser klassifisert til 365 psi/25 bar; og 8-tommers størrelse (0,188" veggtykkelse) klassifisert 
til 365 psi/25 bar. Schedule 40-rør: 2 – 3 tommers størrelser klassifisert til 840 psi/58 bar; 4 – 6 tommers størrelser klassifisert til 600 psi/41 bar; 
og 8-tommers størrelse klassifisert til 500 psi/34 bar.
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6.0  MELDINGER

 ADVARSEL

•	 Les og forstå alle instruksjonene før du forsøker å installere noen av Victaulic-produktene.

•	 Kontroller alltid at rørsystemet har blitt fullstendig trykkavlastet og drenert umiddelbart før installasjon, fjerning, justering, eller 
vedlikehold av noen av Victaulic-produktene.

•	 Bekreft at alt utstyr og alle sideledninger eller deler av rørledningen som kan ha blitt isolert for/under testing eller grunnet lukking/
plassering av ventiler, identifiseres, trykkavlastes, og dreneres umiddelbart før installasjon, fjerning, justering, eller vedlikehold av noen 
av Victaulic-produktene.

•	 Bruk vernebriller, hjelm og vernesko/-støvler og hørselsvern.

•	 Når du monterer stil 177N-koblinger på endehetter må du bruke ekstra tid på å inspiserer og bekrefte at endehetten sitter fullstendig 
mot midtskinnen for pakningen.

•	 Bruk kun Victaulic® endehetter som inneholder markeringene "QV" elelr "EZ QV" på innsiden.

•	 Alltid les og følg I-ENDCAP, Victaulic® End Cap sikkerhetsinstruksjonene, som kan lastes ned på Victaulic.com.

•	 Victaulic anbefaler bruk av Victaulic®-armaturer med stil 177N-koblinger.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til død eller alvorlig skade på personer og eiendom.

 ADVARSEL
FOR STIL 177N-KOBLINGER BRUKT PÅ RUSTFRITT STÅL:
•	 Rullsett Victaulic® RX skal brukes når du lager riller i rustfrie stålrør for lettvegg / tynn vegg. Victaulic® rilleskjæringsruller må bestilles 

separat. De identifiseres av sølvfarge og betegnelsen RX foran på rullsettene.

•	 Det er systemdesignerens ansvar å sikre egnetheten til rustfrie stålkomponenter for bruk med det tiltenkte væskeinnholdet i rørsystemet 
og det ytre miljøet.

•	 Materialeksperten skal evaluere effekten av kjemisk sammensetning, pH-nivå, driftstemperatur, kloridnivå, oksygennivå og 
strømningshastighet på komponentene av rustfritt stål for å bekrefte at systemets levetid vil være akseptabel for tiltenkt drift.

•	 Se alltid Victaulic-publikasjon 17.01 sluttklargjøring av rustfritt stålrør og krav til sett med rilleskjæringsruller.

Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til at skjøten svikter, noe som kan resultere i død eller alvorlig skade på personer 
og eiendom.
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7.0  REFERANSEMATERIELL
05.01: Victaulics veiledning for valg av pakning

06.29: Victaulic QuickVic™ Installation-Ready™ fleksibel kobling for bruk med drikkevann stil 877N

10.01: Victaulic brannvernsertifiseringer / Referanseoversikt over listeoppføringer.

17.01: Victaulic rørklargjøring for bruk på rustfritt stålrør med Victaulic-produkter

17.09: Victaulic trykklassifikasjoner og endebelastninger for Victaulic rillede strekkjernskoblinger på rustfritt stålrør

25.01: Spesifikasjoner for Victaulic originalt rillesystem

26.01: Victaulic designdata

29.01: Victaulic forretningsvilkår

I–100: Victaulic Feltinstallasjonshåndbok

I-177N: Victaulic QuickVic™ Installation-Ready™ installasjonsinstruksjoner for fleksibel kobling

I-ENDESTYKKE: Victaulic End Caps installasjonsinstruksjoner

I-IMPACT: Victaulic retningslinjer for bruk av slagverktøy
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Brukeransvar for produktvalg og egnethet
Hver bruker bærer det endelige ansvaret for å avgjøre om Victaulic-produkter 
er egnet for sluttbruken, i samsvar med bransjestandarder, prosjektspesifikasjoner 
og Victaulics publiserte ytelses-, vedlikeholds- og sikkerhetsdata samt alle advarsler 
og installasjonsinstruksjoner. Ingenting i dette eller noe annet dokument, eller en 
eventuell muntlig anbefaling, råd eller mening fra ansatte hos Victaulic, skal anses 
å endre, variere, oppheve eller frafalle noen bestemmelse i Victaulic Company 
sine standard salgsvilkår, garanti, installasjonsinstruksjoner eller denne 
ansvarsfraskrivelsen.

Installasjon
Les og følg alltid Victaulic-installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene 
til produktet du installerer. Brukermanualer er inkludert i hver forsendelse av 
Victaulics-produkter, og gir komplette installasjons- og monteringsdata, og er 
tilgjengelig i PDF-format på vår nettside victaulic.com.

Garanti
Henvis til garantiseksjonen for den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic 
for detaljer.

Immatrielle eiendomsrettigheter
Ingen uttalelse angående bruk av noe materiale, produkt, tjeneste eller design er 
ment, eller skal tolkes som, å gi noen lisens under noe patent eller annen immateriell 
eiendomsrett tilhørende Victaulic eller noen av dets tilknyttede selskaper, eller som 
en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, tjeneste eller design for å krenke 
noe patent eller annen immateriell eiendomsrett. Begrepene "patentert" eller 
"patentsøkt" henviser til design- eller nyttepatenter eller patentanmeldelser for artikler 
og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land. Victaulic og alle andre Victaulic-
merker er varemerker eller registrerte varemerker for Victaulic Company 
og/eller dennes datterselskaper i USA og/eller andre land.

Merk
Alle produkter som bærer Victaulic-varemerket er produsert av Victaulic eller etter 
Victaulics spesifikasjoner. Alle produkter skal installeres kun i henhold til aktuelle 
Victaulic-installasjonsinstruksjoner. Victaulic forholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner, design, og standardutstyr uten varsel og uten å pådra 
seg forpliktelser.

http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/06.29.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/17.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/17.09.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/26.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/29.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-100.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-177N.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-ENDCAP.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-IMPACT.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.victaulic.com/?s=handbook
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