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ÜRÜN KURULUMU, BAKIMI VE DESTEĞI ILE ILGILI OLARAK BU BELGENIN SONUNDA VERILEN BILDIRIMLERI MUTLAKA DIKKATE ALIN.

No. 20 Te No. 10 Dirsek

1.0 ÜRÜN TANIMI

Mevcut Boyutlar
• 3/4 – 24"/DN20 – DN600

Boru Malzemesi
• Karbon çeliği 

Maksimum Çalışma Basıncı
• Victaulic standart fittingler için basınç değerleri, Victaulic Stil 177N kaplinlerin basınç değerlerine uygundur (daha fazla 

bilgi için 06.04 numaralı yayına bakın).

Uygulama
• Boruyu bağlar, yön değişikliği sağlar ve boyutları veya bileşenleri uyarlar

• Victaulic OGS yivleriyle birlikte sağlanır

• Uçları Victaulic OGS yiv profiliyle hazırlanmış Victaulic kaplinleri, valfleri, aksesuarları ve borularıyla kullanım için özel 
olarak tasarlanmıştır

NOTLAR
• Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 

yayın 20.05.

• Bu fittingler Victaulic düz uçlu kaplinlerle kullanım için uygun değildir. Yivli boru bağlantı sistemlerinde kullanım için tasarlanmamıştır. Plaka veya kanca tipi kelebek 
vanalar Stil 741 veya Stil 743 flanş adaptörleri kullanılarak doğrudan Victaulic fittinglerine bağlanıyorsa disk boşluk boyutlarını fittingin iç çap boyutlarına göre kontrol 
ettiğinizden emin olun. 

Victaulic® Yivli Uçlu Fittingler

07.01-TUR

1

http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/06.04.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.05.pdf


07.01-TUR   1449 Rev AJ   Güncelleme 05/2023      © 2023 Victaulic Company. Her hakkı saklıdır.

victaulic.com

2.0 SERTİFİKALAR/LİSTELEMELER

EN 10311
CPR (AB)

No. 305/2011

BS EN 10311
CPR (UK)

2019 No. 465

NOTLAR
• “Sıcak daldırma galvanizli” tedarik edilirse, aşağıdaki fittingler, ANSI/NSF 61 uyarınca ve +86ºF/+30ºC'de soğuk içme suyu uygulaması için ve ANSI/NSF 372 uyarınca UL 

Sınıflandırılmıştır: No. 10 90º Dirsek, No. 11 45º Dirsek, No. 12 22 ½º Dirsek, No. 13 11 ¼º Dirsek, No. 100 90º Uzun Yarıçaplı Dirsek, No. 110 45º Uzun Yarıçaplı Dirsek, No. 20 
Tee, No. 25 Yivli Branşmanlı Te, No. 30 45º Çatal, No. 60 Tapa, No. 50 Konsantrik Redüktörler, No. 51 Eksantrik Redüktörler.

• Aşağıdaki Victaulic fittingleri VdS onaylıdır: No.10 90º Dirsek, No.11 45º Dirsek, No.20 Te ve No.60 Tapa.

• Aşağıdaki Victaulic fittingleri LPCB onaylıdır: No.10 90º Dirsek, No.11 45º Dirsek, No.12 22 ½ Dirsek, No.13 11 ¼º Dirsek, No.30 45º Çatal, No.30-R Redüktör Çatal, No.100 
Uzun Yarıçaplı Dirsek, No.110 Uzun Yarıçaplı Dirsek, No.20 Te, No.35 İstavroz, No.60 Tapa, No.25 Redüktör Te, No.33 Çift Kollu Çatal, No.50 Konsantrik Redüktör, No.51 
Eksantrik Redüktör ve No.29M Dişli Branşmanlı Te.

• Aşağıdaki Victaulic fittingleri FM onaylıdır: No.10 90º Dirsek, No.11 45º Dirsek, No.12 22 ½ Dirsek, No.13 11 º Dirsek, No.30 45º Çatal, No.100 Uzun Yarıçaplı Dirsek, No.20 Te, 
No.35 İstavroz, No.60 Tapa, No.25 Redüktör Te ve No.50 Konsantrik Redüktör.  

• Yukarıda listelenen bağlantı parçalarının hangi boyutlarının aktif yangın koruma onaylarına sahip olduğunu görmek için Yangından Korunma Sertifikaları/Listeleri 
Referans Kılavuzu yayın 10.01'iindirin.

3.0 TEKNİK ÖZELLİKLER – MALZEME

Fitting: (seçiminizi belirtin)
  Standart: ASTM A536 Derece 65-45-12'ye uygun sünek demir.

  Opsiyonel: Parçalı kaynaklı karbon çeliği, standart et kalınlığı, ASTM A53, Tip E veya S, Gr'ye uygun. B

Nipeller: (seçiminizi belirtin)
3/4 – 6"/DN20 – DN150:Karbon çeliği, Sch. 40, ASTM A53 uyarınca, Tip E veya S, Gr.  B

  8 – 12"/DN200 – DN300: Karbon çeliği, standart et kalınlığı, ASTM A53, Tip E veya S, Gr'ye uygun. B

Flanşlı Adaptör Nipelleri: (seçiminizi belirtin)
  125 Sınıfı Flanş: ANSI B16.1 uyarınca döküm demir

  150 Sınıfı Flanş: ANSI B16.5 uyarınca karbon çeliği, çıkıntılı veya düz yüzlü

 300 Sınıfı Flanş: ANSI B16.5 uyarınca karbon çeliği, çıkıntılı veya düz yüzlü

Fitting Kaplaması: (seçiminizi belirtin)
  Standart: Turuncu emaye

  Opsiyonel: Sıcak daldırma galvanizli ve diğerleri. Bazı fittingler standart olarak elektrolizle kaplanmış şekilde teslim edilir; 
ürün özelliklerine bakın

Flanşlı Adaptör Nipeli Kaplaması: (seçiminizi belirtin)
  Standart: Yok (Kaplamasız)

  Opsiyonel: Turuncu emaye, sıcak daldırma galvanizli ve diğerleri
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No. 10 90° Dirsek 
No. 11 45° Dirsek

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut
No. 10 

90° Dirsek
No. 11 

45° Dirsek

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - E mesafesi

YaklaşıkAğırlık 
(Her biri) C - E mesafesi

YaklaşıkAğırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 2.25 0.5 1.50 0.5
DN20 26,9 57 0,2 38 0,2

1 1.315 2.25 0.6 1.75 0.5
DN25 33,7 57 0,2 44 0,2

1 1/4 1.660 2.75 0.8 1.75 0.6
DN32 42,4- 70 0,4 44 0,3

1 1/2 1.900 2.75 1.0 1.75 0.8
DN40 48,3 70 0,5 44 0,4

2 2.375 3.25 1.8 2.00 1.3
DN50 60,3 83 0,8 51 0,6

2 1/2 2.875 3.75 3.0 2.25 2.1
73,0 95 1,3 57 1,0

3.000 3.75 3.1 2.25 2.3
DN65 76,1 95 1,4 57 1,0

3 3.500 4.25 4.5 2.50 3.0
DN80 88,9 108 2,0 64 1,3

3 1/2 4.000 4.50 5.6 2.75 4.0
DN90 101,6 114 2,5 70 1,8

4.250 5.00 6.2 3.00 4.6
108,0 127 2,8 76 2,1

4 4.500 5.00 6.8 3.00 5.2
DN100 114,3 127 3,1 76 2,4

4 1/2 5.000 5.00 8.6 3.13 5.9
127,0 127 3,9 79 2,7
5.250 5.50 10.3 3.25 6.6
133,0 140 4,7 83 3,0
5.500 5.50 9.9 3.25 7.2

DN125 139,7 140 4,5 83 3,2
5 5.563 5.50 10.1 3.25 7.4

141,3 140 4,6 83 3,4
6.000 6.50 (sw) 13.3 3.50 (sw) 9.5
152,4 165 6,0 89 4,3
6.250 6.50 13.0 3.25 9.5
159,0 165 5,9 83 4,3
6.500 6.50 15.5 3.50 9.7
165,1 165 7,0 89 4,4

6 6.625 6.50 15.3 3.50 10.2
DN150 168,3 165 6,9 89 4,6
200A 216.3 7.75 34.7 4.25 14.4

197 15,7 108 6,5

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Daha fazla bilgi için bkz.  
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.0 BOYUTLAR

Dirsekler
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4.0 BOYUTLAR (DEVAMI)

Dirsekler
No. 10 90° Dirsek 
No. 11 45° Dirsek

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut
No. 10 

90° Dirsek
No. 11 

45° Dirsek

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - E mesafesi

YaklaşıkAğırlık 
(Her biri) C - E mesafesi

YaklaşıkAğırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

8 8.625 7.75 27.5 4.25 18.6
DN200 219,1 197 12,5 108 8,4
250A 267.4 9.00 67.8 4.75 28.1

229 30,7 121 12,7
10 10.750 9.00 50.0 4.75 37.5

DN250 273,0 229 22,7 121 17,0
300A 318.5 10.00 73.5 5.25 41.3

254 33,3 133 18,7
12 12.750 10.00 79.3 5.25 45.0

DN300 323,9 254 36,0 133 20,4
14¹ 14.000 14.00 146.0 5.80 78.0

DN350 355,6 356 66,2 147 35,4
14.843 14.88 168.0 6.15 82.0
377,0 378 76,2 156 37,2

16¹ 16.000 16.00 190.0 6.63 88.2
DN400 406,4 406 86,2 168 40,0

16.772 16.75 216.0 6.95 98.1
426,0 425 98,0 177 44,5

18¹ 18.000 18.00 241.0 7.46 123.0
DN450 457,2 457 109,3 189 55,8

18.898 18.90 291.0 7.83 123.2
480,0 480 132,0 199 55,9

20¹ 20.000 20.00 296.0 8.28 151.0
DN500 508,0 508 134,3 210 68,5

20.866 20.88 355.0 8.64 179.0
530,0 530 161,0 219 81,2

22 22.000 25.00 386.0 12.11 210.0
DN550 558,8 635 175,1 308 95,3

24¹ 24.000 24.00 475.0 9.94 240.0
DN600 609,6 610 215,5 252 108,9

24.803 24.75 545.0 10.27 275.4
630,0 629 247,2 261 124,9

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Daha fazla bilgi için bkz.  
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4

victaulic.com

http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.05.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.05.pdf
http://www.victaulic.com


07.01-TUR   1449 Rev AJ   Güncelleme 05/2023      © 2023 Victaulic Company. Her hakkı saklıdır.

victaulic.com

4.0 BOYUTLAR (DEVAMI)

Dirsekler
No. 12 22 ½° Dirsek 
No. 13 11 ¼° Dirsek

C - E 
mesafesi

E - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut
No. 12 

22 1/2° Dirsek
No. 12G (GSNK) 

22 1/2° Dirsek
No. 13 

11 1/4° Dirsek

Nominal 

Mevcut 
Dış 
Çap C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) E - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 1.63 (sw) 0.4 NA NA 1.38 (sw) 0.4
DN20 26,9 41 0,2 35 0,2

1 1.315 1.63 (sw) 0.5 3.25 0.6 1.38 (sw) 0.4
DN25 33,7 41 0,2 83 0,3 35 0,2

1 1/4 1.660 1.75 0.8 NA NA 1.38 0.6
DN32 42,4 44 0,4 35 0,3

1 1/2 1.900 1.75 1.0 NA NA 1.38 0.6
DN40 48,3 44 0,4 35 0,3

2 2.375 1.88 1.2 3.75 1.4 1.38 1.0
DN50 60,3 48 0,5 95 0,6 35 0,4

2 1/2 2.875 2.00 (sw) 2.4 4.00 2.0 1.50 1.6
73,0 51 1,1 102 0,9 38 0,7

3.000 2.25 2.5 NA NA 1.50 1.7
DN65 76,1 57 1,1 38 0,8

3 3.500 2.25 (sw) 3.1 4.50 3.1 1.50 2.0
DN80 88,9 57 1,4 114 1,4 38 0,9

3 1/2 4.000 2.50 (sw) 4.0 NA NA 1.75 (sw) 2.8
DN90 101,6 64 1,8 44 1,3

4.250 2.88 (sw) + NA NA 1.75 (sw) +108,0 73 44
4 4.500 2.88 4.8 5.25 4.8 1.75 3.3

DN100 114,3 73 2,2 133 2,2 44 1,5
4 1/2 5.000 2.88 (sw) + NA NA 1.88 (sw) +127,0 73 48

5.250 2.88 (sw) + NA NA 2.00 (sw) +133,0 73 51
5.500 2.88 6.3 NA NA 2.00 4.6

DN125 139,7 73 2,9 51 2,1
5 5.563 2.88 (sw) 7.8 NA NA 2.00 (sw) 5.0

141,3 73 3,5 51 2,3
6.000 3.13 (sw) + NA NA 2.00 (sw) +152,4 79 51
6.250 3.13 (sw) + NA NA 2.00 (sw) +159,0 79 51
6.500 3.13 10.4 NA NA 2.00 7.1
165,1 79 4,7 51 3.2

6 6.625 3.13 (sw) 12.2 6.25 12.2 2.00 6.4
DN150 168,3 79 5,5 159 5,5 51 2,9

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz.  
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.0 BOYUTLAR (DEVAMI)

Dirsekler
No. 12 22 ½° Dirsek 
No. 13 11 ¼° Dirsek

C - E 
mesafesi

E - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut
No. 12 

22 1/2° Dirsek
No. 12G (GSNK) 

22 1/2° Dirsek
No. 13 

11 1/4° Dirsek

Nominal 

Mevcut 
Dış 
Çap C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) E - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

8 8.625 3.88 (sw) 20.0 7.50 18.1 2.00 8.2
DN200 219,1 98 9,1 191 8,2 51 3,7

10 10.750 4.38 30.0 NA NA 2.13 11.8
DN250 273,0 111 13,6 54 5,3

12 12.750 4.88 40.0 NA NA 2.25 29.3
DN300 323,9 124 18,1 57 13,3

14¹ 14.000 5.00 (sw) 46.0 NA NA 3.50 (sw) 32.0
DN350 355,6 127 20,9 89 14,5

16¹ 16.000 5.00 (sw) 58.0 NA NA 4.00 (sw) 42.0
DN400 406,4 127 26,3 102 19,1

18¹ 18.000 5.50 (sw) 65.0 NA NA 4.50 (sw) 53.0
DN450 457,2 140 29,5 114 24,0

20¹ 20.000 6.00 (sw) 78.6 NA NA 5.00 (sw) 65.0
DN500 508,0 152 35,7 127 29,5

22 22.000 6.50 (sw) 125.0 NA NA 5.50 (sw) 80.0
DN550 558,8 165 56,7 140 36,3

24¹ 24.000 7.00 (sw) 140.0
NA NA

6.00 (sw) 94.5
DN600 609,6 178 63,5 152 42,9

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz.  
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.0 BOYUTLAR (DEVAMI)

Dirsekler
No. 100 90° Uzun Yarıçaplı Dirsek 
No. 110 45° Uzun Yarıçaplı Dirsek

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 100 
90° 1 1/2 D 

Uzun Yarıçaplı Dirsek

No. 110 
45° 1 1/2 D 

Uzun Yarıçaplı Dirsek

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 2.50 (s) 0.4 1.75 (s) 0.4
DN20 26,9 64 0,2 44 0,2

1 1.315 2.88 (s) 0.8 2.25 (s) 0.6
DN25 33,7 73 0,4 57 0,3

1 1/4 1.660 3.25 (s) 1.1 2.38 (s) 0.9
DN32 42,4 83 0,5 60 0,4

1 1/2 1.900 3.63 (s) 2.2 2.50 (s) 1.1
DN40 48,3 92 1,0 64 0,5

2 2.375 4.38 2.6 2.75 1.9
DN50 60,3 111 1,2 70 0,9

2 1/2 2.875 5.13 3.4 3.13 (s) 3.0
73,0 130 1,5 79 1,4

3 3.500 5.88 6.0 3.38 3.8
DN80 88,9 149 2,7 86 1,7

3 1/2 4.000 6.63 (s) 8.7 3.63 (s) 5.6
DN90 101,6 168 3,9 92 2,5

4 4.500 7.50 10.8 4.00 7.4
DN100 114,3 191 4,9 102 3,4

5 5.563 9.25 18.0 4.25 14.8
141,3 235 8,2 108 6,7
6.500 10.75 25.8 5.50 15.8
165,1 273 11,7 140 7,2

6 6.625 10.75 30.4 5.38 16.7
DN150 168,3 273 13,8 137 7,6

8 8.625 14.25 68.5 7.25 36.0
DN200 219,1 362 31,1 184 16,3

10 10.750 15.00 81.6 6.25 40.1
DN250 273,0 381 37,0 159 18,2

12 12.750 18.00 138.0 7.50 69.6
DN300 323,9 457 62,6 191 31,6

141 14.000 21.00 222.7 8.75 112.4
DN350 355,6 533 101,0 222 51,0

161 16.000 24.00 302.0 10.00 158.7
DN400 406,4 610 137,0 254 72,0

181 18.000 27.00 421.8 11.25 224.9
DN450 457,2 686 191,3 286 102,0

201 20.000 30.00 498.2 12.50 246.9
DN500 508,0 762 226,0 318 112,0

221 22.000 36.00 (s) 400.0 16.50 (s) 205.0
DN550 558,8 914 181,4 419 93,0

241 24.000 36.00 765.0 15.00 370.4
DN600 609,6 914 347,0 381 168,0

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Daha fazla bilgi için bkz. yayın 20.05.  
Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.1 BOYUTLAR

No. 10-DR 
90° Drenaj Dirseği

B
 G 1" NPT Boşaltma 

Musluğu

C-E

C-E

H

Boyut
No. 10-DR 

90° Drenaj Dirseği Ağırlık

Nominal 
Mevcut  
Dış Çap C - E mesafesi Çap B G H

Drenaj Musluğu 
NPT

Yaklaşık  
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

2 1/2 2.875 3.75 1.81 2.75 1.68 1 3.5
73,0 95 46 70 43 25 1,6

3 3.500 4.25 1.81 2.75 2.13 1 4.8
DN80 88,9 108 46 70 54 25 2,2

4 4.500 5.00 1.81 2.75 2.63 1 7.8
DN100 114,3 127 46 70 67 25 3,5

6 6.625 6.50 1.81 2.75 3.65 1 18.1
DN150 168,3 165 46 70 93 25 8,2

4.2 BOYUTLAR

Redüksiyon Tabanlı Destek Dirseği

No. R-10G 
No. R-10F

C-E

A A

H2

H1

C-E

A-A Görünümü
T1

T2

T2
T1

.25"/6,4 mm .25"/6,4 mm
C-E

C-E

H1
H2

B B

F

B-B Görünümü
T1

T2

T2
T1

.25"/6,4 mm .25"/6,4 mm

Boyut

No. R-10G 
90° Redüksiyon Tabanlı Destek Dirseği 

Yiv x Yiv

No. R-10F 
90° Redüksiyon Tabanlı Destek Dirseği 

Yiv x Sınıf 150 Flanş*

Nominal 

Mevcut 
Dış 
Çap

C - E 
mesafesi H1 H2 T1 T2

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi Çap F H1 H2 T1 T2

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

6 x 4 6.625 x 4.500 9.19 1.25 0.38 2.00 1.50 33.0 9.19 9.00 1.25 0.38 2.00 1.50 46.0
DN150 DN100 168,3 114,3 233 32 10 51 38 15,0 233 229 32 10 51 38 20,9

5 5.563 9.00 1.50 0.38 2.00 1.50 37.0 9.00 10.00 1.50 0.38 2.00 1.50 52.0
141,3 229 38 10 51 38 16,8 229 254 38 10 51 38 23,6

8 x 6 8.625 x 6.625 10.50 2.13 0.38 2.00 1.50 51.0 10.50 11.00 2.13 0.38 2.00 1.50 70.0
DN200 DN150 219,1 168,3 267 54 10 51 38 23,1 267 279 54 10 51 38 31,8

10 x 8 10.750 x 8.625 12.00 2.38 0.38 2.00 1.50 88.0 12.00 13.50 2.38 0.38 2.00 1.50 118.0
DN250 DN200 273,0 219,1 305 60 10 51 38 39,9 305 343 60 10 51 38 53,5

* Ek flanş ucu seçenekleri için Victaulic ile iletişime geçin. 

Uzun yarıçaplı taban destek dirseği seçenekleri için lütfen bkz. yayın 07.13.
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4.3 BOYUTLAR

Adaptör Dirseği

No. 18 90º Adaptör Dirseği 
No. 19 45º Adaptör Dirseği

C - GE 
mesafesi

C - TE 
mesafesi

C - GE 
mesafesi

C - TE 
mesafesi

Boyut

No. 18 
90° Adaptör Dirsek 

Yiv x Erkek Diş¹

No. 19 
45° Adaptör Dirsek 

Yiv x Erkek Diş¹

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - GE mesafesi C - TE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - GE mesafesi C - TE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 2.25 2.25 0.5 1.50 1.50 0.5
DN20 26,9 57 57 0,2 38 38 0,2

1 1.315 2.25 2.25 0.6 NA NA NADN25 33,7 57 57 0,3
1 1/4 1.660 2.75 2.75 1.2 NA NA NADN32 42,4 70 70 0,5
1 1/2 1.900 2.75 2.75 1.4 1.88 1.75 0.9

DN40 48,3 70 70 0,7 48 44 0,4
2 2.375 3.25 4.25 2.5 2.00 2.00 1.6

DN50 60,3 83 108 1,1 51 51 0,7
2 1/2 2.875 3.75 3.75 3.7 2.25 2.25 2.3

73,0 95 95 1,7 57 57 1,0
3 3.500 4.25 6.00 6.6 2.50 4.25 5.0

DN80 88,9 108 152 3,0 64 108 2,3
4 4.500 5.00 7.25 10.0 NA NA NADN100 114,3 127 184 4,5
6 6.625 6.50 6.50 19.0 3.50 3.50 10.8

DN150 168,3 165 165 8,6 89 89 4,9
1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

NA = Yok
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No. 20 
No. 29M 

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - GE 
mesafesi

C - TE 
mesafesi

Boyut
No. 20 

Te

No. 29M 
Te  

Yiv x Erkek Diş² Çatal

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - GE mesafesi C - TE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

 3/4 1.050 2.25 0.8 2.25 (sw) 2.25 (sw) 0.6
DN20 26,9 57 0,4 57 57 0,3

1 1.315 2.25 0.9 2.25 (sw) 2.25 (sw) 0.9
DN25 33,7 57 0,4 57 57 0,4

1 1/4 1.660 2.75 1.5 2.75 2.75 1.6
DN32 42,4 70 0,7 70 70 0,7

1 1/2 1.900 2.75 1.7 2.75 2.75 1.8
DN40 48,3 70 0,8 70 70 0,8

2 2.375 3.25 2.8 3.25 4.25 3.5
DN50 60,3 83 1,3 83 108 1,6

2 1/2 2.875 3.75 4.8 3.75 (sw) 3.75 (sw) 4.3
73,0 95 2,2 95 95 2,0

3.000 3.75 5.3 3.75 (sw) 3.75 (sw) 5.2
DN65 76,1 95 2,4 95 95 2,4

3 3.500 4.25 6.4 4.25 (sw) 4.25 (sw) 7.2
DN80 88,9 108 2,9 108 108 3,3

3 1/2 4.000 4.50 (sw) 7.9 4.50 (sw) 4.50 (sw) 7.9
DN90 101,6 114 3,6 114 114 3,6

4.250 5.00 12.0 5.00 (sw) 5.00 (sw) 15.5
108,0 127 5,4 127 127 7,0

4 4.500 5.00 11.3 5.00 7.25 16.3
DN100 114,3 127 5,1 127 184 7,4

4 1/2 5.000 5.25 (sw) 15.0 5.25 (sw) 5.25 (sw) 15.0
127,0 133 6,8 133 133 6,8
5.250 5.50 16.2 5.50 (sw) 5.50 (sw) 17.8
133,0 140 7,3 140 140 8,1
5.500 5.50 17.8 5.50 (sw) 5.50 (sw) 17.8

DN125 139,7 140 8,1 140 140 8,1
5 5.563 5.50 17.8 5.50 (sw) 5.50 (sw) 24.0

141,3 140 8,1 140 140 10,9
6.000 6.50 (sw) + 6.50 (sw) 6.50 (sw) 25.7
152,4 165 165 165 11,7
6.250 6.50 (sw) + 6.50 (sw) 6.50 (sw) 27.1
159,0 165 165 165 12,3
6.500 6.50 25.0 6.50 (sw) 6.50 (sw) 28.0
165,1 165 11,3 165 165 12,7

6 6.625 6.50 25.7 6.50 (sw) 6.50 (sw) 33.0
DN150 168,3 165 11,7 165 165 15,0
200A 216.3 7.75 43.3 NA NA NA197 19,6

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR

Te'ler, İstavrozlar ve Çift Kollu Çatallar
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No. 20 
No. 29M 

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - GE 
mesafesi

C - TE 
mesafesi

Boyut
No. 20 

Te

No. 29M 
Te  

Yiv x Erkek Diş² Çatal

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - GE mesafesi C - TE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

8 8.625 7.75 49.5 7.75 (sw) 7.75 (sw) 47.6
DN200 219,1 197 22,5 197 197 21,6
250A 267.4 9.00 66.0 NA NA NA229 29,9

10 10.750 9.00 72.4 9.00 (sw) 9.00 (sw) 99.0
DN250 273,0 229 32,8 229 229 44,9
300A 318.5 10.00 95.0 NA NA NA254 43,1

12 12.750 10.00 107.2 10.00 (sw) 10.00 (sw) 133.0
DN300 323,9 254 48,6 254 254 60,3

14¹ 14.000 11.00 (sw) 150.0 11.00 (sw) 11.00 (sw) +DN350 355,6 279 68,0 279 279
14.843 11.50 159.3 NA NA NA377,0 292 72,3

16¹ 16.000 12.00 (sw) 188.0 12.00 (sw) 12.00 (sw) +DN400 406,4 305 85,3 305 305
16.772 13.00 211.6 NA NA NA426,0 330 96,0

18¹ 18.000 15.50 (sw) 200.0 15.50 (sw) 15.50 (sw) +DN450 457,2 394 90,7 394 394
18.898 14.57 211.6 NA NA NA480,0 370 96,0

20¹ 20.000 17.25 (sw) 339.0 17.25 (sw) 17.25 (sw) +DN500 508,0 438 153,8 438 438
20.866 15.39 382.0 NA NA NA530,0 391 173,3

22 22.000 19.00 (sw) 468.0 19.00 (sw) 19.00 (sw) +DN550 558,8 483 212,3 483 483
24¹ 24.000 20.00 (sw) 592.0 20.00 (sw) 20.00 (sw) +DN600 609,6 508 268,5 508 508

24.803 17.37 502.0 NA NA NA630,0 441 227,7

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.3 BOYUTLAR (DEVAMI)

Te'ler, İstavrozlar ve Çift Kollu Çatallar
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No. 33 
No. 35 

C - SE 
mesafesi

C - LE 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut
No. 33 

Çift Kollu Çatal
No. 35 

İstavroz

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - LE mesafesi C - SE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 2.25 (sw) 2.00 (sw) 0.8 2.25 (sw) 0.9
DN20 26,9 57 51 0,4 57 0,4

1 1.315 2.25 (sw) 2.25 (sw) 1.1 2.25 (sw) 1.3
DN25 33,7 57 57 0,5 57 0,6

1 1/4 1.660 2.75 (sw) 2.50 (sw) 1.5 2.75 (sw) 2.1
DN32 42,4 70 64 0,7 70 1,0

1 1/2 1.900 2.75 (sw) 2.75 (sw) 1.8 2.75 (sw) 2.5
DN40 48,3 70 70 0,8 70 1,1

2 2.375 3.25 (sw) 2.75 (sw) 2.5 3.25 4.0
DN50 60,3 83 70 1,1 83 1,8

2 1/2 2.875 3.75 (sw) 3.00 (sw) 5.1 3.75 6.1
73,0 95 76 2,3 95 2,8

3.000 3.75 (sw) 3.25 (sw) 5.5 3.75 7.8
DN65 76,1 95 83 2,5 95 3,5

3 3.500 4.25 (sw) 3.25 (sw) 6.1 4.25 11.8
DN80 88,9 108 83 2,8 108 5,4

3 1/2 4.000 4.50 (sw) 3.50 (sw) 9.6 4.50 (sw) 11.5
DN90 101,6 114 89 4,4 114 5,2

4.250 5.00 (sw) 3.75 (sw) 9.7 5.00 18.4
108,0 127 95 4,4 127 8,3

4 4.500 5.00 3.75 10.0 5.00 15.8
DN100 114,3 127 95 4,5 127 7,2

4 1/2 5.000 5.25 (sw) 4.00 (sw) 12.5 5.25 (sw) 18.5
127,0 133 102 5,7 133 8,4
5.250 5.50 (sw) 4.00 (sw) 13.8 5.50 (sw) 19.0
133,0 140 102 6,2 140 8,6
5.500 5.50 (sw) 4.00 (sw) 15.0 5.50 (sw) 19.5

DN125 139,7 140 102 6,8 140 8,8
5 5.563 5.50 (sw) 4.00 (sw) 15.0 5.50 28.6

141,3 140 102 6,8 140 13,0
6.000 6.50 (sw) 4.50 (sw) 17.5 6.50 (sw) 22.0
152,4 165 114 7,9 165 10,0
6.250 6.50 (sw) 4.50 (sw) 19.9 6.50 41.4
159,0 165 114 9,0 165 18,8
6.500 6.50 (sw) 4.50 (sw) 21.5 6.50 44.0
165,1 165 114 9,8 165 20,0

6 6.625 6.50 (sw) 4.50 (sw) 22.3 6.50 46.0
DN150 168,3 165 114 10,1 165 20,9

8 8.625 7.75 (sw) 6.00 (sw) 36.0 7.75 (sw) 48.0
DN200 219,1 197 152 16,3 197 21,8

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Daha fazla bilgi için bkz. yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı 
şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR

Te'ler, İstavrozlar ve Çift Kollu Çatallar
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No. 33 
No. 35 

C - SE 
mesafesi

C - LE 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut
No. 33 

Çift Kollu Çatal
No. 35 

İstavroz

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - LE mesafesi C - SE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) C - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

10 10.750 9.00 (sw) 6.50 (sw) 54.5 9.00 (sw) 70.0
DN250 273,0 229 165 24,7 229 31,8

12 12.750 10.00 (sw) 7.00 (sw) 80.0 10.00 (sw) 110.0
DN300 323,9 254 178 36,3 254 49,9

14¹ 14.000 11.00 (sw) 7.50 (sw) 134.2 11.00 (sw) 198.0
DN350 355,6 279 191 60,9 279 89,8

16¹ 16.000 12.00 (sw) 8.00 (sw) 167.0 12.00 (sw) 250.0
DN400 406,4 305 203 75,7 305 113,4

18¹ 18.000 15.50 (sw) 8.50 (sw) 180.0 15.50 (sw) 350.0
DN450 457,2 394 216 81,6 394 158,8

20¹ 20.000 17.25 (sw) 9.00 (sw) 200.0 17.25 (sw) 452.0
DN500 508,0 438 229 90,7 438 205,0

22 22.000 19.00 (sw) 9.50 (sw) 225.0 19.00 (sw) 624.0
DN550 558,8 483 241 102,1 483 283,0

24¹ 24.000 20.00 (sw) 10.00 (sw) 250.0 20.00 (sw) 795.0
DN600 609,6 508 254 113,4 508 360,6

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Daha fazla bilgi için bkz. yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı 
şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Te'ler, İstavrozlar ve Çift Kollu Çatallar
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

1 x 1 x  3/4 1.315 x 1.315 x 1.050 2.25 (sw) 0.8 2.25 (sw) 0.8 NA NADN25 DN25 DN20 33,7 33,7 26,9 57 0,4 57 0,4
1 1/4 x 1 1/4 x  3/4 1.660 x 1.660 x 1.050 2.75 (sw) 1.0 2.75 (sw) 1.0 NA NA

DN32 DN32 DN20 42,4 42,4 26,9 70 0,5 70 0,5
1 1.315 2.75 (sw) 1.3 2.75 (sw) 1.5 NA NADN25 33,7 70 0,6 70 0,7

1 1/2 x 1 1/2 x  3/4 1.900 x 1.900 x 1.050 2.75 (sw) 1.5 2.75 (sw) 1.5 NA NA
DN40 DN40 DN20 48,3 48,3 26,9 70 0,7 70 0,7

1 1.315 2.75 (sw) 1.5 2.75 (sw) 1.8 NA NADN25 33,7 70 0,7 70 0,8
1 1/4 1.660 2.75 (sw) 2.1 2.75 (sw) 1.7 NA NADN32 42,4 70 1,0 70 0,8

2 x 2 x  3/4 2.375 x 2.375 x 1.050 3.25 2.5 3.25 2.5 NA NA
DN50 DN50 DN20 60,3 60,3 26,9 83 1,1 83 1,1

1 1.315 3.25 2.7 3.25 2.7 NA NADN25 33,7 83 1,2 83 1,2
1 1/4 1.660 3.25 (sw) 2.3 3.25 (sw) 2.3 NA NADN32 42,4 83 1,0 83 1,0
1 1/2 1.900 3.25 3.2 3.25 3.2 NA NADN40 48,3 83 1,5 83 1,5

2 1/2 x 2 1/2 x  3/4 2.875 x 2.875 x 1.050 3.75 (sw) 3.9 3.75 (sw) 3.0 NA NADN20 73,0 73,0 26,9 95 1,8 95 1,4
1 1.315 3.75 3.8 3.75 3.8 NA NADN25 33,7 95 1,7 95 1,7

1 1/4 1.660 3.75 4.0 3.75 4.0 NA NADN32 42,4 95 1,8 95 1,8
1 1/2 1.900 3.75 4.8 3.75 4.8 NA NADN40 48,3 95 2,2 95 2,2

2 2.375 3.75 4.5 3.75 4.5 NA NADN50 60,3 95 2,0 95 2,0
x x  3/4 3.000 x 3.000 x 1.050 3.75 (sw) + 3.75 (sw) + NA NA

DN65 DN65 DN20 76,1 76,1 26,9 95 95
1 1.315 3.75 (sw) + 3.75 (sw) + NA NADN25 33,7 95 95

1 1/4 1.660 3.75 (sw) + 3.75 (sw) + NA NADN32 42,4 95 95
1 1/2 1.900 3.75 (sw) + 3.75 (sw) + NA NADN40 48,3 95 95

2 2.375 3.75 4.6 3.75 4.6 NA NADN50 60,3 95 2,1 95 2,1

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te

No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

3 x 3 x  3/4 3.500 x 3.500 x 1.050 4.25 (sw) 5.7 4.25 (sw) 5.7 NA NA
DN80 DN80 DN20 88,9 88,9 26,9 108 2,6 108 2,6

1 1.315 4.25 6.0 4.25 6.0 NA NADN25 33,7 108 2,7 108 2,7
1 1/4 1.660 4.25 6.0 4.25 6.3 NA NADN32 42,4 108 2,7 108 2,9
1 1/2 1.900 4.25 6.6 4.25 6.6 NA NADN40 48,3 108 3,0 108 3,0

2 2.375 4.25 6.2 4.25 6.2 4.25 6.2
DN50 60,3 108 2,8 108 2,8 108 2,8

2 1/2 2.875 4.25 6.6 4.25 6.6 NA NA73,0 108 3,0 108 3,0
3.000 4.25 6.8 4.25 11.6 NA NADN65 76,1 108 3,1 108 5,3

3 1/2 x 3 1/2 x  3/4 4.000 x 4.000 x 1.050 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + NA NA
DN90 DN90 DN20 101,6 101,6 26,9 114 114

1 1.315 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + NA NADN25 33,7 114 114
1 1/4 1.660 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + NA NADN32 42,4 114 114
1 1/2 1.900 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + NA NADN40 48,3 114 114

2 2.375 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + NA NADN50 60,3 114 114
2 1/2 2.875 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + NA NA73,0 114 114

3 3.500 4.50 (sw) + 4.50 (sw) + NA NADN80 88,9 114 114
4.250 x 4.250 x 1.050 5.00 (sw) + 5.00 (sw) + 5.00 (sw) +
108,0 108,0 26,9 127 127 127

1.315 5.00 (sw) + 5.00 (sw) + 5.00 (sw) +33,7 127 127 127
1.660 5.00 (sw) + 5.00 (sw) + 5.00 (sw) +42,4 127 127 127
1.900 5.00 (sw) + 5.00 (sw) + 5.00 (sw) +48,3 127 127 127
2.375 5.00 (sw) + 5.00 (sw) + 5.00 (sw) +60,3 127 127 127
3.000 5.00 (sw) + 5.00 (sw) + 5.00 (sw) +76,1 127 127 127
3.500 5.00 9.5 5.00 (sw) + NA NA88,9 127 4,3 127

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

15

victaulic.com

http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/20.05.pdf
http://www.victaulic.com


07.01-TUR   1449 Rev AJ   Güncelleme 05/2023      © 2023 Victaulic Company. Her hakkı saklıdır.

victaulic.com

No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

4 x 4 x  3/4 4.500 x 4.500 x 1.050 5.00 (sw) 8.0 5.00 (sw) 9.3 NA NA
DN100 DN100 DN20 114,3 114,3 26,9 127 3,6 127 4,2

1 1.315 5.00 9.1 5.00 9.1 NA NADN25 33,7 127 4,1 127 4,1
1 1/4 1.660 5.00 (sw) 8.9 5.00 (sw) 10.0 NA NADN32 42,4 127 4,0 127 4,5
1 1/2 1.900 5.00 10.2 5.00 10.2 NA NADN40 48,3 127 4,6 127 4,6

2 2.375 5.00 11.2 5.00 11.2 NA NADN50 60,3 127 5,1 127 5,1
2 1/2 2.875 5.00 11.5 5.00 11.5 NA NA73,0 127 5,2 127 5,2

3.000 5.00 10.3 5.00 10.3 NA NADN65 76,1 127 4,7 127 4,7
3 3.500 5.00 11.6 5.00 11.6 NA NADN80 88,9 127 5,3 127 5,3

5.250 x 5.250 x 1.050 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + 5.50 (sw) +
133,0 133,0 26,9 140 140 140

1.315 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + 5.50 (sw) +33,7 140 140 140
1.660 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + 5.50 (sw) +42,4 140 140 140
1.900 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + 5.50 (sw) +48,3 140 140 140
2.375 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NA60,3 140 140
3.000 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + 5.50 (sw) +76,1 140 140 140
3.500 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + 5.50 (sw) +88,9 140 140 140
4.250 5.50 12.9 5.50 (sw) + NA NA108,0 140 5,9 140

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
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No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

x x  3/4 5.500 x 5.500 x 1.050 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NA
DN125 DN125 DN20 139,7 139,7 26,9 140 140

1 1.315 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NADN25 33,7 140 140
1 1/4 1.660 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NADN32 42,4 140 140
1 1/2 1.900 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NADN40 48,3 140 140

2 2.375 5.50 13.5 5.50 (sw) + NA NADN50 60,3 140 6,1 140
3.000 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NADN65 76,1 140 140

3 3.500 5.50 13.8 5.50 (sw) + NA NADN80 88,9 140 6,3 140
4.250 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NA108,0 140 140

4 4.500 5.50 14.4 5.50 (sw) + NA NADN100 114,3 140 6,5 140
5 x 5 x  3/4 5.563 x 5.563 x 1.050 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NADN20 141,3 141,3 26,9 140 140

1 1.315 5.50 (sw) 14.0 5.50 (sw) 14.0 NA NADN25 33,7 140 6,4 140 6,4
1 1/4 1.660 5.50 (sw) + 5.50 (sw) + NA NADN32 42,4 140 140
1 1/2 1.900 5.50 (sw) 14.3 5.50 (sw) 14.5 NA NADN40 48,3 140 6,5 140 6,6

2 2.375 5.50 (sw) 14.5 5.50 (sw) 14.5 NA NADN50 60,3 140 6,6 140 6,6
2 1/2 2.875 5.50 15.5 5.50 15.8 NA NA73,0 140 7,0 140 7,2

3 3.500 5.50 12.6 5.50 (sw) 17.0 NA NADN80 88,9 140 5,7 140 7,7
4 4.500 5.50 16.0 5.50 (sw) 16.0 NA NADN100 114,3 140 7,3 140 7,3

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
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No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

6.000 x 6.000 x 1.050 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA
152,4 152,4 26,9 165 165

1.315 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA33,7 165 165
1.660 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA42,4 165 165
1.900 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA48,3 165 165
2.375 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA60,3 165 165
3.000 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA76,1 165 165
3.500 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA88,9 165 165
4.250 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA108,0 165 165
4.500 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA114,3 165 165
5.250 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA133,0 165 165

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
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No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

6.250 x 6.250 x 1.050 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + 6.50 (sw) +
159,0 159,0 26,9 165 165 165

1.315 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + 6.50 (sw) +33,7 165 165 165
1.660 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + 6.50 (sw) +42,4 165 165 165
1.900 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + 6.50 (sw) +48,3 165 165 165
2.375 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + 6.50 (sw) +60,3 165 165 165
3.000 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + 6.50 (sw) +76,1 165 165 165
3.500 6.50 18.5 6.50 (sw) + NA NA88,9 165 8,4 165
4.250 6.50 18.5 6.50 (sw) + NA NA108,0 165 8,4 165
4.500 6.50 12.1 6.50 (sw) + NA NA114,3 165 5,5 165
5.250 6.50 19.0 6.50 (sw) + NA NA133,0 165 8,6 165

6.500 x 6.500 x 1.050 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA
165,1 165,1 26,9 165 165

1.315 6.50 (sw) 10.8 6.50 (sw) 10.8 NA NA33,7 165 4,9 165 4,9
1.660 6.50 (sw) 11.0 6.50 (sw) 11.0 NA NA42,4 165 5,0 165 5,0
1.900 6.50 (sw) 11.3 6.50 (sw) 11.3 NA NA48,3 165 5,1 165 5,1
2.375 6.50 18.9 6.50 18.9 NA NA60,3 165 8,6 165 8,6
3.000 6.50 20.0 6.50 (sw) + NA NA76,1 165 9,1 165
3.500 6.50 24.3 6.50 (sw) + NA NA88,9 165 11,0 165
4.500 6.50 23.8 6.50 (sw) + NA NA114,3 165 10,8 165
5.500 6.50 26.0 6.50 (sw) + NA NA139,7 165 11,8 165

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
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No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

6 x 6 x  3/4 6.625 x 6.625 x 1.050 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NA
DN150 DN150 DN20 168,3 168,3 26,9 165 165

1 1.315 6.50 (sw) 23.0 6.50 (sw) 23.0 NA NADN25 33,7 165 10,4 165 10,4
1 1/4 1.660 6.50 (sw) 25.0 6.50 (sw) 25.0 NA NADN32 42,4 165 11,3 165 11,3
1 1/2 1.900 6.50 (sw) 25.0 6.50 (sw) 25.0 NA NADN40 48,3 165 11,3 165 11,3

2 2.375 6.50 22.8 6.50 22.8 NA NADN50 60,3 165 10,3 165 10,3
2 1/2 2.875 6.50 23.8 6.50 25.2 NA NA73,0 165 10,8 165 11,4

3.000 6.50 (sw) + 6.50 + NA NADN65 76,1 165 165
3 3.500 6.50 24.8 6.50 24.9 NA NADN80 88,9 165 11,2 165 11,3
4 4.500 6.50 24.8 6.50 22.1 NA NADN100 114,3 165 11,2 165 10,0

5.500 6.50 (sw) + 6.50 (sw) + NA NADN125 139,7 165 165
5 5.563 6.50 26.7 6.50 (sw) 26.7 NA NA141,3 165 12,1 165 12,1

200A x 200A x 65A 216.3 x 216.3 x 76.3 7.75 (sw) + NA NA NA NA197
100A 114.3 7.75 (sw) + NA NA NA NA197
165A 7.75 50.0 NA NA NA NA197 22,7

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
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No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

8 x 8 x  3/4 8.625 x 8.625 x 1.050 7.75 (sw) + 7.75 (sw) + 7.75 (sw) +
DN200 DN200 DN20 219,1 219,1 26,9 197 197 197

1 1.315 7.75 (sw) + 7.75 (sw) + 7.80 (sw) +DN25 33,7 197 197 198
1 1/4 1.660 7.75 (sw) + 7.75 (sw) + 7.80 (sw) +DN32 42,4 197 197 198
1 1/2 1.900 7.75 (sw) 33.0 7.75 (sw) 37.7 7.80 (sw) +DN40 48,3 197 15,0 197 17,1 198

2 2.375 7.75 (sw) 33.5 7.75 (sw) 33.5 NA NADN50 60,3 197 15,2 197 15,2
2 1/2 2.875 7.75 37.3 7.75 (sw) 34.0 NA NA73,0 197 16,9 197 15,4

3.000 7.75 (sw) 37.5 NA NA 7.80 (sw) +DN65 76,1 197 17,0 198
3 3.500 7.75 37.5 7.75 (sw) 33.6 NA NADN80 88,9 197 17,0 197 15,2

4.250 7.75 48.9 NA NA NA NA108,0 197 22,2
4 4.500 7.75 42.9 7.75 (sw) 35.0 NA NADN100 114,3 197 19,5 197 15,9

5.250 9.02 54.6 7.75 (sw) + NA NA133,0 229 24,8 197
5.500 7.75 (sw) + NA NA NA NADN125 139,7 197

5 5.563 7.75 37.0 7.75 (sw) 37.0 NA NA141,3 197 16,8 197 16,8
6.250 7.75 51.6 7.75 (sw) + NA NA159,0 197 23,4 197
6.500 7.75 43.2 7.75 (sw) + NA NA165,1 197 19,6 197

6 6.625 7.75 48.5 7.75 (sw) 43.0 NA NADN150 168,3 197 22,0 197 19,5
10.528 10.528 6.500 9.02 68.4 NA NA NA NA267,4 267,4 165,1 229 31,0

250A x 250A x 125A 267.4 x 267.4 x 139.8 9.00 (sw) + NA NA NA NA229
200A 216.3 9.00 82.0 NA NA NA NA229 37,2

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

10 x 10 x  3/4 10.750 x 10.750 x 1.050 9.00 (sw) + 9.00 (sw) + NA NA
DN250 DN250 DN20 273,0 273,0 26,9 229 229

1 1.315 9.00 (sw) + 9.00 (sw) + NA NADN25 33,7 229 229
1 1/4 1.660 9.00 (sw) + 9.00 (sw) + NA NADN32 42,4 229 229
1 1/2 1.900 9.00 (sw) 57.0 9.00 (sw) 57.0 NA NADN40 48,3 229 25,9 229 25,9

2 2.375 9.00 (sw) 62.0 9.00 (sw) 65.0 9.00 (sw) +DN50 60,3 229 28,1 229 29,5 229
2 1/2 2.875 9.00 62.5 9.00 (sw) 53.0 NA NA73,0 229 28,3 229 24,0

3.000 9.00 (sw) 71.2 NA NA NA NADN65 76,1 229 32,3
3 3.500 9.00 62.1 9.00 (sw) 60.0 NA NADN80 88,9 229 28,2 229 27,2

4.250 9.02 77.6 9.00 (sw) + NA NA108,0 229 35,2 229
4 4.500 9.00 61.0 9.00 (sw) 61.0 NA NADN100 114,3 229 27,7 229 27,7

5.250 9.02 84.2 9.00 (sw) + NA NA133,0 229 38,2 229
5.500 9.00 (sw) + 9.00 (sw) + NA NADN125 139,7 229 229
6.250 9.02 84.9 9.00 (sw) + NA NA159,0 229 38,5 229

5 5.563 9.00 (sw) 52.0 9.00 (sw) 52.0 NA NA141,3 229 23,6 229 23,6
6.250 9.00 61.0 9.00 (sw) + NA NA159,0 229 27,7 229
6.500 9.00 64.2 9.00 (sw) + NA NA165,1 229 29,1 229

6 6.625 9.00 59.0 9.00 (sw) 60.0 NA NADN150 168,3 229 26,8 229 27,2
8 8.625 9.00 64.7 9.00 (sw) 64.7 NA NADN200 219,1 229 29,3 229 29,3

300A x 300A x 150A 318.5 x 318.5 x 165.2 10.00 (sw) + NA NA NA NA254
200A 216.3 10.00 (sw) + NA NA NA NA254
250A 267.4 10.00 111.0 NA NA NA NA254 50,3

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

12 x 12 x  3/4 12.750 x 12.750 x 1.050 10.00 (sw) + NA NA 10.00 (sw) +
DN300 DN300 DN20 323,9 323,9 26,9 254 254

1 1.315 10.00 (sw) 70.0 10.00 (sw) 77.0 10.00 (sw) +DN25 33,7 254 31,8 254 254
1 1/4 1.660 10.00 (sw) + 10.00 (sw) + 10.00 (sw) +DN32 42,4 254 254 254
1 1/2 1.900 10.00 (sw) + 10.00 (sw) + 10.00 +DN40 48,3 254 254 254

2 2.375 10.00 (sw) 78.0 10.00 (sw) 78.0 10.00 (sw) +DN50 60,3 254 35,4 254 35,4 254
2 1/2 2.875 10.00 (sw) 80.0 10.00 (sw) 80.0 NA NA73,0 254 36,3 254 36,3

3.000 10.00 (sw) + 10.00 (sw) + 10.00 (sw) +DN65 76,1 254 254 254
3 3.500 10.00 (sw) 80.0 10.00 (sw) 86.5 NA NA

DN80 88,9 254 36,3 254 39,2
4.250 10.00 + 10.00 (sw) + NA NA108,0 254 254

4 4.500 10.00 (sw) 86.7 10.00 (sw) 77.0 NA NA
DN100 114,3 254 39,3 254 34,9

5.250 10.00 130.0 10.00 (sw) + NA NA133,0 254 59,0 254
5.500 10.00 (sw) 81.8 10.00 (sw) + NA NADN125 139,7 254 37,1 254

5 5.563 10.00 (sw) 75.0 10.00 (sw) 75.0 NA NA141,3 254 34,0 254 34,0
6.250 10.00 125.6 10.00 (sw) + NA NA159,0 254 57,0 254
6.500 10.00 (sw) + 10.00 (sw) + NA NA165,1 254 254

6 6.625 10.00 88.5 10.00 (sw) 75.0 NA NADN150 168,3 254 40,2 254 34,0
8 8.625 10.00 80.0 10.00 (sw) 80.0 NA NADN200 219,1 254 36,3 254 36,3

10 10.750 10.00 123.5 10.00 (sw) 84.0 NA NADN250 273,0 254 56,0 254 38,1

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

14¹ x 14 x 4 14.000 x 14.000 x 4.500 11.00 (sw) 102.0 11.00 (sw) 102.0 NA NA
DN350 DN350 DN100 355,6 355,6 114,3 279 46,3 279 46,3

6 6.625 11.00 (sw) 108.2 11.00 (sw) 108.2 NA NADN150 168,3 279 49,1 279 49,1
8 8.625 11.00 (sw) 112.0 11.00 (sw) 112.0 NA NADN200 219,1 279 50,8 279 50,8

10 10.750 11.00 (sw) 120.0 11.00 (sw) 120.0 NA NADN250 273,0 279 54,4 279 54,4
12 12.750 11.00 (sw) 129.1 11.00 (sw) 129.1 NA NADN300 323,9 279 58,6 279 58,6

14.843 14.843 6.500 11.00 142.4 NA NA NA NA
377,0 377,0 165,1 279 64,6

8.625 11.00 145.5 NA NA NA NA219,1 279 66,0
10.750 11.00 149.9 NA NA NA NA273,0 279 68,0
12.750 11.00 144.6 NA NA NA NA323,9 279 65,6

16¹ x 16 x 4 16 x 16 x 4.500 12.00 (sw) 130.0 12.00 (sw) 130.0 NA NA
DN400 DN400 DN100 DN400 DN400 114,3 305 59,0 305 59,0

6 6.625 12.00 (sw) 133.5 12.00 (sw) 133.5 NA NADN150 168,3 305 60,6 305 60,6
8 8.625 12.00 (sw) 145.0 12.00 (sw) 145.0 NA NADN200 219,1 305 65,8 305 65,8

10 10.750 12.00 (sw) 149.5 12.00 (sw) 149.5 NA NADN250 273,0 305 67,8 305 67,8
12 12.750 12.00 (sw) 154.0 12.00 (sw) 154.0 NA NADN300 323,9 305 69,9 305 69,9
14 14.000 12.00 (sw) 167.0 NA NA NA NADN350 355,6 305 75,7

16.772 x 16.772 x 6.250 12.83 189.6 NA NA NA NA
426,0 426,0 159,0 326 86,0

8.625 12.83 213.9 NA NA NA NA219,1 326 97,0
10.750 12.83 224.9 NA NA NA NA273,0 326 102,0
12.750 12.83 224.9 NA NA NA NA323,9 326 102,0
14.843 12.83 227.1 NA NA NA NA377,0 326 103,0

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

18¹ x 18 x 4 18.000 x 18.000 x 4.500 15.50 (sw) 194.0 15.50 (sw) 194.0 NA NA
DN450 DN450 DN100 457,2 457,2 114,3 394 88,0 394 88,0

6 6.625 15.50 (sw) 200.0 15.50 (sw) 200.0 NA NADN150 168,3 394 90,7 394 90,7
8 8.625 15.50 (sw) 202.6 15.50 (sw) 202.0 NA NADN200 219,1 394 91,9 394 91,6

10 10.750 15.50 (sw) 212.0 15.50 (sw) 212.0 NA NADN250 273,0 394 96,2 394 96,2
12 12.750 15.50 (sw) 222.6 15.50 (sw) 222.6 NA NADN300 323,9 394 101,0 394 101,0
14 14.000 15.50 (sw) 230.1 NA NA NA NADN350 355,6 394 104,4
16 16 15.50 (sw) 247.6 NA NA NA NADN400 DN400 394 112,3

18.898 x 18.898 x 4.250 14.75 282.4 NA NA NA NA
480,0 480,0 108,0 375 128,1

5.250 14.75 283.0 NA NA NA NA133,0 375 128,4
6.250 14.75 283.3 NA NA NA NA159,0 375 128,5

10.750 14.75 285.1 NA NA NA NA273,0 375 129,3
14.843 14.75 293.8 NA NA NA NA377,0 375 133,2

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

20¹ x 20 x 6 20.000 x 20.000 x 6.625 17.25 (sw) 240.0 17.25 (sw) 240.0 NA NA
DN500 DN500 DN150 508,0 508,0 168,3 438 108,9 438 108,9

8 8.625 17.25 (sw) 244.0 17.25 (sw) 244.0 NA NADN200 219,1 438 110,7 438 110,7
10 10.750 17.25 (sw) 256.0 17.25 (sw) 256.0 NA NADN250 273,0 438 116,1 438 116,1
12 12.750 17.25 (sw) 264.3 17.25 (sw) 264.0 NA NADN300 323,9 438 119,9 438 119,7
14 14.000 17.25 (sw) 275.0 NA NA NA NADN350 355,6 438 124,7
16 16.000 17.25 (sw) 288.6 NA NA NA NADN400 406,4 438 130,9
18 18.000 17.25 (sw) 297.0 NA NA NA NADN450 457,2 438 134,7

20.866 x 20.866 x 6.250 17.25 368.2 NA NA NA NA
530,0 530,0 159,0 438 167,0

8.625 17.25 401.3 NA NA NA NA219,1 438 182,0
10.750 17.25 379.2 NA NA NA NA273,0 438 172,0
12.750 17.25 401.2 NA NA NA NA323,9 438 182,0
14.843 17.25 383.6 NA NA NA NA377,0 438 174,0
16.772 17.25 401.2 NA NA NA NA426,0 438 182,0
18.898 17.25 399.2 NA NA NA NA480,0 438 181,1

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.4 BOYUTLAR (DEVAMI)

Redüktör Te
No. 25 
No. 29T 
No. 29F

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

C - E 
mesafesi

Boyut

No. 25 
Yivli Çatal 

 Redüksiyon Te

No. 29T 
Redüksiyon Te 
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

No. 29F2

Redüksiyon Te  
Yiv x Erkek Diş² 

Çatal

Nominal Mevcut Dış Çap
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
C - E 

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

24¹ x 24 x 8 24.000 x 24.000 x 8.625 20.00 (sw) 340.0 20.00 (sw) 340.0 NA NA
DN600 DN600 DN200 609,6 609,6 219,1 508 154,2 508 154,2

10 10.750 20.00 (sw) 343.9 20.00 (sw) 343.9 NA NADN250 273,0 508 156,0 508 156,0
12 12.750 20.00 (sw) 352.8 20.00 (sw) 352.8 NA NADN300 323,9 508 160,0 508 160,0
14 14.000 20.00 + NA NA NA NADN350 355,6 508
16 16.000 20.00 (sw) 378.0 NA NA NA NADN400 406,4 508 171,5
18 18.000 20.00 + NA NA NA NADN450 457,2 508
20 20.000 20.00 (sw) 400.0 NA NA NA NADN500 508,0 508 181,4

24.803 x 24.803 x 6.250 20.00 559.2 NA NA NA NA
630,0 630,0 159,0 508 253,6

8.625 20.00 559.2 NA NA NA NA219,1 508 253,6
10.750 20.00 562.2 NA NA NA NA273,0 508 255,0
12.750 20.00 562.2 NA NA NA NA323,9 508 255,0
14.843 20.00 586.4 NA NA NA NA377,0 508 266,0
16.772 20.00 579.8 NA NA NA NA426,0 508 263,0
18.898 20.00 568.8 NA NA NA NA480,0 508 258,0
20.866 20.00 574.3 NA NA NA NA530,0 508 260,5

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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No. 30 
C - LE 

mesafesi

C - SE 
mesafesi

C - L
E 

mes
afe

si

Boyut
No. 30 

45° Çatal

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - LE mesafesi C - SE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

3/4 1.050 4.50 (sw) 2.00 (sw) 0.9
DN20 26,9 114 51 0,4

1 1.315 5.00 (sw) 2.25 (sw) 1.7
DN25 33,7 127 57 0,8

1 1/4 1.660 5.75 (sw) 2.50 (sw) 2.5
DN32 42,4 146 64 1,1

1 1/2 1.900 6.25 (sw) 2.75 (sw) 3.5
DN40 48,3 159 70 1,6

2 2.375 7.00 (sw) 2.75 (sw) 5.1
DN50 60,3 178 70 2,3

2 1/2 2.875 7.75 (sw) 3.00 (sw) 9.0
73,0 197 76 4,1

3.000 8.50 (sw) 3.25 (sw) 9.8
DN65 76,1 216 83 4,4

3 3.500 8.50 3.25 10.3
DN80 88,9 216 83 4,6

3 1/2 4.000 10.00 (sw) 3.50 (sw) 22.0
DN90 101,6 254 89 10,0

4.250 10.50 (sw) 3.75 (sw) 22.1
108,0 267 95 10,0

4 4.500 10.50 3.75 17.9
DN100 114,3 267 95 8,1

4 1/2 5.000 12.50 (sw) 4.00 (sw) 23.8
127,0 318 102 10,8
5.250 12.50 (sw) 4.00 (sw) 25.3
133,0 318 102 11,5
5.500 12.50 (sw) 4.00 (sw) 26.8

DN125 139,7 318 102 12,1
5 5.563 12.50 (sw) 4.00 (sw) 29.8

141,3 318 102 13,5
6.000 14.00 (sw) 4.50 (sw) 33.8
152,4 356 114 15,3
6.250 14.00 (sw) 4.50 (sw) 36.8
159,0 356 114 16,7
6.500 14.00 (sw) 4.50 (sw) 43.6
165,1 356 114 19,8

6 6.625 14.00 4.50 43.6
DN150 168,3 356 114 19,8

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için 
bkz. yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

4.6 BOYUTLAR

45º Çatal
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No. 30 
C - LE 

mesafesi

C - SE 
mesafesi

C - L
E 

mes
afe

si

Boyut
No. 30 

45° Çatal

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap C - LE mesafesi C - SE mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

8 8.625 18.00 (sw) 6.00 (sw) 73.0
DN200 219,1 457 152 33,1

10 10.750 20.50 (sw) 6.50 (sw) 105.0
DN250 273,0 521 165 47,6

12 12.750 23.00 (sw) 7.00 (sw) 165.0
DN300 323,9 584 178 74,8

14¹ 14.000 26.50 (sw) 7.50 (sw) 276.0
DN350 355,6 673 191 125,2

16¹ 16.000 29.00 (sw) 8.00 (sw) 344.2
DN400 406,4 737 203 156,1

18¹ 18.000 32.00 (sw) 8.50 (sw) 429.0
DN450 457,2 813 216 194,6

20¹ 20.000 35.00 (sw) 9.00 (sw) 500.0
DN500 508,0 889 229 226,8

22 22.000 38.00 (sw) 9.50 (sw) 610.0
DN550 558,8 965 241 276,7

24¹ 24.000 40.00 (sw) 10.00 (sw) 715.0
DN600 609,6 1016 254 324,3

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için 
bkz. yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (sw) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

 

4.6 BOYUTLAR (DEVAMI)

45º Çatal
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4.7 BOYUTLAR

45º Redüksiyon Çatal

No. 30-R SWS

C - LE 
mesafesi

C - SE 
mesafesi

C - L
E 

mesaf
esi

Boyut

No. 30-R SWS 
45° Redüksiyon Yanal 

(sw)

Nominal Mevcut Dış Çap C - LE mesafesi C - SE mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

3 x 3 x 2 3.500 x 3.500 x 2.375 8.50 3.25 9.8
DN80 DN80 DN50 88,9 88,9 60,3 216 83 4,4

2 1/2 2.875 8.50 3.25 9.8
73,0 216 83 4,4

4 x 4 x 2 4.500 x 4.500 x 2.375 10.50 3.75 10.0
DN100 DN100 DN50 114,3 114,3 60,3 267 95 4,5

2 1/2 2.875 10.50 3.75 10.0
73,0 267 95 4,5

3 3.500 10.50 3.75 18.3
DN80 88,9 267 95 8,3

5 x 5 x 2 5 x 5 x 2.375 12.50 4.00 24.0
DN50 60,3 318 102 10,9

3 3.500 12.50 4.00 27.0
DN80 88,9 318 102 12,2

4 4.500 12.50 4.00 26.5
DN100 114,3 318 102 12,0

6 x 6 x 3 6.625 x 6.625 x 3.500 14.00 4.50 37.0
DN150 DN150 DN80 168,3 168,3 88,9 356 114 16,8

4 4.500 14.00 4.50 36.0
DN100 114,3 356 114 16,3

5 5.563 14.00 4.50 44.7
141,3 356 114 20,3

8 x 8 x 3 8.625 x 8.625 x 3.500 18.00 6.00 58.0
DN200 DN200 DN80 219,1 219,1 88,9 457 152 26,3

4 4.500 18.00 6.00 62.0
DN100 114,3 457 152 28,1

5 5.563 18.00 6.00 75.5
141,3 457 152 34,2

6 6.625 18.00 6.00 82.0
DN150 168,3 457 152 37,2

10 x 10 x 4 10.750 x 10.750 x 4.500 20.50 6.50 104.8
DN250 DN250 DN100 273,0 273,0 114,3 521 165 47,5

5 5.563 20.50 6.50 105.0
141,3 521 165 47,6

6 6.625 20.50 6.50 105.8
DN150 168,3 521 165 48,0

8 8.625 20.50 6.50 118.0
DN200 219,1 521 165 53,5

12 x 12 x 4 12.750 x 12.750 x 4.500 23.00 7.00 135.0
DN300 DN300 DN100 323,9 323,9 114,3 584 178 61,2

5 5.563 23.00 7.00 122.0
141,3 584 178 55,3

6 6.625 23.00 7.00 137.0
DN150 168,3 584 178 62,1

8 8.625 23.00 7.00 147.0
DN200 219,1 584 178 66,7

10 10.750 23.00 7.00 167.0
DN250 273,0 584 178 75,7

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için 
bkz. yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği
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4.7 BOYUTLAR (DEVAMI)

45º Redüksiyon Çatal

No. 30-R SWS

C - LE 
mesafesi

C - SE 
mesafesi

C - L
E 

mesaf
esi

Boyut

No. 30-R SWS 
45° Redüksiyon Yanal 

(sw)

Nominal Mevcut Dış Çap C - LE mesafesi C - SE mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

14¹ x 14 x 4 14.000 x 14.000 x 4.500 26.50 7.50 176.0
DN350 DN350 DN100 355,6 355,6 114,3 673 191 79,8

6 6.625 26.50 7.50 187.0
DN150 168,3 673 191 84,8

8 8.625 26.50 7.50 210.0
DN200 219,1 673 191 95,3

10 10.750 26.50 7.50 235.0
DN250 273,0 673 191 106,6

12 12.750 26.50 7.50 252.0
DN300 323,9 673 191 114,3

16¹ x 16 x 6 16.000 x 16.000 x 6.625 29.00 8.00 215.0
DN400 DN400 DN150 406,4 406,4 168,3 737 203 97,5

8 8.625 29.00 8.00 252.5
DN200 219,1 737 203 114,5

10 10.750 29.00 8.00 265.0
DN250 273,0 737 203 120,2

12 12.750 29.00 8.00 295.0
DN300 323,9 737 203 133,8

14 16.000 29.00 8.00 305.0
DN350 406,4 737 203 138,3

18¹ x 18 x 6 18.000 x 18.000 x 6.625 32.00 8.50 274.0
DN450 DN450 DN150 457,2 457,2 168,3 813 216 124,3

8 8.625 32.00 8.50 275.0
DN200 219,1 813 216 124,7

10 10.750 32.00 8.50 285.0
DN250 273,0 813 216 129,3

12 12.750 32.00 8.50 347.0
DN300 323,9 813 216 157,4

14 14.000 32.00 8.50 350.0
DN350 355,6 813 216 158,8

16 16.000 32.00 8.50 362.0
DN400 406,4 813 216 164,2

20¹ x 20 x 10 20.000 x 20.000 x 10.750 35.00 9.00 410.0
DN500 DN500 DN250 508,0 508,0 273,0 889 229 186,0

12 12.750 35.00 9.00 415.0
DN300 323,9 889 229 188,2

14 14.000 35.00 9.00 420.0
DN350 355,6 889 229 190,5

16 16.000 35.00 9.00 425.0
DN400 406,4 889 229 192,8

24¹ x 24 x 16 24.000 x 24.000 x 16.000 40.00 10.00 556.0
DN600 DN600 DN400 609,6 609,6 406,4 1016 254 252,2

20 20.000 40.00 10.00 715.0
DN500 508,0 1016 254 324,3

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için 
bkz. yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği
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4.8 BOYUTLAR

Te Çatal

No. 32

E
2

E
1

H

G

Boyut

No. 32 
Çift Kollu Çatal 

(sw)

Nominal Mevcut Dış Çap G H E1 E2
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

2 x 2 x 2 2.375 x 2.375 x 2.375 2.75 7.00 9.00 4.63 6.4
DN50 DN50 DN50 60,3 60,3 60,3 70 178 229 117 2,9

2 1/2 x 2 1/2 x 2 1/2 2.875 x 2.875 x 2.875 3.00 7.75 10.50 5.75 11.5
73,0 73,0 73,0 76 197 267 146 5,2

3 x 3 x 2 3.500 x 3.500 x 2.375 3.25 8.50 10.38 6.00 12.5
DN80 DN80 DN50 88,9 88,9 60,3 83 216 264 152 5,7

3 3.500 3.25 8.50 11.50 6.50 14.3
DN80 88,9 83 216 292 165 6,5

3 1/2 x 3 1/2 x 3 1/2 4.000 x 4.000 x 4.000 3.25 10.00 13.00 7.75 15.0
DN90 DN90 DN90 101,6 101,6 101,6 83 254 330 197 6,8

4 x 4 x 1 4.500 x 4.500 x 1.315 3.75 10.50 12.25 8.38 17.0
DN100 DN100 DN25 114,3 114,3 33,7 95 267 311 213 7,7

2 2.375 3.75 10.50 11.88 7.50 20.0
DN50 60,3 95 267 302 191 9,1

3 3.500 3.75 10.50 12.88 7.88 23.0
DN80 88,9 95 267 327 200 10,4

4 4.500 3.75 10.00 13.63 8.13 26.0
DN100 114,3 95 254 346 206 11,8

5 x 5 x 2 5.563 x 5.563 x 2.375 4.00 12.50 13.13 8.75 29.0
DN50 141,3 141,3 60,3 102 318 333 222 13,2

3 3.500 4.00 12.50 14.25 9.25 31.5
DN80 88,9 102 318 362 235 14,3

4 4.500 4.00 12.50 15.13 9.63 36.7
DN100 114,3 102 318 384 244 16,6

5 5.563 4.00 12.50 16.13 10.00 48.0
141,3 102 318 410 254 21,8

6 x 6 x 2 6.625 x 6.625 x 2.375 4.50 14.00 14.13 9.75 29.0
DN150 DN150 DN50 168,3 168,3 60,3 114 356 359 248 13,2

3 3.500 4.50 14.00 15.31 10.31 37.3
DN80 88,9 114 356 389 262 16,9

4 4.500 4.50 14.00 16.25 10.75 46.3
DN100 114,3 114 356 413 273 21,0

5 5.563 4.50 14.00 17.25 11.13 55.0
141,3 114 356 438 283 25,0

6 6.625 4.50 14.00 18.25 11.50 60.5
DN150 168,3 114 356 464 292 27,4

8 x 8 x 2 8.625 x 8.625 x 2.375 6.00 18.00 17.00 12.63 70.0
DN200 DN200 DN50 219,1 219,1 60,3 152 457 432 321 31,8

3 3.500 6.00 18.00 18.19 13.19 76.0
DN80 88,9 152 457 462 335 34,5

4 4.500 6.00 18.00 19.00 13.50 76.4
DN100 114,3 152 457 483 343 34,6

5 5.563 6.00 18.00 20.00 13.88 85.6
141,3 152 457 508 352 38,8

6 6.625 6.00 18.00 21.13 14.38 112.0
DN150 168,3 152 457 537 365 50,8

8 8.625 6.00 18.00 23.25 15.25 127.9
DN200 219,1 152 457 591 387 58,0

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği
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4.8 BOYUTLAR

Te Çatal

No. 32

E
2

E
1

H

G

Boyut

No. 32 
Çift Kollu Çatal 

(sw)

Nominal Mevcut Dış Çap G H E1 E2
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

inç
mm

lb
kg

10 x 10 x 2 10.750 x 10.750 x 2.375 6.50 20.50 18.75 14.38 90.0
DN250 DN250 DN50 273,0 273,0 60,3 165 521 476 365 40,8

3 3.500 6.50 20.50 19.88 14.88 96.0
DN80 88,9 165 521 505 378 43,5

4 4.500 6.50 20.50 20.75 15.25 97.4
DN100 114,3 165 521 527 387 44,2

5 5.563 6.50 20.50 21.88 15.75 115.0
141,3 165 521 556 400 52,2

6 6.625 6.50 20.50 22.88 16.13 133.1
DN150 168,3 165 521 581 410 60,4

8 8.625 6.50 20.50 27.25 19.25 156.0
DN200 219,1 165 521 692 489 70,8

10 10.750 6.50 20.50 27.25 18.00 190.0
DN250 273,0 165 521 692 457 86,2

12 x 12 x 2 12.750 x 12.750 x 2.375 7.00 23.00 20.75 16.38 120.0
DN300 DN300 DN50 323,9 323,9 60,3 178 584 527 416 54,4

3 3.500 7.00 23.00 21.75 16.75 125.0
DN80 88,9 178 584 552 425 56,7

4 4.500 7.00 23.00 22.63 17.13 127.0
DN100 114,3 178 584 575 435 57,6

5 5.563 7.00 23.00 23.63 17.50 143.0
141,3 178 584 600 445 64,9

6 6.625 7.00 23.00 24.78 18.03 165.0
DN150 168,3 178 584 629 458 74,8

8 8.625 7.00 23.00 26.92 18.92 176.0
DN200 219,1 178 584 684 481 79,8

10 10.750 7.00 23.00 29.00 19.75 200.0
DN250 273,0 178 584 737 502 90,7

12 12.750 7.00 23.00 31.00 20.50 240.0
DN300 323,9 178 584 787 521 108,9

(sw) = Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği
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4.9 BOYUTLAR

Adaptör Nipeli

No. 40 
No. 42 
No. 43

E - E E - E E - E 

Boyut

No. 40 
Adaptör Nipeli 
Yiv x Erkek Diş² 

(s)

No. 42 
Adaptör Nipeli 

Yiv x Konik 
(s)

No. 43 
Adaptör Nipeli 

Yiv x Yiv 
(s)

Nominal 
Mevcut Dış 

 Çap E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 3.00 0.3 3.00 0.3 3.00 0.3
DN20 26,9 76 0,1 76 0,1 76 0,1

1 1.315 3.00 0.4 3.00 0.4 3.00 0.4
DN25 33,7 76 0,2 76 0,2 76 0,2

1 1/4 1.660 4.00 0.8 4.00 0.8 4.00 0.8
DN32 42,4 102 0,3 102 0,3 102 0,3

1 1/2 1.900 4.00 0.9 4.00 0.9 4.00 0.9
DN40 48,3 102 0,4 102 0,4 102 0,4

2 2.375 4.00 1.2 4.00 1.2 4.00 1.2
DN50 60,3 102 0,6 102 0,6 102 0,6

2 1/2 2.875 4.00 1.9 4.00 1.9 4.00 1.9
73,0 102 0,9 102 0,9 102 0,9

3.000 4.00 2.0 4.00 2.0 4.00 2.0
DN65 76,1 102 0,9 102 0,9 102 0,9

3 3.500 4.00 2.5 4.00 2.5 4.00 2.5
DN80 88,9 102 1,1 102 1,1 102 1,1

3 1/2 4.000 4.00 3.0 4.00 3.0 4.00 3.0
DN90 101,6 102 1,4 102 1,4 102 1,4

4.250 6.00 4.9 6.00 4.9 6.00 4.9
108,0 152 2,2 152 2,2 152 2,2

4 4.500 6.00 5.4 6.00 5.4 6.00 5.4
DN100 114,3 152 2,5 152 2,5 152 2,5

4 1/2 5.000 6.00 6.3 6.00 6.3 6.00 6.3
127,0 152 2,8 152 2,8 152 2,8
5.250 6.00 6.9 6.00 6.9 6.00 6.9
133,0 152 3,1 152 3,1 152 3,1
5.500 6.00 7.2 6.00 7.2 6.00 7.2

DN125 139,7 152 3,3 152 3,3 152 3,3
5 5.563 6.00 7.3 6.00 7.3 6.00 7.3

141,3 152 3,3 152 3,3 152 3,3
6.000 6.00 8.6 6.00 8.6 6.00 8.6
152,4 152 3,9 152 3,9 152 3,9
6.250 6.00 9.0 6.00 9.0 6.00 9.0
159,0 152 4,1 152 4,1 152 4,1
6.500 6.00 9.3 6.00 9.3 6.00 9.3
165,1 152 4,2 152 4,2 152 4,2

6 6.625 6.00 9.5 6.00 9.5 6.00 9.5
DN150 168,3 152 4,3 152 4,3 152 4,3

8 8.625 6.00 14.3 6.00 14.3 6.00 14.3
DN200 219,1 152 6,5 152 6,5 152 6,5

10 10.750 8.00 22.8 8.00 22.8 8.00 22.8
DN250 273,0 203 10,3 203 10,3 203 10,3

12 12.750 8.00 33.1 8.00 33.1 8.00 33.1
DN300 323,9 203 15,0 203 15,0 203 15,0

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) =  Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Stil 923 Vic-Let veya Stil 924 Vic-O-Well'e uygun şekilde 1 ½"/40 mm delik açıklığına sahip pompa paketi nipelleri için, No. 40, 42 veya 43 özel nipellerini ve 40-H, 42-H 

veya 43-H sipariş edin.  Not: 4 – 12"/DN100 – N300 çap – 8"/200 mm minimum uzunluk gereklidir.
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4.9 BOYUTLAR (DEVAMI)

Adaptör Nipeli

No. 40 
No. 42 
No. 43

E - E E - E E - E 

Boyut

No. 40 
Adaptör Nipeli 
Yiv x Erkek Diş² 

(s)

No. 42 
Adaptör Nipeli 

Yiv x Konik 
(s)

No. 43 
Adaptör Nipeli 

Yiv x Yiv 
(s)

Nominal 
Mevcut Dış 

 Çap E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

14¹ 14.000 8.00 36.5 8.00 36.5 8.00 36.5
DN350 355,6 203 16,5 203 16,5 203 16,5

16¹ 16.000 8.00 41.8 8.00 41.8 8.00 41.8
DN400 406,4 203 19,0 203 19,0 203 19,0

18¹ 18.000 8.00 47.2 8.00 47.2 8.00 47.2
DN450 457,2 203 21,4 203 21,4 203 21,4

20¹ 20.000 8.00 52.5 8.00 52.5 8.00 52.5
DN500 508,0 203 23,8 203 23,8 203 23,8

22 22.000 8.00 57.9 8.00 57.9 8.00 57.9
DN550 558,8 203 26,3 203 26,3 203 26,3

24¹ 24.000 8.00 63.2 8.00 63.2 8.00 63.2
DN600 609,6 203 28,7 203 28,7 203 28,7

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, karbon çeliği borularda 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) fittingler sunar. Daha fazla bilgi için bkz. 
yayın 20.05. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

2 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(sw) =  Kısmen Kaynaklanmış Karbon Çeliği

NOT
• Stil 923 Vic-Let veya Stil 924 Vic-O-Well'e uygun şekilde 1 ½"/40 mm delik açıklığına sahip pompa paketi nipelleri için, No. 40, 42 veya 43 özel nipellerini ve 40-H, 42-H 

veya 43-H sipariş edin.  Not: 4 – 12"/DN100 – N300 çap – 8"/200 mm minimum uzunluk gereklidir.
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4.10 BOYUTLAR

Tapa
No. 60

Büyük Tapa 
No. 61

T
E - E 

Boyut
No. 60 
Tapa

No. 61 
Büyük Tapa 

(s)

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap T

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) E - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 0.91 (s) 0.2 NA NADN20 26,9 23 0,1
1 1.315 0.79 0.2 NA NADN25 33,7 20 0,1

1 1/4 1.660 0.79 0.4 NA NADN32 42,4 20 0,2
1 1/2 1.900 0.79 0.4 NA NADN40 48,3 20 0,2

2 2.375 0.88 0.7 4.00 2.6
DN50 60,3 22 0,3 102 1,2

2 1/2 2.875 0.88 1.2 5.00 3.0
73,0 22 0,5 127 1,4

3.000 0.88 1.2 NA NADN65 76,1 22 0,5
3 3.500 0.88 1.7 6.00 4.5

DN80 88,9 22 0,7 152 2,0
3 1/2 4.000 0.88 1.9 NA NADN90 101.6 22 0.9

4.250 0.92 2.6 NA NA108,0 23 1,2
4 4.500 0.92 3.1 7.00 7.5

DN100 114,3 23 1,4 178 3,4
4 1/2 5.000 1.00 (s) 5.4 NA NA127,0 25 2,4

5.250 0.92 3.9 NA NA133,0 23 1,8
5.500 0.92 4.5 NA NADN125 139,7 23 2,0

5 5.563 0.92 4.9 8.00 11.5
141,3 23 2,2 203 5,2
6.250 0.92 5.7 NA NA159,0 23 2,6
6.500 0.92 6.2 NA NA165,1 23 2,8

6 6.625 0.92 6.4 10.00 18.0
DN150 168,3 23 2,9 254 8,2
200A 216.3 1.13 17.4 NA NA29 7,9

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• No. 60 tapa, vakumlu uygulamalarda Stil 72 veya Stil 750 kaplinler ile kullanım için uygun değildir. No. 61 tapalar kullanılmalıdır.

• 24"/DN600 boyutundaki çelik yatay tapalar için Victaulic ile iletişime geçin.

• No. 61 Büyük Tapalar, Stil 72 veya Stil 750 kaplinlerle birlikte vakum uygulamalarında kullanılmamalıdır.
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4.10 BOYUTLAR

Tapa
No. 60

Büyük Tapa 
No. 61

T
E - E 

Boyut
No. 60 
Tapa

No. 61 
Büyük Tapa 

(s)

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap T

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri) E - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

8 8.625 1.13 13.6 12.00 29.0
DN200 219,1 29 6,2 305 13,2

10 10.750 1.13 23.6 10.00 39.0
DN250 273,0 29 10,7 254 17,7

12 12.750 1.25 38.5 NA NADN300 323,9 32 17,5
14¹ 14.000 9.50 (s) 42.0 NA NADN350 355,6 241 19,1
16¹ 16.000 10.00 (s) 45.0 NA NADN400 406,4 254 20,4
18¹ 18.000 11.00 (s) 58.0 NA NADN450 457,2 279 26,3
20¹ 20.000 12.00 (s) 67.5 NA NADN500 508,0 305 30,6
22 22.000 13.00 (s) + NA NADN550 558,8 330
24¹ 24.000 13.50 (s) 105.0 NA NADN600 609,6 343 47,6

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• No. 60 tapa, vakumlu uygulamalarda Stil 72 veya Stil 750 kaplinler ile kullanım için uygun değildir. No. 61 tapalar kullanılmalıdır.

• 24"/DN600 boyutundaki çelik yatay tapalar için Victaulic ile iletişime geçin.

• No. 61 Büyük Tapalar, Stil 72 veya Stil 750 kaplinlerle birlikte vakum uygulamalarında kullanılmamalıdır.
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4.11 BOYUTLAR

Flanşlı Adaptör Nipeli

No. 41 E - E 

Boyut

No. 41 
ANSI Sınıfı 125 Flanş 

Adaptör Nipeli 
Düz Yüz 

(s)

No. 41-DN 
PN10/16 Flanş 
Adaptör Nipeli 

Düz Yüz 
(s)

Nominal 
Mevcut Dış 

 Çap E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 3.00 + NA NADN20 26,9 76
1 1.315 3.00 2.0 3.00 2.6

DN25 33,7 76 0,9 76 1,2
1 1/4 1.660 4.00 3.0 3.00 4.1

DN32 42,4 102 1,4 76 1,9
1 1/2 1.900 4.00 3.5 NA NADN40 48,3 102 1,6

2 2.375 4.00 5.5 4.00 6.2
DN50 60,3 102 2,5 102 2,8

2 1/2 2.875 4.00 8.0 NA NA73,0 102 3,6
3.000 NA NA 4.00 7.1

DN65 76,1 102 3,2
3 3.500 4.00 9.5 4.00 9.0

DN80 88,9 102 4,3 102 4,1
3 1/2 4.000 4.00 + NA NADN90 101,6 102

4.250 NA NA NA NA108,0
4 4.500 6.00 16.7 6.00 12.8

DN100 114,3 152 7,6 152 5,8
4 1/2 5.000 NA NA NA NA127,0

5.250 NA NA NA NA133,0
5.500 NA NA 6.00 16.8

DN125 139,7 152 7,6
5 5.563 6.00 21.5 NA NA141,3 152 9,8

6.500 NA NA NA NA165,1
6 6.625 6.00 26.5 6.00 20.5

DN150 168,3 152 12,0 152 9,3
200A 216.3 NA NA NA NA

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) 
sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış 
temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin
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No. 41 E - E 

Boyut

No. 41 
ANSI Sınıfı 125 Flanş 

Adaptör Nipeli 
Düz Yüz 

(s)

No. 41-DN 
PN10/16 Flanş 
Adaptör Nipeli 

Düz Yüz 
(s)

Nominal 
Mevcut Dış 

 Çap E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

8 8.625 6.00 39.0 6.00 30.8
DN200 219,1 152 17,7 152 14,0
250A 267.4 NA NA NA NA

10 10.750 8.00 64.2 8.00 46.3
DN250 273,0 203 29,1 203 21,0
300A 318.5 NA NA NA NA

12 12.750 8.00 87.0 8.00 58.7
DN300 323,9 203 39,5 203 26,6

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) 
sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış 
temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

4.11 BOYUTLAR (DEVAMI)

Flanşlı Adaptör Nipeli
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4.11 BOYUTLAR (DEVAMI)

Flanşlı Adaptör Nipeli

No. 45F 
No. 45R 
No. 45FE

E - E 
mesafesi

E - E 

E - E 
mesafesi

Boyut

No. 45F 
ANSI Sınıfı 150 Flanşlı Adaptör 

Nipeli Düz Yüzlü

No. 45R 
ANSI Sınıfı 150 Flanşlı Adaptör 

Nipeli Yükseltilmiş Yüzlü

No. 445FE 
PN10/16 Flanşlı 

Adaptör Nipeli Düz Yüzlü

Nominal 
Gerçek Dış 

Çap E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

3/4 1.050 3.00 (s) 2.0 3.00 (s) 2.0 NA NADN20 26,9 76 0,9 76 0,9
1 1.315 3.00 (s) 2.7 3.00 (s) 2.7 NA NADN25 33,7 76 1,2 76 1,2

1 1/4 1.660 4.00 (s) 3.6 4.00 (s) 3.6 NA NADN32 42,4 102 1,6 102 1,6
1 1/2 1.900 4.00 (s) 3.9 4.00 (s) 3.9 2.52 +DN40 48,3 102 1,8 102 1,8 64

2 2.375 4.00 6.0 4.00 6.0 2.52 +DN50 60,3 102 2,7 102 2,7 64
2 1/2 2.875 4.00 9.9 4.00 9.9 NA NA73,0 102 4,5 102 4,5

3.000 NA NA NA NA 2.52 +DN65 76,1 64
3 3.500 4.00 11.7 4.00 11.7 2.52 +DN80 88,9 102 5,3 102 5,3 64

3 1/2 4.000 4.00 (s) 13.8 4.00 (s) 13.8 NA NADN90 101,6 102 6,3 102 6,3
4.250 NA NA NA NA NA NA108,0

4 4.500 6.00 18.5 6.00 18.5 2.76 +DN100 114,3 152 8,4 152 8,4 70
5.500 NA NA NA NA 2.76 +DN125 139,7 70

5 5.563 6.00 (s) 21.4 6.00 (s) 21.4 NA NA141,3 152 9,7 152 9,7
6.500 NA NA NA NA 2.76 +165,1 70

6 6.625 6.00 (s) 29.0 6.00 (s) 29.0 2.76 +DN150 168,3 152 13,2 152 13,2 70
8 8.625 6.00 (s) 42.0 6.00 (s) 42.0 3.15 0.0

DN200 219,1 152 19,1 152 19,1 80 0,0
10 10.750 8.00 (s) 64.2 8.00 (s) 64.2 3.15 0.0

DN250 273,0 203 29,1 203 29,1 80 0,0
12 12.750 8.00 (s) 88.2 8.00 (s) 88.2 3.15 0.0

DN300 323,9 203 40,0 203 40,0 80 0,0
14¹ 14.000 8.00 (s) 126.4 8.00 (s) 126.4 NA NADN350 355,6 203 57,3 203 57,3
16¹ 16.000 8.00 (s) 150.0 8.00 (s) 150.0 NA NADN400 406,4 203 68,0 203 68,0

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.11 BOYUTLAR (DEVAMI)

Flanşlı Adaptör Nipeli

No. 45F 
No. 45R 
No. 45FE

E - E 
mesafesi

E - E 

E - E 
mesafesi

Boyut

No. 45F 
ANSI Sınıfı 150 Flanşlı Adaptör 

Nipeli Düz Yüzlü

No. 45R 
ANSI Sınıfı 150 Flanşlı Adaptör 

Nipeli Yükseltilmiş Yüzlü

No. 445FE 
PN10/16 Flanşlı 

Adaptör Nipeli Düz Yüzlü

Nominal 
Gerçek Dış 

Çap E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri) E - E mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

18¹ 18.000 8.00 (sw) 177.0 8.00 (sw) 177.0 NA NADN450 457,2 203 80,3 203 80,3
20¹ 20.000 8.00 (sw) 218.0 8.00 (sw) 218.0 NA NADN500 508,0 203 98,9 203 98,9
24¹ 24.000 8.00 (sw) 283.0 8.00 (sw) 283.0 NA NADN600 609,6 203 128,4 203 128,4

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.16 BOYUTLAR (DEVAMI)

Flanşlı Adaptör Nipeli
No 46F 
No 46R

E - E E - E 

Boyut

No. 46F 
ANSI Sınıfı 300 

Flanşlı Adaptör Nipeli 
Düz Yüzlü  

(s)

No. 46R 
ANSI Sınıfı 300 

Flanşlı Adaptör Nipeli 
Yükseltilmiş Yüzlü 

(s)

Nominal 
Mevcut  Dış 

 Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

3/4 1.050 3.00 3.3 3.00 +DN20 26,9 76 1,5 76
1 1.315 3.00 3.9 3.00 3.9

DN25 33,7 76 1,8 76 1,8
1 1/4 1.660 4.00 4.8 4.00 4.8

DN32 42,4 102 2,2 102 2,2
1 1/2 1.900 4.00 6.9 4.00 6.9

DN40 48,3 102 3,1 102 3,1
2 2.375 4.00 8.1 4.00 8.1

DN50 60,3 102 3,7 102 3,7
2 1/2 2.875 4.00 11.9 4.00 11.9

73,0 102 5,4 102 5,4
3 3.500 4.00 16.5 4.00 16.5

DN80 88,9 102 7,5 102 7,5
3 1/2 4.000 4.00 20.1 4.00 20.1

DN90 101,6 102 9,1 102 9,1
4 4.500 6.00 27.4 6.00 27.4

DN100 114,3 152 12,4 152 12,4
5 5.563 6.00 35.3 6.00 35.3

141,3 152 16,0 152 16,0
6 6.625 6.00 47.5 6.00 47.5

DN150 168,3 152 21,5 152 21,5
8 8.625 6.00 68.0 6.00 68.0

DN200 219,1 152 30,8 152 30,8
10 10.750 8.00 100.8 8.00 100.8

DN250 273,0 203 45,7 203 45,7
12 12.750 8.00 148.0 8.00 148.0

DN300 323,9 203 67,1 203 67,1
14¹ 14.000 8.00 180.0 NA NADN350 355,6 203 81,8
16¹ 16.000 8.00 237.0 NA NADN400 406,4 203 107,5
18¹ 18.000 8.00 297.0 NA NADN450 457,2 203 134,7
20¹ 20.000 8.00 + NA NADN500 508,0 203
22 22.000 8.00 + NA NADN550 558,8 203
24¹ 24.000 8.00 + NA NADN600 609,6 203

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

2 Victaulic, soğuk şekil verilerek yiv açılmış 14"/DN350 üzeri sistemler için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin
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4.12 BOYUTLAR

Kalıplı Nipel
No. 53 
No. 54 
No. 55

E - E E - E E - E 

Boyut

No. 53 
Baskı Kalıbı Nipeli 

Yiv x Yiv 

No. 54 
Baskı Kalıbı Nipeli 

Yiv x Erkek Diş¹ 
(s)

No. 55 
Baskı Kalıbı Nipeli 

Yiv x Erkek Diş¹ 
(s)

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

2 x  3/4 2.375 x 1.050 6.50 2.0 NA NA NA NA
DN50 DN20 60,3 26,9 165 0,9

1 1.315 6.50 2.0 6.50 2.0 6.50 2.0
DN25 33,7 165 0,9 165 0,9 165 0,9

1 1/4 1.660 6.50 2.0 6.50 2.0 6.50 2.0
DN32 42,4 165 0,9 165 0,9 165 0,9

1 1/2 1.900 6.50 2.0 6.50 2.0 6.50 2.0
DN40 48,3 165 0,9 165 0,9 165 0,9

2 1/2 x 1 2.875 x 1.315 7.00 3.0 7.00 3.0 7.00 3.0
DN25 73,0 33,7 178 1,4 178 1,4 178 1,4

1 1/4 1.660 7.00 3.0 7.00 3.0 7.00 3.0
DN32 42,4 178 1,4 178 1,4 178 1,4

1 1/2 1.900 7.00 3.0 7.00 3.0 7.00 3.0
DN40 48,3 178 1,4 178 1,4 178 1,4

2 2.375 7.00 3.0 7.00 3.0 7.00 3.0
DN50 60,3 178 1,4 178 1,4 178 1,4

x 1 1/2 3.000 x 1.900 NA NA 8.00 4.0 NA NA
DN65 DN40 76,1 48,3 203 1,8

2 2.375 8.00 4.0 NA NA NA NADN50 60,3 203 1,8
3 x 1 3.500 x 1.315 8.00 4.5 8.00 4.5 8.00 4.5

DN80 DN25 88,9 33,7 203 2,0 203 2,0 203 2,0
1 1/4 1.660 8.00 4.5 8.00 4.5 8.00 4.5

DN32 42,4 203 2,0 203 2,0 203 2,0
1 1/2 1.900 8.00 4.5 8.00 4.5 8.00 4.5

DN40 48,3 203 2,0 203 2,0 203 2,0
2 2.375 8.00 4.5 8.00 4.5 8.00 4.5

DN50 60,3 203 2,0 203 2,0 203 2,0
2 1/2 2.875 8.00 4.5 8.00 4.5 8.00 4.5

73,0 203 2,0 203 2,0 203 2,0
3.000 8.00 4.5 8.00 4.5 NA NADN65 76,1 203 2,0 203 2,0

3 1/2 x 3 4.000 x 3.500 8.00 6.8 8.00 6.8 8.00 6.8
DN90 DN80 101,6 88,9 203 3,1 203 3,1 203 3,1

4 x 1 4.500 x 1.315 9.00 7.5 9.00 7.5 9.00 7.5
DN100 DN25 114,3 33,7 229 3,4 229 3,4 229 3,4

1 1/4 1.660 9.00 7.5 9.00 7.5 NA NADN32 42,4 229 3,4 229 3,4
1 1/2 1.900 9.00 7.5 9.00 7.5 9.00 7.5

DN40 48,3 229 3,4 229 3,4 229 3,4
2 2.375 9.00 7.5 9.00 7.5 9.00 7.5

DN50 60,3 229 3,4 229 3,4 229 3,4
2 1/2 2.875 9.00 7.5 9.00 7.5 9.00 7.5

73,0 229 3,4 229 3,4 229 3,4
3.000 9.00 7.5 NA NA NA NADN65 76,1 229 3,4

3    3.500 9.00 7.5 9.00 7.5 9.00 7.5
DN80 88,9 229 3,4 229 3,4 229 3,4

3 1/2 4.000 9.00 7.5 9.00 7.5 9.00 7.5
DN90 101,6 229 3,4 229 3,4 229 3,4

1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde BSP şartını açık şekilde belirtin.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok
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4.12 BOYUTLAR

Kalıplı Nipel
No. 53 
No. 54 
No. 55

E - E E - E E - E 

Boyut

No. 53 
Baskı Kalıbı Nipeli 

Yiv x Yiv 

No. 54 
Baskı Kalıbı Nipeli 

Yiv x Erkek Diş¹ 
(s)

No. 55 
Baskı Kalıbı Nipeli 

Yiv x Erkek Diş¹ 
(s)

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi

Yaklaşık 
Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

5 x 2 5.563 x 2.375 11.00 11.5 11.00 11.5 11.00 11.5
DN50 141,3 60,3 279 5,2 279 5,2 279 5,2

3 3.500 11.00 11.5 11.00 11.5 11.00 11.5
DN80 88,9 279 5,2 279 5,2 279 5,2

4 4.500 11.00 11.5 11.00 11.5 11.00 11.5
DN100 114,3 279 5,2 279 5,2 279 5,2

6 x 1 x 1.315 12.00 17.0 12.00 17.0 12.00 17.0
DN150 DN25 33,7 305 7,7 305 7,7 305 7,7

1 1/4 1.660 12.00 17.0 12.00 17.0 12.00 17.0
DN32 42,4 305 7,7 305 7,7 305 7,7

1 1/2 1.900 12.00 17.2 12.00 17.2 12.00 17.0
DN40 48,3 305 7,8 305 7,8 305 7,7

2 2.375 12.00 17.4 12.00 17.4 12.00 17.4
DN50 60,3 305 7,9 305 7,9 305 7,9

2 1/2 2.875 12.00 17.4 12.00 17.4 12.00 17.4
73,0 305 7,9 305 7,9 305 7,9

3 3.500 12.00 17.4 12.00 17.4 12.00 17.4
DN80 88,9 305 7,9 305 7,9 305 7,9

3 1/2 4.000 12.00 17.5 12.00 17.5 NA NADN90 101,6 305 7,9 305 7,9
4 4.500 12.00 17.5 12.00 17.5 12.00 17.5

DN100 114,3 305 7,9 305 7,9 305 7,9
4 1/2 5.000 12.00 17.5 12.00 17.5 NA NA127,0 305 7,9 305 7,9

5 5.563 12.00 17.5 12.00 17.5 12.00 17.5
141,3 305 7,9 305 7,9 305 7,9

8 x 6 8.625 x 6.625 12.00 29.0 12.00 29.0 12.00 29.0
DN200 DN150 219,1 168,3 305 13,2 305 13,2 305 13,2

1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde BSP şartını açık şekilde belirtin.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok
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4.13 BOYUTLAR

Dişi Dişli Adaptör

No. 80

E - E 

Boyut

No. 80 
Adaptör 

Yiv x Dişi Diş¹

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap

E - E  
mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

3/4 1.050 2.00 (s) 0.6
DN20 26,9 51 0,3

1 1.315 2.08 0.4
DN25 33,7 53 0,2

1 1/4 1.660 2.29 0.6
DN32 42,4 58 0,3

1 1/2 1.900 2.29 1.0
DN40 48,3 58 0,5

2 2.375 2.50 1.5
DN50 60,3 64 0,7

2 1/2 2.875 2.75 1.8
73,0 70 0,8

3.000 2.75 2.2
DN65 76,1 70 1,0

3 3.500 2.75 2.8
DN80 88,9 70 1,3

4 4.500 3.25 4.5
DN100 114,3 83 2,0

1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(s) = Karbon Çeliği

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.15 BOYUTLAR

Konsantrik/Eksantrik Redüktör
No. 50 
No. 51 

E - E 
mesafesi

E - E 

Boyut
No. 50 

Konsantrik Redüksiyon
No. 51 

Eksantrik Redüksiyon

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

1 x  3/4 1.315 x 1.050 8.00 (s) + 8.00 (s) +DN25 DN20 33,7 26,9 203 203
1 1/4 x  3/4 1.660 x 1.050 8.00 (s) 1.3 8.00 (s) 1.3

DN32 DN20 42,4 26,9 203 0,6 203 0,6
1 1.315 2.50 0.6 8.00 (s) 1.4

DN25 33,7 64 0,3 203 0,6
1 1/2 x  3/4 1.900 x 1.050 8.50 (s) 1.5 8.50 (s) 1.5

DN40 DN20 48,3 26,9 216 0,7 216 0,7
1 1.315 2.50 0.8 8.50 (s) 1.7

DN25 33,7 64 0,4 216 0,8
1 1/4 1.660 2.50 0.9 8.50 (s) 1.8

DN32 42,4 64 0,4 216 0,8
2 x  3/4 2.375 x 1.050 2.56 0.8 9.00 (s) 2.2

DN50 DN20 60,3 26,9 65 0,4 229 1,0
1 1.315 2.50 0.7 9.00 (s) 2.3

DN25 33,7 64 0,3 229 1,0
1 1/4 1 1/4 2.50 0.8 9.00 (s) 2.5

DN32 DN32 64 0,4 229 1,1
1 1/2 1.900 2.50 1.2 3.50 1.1

DN40 48,3 64 0,5 89 0,5
2 1/2 x  3/4 2.875 x 1.050 9.50 (s) + 9.50 (s) +DN20 73,0 26,9 241 241

1 1.315 2.50 1.4 9.50 (s) 3.4
DN25 33,7 64 0,6 241 1,5

1 1/4 1 1/4 2.50 1.4 3.50 1.3
DN32 DN32 64 0,6 89 0,6

1 1/2 1.900 2.50 1.4 9.50 (s) 3.8
DN40 48,3 64 0,6 241 1,7

2 2.375 2.50 1.5 3.50 1.6
DN50 60,3 64 0,7 89 0,7

x 1 3.000 x 1.315 2.50 + NA NA
DN65 DN25 76,1 33,7 64

1 1/4 1.660 2.50 + NA NADN32 42,4 64
1 1/2 1.900 2.50 + NA NADN40 48,3 64

2 2.375 2.50 + NA NADN50 60,3 64
2 1/2 2.875 2.75 (s) + NA NA73,0 70

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• Erkek dişli küçük uçlu No. 52 modeli mevcuttur.

• Çelik eksantrik redüksiyonlar 30"/DN750 boyutunda bulunmaktadır; boyutlar için Victaulic ile iletişime geçin.
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4.15 BOYUTLAR (DEVAMI)

Konsantrik/Eksantrik Redüktör

No. 50 
No. 51 

E - E 
mesafesi

E - E 

Boyut
No. 50 

Konsantrik Redüksiyon
No. 51 

Eksantrik Redüksiyon

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

3 x  3/4 3.500 x 1.050 9.50 (s) + 9.50 (s) +
DN80 DN20 88,9 26,9 241 241

1 1.315 2.50 1.8 9.50 (s) 4.8
DN25 33,7 64 0,8 241 2,2

1 1/4 1.660 2.50 1.4 9.50 (s) 5.0
DN32 42,4 64 0,6 241 2,3

1 1/2 1.900 2.50 2.0 9.50 (s) 5.1
DN40 48,3 64 0,9 241 2,3

2 2.375 2.50 1.6 3.50 1.9
DN50 60,3 64 0,7 89 0,9

2 1/2 2.875 2.50 1.7 3.50 2.1
73,0 64 0,7 89 1,0

3.000 2.50 2.1 9.50 (s) 5.4
DN65 76,1 64 1,0 241 2,4

3 1/2 x 3 4.000 x 3.500 2.50 2.1 10.00 (s) 7.0
DN90 DN80 101,6 88,9 64 1,0 254 3,2

4.250 x 2.875 3.50 + NA NA
108,0 73,0 89

3.000 3.50 + NA NA76,1 89
3.500 3.50 + NA NA88,9 89

4 x 1 4.500 x 1.315 3.00 3.0 10.00 (s) 6.5
DN100 DN25 114,3 33,7 76 1,4 254 2,9

1 1/4 1.660 10.00 (s) + 10.00 (s) +DN32 42,4 254 254
1 1/2 1.900 3.00 2.6 10.00 (s) 6.9

DN40 48,3 76 1,2 254 3,1
2 2.375 3.00 3.4 4.00 2.9

DN50 60,3 76 1,5 102 1,3
3.000 3.00 3.3 4.00 3.2

DN65 76,1 76 1,5 102 1,4
2 1/2 2.875 3.00 3.3 4.00 3.1

73,0 76 1,5 102 1,4
3 3.500 3.00 3.2 4.00 3.4

DN80 88,9 76 1,5 102 1,5
3 1/2 4.000 3.00 3.0 10.00 (s) 8.1

DN90 101,6 76 1,4 254 3,7
5.250 x 4.250 4.50 + NA NA133,0 108,0 114

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• Erkek dişli küçük uçlu No. 52 modeli mevcuttur.

• Çelik eksantrik redüksiyonlar 30"/DN750 boyutunda bulunmaktadır; boyutlar için Victaulic ile iletişime geçin.

47

victaulic.com

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


07.01-TUR   1449 Rev AJ   Güncelleme 05/2023      © 2023 Victaulic Company. Her hakkı saklıdır.

victaulic.com

4.15 BOYUTLAR

Konsantrik/Eksantrik Redüktör
No. 50 
No. 51 

E - E 
mesafesi

E - E 

Boyut
No. 50 

Konsantrik Redüksiyon
No. 51 

Eksantrik Redüksiyon

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

x 5.500 x 3.000 4.50 4.1 10,00 (s) 10.7
DN125 DN65 139,7 76,1 114 1,9 254 4,9

3 3.500 4.50 5.7 NA NADN80 88,9 114 2,6
4 4.500 4.50 5.1 5.00 +DN100 114,3 114 2,3 127

5 x 2 5.563 x 2.375 11,00 (s) 10.1 11,00 (s) 10.1
DN50 141,3 60,3 279 4,6 279 4,6

2 1/2 2.875 4.00 4.3 11.00 10.8
73,0 102 2,0 279 4,9

3 3.500 4.00 5.7 11,00 (s) 11.1
DN80 88,9 102 2,6 279 5,0

3 1/2 4.000 11.00 (s) + 11.00 (s) +DN90 101,6 279 279
4 4.500 3.50 4.3 5.00 5.5

DN100 114,3 89 2,0 127 2,5
6.250 x 3.500 4.50 + NA NA
159,0 88,9 114

4.250 4.00 + NA NA108,0 102
4.500 4.00 + NA NA114,3 102
5.250 4.00 + NA NA133,0 102

6.500 x 2.375 4.00 6.1 NA NA
165,1 60,3 102 2,8

3.000 4.00 5.9 10,50 (s) 18.1
76,1 102 2,7 292 8,2

3.500 4.00 6.2 5.50 6.1
88,9 102 2,8 140 2,8

4.500 4.00 6.2 5.50 6.8
114,3 102 2,8 140 3,1
5.500 4.00 5.6 5.50 8.0
139,7 102 2,5 140 3,6
5.563 4.00 6.4 5.50 7.5
141,3 102 2,9 140 3,4
6.250 4.00 6.6 NA NA159,0 102 3,0

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• Erkek dişli küçük uçlu No. 52 modeli mevcuttur.

• Çelik eksantrik redüksiyonlar 30"/DN750 boyutunda bulunmaktadır; boyutlar için Victaulic ile iletişime geçin.
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4.15 BOYUTLAR

Konsantrik/Eksantrik Redüktör
No. 50 
No. 51 

E - E 
mesafesi

E - E 

Boyut
No. 50 

Konsantrik Redüksiyon
No. 51 

Eksantrik Redüksiyon

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

6 x 1 6.625 x 1.315 4.00 6.2 11.50 (s) +
DN150 DN25 168,3 33,7 102 2,8 292

1 1/2 1.900 11.50 (s) + 11.50 (s) +DN40 48,3 292 292
2 2.375 4.00 6.6 11.50 (s) 14.2

DN50 60,3 102 3,0 292 6,4
2 1/2 2.875 4.00 6.4 11.50 (s) 14.2

73,0 102 2,9 292 6,4
3.000 11.50 (s) + 11.50 (s) +DN65 76,1 292 292

3 3.500 4.00 6.4 5.50 7.4
DN80 88,9 102 2,9 140 3,4

4 4.500 4.00 5.8 5.50 7.8
DN100 114,3 102 2,6 140 3,5

5.500 NA NA 5.50 8.1
DN125 139,7 140 3,7

5 5.563 4.00 6.4 5.50 8.1
141,3 102 2,9 140 3,7
6.500 4.00 7.2 11.50 (s) +165,1 102 3,3 292

8.515 x 3.500 5.00 + NA NA
216,3 88,9 127

4.500 5.00 + NA NA114,3 127
5.500 4.50 + NA NA139,7 114

200A x 165A 216.3 x 6.500 5.00 9.5 NA NA165,1 127 4,3
1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 

fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• Erkek dişli küçük uçlu No. 52 modeli mevcuttur.

• Çelik eksantrik redüksiyonlar 30"/DN750 boyutunda bulunmaktadır; boyutlar için Victaulic ile iletişime geçin.

49

victaulic.com

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


07.01-TUR   1449 Rev AJ   Güncelleme 05/2023      © 2023 Victaulic Company. Her hakkı saklıdır.

victaulic.com

4.15 BOYUTLAR

Konsantrik/Eksantrik Redüktör
No. 50 
No. 51 

E - E 
mesafesi

E - E 

Boyut
No. 50 

Konsantrik Redüksiyon
No. 51 

Eksantrik Redüksiyon

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

8 x 2 1/2 8.625 x 2.875 12.00 (s) + 12.00 (s) +
DN200 219,1 73,0 305 305

3 3.500 5.00 9.3 12.00 (s) 22.0
DN80 88,9 127 4,2 305 10,0

4.250 5.00 11.5 NA NA108,0 127 5,2
4 4.500 5.00 10.4 6.00 10.5

DN100 114,3 127 4,7 152 4,8
5.500 5.00 11.7 12.00 (s) 24.5

DN125 139,7 127 5,3 305 11,1
5 5.563 5.00 11.6 12.00 (s) 23.8

141,3 127 5,3 305 10,8
6.250 4.50 11.9 NA NA159,0 114 5,4
6.500 5.00 12.6 6.00 12.8
165,1 127 5,7 152 5,8

6 6.625 5.00 11.9 6.00 13.2
DN150 168,3 127 5,4 152 6,0

10 x 4 10.750 x 4.500 6.25 20.1 13.00 (s) 33.8
DN250 DN100 273,0 114,3 159 9,1 330 15,3

5.500 NA NA 13.00 (s) 35.7
DN125 139,7 330 16,2

5 5.563 13.00 (s) 35.8 13.00 (s) 35.8
141,3 330 16,2 330 16,2
6.500 6.00 + 13.00 (s) +165,1 152 330

6 6.625 6.00 22.0 13.00 (s) 36.9
DN150 168,3 152 10,0 330 16,7

8 8.625 6.00 23.0 7.00 37.0
DN200 219,1 152 10,4 178 16,8

250A x 200A 267.4 x 216.3 6.00 23.0 NA NA152 10,4
12 x 4 12.750 x 4.500 14.00 (s) 48.0 14.00 (s) 48.0

DN300 DN100 323,9 114,3 356 21,8 356 21,8
6.500 14.00 (s) + 14.00 (s) +165,1 356 356

6 6.625 7.00 25.0 14.00 (s) 50.2
DN150 168,3 178 11,3 356 22,8

8 8.625 7.00 38.0 14.00 (s) 53.5
DN200 219,1 178 17,2 356 24,3

10 10.750 7.00 38.0 14.00 (s) 56.5
DN200 273,0 178 17,2 356 25,6

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• Erkek dişli küçük uçlu No. 52 modeli mevcuttur.

• Çelik eksantrik redüksiyonlar 30"/DN750 boyutunda bulunmaktadır; boyutlar için Victaulic ile iletişime geçin.
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4.15 BOYUTLAR

Konsantrik/Eksantrik Redüktör
No. 50 
No. 51 

E - E 
mesafesi

E - E 

Boyut
No. 50 

Konsantrik Redüksiyon
No. 51 

Eksantrik Redüksiyon

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

300A x 250A 318.5 x 216.3 7.00 38.0 NA NA178 17,2
14¹ x 6 14.000 x 6.625 13.00 63.1 13.00 77.2

DN350 DN150 355,6 168,3 330 28,6 330 35,0
8 8.625 13.00 72.7 13.00 81.6

DN200 219,1 330 33,0 330 37,0
10.528 13.00 80.5 13.00 88.2
267,4 330 36,5 330 40,0

10 10.750 13.00 80.5 13.00 88.2
DN200 273,0 330 36,5 330 40,0

12.539 13.00 81.6 13.00 90.4
318,5 330 37,0 330 41,0

12 12.750 13.00 81.6 13.00 90.4
DN300 323,9 330 37,0 330 41,0

16¹ x 8 16.000 x 8.625 14.00 80.5 14.00 99.2
DN400 DN200 406,4 219,1 356 36,5 356 45,0

250A 267.4 14.00 93.0 NA NA356 42,2
10 10.750 14.00 93.0 14.00 99.2

DN200 273,0 356 42,2 356 45,0
12.539 14.00 100.3 14.00 103.6
318,5 356 45,5 356 47,0

12 12.750 14.00 100.3 14.00 103.6
DN300 323,9 356 45,5 356 47,0

14 14.000 14.00 100.3 14.00 108.0
DN350 355,6 356 45,5 356 49,0

18¹ x 10 18.000 x 10.750 15.00 112.4 15.00 125.7
DN450 DN200 457,2 273,0 381 51,0 381 57,0

12 12.750 15.00 122.4 15.00 134.5
DN300 323,9 381 55,5 381 61,0

14 14.000 15.00 122.4 15.00 136.7
DN350 355,6 381 55,5 381 62,0

16 16.000 15.00 126.8 15.00 143.3
DN400 406,4 381 57,5 381 65,0

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• Erkek dişli küçük uçlu No. 52 modeli mevcuttur.

• Çelik eksantrik redüksiyonlar 30"/DN750 boyutunda bulunmaktadır; boyutlar için Victaulic ile iletişime geçin.
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4.15 BOYUTLAR

Konsantrik/Eksantrik Redüktör
No. 50 
No. 51 

E - E 
mesafesi

E - E 

Boyut
No. 50 

Konsantrik Redüksiyon
No. 51 

Eksantrik Redüksiyon

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

20¹ x 10 20.000 x 10.750 20.00 160.0 20.00 172.0
DN500 DN200 508,0 273,0 508 72,6 508 78,0

300A 318.5 20.00 162.3 NA NA508 73,6
12 12.750 20.00 162.3 20.00 183.0

DN300 323,9 508 73,6 508 83,0
14 14.000 20.00 177.5 20.00 191.8

DN350 355,6 508 80,5 508 87,0
16 16.000 20.00 176.4 20.00 200.6

DN400 406,4 508 80,0 508 91,0
18 18.000 20.00 205.0 20.00 209.4

DN450 457,2 508 93,0 508 95,0
24¹ x 10 24.000 x 10.750 20.00 222.7 20.00 222.7

DN600 DN200 609,6 273,0 508 101,0 508 101,0
12 12.750 20.00 209.4 20.00 238.1

DN300 323,9 508 95,0 508 108,0
14 14.000 20.00 213.8 20.00 246.9

DN350 355,6 508 97,0 508 112,0
16 16.000 20.00 215.8 20.00 251.3

DN400 406,4 508 97,9 508 114,0
18 18.000 20.00 229.3 20.00 244.7

DN450 457,2 508 104,0 508 111,0
20 20.000 20.00 + 20.00 275.6

DN500 508,0 508 508 125,0

14 – 60  
 DN350 – DN1500

AGS fitting bilgileri için 20.05 numaralı yayına bakın

1 Victaulic, 14"/DN350 ve üzeri soğuk şekil vererek yiv açma sistemleri için Advanced Groove System (AGS) sunar. Bu boyutta talaşlı şekil verilerek açılan yivli fittinglerin 
fiyatları ve stok durumu için Victaulic satış temsilcinize danışın.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOTLAR
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.

• Erkek dişli küçük uçlu No. 52 modeli mevcuttur.

• Çelik eksantrik redüksiyonlar 30"/DN750 boyutunda bulunmaktadır; boyutlar için Victaulic ile iletişime geçin.
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4.16 BOYUTLAR

Küçük Dişli Redüksiyon
No. 52 
No. 52F

E
 - E 

E
 - E 

Boyut

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Erkek Diş¹

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Dişi BSPT Diş

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

1 1/4 x 1 1.660 x 1.315 NA NA 2.50 0.4
DN32 DN25 42,4 33,7 64 0,2

1 1/2 x 1 1.900 x 1.315 2.50 0.8 NA NA
DN40 DN25 48,3 33,7 64 0,4

1 1/4 1.660 2.50 0.9 NA NADN32 42,4 64 0,4
2 x  3/4 2.375 x 1.050 2.56 0.8 NA NA

DN50 DN20 60,3 26,9 65 0,4
1 1.315 2.50 0.9 NA NADN25 33,7 64 0,4

1 1/4 1.660 2.50 0.9 NA NADN32 42,4 64 0,4
1 1/2 1.900 2.50 1.0 NA NADN40 48,3 64 0,5

2 1/2 x 1 2.875 x 1.315 2.50 1.1 NA NADN25 73,0 33,7 64 0,5
1 1/4 1.660 2.50 1.6 NA NADN32 42,4 64 0,7
1 1/2 1.900 2.50 1.6 NA NADN40 48,3 64 0,7

2 2.375 2.50 1.8 NA NADN50 60,3 64 0,8
x 1 3.000 x 1.315 2.50 1.8 NA NA

DN65 DN25 76,1 33,7 64 0,8
1 1/4 1.660 2.50 1.8 NA NADN32 42,4 64 0,8
1 1/2 1.900 2.50 1.8 2.50 1.8

DN40 48,3 64 0,8 64 0,8
2 2.375 2.50 1.8 2.50 2.0

DN50 60,3 64 0,8 64 0,9

1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.16 BOYUTLAR

Küçük Dişli Redüksiyon
No. 52 
No. 52F

E
 - E 

E
 - E 

Boyut

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Erkek Diş¹

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Dişi BSPT Diş

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

3 x  3/4 3.500 x 1.050 9.50 (s) + NA NA
DN80 DN25 88,9 26,9 241

1 1.315 2.50 1.8 NA NADN25 33,7 64 0,8
1 1/4 1.660 2.50 1.5 2.50 2.0

DN32 42,4 64 0,7 64 0,9
1 1/2 1.900 2.50 2.2 2.50 2.0

DN40 48,3 64 1,0 64 0,9
2 2.375 2.50 2.0 2.50 2.0

DN50 60,3 64 0,9 64 0,9
2 1/2 2.875 2.50 2.4 NA NA73,0 64 1,1

3.000 2.50 2.4 2.50 2.0
DN65 76,1 64 1,1 64 0,9

4.250 x 1.660 NA NA 3.00 2.9
108,0 42,4 76 1,3

1.900 NA NA 3.00 3.1
48,3 76 1,4

2.375 3.00 1.3 3.00 3.1
60,3 76 0,6 76 1,4

2.875 3.00 1.3 NA NA73,0 76 0,6
3.000 3.00 1.3 NA NA76,1 76 0,6
3.500 3.50 3.4 NA NA88,9 89 1,5

4 x 1 4.500 x 1.315 3.00 3.0 NA NA
DN100 DN25 114,3 33,7 76 1,4

1 1/4 1.660 NA NA 3.00 3.3
DN32 42,4 76 1,5

1 1/2 1.900 3.00 2.7 3.00 3.3
DN40 48,3 76 1,2 76 1,5

2 2.375 3.00 3.5 3.00 3.5
DN50 60,3 76 1,6 76 1,6

2 1/2 2.875 3.00 3.5 NA NA73,0 76 1,6
3.000 3.00 2.9 NA NADN65 76,1 76 1,3

3 3.500 3.00 3.5 NA NADN80 88,9 76 1,6

1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.16 BOYUTLAR

Küçük Dişli Redüksiyon
No. 52 
No. 52F

E
 - E 

E
 - E 

Boyut

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Erkek Diş¹

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Dişi BSPT Diş

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

5.250 x 3.500 4.50 4.6 NA NA133,0 88,9 114 2,1
x 5.500 x 3.000 4.50 4.4 NA NA

DN125 DN65 139,7 76,1 114 2,0
3 3.500 4.50 4.4 NA NADN80 88,9 114 2,0

5 x 2 5.563 x 2.375 11.00 (s) 3.5 NA NADN50 141,3 60,3 279 1,6
3 3.500 11.00 (s) 3.6 NA NADN80 88,9 279 1,6
4 4.500 11.00 (s) 11.9 NA NADN100 114,3 279 5,4

6.250 x 1.660 NA NA 4.50 5.5
159,0 42,4 114 2,5

1.900 NA NA 4.50 5.5
48,3 114 2,5

2.375 NA NA 4.50 5.5
60,3 114 2,5

3.000 4.50 5.1 NA NA76,1 114 2,3
3.500 4.75 5.5 NA NA88,9 121 2,5

6.500 x 1.660 NA NA 4.00 6.4
165,1 42,4 102 2,9

1.900 NA NA 4.00 6.6
48,3 102 3,0

2.375 4.00 5.5 4.00 6.6
60,3 102 2,5 102 3,0

3.000 4.00 5.9 NA NA76,1 102 2,7
3.500 4.00 6.6 NA NA88,9 102 3,0

1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.16 BOYUTLAR

Küçük Dişli Redüksiyon
No. 52 
No. 52F

E
 - E 

E
 - E 

Boyut

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Erkek Diş¹

No. 52 
Konsantrik İndirgeyici 

Yiv x Dişi BSPT Diş

Nominal Mevcut Dış Çap
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
E - E  

mesafesi
Yaklaşık Ağırlık 

(Her biri)
inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

inç
mm

lb
kg

6 x 1 6.625 x 1.315 4.00 5.5 NA NA
DN150 DN25 168,3 33,7 102 2,5

2 2.375 4.00 6.7 NA NADN50 60,3 102 3,0
2 1/2 2.875 4.00 5.8 NA NA73,0 102 2,6

3 3.500 4.00 8.0 NA NADN80 88,9 102 3,6
4 4.500 11.50 (s) 15.9 NA NADN100 114,3 292 7,2
5 5.563 11.50 (s) 20.0 NA NA141,3 292 9,1

8 x 4 4.500 12.00 (s) 22.9 NA NA
DN200 DN100 114,3 305 10,4

6 6.625 12.00 (s) 25.0 NA NADN150 168,3 305 11,3

1 İngiliz Standardı Boru Dişleri için siparişinizde “BSP” şartını açık şekilde belirtin.

(s) = Karbon Çeliği

NA = Yok

"+" = Ayrıntılı bilgi için Victaulic ile iletişime geçin

NOT
• Tüm fittingler, (s) ile aksi belirtilmediği sürece sünek demirdir.
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4.16 BOYUTLAR (DEVAMI)

Hortum Nipeli
No. 48

E - E 

Boyut

No. 48 
Hortum Nipeli 

(s)

Nominal 

Mevcut 
 Dış 
 Çap E - E mesafesi

Yaklaşık Ağırlık 
(Her biri)

inç
DN

inç
mm

inç
mm

lb
kg

 3/4 1.050 3.13 0.3
DN20 26,9 79 0,1

1 1.315 3.38 0.4
DN25 33,7 86 0,2

1 1/4 1.660 3.88 0.6
DN32 42,4 98 0,3

1 1/2 1.900 3.88 0.8
DN40 48,3 98 0,4

2 2.375 4.50 1.0
DN50 60,3 114 0,4

2 1/2 2.875 5.38 2.0
73,0 137 0,9

3 3.500 5.75 3.1
DN80 88,9 146 1,4

4 4.500 7.00 4.9
DN100 114,3 178 2,2

5 5.563 8.75 8.0
141,3 222 3,6

6 6.625 10.13 14.3
DN150 168,3 257 6,5

8 8.625 11.88 24.7
DN200 219,1 302 11,2

10 10.750 12.50 41.0
DN250 273,0 318 18,6

12 12.750 14.50 62.0
DN300 323,9 368 28,1

(s) = Karbon Çeliği
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5.0 PERFORMANS

Akış Verileri

(Sürtünme Direnci)
Çizelgede çeşitli Victaulic fittinglerin sürtünme direnci düz borulardaki fit cinsinden eşdeğeri olarak gösterilmiştir. 
Listelenmeyen fittingler verilen verilere dayalı olarak tahmin edilebilir; örneğin 22 ½º dirsek 45º dirseğin yaklaşık yarısı kadar 
dirence sahiptir. Orta boyuttaki değerler enterpolasyon yöntemiyle bulunabilir.

Boyut 90° Dirsekler 45° Dirsekler Te'ler

Nominal 
Mevcut Dış 

 Çap
No. 10 

Std. Yarıçap

No. 100 
1 1/2 D 

Uzun Yarıçap
No. 11 

Std. Yarıçap

No. 110 
1 1/2 D 

Uzun Yarıçap Branşman Boru
inç
DN

inç
mm

fit
metre

inç
mm

fit
metre

inç
mm

fit
metre

fit
metre

3/4 1.050 1.4 – 0.7 – 3.3 1.4
DN20 26,9 0,4 0,2 1,0 0,4

1 1.315 1.7 – 0.8 – 4.2 1.7
DN25 33,7 0,5 0,2 1,3 0,5

1 1/4 1.660 2.1 – 1.0 – 5.3 2.1
DN32 42,4 0,6 0,3 1,6 0,6

1 1/2 1.900 2.7 – 1.3 – 6.6 2.7
DN40 48,3 0,8 0,4 2,0 0,8

2 2.375 3.6 2.5 1.8 1.1 8.5 3.6
DN50 60,3 1,1 0,8 0,5 0,3 2,6 1,1

3.000 4.3 – 2.3 – 10.8 4.3
DN65 76,1 1,3 0,7 3,3 1,3

3 3.500 5.0 3.8 2.6 1.6 13.0 5.0
DN80 88,9 1,5 1,2 0,8 0,5 4,0 1,5

4.250 6.4 – 3.2 – 15.3 6.4
108,0 2,0 1,0 4,7 2,0

4 4.500 6.8 5.0 3.4 2.1 16.0 6.8
DN100 114,3 2,1 1,5 1,0 0,6 4,9 2,1

5.250 8.1 – 4.1 – 20.0 8.1
133,0 2,5 1,3 6,1 2,5
5.500 8.5 – 4.2 – 21.0 8.5

DN125 139,7 2,6 1,3 6,4 2,6
5 5.563 8.5 – 4.2 – 21.0 8.5

141,3 2,6 1,3 6,4 2,6
6.250 9.4 – 4.9 – 25.0 9.6
159,0 2,9 1,5 7,6 2,9
6.500 9.6 – 5.0 – 25.0 10.0
165,1 2,9 1,5 7,6 3,0

6 6.625 10.0 7.5 5.0 3.0 25.0 10.0
DN150 168,3 3,0 2,3 1,5 0,9 7,6 3,0

8 8.625 13.1 9.8 6.5 4.0 33.1 13.1
DN200 219,1 4,0 3,0 2,0 1,2 10,1 4,0

10 10.750 17.0 12.0 8.3 5.0 41.0 17.0
DN250 273,0 5,2 3,7 2,5 1,5 12,5 5,2

12 12.750 20.0 14.5 10.0 6.0 50.0 20.0
DN300 323,9 6,1 4,4 3,0 1,8 15,2 6,1

14 14.000 24.5¹ 15.8 18.5¹ 11.0 70.0 23.0
DN350 355,6 7,5 4,8 5,6 3,4 21,3 7,0

16 16.000 28.0¹ 18.0 21.0¹ 13.0 80.0 27.0
DN400 406,4 8,5 5,5 6,4 4,0 24,4 8,2

18 18.000 31.0¹ 20.0 23.5¹ 14.0 90.0 30.0
DN450 457,2 9,4 6,1 7,2 4,3 27,4 9,1

20 20.000 34.0¹ 22.5 25.5¹ 16.0 100.0 33.0
DN500 508,0 10,4 6,9 7,8 4,9 30,5 10,1

24 24.000 42.0¹ 27.0 29.5¹ 19.0 120.0 40.0
DN600 609,6 12,8 8,2 9,0 5,8 36,6 12,2

1 14 – 24/DN350 – DN600 boyut No. 10 ve No. 11 Dirsekler için fitting akış verileri, Stil 07 ve Stil 77 kaplinlerin fittinglerini temel alır. AGS fittingleriyle ilgili akış verileri için  
(No. W10 ve No. W11 Dirsekler) 20.05 numaralı yayına bakın. 
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6.0 BILDIRIMLER

 UYARI

• Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye başlamadan önce mutlaka tüm 
talimatları dikkatlice okuyun.

• Herhangi bir Victaulic ürününü monte etmeye, sökmeye, ayarlamaya veya 
bakımını yapmaya başlamadan hemen önce boru sisteminin basıncının tamamen 
tahliye edildiğinden ve sistemin boşaltıldığından mutlaka emin olun.

• Test için veya test sırasında veya valf kapatma/konumlandırma nedeniyle 
izole edilmiş olabilecek tüm ekipman, branşman hattı veya boru bölümlerinin, 
herhangi bir Victaulic ürününe uygulanacak kurulum, çıkarma, ayar veya bakım 
işlemlerinden önce derhal belirlenmesi, basınçlarının boşaltılması ve drenaj 
uygulanması gerekir.

• Montör bu ürünün kullanımını ve neden sadece belirli uygulamalara yönelik 
olduğunu biliyor olmalıdır.

• Montör genel endüstri güvenlik standartlarını ve ürünün yanlış monte edilmesi 
sonucu doğabilecek sonuçları biliyor olmalıdır.

• Koruyucu gözlük, baret ve koruyucu ayakkabı kullanın.

Bu talimatlara uyulmaması ölümlü kazalara, ciddi yaralanmalara ve maddi hasara neden olabilir.
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7.0 REFERANS MALZEMELER

Galvanizli 
07.01 Numaralı Yayın Orijinal Yivli Fittingler için 

20.05 Numaralı Yayın AGS Fittingler için

Ekstra Ağır EndSeal “ES” 
07.03 Numaralı Yayın 

Fabrikasyon Çelik Fittingler
Yayın 07.04

Çıkıntılı Uçlar 
07.06 Numaralı Yayın 

Aşındırıcı hizmetler için xL fittingleri
Yayın 07.07 

Victaulic Taban Destek Dirsekleri
Yayın 07.13 

Düz Uçlu 
14.04 Numaralı Yayın 

Paslanmaz Çelik
17.16 Numaralı Yayın 

AGS - Advanced Groove System 
from 14 – 60"/DN350 – DN1500 

20.05 Numaralı Yayın 

Alüminyum 
21.03 Numaralı Yayın 

Bakır 
22.04 Numaralı Yayın 

AWWA boyutlu borular için Sünek Demir 
23.05 Numaralı Yayın 
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Ürün Seçimi ve Uygunluğuyla İlgili Kullanıcı Sorumluluğu
Her kullanıcı Victaulic ürünlerinin endüstri standartlarına, proje özelliklerine ve ilgili bina 
kodlarına ve yönetmeliklerine ve ayrıca Victaulic performans, bakım, güvenlik ve uyarı 
talimatlarına uygun olarak belirli bir nihai kullanım amacına uygunluğuyla ilgili kararlardan tek 
başına sorumlu olacaktır. Bu belgede ve başka bir belgede verilen bilgiler ve herhangi bir 
Victaulic çalışanının sözlü önerisi, tavsiyesi veya fikri kesinlikle Victaulic Şirketi'nin standart satış 
koşullarının, montaj kılavuzunun ve bu feragatnamenin hiçbir hükmünü değiştirmez, kısıtlamaz 
ve geçersiz kılmaz ve hiçbir hükmünün yerini almaz.

Fikri Mülkiyet Hakları
Burada herhangi bir malzemenin, ürünün, hizmetin veya tasarımın olası veya önerilen 
kullanımlarına ilişkin olarak verilen hiçbir ifade, bu kullanım veya tasarımları kapsayan, 
Victaulic'e veya alt veya bağlı kuruluşlarına ait patentler veya diğer fikri mülkiyet hakları 
kapsamında herhangi bir lisans vermez ve bu şekilde yorumlanamaz ve bu malzemelerin, 
ürünlerin, hizmetlerin veya tasarımların herhangi bir patenti veya başka bir fikri mülkiyet 
hakkını çiğneyecek şekilde kullanılmasına dair bir öneri olarak kabul edilemez. “Patentli” veya 
“Patent Bekliyor” terimleri ABD'de ve/veya diğer ülkelerde malzemeler ve/veya yöntemler ile 
ilgili tasarım veya kullanım patentlerini veya patent başvurularını ifade eder.

Not
Bu ürün, Victaulic tarafından veya Victaulic şartnamelerine uygun olarak üretilmiştir. Monte 
edilecek tüm ürünler Victaulic montaj/kurulum talimatlarına uygun olarak monte edilmelidir. 
Victaulic, ürün özelliklerini, tasarımlarını ve standart ekipmanları önceden haber vermeksizin 
ve herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Montaj
Victaulic montaj kılavuzu veya monte ettiğiniz ürünün montaj kılavuzu daima dikkate 
alınmalıdır. Kurulum ve montaj bilgilerini eksiksiz olarak içeren kılavuzları her Victaulic ürünüyle 
birlikte verilir ve PDF formatında www.victaulic.com adresinden temin edilebilir.

Garanti
Ayrıntılı bilgi için güncel Fiyat Listesinin Garanti bölümüne başvurun veya Victaulic ile temasa 
geçin.

Ticari Markalar
Victaulic ve tüm diğer Victaulic markaları, Victaulic Şirketi'nin ve/veya bağlı kuruluşlarının 
ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
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