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제품 설치, 유지 보수 또는 지원과 관련하여 본 문서의 마지막에 있는 모든 고지 사항을 상시 참조하십시오.

TA Series 786H TA Series 787H TA Series 78KH TA Series 788 TA Series 789

1.0 제품 설명

사용 가능한 규격
•	 ½ – 16"/DN15 – DN400 

최대 사용 압력
•	 �Series 786H, 787H 및 78KH: 400 psi/2758 kPa/27.6 bar

•	 Series 788: 250 psi/1724 kPa/17.2 bar

•	 Series 789: 350 psi/2413 kPa/24 bar

작동 온도
•	 786H/787H/78KH용 –4°F – +248°F/–20°C – +120°C

•	 788/789 밸브용 +14°F – 248°F/–12°C – +120°C

용도
•	 �난방(증기 불포함)및 냉각 시스템

기능
•	 �밸런싱
•	 �사전 설정
•	 �측정
•	 �중단
•	 �배관("2" 사이즈를 통해 옵션 배관 연결½를 주문했을 경우만) 

2.0 인증/등재

�해당 없음 – 궁금한 사항은 Victaulic에 문의하십시오.

Victaulic 밸런스 밸브
TA Series 786H/787H/788/789 & Series 78KH 08.16-KOR
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3.0 사양 – 재료

TA Series 786H & 787H & Series 78KH
밸브 본체 및 보넷: AMETAL® 탈아연 저항성(DZR)황동 합금
씰링(본체/보넷): EPDM O-링
밸브 플러그: AMETAL®

시트 씰: EPDM O-링
스핀들: AMETAL®

슬립 와셔: 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)

스핀들 씰: EPDM O-링
스프링: 스테인레스 강관
핸드휠: 폴리아미드와 TPE 

측정 포인트: AMETAL®

측정 포인트 씰: EPDM

측정 포인트 캡: 폴리아미드와 TPE

배관 키트 바디: AMETAL®

배관 키트 씰: EPDM

배관 키트 개스킷: 파이버 기반 아라미드

TA Series 788 & 789
본체: ASTM A536 등급 60-40-18 (BS 등급 400/15)에 부합하는 구상흑연주철
본체 코팅: 2 ½ – 8" – 에폭시 도포; 10 – 16" – 도포됨
트림(보넷, 스템 및 제약 콘)

보넷: 2 ½ – 6" – AMETAL®; 8 – 16" – 구상흑연주철
2 ½ – 6" 스템 & 제약 콘: AMETAL®

8 – 16" 콘 – 구상흑연주철; 8 – 16" 스핀들 – AMETAL®

시트: 구상흑연주철
시트 씰: EPDM

스템 씰: EPDM

프로브 씰: EPDM

핸드휠: 2 ½ – 6" – 레드ㅡ 폴리마이드 플라스틱; 8 – 16" – 알루미늄
비고

•	 �AMETAL® 탈아연 저항성(DZR) 황동 합금
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4.0 치수 

 TA Series 786H 솔더 엔드
 TA Series 787H 암 NPT 나사산 끝

A

B

A

B

 TA Series 786H 
½ – 2"/DN15 – DN50

 TA Series 787H 
½ – 2"/DN15 – DN50

규격
 TA Series 786H 솔더 엔드

(400 psi/2758 kPa)
 TA Series 787H 암 NPT 나사산 끝

(400 psi/2758 kPa)

공칭
실제  
외경

A 
단대단

B 
중심에서 
상단까지

근사치
중량  

(개당)

A 
단대단
암 x 암

A 
단대단 암 x  
구리 프레스

B 
중심에서 
상단까지

근사치
중량  

(개당)
inches 

DN
 inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
lb  

 kg
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
lb  

 kg
½ 0.840 3.54 3.94 1.4 3.31 4.49 3.94 1.5

DN15 21.3 90 100 0.6 84 114 100 0.7
¾ 1.050 3.82 3.94 1.4 3.70 5.08 3.94 1.6

DN20 26.9 98 100 0.6 94 130 100 0.7
1 1.315 4.33 4.13 1.9 4.13 5.62 4.13 2.0

DN25 33.7 110 104 0.9 104 142 104 0.9
1 ¼ 

DN32
1.660 4.88 4.13 2.4 4.76 6.41 4.13 2.6
42.4 124 104 1.1 120 162 104 1.2

1 ½ 1.900 5.12 4.72 3.1 4.96 6.94 4.72 3.3
DN40 48.3 130 120 1.4 126 176 120 1.5

2 
DN50

2.375 6.08 4.72 4.5 6.10 8.41 4.72 5.0
60.3 154 120 2.0 154 214 120 2.3

 비고
•	 �소프트웨어(HySelect, HyTools)및 밸런싱 기기(TA-SCOPE)에서 TA Series 786H ½ – 2"는 STAS*로 명명됩니다.

•	 �소프트웨어(HySelect, HyTools)및 밸런싱 기기(TA-SCOPE)에서 TA Series 787H ½ – 2"는 STAD*로 명명됩니다. 
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4.1 치수 

Series 78KH 수 NPT 유니온 x 암 NPT

A

B

Series 78KH  
½ – 2"/DN15 – DN50

규격 Series 78KH 수 NPT 유니온 x 암 NPT(400 psi/2758 kPa)

호칭경
inches 

mm

실제 외경
inches 

mm

A 
단대단
수 x 암

A 
단대단 수 x  
구리 프레스

B 
중심에서  
상단까지

근사치
중량  

(개당)

MPT 유니언 FPT 밸브 MPT 유니언 FPT 밸브
inches  
 mm

inches  
 mm

inches  
 mm

lb 
kg

1/2  
DN15

x  1/2  
DN15

0.840  
21.3

x  0.840  
21.3

5.28  
134

6.45  
164

3.94 
 100

1.7  
0.8

 

3/4  
 DN20

 

1.050 
26.9

5.90 
150

7.29 
186

3.94 
100

1.8  
0.8

1  
DN25

1.315  
33.7

6.33  
160

7.82  
198

4.13 
104

2.7  
1.2

1 1/4 
DN32

1.660  
42.4

7.25  
184

8.91  
226

4.13 
104

4.1  
1.9

3/4  
 DN20 x 3/4  

 DN20
1.050 
26.9 x 1.050 

26.9
5.90 
150

7.29 
186

3.94 
100

2.3  
1.0

 

1  
DN25

 

1.315  
33.7

6.34 
162

7.82 
198

4.13 
104

2.2  
1.0

1 1/4 
DN32

1.660 
42.4

7.25 
184

8.90 
226

4.13 
104

4.3 
2.0

1 1/2 
DN40

1.900 
48.3

7.49  
190

9.46  
240

4.72  
 120

5.0  
2.3

1 
DN25

x  1  
DN25

1.315 
33.7

x  1.315  
33.7

6.45 
164

7.93 
202

4.13 
104

4.0  
1.8

 

1 1/4 
DN32

 

1.660 
42.4

7.25 
184

8.91 
226

4.13 
104

2.8  
1.3

1 1/2 
DN40

1.900 
48.3

7.49 
190

9.46 
240

4.72 
120

5.2  
2.4

2  
DN50

2.375  
60.3

8.88 
226

11.20 
284

4.72 
120

7.3  
3.3

1 1/4 
DN32 x 1 1/4 

DN32
1.660  
42.4 x 1.660 

42.4
7.25 
184

8.91 
226

4.13  
104

5.5  
2.5

1 1/2 
DN40

1.900 
48.3

7.49 
190

9.46 
240

4.72 
120

3.6  
1.6

2  
DN50

2.375  
60.3

8.88 
226

11.20 
284

4.72 
120

7.5  
3.4

1 1/2 
DN40 x 1 1/2 

DN40
1.900 
48.3 x 1.900 

48.3
7.70 
196

9.67 
246

4.72 
120

7.2 
3.2

2  
DN50

2.375  
60.3

8.88 
226

11.20 
284

4.72 
120

5.3 
2.4

2  
DN50 x 2  

DN50
2.375  
60.3 x 2.375  

60.3
8.88 
226

11.20 
284

4.72 
120

7.2 
3.3

비고
•	 �선택적인 테일피스 옵션을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 5페이지의 액세서리 표를 참조하십시오. 

•	 �소프트웨어(HySelect, HyTools)및 밸런싱 기기(TA-SCOPE)에서 TA Series 78KH ½ – 2" 는 STAD*로 명명됩니다.
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4.2 선택 사양 부품

Series 78KH 유니언 테일피스(옵션)

암 테일피스 스웨트 테일피스 수 테일피스

규격 Victaulic 부품 번호
공칭1

암 테일피스 스웨트 테일피스 수 테일피스inches
½ x ½ P00478Y304 P00478Y504 P00478U404
¾ x ½ P00678Y304 P00678Y504 P00678U404

¾ P00678Y306 P00678Y506 P00678U406
1 x ½ P00678Y304 P00678Y504 P00678U404

¾ P00678Y306 P00678Y506 P00678U406
1 P00678Y310 P00678Y510 P00678U410

1 ¼ x ½ – – P01278U404
¾ P01278Y306 P01278Y506 P01278U406
1 P01278Y310 P01278Y510 P01278U410

1 ¼ P01278Y312 P01278Y512 P01278U412
1 ½ x ½ – – P01278U404

¾ P01278Y306 P01278Y506 P01278U406
1 P01278Y310 P01278Y510 P01278U410

1 ¼ P91278Y312 P01278Y512 P01278U412
1 ½ P01278Y314 P01278Y514 P01278U414

2 x 1 – – P02078U410
1 ¼ P02078Y312 P01278Y512 P02078U412
1 ½ P02078Y314 P01278Y514 P02078U414

2 P02078Y320 P02078Y520 P02078U420

1	 �이 표는 출구 또는 입구 유니언 크기에 따른 공칭 밸브 크기입니다. 예: 3/4 x 1/2" 테일피스는 1/2" 파이프에서 3/4" 밸브로 확대하거나 3/4" 밸브에서 1/2" 로 출구를 줄이는 데 
사용됩니다. 이들은 다른 Victaulic 밸브 제품군과 공통적인 구성 요소입니다.
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4.3 치수 

TA Series 788 플랜지 엔드
(Class 150 RF, ASME/ANSI B16.42)

TA Series 789 그루브 엔드 A

B

D

A

B

TA Series 788  
2 ½ – 16"/73.0 mm – DN400

TA Series 789  
2 ½ – 12"/73.0 mm – DN300

규격
 TA Series 788 플랜지 엔드  

(250 psi/1724 kPa)
 TA Series 789 그루브 엔드

(350 psi/2413 kPa)

공칭
실제  
외경

A 
단대단

B 
중심  

상단까지
D 

근사치
중량  

(개당)
A 

단대단

B 
중심  

상단까지

근사치
중량  

(개당)
inches 

DN
 inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
lb  

 kg
inches 

mm
inches 

mm
lb  

 kg
2 ½ 2.875 11.42 8.07 7.09 24.3 11.42 8.07 14.1

73.0 290 204 180 11.0 290 204 6.4
3 3.500 12.20 8.66 7.48 30.9 12.20 8.66 20.1

DN80 88.9 310 220 190 14.0 310 220 9.1
4 4.500 13.78 9.45 9.06 43.2 13.78 9.45 30.9

DN100 114.3 350 240 230 19.6 350 240 14.0
5 

DN125
5.563 15.75 10.83 10.04 61.9 15.75 10.83 50.0
141.3 425 276 255 28.1 400 276 22.7

6 6.625 18.90 11.22 11.02 81.8 18.90 11.22 69.0
DN150 168.3 480 284 280 37.1 480 284 31.3

8 
DN200

8.625 23.62 16.93 13.58 167.5 23.62 16.93 140.0
219.1 600 430 345 76.0 600 430 63.5

10 10.750 28.74 16.54 15.98 269.0 28.74 16.54 203.0
DN250 273.0 730 420 406 122.0 730 420 92.1

12 
DN300

12.750 33.46 18.90 19.02 359.4 33.45 18.90 280.0
323.9 850 480 484 163.0 850 480 127.0

14 14.000 38.58 23.03 20.98 654.8 – – –DN350 355.6 980 584 532 297.0
16 

DN400
16.000 43.31 25.20 23.50 895.1 – – –406.4 1100 640 596 406.0

비고
•	 �소프트웨어(HySelect, HyTools)및 밸런싱 기기(TA-SCOPE)에서 TA Series 789 2 1/2 – 6"는 STAG로 명명됩니다.

•	 �소프트웨어(HySelect, HyTools)및 밸런싱 기기(TA-SCOPE)에서 TA Series 788 2 1/2 – 6"는 STAF-SG로 명명됩니다.
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5.0 성능 

밸브 선택 가이드 – TA Series 786H & 787H 및 Series 78KH

규격 TA Series 786H & 787H 및 Series 78KH용 플로우 데이터

공칭
실제  
외경 절대 최소 유량 공칭 흐름 범위 절대 최소 유량

inches 
DN

 inches 
mm

GPM 
LPM

GPM 
LPM

GPM 
LPM

½ 0.840 0.1 0.6 – 2.8 8.6
DN15 21.3 0.5 2.3 – 10.6 32.6

¾ 1.050 0.4 2.0 – 6.0 20.0
DN20 26.9 1.5 7.6 – 22.7 76.0

1 1.315 0.5 3.9 – 10.0 30.0
DN25 33.7 1.7 14.8 – 37.9 114.0

1 ¼ 
DN32

1.660 0.9 5.0 – 15.0 48.0
42.4 3.3 18.9 – 56.8 182.0

1 ½ 1.900 1.3 6.6 – 20.0 66.0
DN40 48.3 4.9 25.0 – 75.7 250.0

2 
DN50

2.375 2.0 12.6 – 36.0 110.0
60.3 7.6 47.7 – 136.0 416.0

 

중요 알림
밸런싱 밸브의 크기는 파이프라인 크기에 관계없이 GPM/LPM 흐름에 따라 조정해야 합니다. 최소 또는 최대 유량을 
기준으로 밸런싱 밸브의 크기를 조정하는 것은 권장되지 않습니다. 밸브는 공칭 유량만을 사용하여 크기를 조정해야 
합니다. 최소 흐름은 밸브의 최소 열림 설정과 최소 압력 강하 1 Ft에서 계산됩니다. WG (= 3 kPa). 공칭 흐름은 밸브의 
최대 열림 설정과 최소 권장 압력 강하인 2 Ft에서 계산됩니다. WG (= 6 kPa). 최소 흐름은 밸브의 최소 열림 설정과 최소 
압력 강하 20 Ft에서 계산됩니다. WG (= 60 kPa). 컴퓨터 프로그램인 TA-Select는 밸브 핸드휠 사전 설정 위치 및 기타 
응용 프로그램을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.

측정 정확성
핸드 휠 제로 위치가 보정되므로 변경해서는 안 됩니다. 밸브는 권장 유량 범위 내에서 사용하고 아래 그림에 따라 설치할 
경우 유량 측정 정확도가 2~3%입니다.

비고 
•	 �가장 정확한 결과를 얻으려면 Series 734 TA SCOPE를 사용해야 합니다. 그러나 차압계는 사용할 수 있습니다.

2 D 10 D2 D 5 D

펌프

그림은 차압 측정의 정확성에 관한 것이며 설치 요구 사항이 아닙니다.

밸브는 모든 방향에 설치할 수 있습니다. 최적의 유량 정확도를 위해 
밸브는 하류 쪽 끝을 향해 핸들과 함께 설치해야 합니다. 793개의 차압 
조절 밸브가 있는 파트너 밸브로 사용할 때는 유동 방향을 반대로 해야 

한다는 점 참고하시기 바랍니다.
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5.1 성능 

다양한 핸들 설정에 대한 CV 값
TA Series 786H 
아래의 값은 배관 시스템을 계산하고 크기를 조정할 때 사용할 수 있습니다.

A

B

TA Series 786H

아래에 나열된 크기의 CV 값1

회전수 ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2"
0.50 0.157 0.616 0.693 1.38 2.19 3.03
1.00 0.261 0.903 1.19 2.42 3.93 4.74
1.50 0.401 1.41 2.46 3.88 5.48 7.82
2.00 0.714 2.25 4.21 6.03 7.23 13.2
2.50 1.08 3.13 6.08 8.98 10.6 18.3
3.00 1.69 4.29 7.69 11.4 14.8 24.9
3.50 2.39 5.21 9.01 13.8 18.7 31.2
4.002 2.96 6.23 9.93 16.4 22.3 37.3

1	 CV = GPM 주어진 설정에서 밸브를 통해 1 psi/7 kPa의 δ에서. 
	 1 psi = 2.31 ft 의 H2O

2 	 풀 오픈 밸브.

TA Series 787H 및 Series 78KH 
아래의 값은 배관 시스템을 계산하고 크기를 조정할 때 사용할 수 있습니다.

A

B

A

B

TA Series 787H TA Series 78KH

아래에 나열된 크기의 CV 값1

회전수 ½" ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2"
0.50 0.157 0.616 0.693 1.38 2.19 3.03
1.00 0.261 0.903 1.19 2.42 3.93 4.74
1.50 0.401 1.41 2.46 3.88 5.48 7.82
2.00 0.714 2.25 4.21 6.03 7.23 13.2
2.50 1.08 3.13 6.08 8.98 10.6 18.3
3.00 1.69 4.29 7.69 11.4 14.8 24.9
3.50 2.39 5.21 9.01 13.8 18.7 31.2
4.002 2.96 6.23 9.93 16.4 22.3 37.3

1	 CV = GPM 주어진 설정에서 밸브를 통해 1 psi/7 kPa의 δ에서. 
	 1 psi = 2.31 ft 의 H2O

2	 풀 오픈 밸브.
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5.2 성능 

밸브 선택 가이드 – TA Series 788 & 789

규격 TA 시리즈 788 및 789의 흐름 데이터

공칭
실제
외경 절대 최소 유량 공칭 흐름 범위 절대 최소 유량

inches 
DN

 inches 
mm

GPM 
LPM

GPM 
LPM

GPM 
LPM

2 ½ 2.875 1.4 21.0 – 91.0 290.0
73.0 5.3 78.0 – 345.0 1097.7

3 
DN80

3.500 1.5 32.0 – 133.0 410.0
88.9 5.7 121.0 – 504.0 1551.9

4 4.500 1.9 68.0 – 200.0 650.0
DN100 114.3 7.2 257.0 – 757.0 2460.3

5 
DN125

5.563 4.2 90.0 – 320.0 1020.0
141.3 15.9 341.0 – 1211.0 3860.7

6 6.625 5.0 182.0 – 450.0 1430.0
DN150 168.3 18.9 689.0 – 1703.0 5412.6

8 
DN200

8.625 30.0 367.0 – 820.0 2600.0
219.1 113.6 1389.0 – 3104.0 9841.0

10 10.750 70.0 540.0 – 1300.0 4040.0
DN250 273.0 265.0 2044.0 – 4921.0 15291.4

12 
DN300

12.750 115.0 960.0 – 1500.0 4950.0
323.9 435.3 3634.0 – 5678.0 18735.8

143 14.000 83.0 1020.0 – 2700.0 7414.0
DN350 355.6 314.0 3861.0 – 10220.0 28062.0

163 
DN400

16.000 95.0 1330.0 – 3400.0 9371.0
406.4 360.0 5034.0 – 12869.0 35469.0

3 TA Series 788 플랜지 엔드 밸런싱 밸브만 14 – 16"/DN350 – DN400 크기로 제공됩니다.

중요 알림
밸런싱 밸브의 크기는 파이프라인 크기에 관계없이 GPM/LPM 흐름에 따라 조정해야 합니다. 최소 또는 최대 유량을 
기준으로 밸런싱 밸브의 크기를 조정하는 것은 권장되지 않습니다. 밸브는 공칭 유량만을 사용하여 크기를 조정해야 
합니다. 최소 흐름은 밸브의 최소 열림 설정과 최소 압력 강하 1 Ft에서 계산됩니다. WG (= 3 kPa). 공칭 흐름은 밸브의 
최대 열림 설정과 최소 권장 압력 강하인 2 Ft에서 계산됩니다. WG (= 6 kPa). 최소 흐름은 밸브의 최소 열림 설정과 최소 
압력 강하 20 Ft에서 계산됩니다. WG (= 60 kPa). 컴퓨터 프로그램인 TA-Select는 밸브 핸드휠 사전 설정 위치 및 기타 
응용 프로그램을 계산하는 데 사용할 수 있습니다.

비고 
•	 �가장 정확한 결과를 얻으려면 Series 734 TA SCOPE를 사용해야 합니다. 그러나 차압계는 사용할 수 있습니다.
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5.3 성능 

다양한 핸들 설정에 대한 CV 값
TA Series 788 & 789
아래의 값은 배관 시스템을 계산하고 크기를 조정할 때 사용할 수 있습니다.

A

B

D

A

B

TA Series 788 TA Series 789 

아래에 나열된 크기의 CV 값4

회전수 2 ½" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 5 16" 5

0.50 1.18 2.69 2.94 6.92 6.24 – – – – –
1.00 2.76 4.92 6.47 12.6 15.4 – – – – –
1.50 4.36 7.17 9.98 18.1 26.3 – – – – –
2.00 5.99 9.8 13.3 24.8 47.4 46.40 104 – – –
2.50 7.53 13.2 18 33.7 76 58 128 – – –
3.00 9.46 17.4 30.2 43.4 107 75.40 162 174 126 145
3.50 13.4 24.1 49.5 62.6 147 104 226 267 150 172
4.00 21.5 34.6 76.3 98.4 204 139 296 348 172 198
4.50 34.5 50 106 136 247 191 371 429 197 241
5.00 45.8 66.5 125 171 288 261 447 522 240 306
5.50 55.3 80.4 137 194 325 331 516 621 295 378
6.00 66.4 93.8 157 229 354 394 580 719 350 448
6.50 76.7 107 175 268 384 464 632 800 408 521
7.00 85.8 120 189 295 408 505 684 870 469 597
7.50 92.5 132 202 318 433 545 766 945 546 684
8.00 98.3 142 214 340 462 597 841 1032 645 789
9.00 – – – – – 690 951 1125 909 1037

10.00 – – – – – 754 1090 1206 1110 1322
11.00 – – – – – 824 1218 1299 1276 1450
12.00 – – – – – 8876 13756 1392 1462 1624
13.00 – – – – – – – 1531 1647 1810
14.00 – – – – – – – 1589 1868 2007
15.00 – – – – – – – 1624 2042 2250
16.00 – – – – – – – 16826 2169 2482
17.00 – – – – – – – – 2274 2645
18.00 – – – – – – – – 2366 2796
19.00 – – – – – – – – 2471 2935
20.00 – – – – – – – – 25526 3051
21.00 – – – – – – – – – 3144
22.00 – – – – – – – – – 32256

4	 CV = GPM 주어진 설정에서 밸브를 통해 1 psi/7 kPa의 δ에서. 
	 1 psi = 2.31 ft 의 H2O

5	 TA Series 788 플랜지 엔드 밸런싱 밸브만 14 – 16"/DN350 – DN400 크기로 제공됩니다. 
6	 풀 오픈 밸브.
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5.4 성능 

보정 계수
물 이외의 액체의 경우 밸런싱 휠에서 나오는 유량 값을 다음과 같이 조정할 수 있습니다:

(밸런싱 휠에 표시된 대로) 유량을 비중 제곱근으로 나눕니다.

q계산됨실제 흐름 =
SG

이는 일반적으로 물과 동일한 점도를 갖는 액체, 즉 대부분의 물/글리콜 혼합물 및 실온에서 물/염수 용액에 적용됩니다 
저온에서는 점도가 증가하여 특정 밸브에서 층류 흐름이 발생할 수 있습니다. 작은 밸브, 낮은 설정 및 낮은 차압으로 
위험이 증가합니다.

컴퓨터 프로그램인 HySelect는 사전 설정 위치 및 기타 응용 프로그램을 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 플로우 설정이 
확인되거나 최종 설정으로 변경되면 메모리 정지를 설정해야 합니다. 또한 TA Scope은 사용 중인 유체의 속성을 
프로그래밍하여 자동으로 이 변환을 수행할 수 있습니다. 자세한 정보는 Victaulic에 문의하십시오.

보정 계수
Δp와 설계 유량이 알려지면 표시된 공식을 사용하여 CV 값을 계산합니다. 밸런싱 휠도 사용할 수 있습니다.

GPM에서 q, ∆H 피트에서 p2O

GPM에서 q, psi에서 ∆p

컴퓨터 프로그램인 HySelect는 Victaulic에서 이용 가능하며, 사전 설정 위치 및 기타 응용 프로그램을 계산하는 데 사용할 
수 있습니다.

수직 위치에 설치된 Series 788 또는 789 밸브에 걸쳐 압력 강하를 측정할 때 측정값은 PT 포트 사이의 거리로 생성된 정적 
헤드로 조정해야 합니다.

참고: 
•	 �물-글리콜 혼합물에 57%로 적합합니다
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5.5 성능 

부속품
배관 키트
Series 786-DK

•	 Series 786H 밸브의 경우 ¾"/20mm 연결부가 있는 별도의 배관 키트를 사용할 수 있습니다.

•	 �키트는 현장에서 장착해야 합니다
•	 �키트에는 개스킷 2개와 헥스넛이 포함되어 있습니다.

•	 Partcode= K000786CBV

비고 
•	 �Series 787H 또는 Series 78KH에 배관이 필요한 경우 공장 설치 옵션이 있는 밸브 어셈블리를 선택하십시오. 스탠다드 Series 787H 또는 Series 78KH 밸브는 현장 

개조가 불가능합니다

프로브 포트

L

D

시리즈

규격 L D

부품 코드 
inches 

mm
inches 

mm

786H/787H/78KH ½ – 2 1.75 M14x1 K0007400037
15 – 50 45

788/789 2 ½ – 16 1.19

R 3/8
K0007400028

65 – 400 30

788/789 2 ½ – 16 3.50 K0007400018
65 – 400 89

7	 주문 시 부품코드에는 프로브 포트가 하나만 포함되어 있습니다.  
각 밸브에는 두 개의 프로브 포트가 필요합니다. 

8	 주문 시 부품 코드에는 2개의 프로브 포트 키트가 포함되어 있습니다.  
각 밸브에는 단일 키트만 필요합니다. 

L

TA Series 786H/787H/788/789 TA Series 788/789

786H, 787H 및 78KH 밸브에 대한 PT 확장

규격 L

부품 코드 
inches 

mm
inches 

mm
1/2 – 2 2.8 P0007862PT

15 – 50 71.1

788 및 789용 스핀들 확장
•	 �스핀들은 필요한 경우 절연 공간을 더 많이 확보하기 위해 2 ¹/2 – 6" 인치 크기로 확장할 수 있습니다. 확장 키트는 

2 ¹/2 – 6" 밸브와 함께 제공됩니다.

•	 TA 프리팹 단열 키트를 사용할 경우 2 ¹/2 – 6" 크기로 설치해야 합니다.

크기용 부품 코드 
2 1/2 – 6" P024788EXT
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5.5 성능(계속)

범용 게이지 미터 변환 키트
•	 �이 키트는 타사 차압 측정기로 TA 밸브를 측정하는 데 필요합니다. 프로브 2개, 필요한 피팅, 플로우 휠, 사용 설명서가 

포함되어 있습니다. 

•	 �부품코드= K000738100

흐름 설정 휠 
•	 �수동으로 핸드 휠 설정 및 차압 측정을 통한 유량 계산 

•	 1/2" – 16"

•	 �부품코드= K00074000

핸드휠
0

0

STAD 2 ½

디지털 
읽기

밸브 유형
및 사이즈

잠금 기능/
메모리 중지

0

0

STAD 2 ½

디지털 
읽기

밸브 유형
및 사이즈

잠금 기능/
메모리 중지

TA Series 786/787H/78KH
플라스틱
½ – 2"

TA Series 788/789
플라스틱
2 ½ – 6"

TA Series 788/789
알루미늄
8 – 16"

부품 코드 부품 코드 부품 코드 
P004784001 P024784001 P080784001

 

알렌 렌치 사이즈
½ – 2" Series 786, 787H 및 78KH: 3 mm 메모리 스톱 설정 나사
2 ½ – 12" Series 788 & 2 ½ – 6" Series 789: 5 mm 메모리 스톱 설정 나사
8 – 16" Series 789: 8 mm 메모리 스톱 설정 나사
PT 포트: 5 mm

O-링 교체

밸브 사이즈 
inches

부품 코드* 

½ P004799ORG

¾ – 1 P006799ORG

1 ¼ – 1 ½ P012799ORG

2" P020799ORG

비고
*	 �이 열에 나열된 부품 코드는 1개의 O-링을 나타냅니다. 그러나 O-링은 십(10)의 배수로만 판매되며 십(10)의 배수로 주문해야 합니다.
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5.5 성능(계속)

프리팹 단열재
TA Series 786H & TA Series 787H H

D L
B

밸브 규격 부품 코드
치수

H D B L
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
½ & ¾ K-004-784-INS 5.31 3.54 4.06 5.51

15 & 20 135 90 103 140
1 K-010-784-INS 5.59 3.70 4.06 6.30

25 142 94 103 160
1 ¼ K-012-784-INS 6.14 4.17 4.06 7.09
32 156 106 103 180

1 ½ 
40 K-014-784-INS 6.65 4.25 4.45 8.43

169 108 113 214
2 K-020-784-INS 7.01 4.25 4.49 9.65

50 178 108 114 245

프리팹 단열재
TA Series 788 & TA Series 789

L D

C Min

밸브 규격 부품 코드
치수

L D C Min
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
inches 

mm
2 ½ K-024-784-INS 17.75 10.63 10.63
65 451 270 270
3 K-030-784-INS 19.00 11.44 11.44

80 483 291 291
4 K-040-784-INS 20.50 12.63 12.63

100 521 321 321
5 

125 K-050-784-INS 22.50 13.75 13.75
572 349 349

6 K-060-784-INS 26.00 15.00 15.00
150 660 381 381
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5.6 성능 

TA Series 734

TA Series 734 SCOPE은 차압, 유량, 온도 및 동력을 신속하고 정확하게 측정할 수 있는 무선 핸드 헬드 장치입니다.

독립적인 센서가 TA SCOPE와 통신하여 데이터를 신속하게 전달함으로써 계약자가 시스템의 균형을 잡고 수 문학적 
문제를 해결하고 시스템 성능을 기록 할 수 있습니다
TA Series 734 SCOPE Premium은 TA Series 734 SCOPE에 비해 견고한 케이스입니다. TA SCOPE 및 TA SCOPE 
Premium에 대한 자세한 내용은 본 간행물 15페이지를 참조하십시오.

차동 압력
•	 TA SCOPE: 0 – 29 psi/0 – 200 kPa

•	 TA SCOPE (고압): 0 – 145 psi/0 – 1000 kPa

TA Series 736 차압 센서

건물의 냉난방 시스템과 건물 모니터링 시스템(BMS)간의 연결을 제공합니다.

•	 IMI TA 밸런싱 밸브를 통해 그리고 전체에 걸쳐 차압을 지속적으로 측정합니다.

•	 �모든 TA Series 786H, 787H, 788 및 789 밸런싱 밸브의 측정 지점에 직접 연결할 수 있도록 제공된 측정 
프로브입니다.
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5.6 성능(계속)
TA Series 734 Scope/Scope Premium
TA Series 734 Scope에는 TA Series 734 Scope Premium
에 비해 감소된 액세서리 세트가 포함되어 있습니다. 아래 
목록의 별표(*)로 표시된 모든 부품은 Scope 및 Scope 
Premium 키트에 모두 포함되어 있습니다. 다른 모든 
부품은 Scope Premium 키트에서만 사용할 수 있습니다. 

1.	 	 *핸드헬드 유닛(Hh)

2.	 	 *Dp 센서 유닛(DpS)

3.	 	 *디지털 온도 센서(DTS)

4.	 	 *측정 호스, 20인치 적색/청색
5.	 	 안전 압력 및 온도 프로브(SPTP)

6.	 	 안전 압력 프로브(SPP)

7.	 	 쌍침이 있는 측정 호스, 5.9인치
8.	 	 손전등
9.	 	 거울
10.			 오래된 밸브용 척, 빨간색/파란색
11.		 *알렌키 3mm/5mm

12.		 오래된 밸브의 점을 측정하기 위한 스패너
13.			 *사전 설정 도구 TA Series TC/TCM/TCP

14.		 *예비필터(4pcs)

15.		 장착용 체인
16.		 넥스트랩
17.	�		 *연결용USB 케이블: Hh - DpS 및 Hh - PC

18.	�		� *휴대용 멀티 충전기, Dp 센서 및TA 시리즈 
734 스코프 릴레이

19.			 *DC 케이블(2 PCS)

20.	 *AC 케이블(EU, 영국, 미국 또는 호주, 뉴질랜드)

21.		 케이블 포장
22.	 *케이스
23.	 HySelect 소프트웨어
24.			 사용자 매뉴얼
25.		 *DpS, DTS 및 SPTP에 대한 보정 인증서
26.	 *빠른 안내서
27.			 SPTP/SPP 지침
28.	 SPTP/SPP 스티커

24 25 26 27
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제품 선택 및 적합성에 대한 사용자 책임
각 사용자는 특정한 최종 적용 배관에 있어서의 Victaulic 제품의 적합성을 산업 표준 및 프로젝트 
사양, 해당 건물 규정 및 기타 관련 규정, Victaulic의 성능, 유지 보수, 안전 및 경고 지침에 따라 
판단할 최종적인 책임이 있습니다. 본 문서 및 기타 문서나 Victaulic 직원의 구두 추천, 조언 
또는 의견의 어떠한 부분도 Victaulic Company의 표준 판매 조건, 설치 가이드 또는 본 법적 
고지사항을 변경, 수정, 대체 또는 포기하는 것으로 간주할 수 없습니다.

지적 재산권
임의의 소재, 제품, 서비스 또는 설계의 가능한 사용 또는 제안된 사용과 관련하여 본 문서에 
수록된 어떤 내용도 그와 같은 사용 또는 설계를 포함하는 Victaulic 또는 Victaulic의 자회사 혹은 
관계사의 특허 혹은 기타 지적 재산권상의 라이선스를 부여한다거나 임의의 특허 또는 기타 지적 
재산권이 침해되는 상황에서 그와 같은 소재, 제품, 서비스 또는 설계의 사용을 추천하는 의도가 
없으며 그와 같은 의미로 해석되어서는 안 됩니다. "특허 등록" 또는 "특허 출원"이라는 용어는 
미국 및/또는 기타 국가에서의 품목 및/또는 사용 방법에 대한 설계 혹은 실용신안 특허 또는 출원 
중인 특허를 가리킵니다.

비고
본 제품은 Victaulic에 의해 또는 Victaulic 사양에 따라 제조되어야 합니다. Victaulic은 모든 
제품을 통용되는 IMI TA 설치/조립 지침에 따라 설치할 것을 권장합니다. Victaulic 및 IMI TA은 
사전 통지 및 의무의 부담 없이 제품의 규격, 설계 및 표준 장비를 변경할 권리를 보유합니다.

설치
설치하려는 제품에 대한 통용되는 IMI TA 설치 핸드북 또는 설치 지침을 상시 참고해야 합니다. 
커플링 및 스트레이너를 설치하려면 설치하려는 제품에 대한  상시 참조하십시오. 모든 핸드북은 
해당 Victaulic 제품과 함께 제공되며, 전체 설치 및 조립 데이터가 수록되어 있습니다. 또한 
당사의 웹 사이트 www.victaulic.com에서 PDF 형식으로도 받아 보실 수 있습니다.

제품보증
최신 가격목록의 제품보증 항목을 참조하시거나 자세한 사항은 Victaulic에 문의하시기 바랍니다.

상표
Victaulic 및 기타 모든 Victaulic 상표는 미국 및/또는 기타 국가에 있는 Victaulic Company  
및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.

6.0 고지 사항 

 경고

•	 �모든 Victaulic 배관 제품의 설치, 분리, 조절 또는 유지 보수 작업 전에 모든 설명서를 읽고 숙지하십시오.

•	 �모든 Victaulic 배관 제품의 설치, 분리, 조절 또는 유지 보수 작업 전에 배관 시스템을 감압하고 배수하십시오.

•	 �보안경, 안전모 및 안전화를 착용하십시오.

본 지침을 따르지 않을 경우 사망 또는 심각한 부상 및 재산상의 손해가 발생할 수 있습니다.

7.0 참고 자료 

08.29: Victaulic 차압 컨트롤러 - TA Series 793/794

08.30: Victaulic KOIL-KIT Coil 팩
08.34: Victaulic 자동화 밸랜싱 밸브 - Series 76T, 76B, 76K, 76V & 76G

08.37: Victaulic 콤팩트 압력 독립 밸런싱 및 컨트롤 밸브(콤팩트 P) - TA Series 7CP

08.38: Victaulic TBV 터미널 밸런싱 및 컨트롤 밸브 - Series TC & Series TCM

08.46: Victaulic 차압 컨트롤러 - TA Series 7PR

08.47: Victaulic 컴팩트 차압 제어 TA Series 7DA

08.55: Victaulic 압력 독립 밸런싱 및 변조 컨트롤 밸브 - TA Series 7MP

08.57: Victaulic 차압 릴리프 밸브 TA Series 782
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