
Odejście Mechanical-T® firmy Victaulic umożliwia tworzenie bezpośrednich połączeń odejściowych w 
dowolnym miejscu, umożliwiającym wycięcie otworu w rurze. Wycinany otwór jest nieco większy w celu 
uzyskania kołnierza ustalającego dla elementu służącego do dopasowania do istniejącego otworu, który 
trwale ustala jego położenie. Zewnętrzną część rury uszczelnia uszczelka reagująca na ciśnienie.

Połączenia czwórnikowe można uzyskać poprzez zastosowanie dwóch górnych obudów tego samego 
rodzaju i wielkości, z takimi samymi lub różnymi rozmiarami połączeń odejściowych. UWAGA: Niedozwolone 
jest łączenie ze sobą obudów typów 920 i 920N w celu uzyskania łącznika czwórnikowego.

Odejścia Mechanical-T typu 920 i 920N oferowane są z odejściem rowkowanym lub z gwintem 
wewnętrznym. Preferowany wariant należy wybrać podczas składania zamówienia. Oferowane wyroby są 
pomalowane i dostarczane ze śrubami powlekanymi. W ofercie znajdują się również obudowy ocynkowane 
ze śrubami powlekanymi.

Wszystkie rozmiary 920 i 920N są przystosowane do obsługi ciśnienia roboczego 500 psi/3450 kPa dla 
rur ze stali węglowej typoszeregu 10 i 40. Możliwość stosowania na rurach z wysoce zagęszczonego 
polietylenu lub polibutylenu (HDPE). Wartości znamionowe ciśnienia dla HDPE są uzależnione od wartości 
znamionowych danej rury. Aby uzyskać informacje dotyczące wartości znamionowych dla pozostałych 
rur, należy skontaktować się z firmą Victaulic. Nie zaleca się stosowania łączników typu 920 i 920N 
na rurach PVC.

Zgodnie ze standardowymi praktykami z zakresu orurowania, niezbędne jest instalowanie typów 920 i 
920N Mechanical-T w taki sposób, aby zarówno połączenia główne, jak i połączenia odejściowe podczas 
ostatecznego montażu do zewnętrznej powierzchni rury były ustawione pod kątem 90°.

Dodatkowo narzędzie do wycinania otworów Vic-Tap II®, umożliwiające wycinanie otworów w obrębie 
instalacji znajdujących się pod ciśnieniem, wykorzystuje Mechanical-T typu 920 z zaworem kulowym  
Vic-Ball serii 726 w celu utworzenia kombinacji Vic-Tap II Mechanical-T serii 931. Więcej informacji na ten 
temat znajduje się na stronie 8.

SPECYFIKACJE MATERIAŁOWE Obudowa/powłoka: żeliwo sferoidalne, gatunek 65-45-12, zgodne z normą ASTM A -536 z emalią 
w kolorze pomarańczowym. żeliwo sferoidalne, gatunek 65-45-15, zgodne z normą ASTM A-395, 
dostępne na specjalne zamówienie. 
• Opcjonalnie: cynkowana ogniowo.

Uszczelka:   (określić rodzaj*) 
• EPDM, gatunek „E”

EPDM (kod koloru – zielony). Zakres temperatur –30°F do +230°F/–34°C do +110°C. Zalecane do 
wody gorącej w określonym zakresie temperatur oraz różnych rozcieńczonych kwasów, powietrza 
bez oparów oleju i wielu innych czynników chemicznych. Sklasyfikowane na liście UL zgodnie z 
normą ANSI/NSF 61 dla zimnej wody pitnej o temperaturze +86°F/+30°C oraz gorącej o temperaturze 
+180°F/+82°C. NIEZALECANE DO CZYNNIKÓW NAFTOWYCH.

 • Kauczuk nitrylowy, gatunek „T”
Kauczuk nitrylowy (kod koloru – pomarańczowy). Zakres temperatur od –20°F do +180°F/od –29°C 
do +82°C.
Zalecane dla produktów naftowych, powietrza z oparami oleju, do olejów mineralnych i roślinnych 
w zakresie określonych temperatur. Niezalecane do instalacji wody gorącej o temperaturze ponad 
+150°F/+66°C lub do suchego, gorącego powietrza o temperaturze ponad +140°F/+60°C.

*Wymienione zastosowania są tylko ogólnymi zaleceniami. Należy pamiętać, że istnieją czynniki, z którymi 
te u szczelki nie są kompatybilne. Zawsze należy zapoznać się z najnowszym Przewodnikiem doboru 
uszczelnień Victaulic, aby uzyskać wykaz czynników n iezalecanych dla danej uszczelki.

Śruby/nakrętki: obrobiona cieplnie, platerowana stal węglowa; głowica prowadząca spełnia  wymagania 
fizyczne i chemiczne normy ASTM A-449 oraz wymagania fizyczne normy ASTM A-183.
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Rozmiar
Nr 

typu

Maks. 
ciśnienie 

robocze przy Wymiary
Ok.  

Ciężar (każdy)
Rura główna ×  

odejście 
Średnica nominalna 

cale 
mm

920 
LUB 

920N
psi 
kPa

Średnica 
otworu 

+0,13  
-0,00

T** 
cale  
mm

V ‡ # 
 gwint.  

Cale  
mm

V ‡ 
Rowk. 
Cale  
mm

W 
Cale  
mm

Y 
Cale  
mm

Z 
Cale  
mm

Gwint 
żeński 
Funty  

kg

Rowek 
Funty  

kg

2 × 1/2 (a) 920N 500 1.50 2.00 2.53 — 1.61 5.35 2.75 3.1 —50 15 3450 38,1 51 64 41 136 70 1,5

3/4 (a) ¤ 920N 500 1.50 1.97 2.53 — 1.61 5.35 2.75 3.1 —20 3450 38,1 50 64 41 136 70 1,5

1 (a) ¤ 920N 500 1.50 1.85 2.53 — 1.61 5.35 2.75 3.0 —25 3450 38,1 47 64 41 136 70 1,4

1 1/4 (a) †¤ 920N 500 1.75 2.05 2.75 3.00 1.61 5.35 3.00 3.5 3.2
32 3450 44,5 52 70 76 41 136 76 1,7 1,5

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 1.75 2.03 2.75 3.12 1.61 5.35 3.25 3.6 3.2
40 3450 44,5 52 70 79 41 136 83 1,7 1,5

2 1/2 × ¹/2 (a) §¤ 920N 500 1.50 2.21 2.74 — 1.82 5.64 2.75 3.0 —65 15 3450 38,1 56 70 46 143 70 1,4

3/4 (a) §¤ 920N 500 1.50 2.18 2.74 — 1.82 5.64 2.75 3.0 —20 3450 38,1 55 70 46 143 70 1,4

1 (a) §¤ 920N 500 1.50 2.06 2.74 — 1.82 5.64 2.75 2.9 —25 3450 38,1 52 70 46 143 70 1,4

1 1/4 † (a) ¤
920N

500 1.75 2.30 3.00 3.25 1.82 6.29 3.00 3.5 3.2
32 3450 44,5 58 76 83 46 160 76 1,7 1,5

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 2.28 3.00 3.25 1.82 6.26 3.25 3.6 3.3
40 3450 50,8 58 76 83 46 159 83 1,7 1,6

76.1 × 1/2 (a) 920N 300 1.50 2.22 2.75 — 2.25 6.46 3.18 3.9 —15 2065 38,1 56 70 57 164 81 1,8

3/4 (a) §¤ 920N 300 1.50 2.19 2.75 — 2.25 6.46 3.18 3.9 —20 2065 38,1 56 70 57 164 81 1,8

1 (a) 920N 300 1.50 2.07 2.75 — 2.25 6.46 3.18 3.8 —
25 2065 38,1 53 70 57 164 81 1,7

1 1/4 (a) ¤ 920N 500 1.75 2.30 3.00 3.31 1.92 6.29 3.00 3.5 3.2
32 3450 44,5 58 76 84 49 160 76 1,6 1,5

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 2.28 3.00 3.31 1.92 6.29 3.25 3.5 3.3
40 3450 50,8 58 76 84 49 160 83 1,6 1,5

3 × 1/2 (a) ¤ 920N 500 1.50 2.52 3.05 — 2.28 6.15 2.75 3.4 —80 15 3450 38,1 64 78 58 156 70 1,6

3/4 (a) ¤ 920N 500 1.50 2.49 3.05 — 2.28 6.15 2.75 3.4 —20 3450 38,1 63 78 58 156 70 1,6

1 (a) 920N 500 1.50 2.38 3.06 — 2.28 6.15 2.75 3.3 —25 3450 38,1 61 78 58 156 70 1,6

1 1/4 (a) 920N 500 1.75 2.55 3.25 3.56 2.28 6.15 3.00 3.8 3.7
32 (b) 3450 44,5 65 83 90 58 156 76 1,8 1,8

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 2.78 3.50 3.56 2.28 6.15 3.25 4.1 3.8
40 (b) 3450 50,8 71 89 90 58 156 83 1,9 1,8

2 (a) †¤ 920N 500 2.50 2.75 3.50 3.56 2.28 6.75 3.88 4.9 4.6
50 3450 63,5 70 89 90 58 172 99 2,3 2,1

3 1/2 × 2 920N 500 2.50 3.00 — 3.75 2.44 6.72 3.88 — 3.8
90 50 3450 63,5 76 95 62 171 99 1,8

CIĄG DALSZY TABELI NA STR.

WYLOT Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

T

W

ZY

V

WAŻNE INFORMACJE: 
Niedozwolone jest łączenie ze sobą obudów 
typów 920 i 920N w celu uzyskania łącznika 
czwórnikowego.

•  Umożliwia bezpośrednie podłączenie 
odejścia do rury w każdym miejscu, 
w którym można wyciąć otwór

•  Szczelność zapewnia reagująca 
na ciśnienie uszczelka

•  Patrz publikacja 11.03 dotycząca 
czwórników Mechanical-T

•  Ciśnienie znamionowe do 
500 psi/3450 kPa dla rury stalowej; 
możliwość stosowania z rurami HDPE

•  Rozmiary od 2 × 1/2"/50 × 15 mm przez 
8 × 4"/200 × 100 mm

** Odległość od osi rury głównej do końca rury odejścia, tylko dla odejść z gwintem wewnętrznym 
(wymiary są przybliżone).
† Dostępne odejście z końcem rowkowanym lub z gwintem wewnętrznym. Preferowany wariant należy 
wybrać podczas składania zamówienia.
‡ Od środka rury głównej do końca łącznika.
# Odejścia z gwintem wewnętrznym są dostępne zgodnie ze specyfikacją NPT i BSPT.
@ W celu zapoznania się z aprobatami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz wartościami 
znamionowymi ciśnienia, patrz strona 7.  
(a) Dostępność odejścia z gwintem wewnętrznym według norm brytyjskich. BSPT należy określić podczas 
składania zamówienia.
(b) W przypadku odejścia gwintowanego 76,1 mm podczas składania zamówienia należy określić 2 1/2” BSPT.  
§ Vds z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
¤ LPCB z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Ø Zatwierdzone przez Tianjin Approvals Company do użytku w Chinach.
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WAŻNE INFORMACJE: 
Niedozwolone jest łączenie ze sobą obudów 
typów 920 i 920N w celu uzyskania łącznika 
czwórnikowego.

•  Umożliwia bezpośrednie podłączenie 
odejścia do rury w każdym miejscu, 
w którym można wyciąć otwór

•  Szczelność zapewnia reagująca 
na ciśnienie uszczelka

•  Patrz publikacja 11.03 dotycząca 
czwórników Mechanical-T

•  Ciśnienie znamionowe do 
500 psi/3450 kPa dla rury stalowej; 
możliwość stosowania z rurami HDPE

•  Rozmiary od 2 × 1/2"/50 × 15 mm przez 
8 × 4"/200 × 100 mm

Rozmiar
Nr 

typu

Maks. 
ciśnienie 
robocze 

przy Wymiary
Ok.  

Ciężar (każdy)
Rura główna ×  

odejście 
Średnica nominalna 

cale 
mm

920 
LUB 

920N
psi 
kPa

Średnica 
otworu 

+0,13  
-0,00

T** 
cale  
mm

V ‡ # 
 gwint.  

Cale  
mm

V ‡ 
Rowk. 
Cale  
mm

W 
Cale  
mm

Y 
Cale  
mm

Z 
Cale  
mm

Gwint 
żeński 
Funty  

kg

Rowek 
Funty  

kg
CIĄG DALSZY TABELI ZE STR. 2

4 × 1/2 (a) ¤ 920N 500 1.50 3.03 3.56 — 2.69 7.01 2.75 3.7 —100 15 3450 38,1 77 90 68 178 70 1,8

3/4 (a) ¤ 920N 500 1.50 3.00 3.56 — 2.69 7.01 2.75 3.7 —20 3450 38,1 76 90 68 178 70 1,8

1 (a) ¤ 920N 500 1.50 2.88 3.56 — 2.69 7.01 2.75 3.6 —25 3450 38,1 73 90 68 178 70 1,8

1 1/4 (a) †¤ 920N 500 1.75 3.08 3.78 4.00 2.69 7.01 3.00 4.0 3.6
32 (b) 3450 44,5 78 96 102 68 178 76 1,9 1,8

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 3.28 4.00 4.00 2.69 7.01 3.25 4.2 3.9
40 (b) 3450 50,8 83 102 102 68 178 83 2,0 1,9

2 (a) †¤ 920N 500 2.50 3.25 4.00 4.00 2.69 7.01 3.88 5.0 4.6
50 3450 63,5 83 102 102 68 178 99 2,3 2,1

2 1/2 (a) † 920 500 2.75 2.88 4.00 4.00 2.69 7.34 4.63 5.8 5.0
65 3450 69,9 73 102 102 68 186 118 2,6 2,3

76,1 mm 920 500 2.75 2.88 — 4.00 2.69 7.34 4.63 — 6.4
3450 69,9 73 102 68 186 118 2,9

3 (a) † 920 500 3.50 3.31 4.50 4.12 2.69 7.73 5.12 8.4 6.4
80 3450 88,9 84 114 105 68 196 130 3,8 2,9

108.0 × 1 1/4 (a)¤ 920N 500 1.75 3.08 3.78 — 2.63 7.64 3.05 5.0 —32 3450 44,5 78 96 67 194 78 2,3

1 1/2 (a)¤ 920N 500 2.00 3.28 4.00 — 2.63 7.64 3.25 5.0 —40 3450 50,8 83 102 67 194 83 2,3

2 (a) 920N 500 2.50 3.25 4.00 — 2.63 7.64 4.00 4.0 —50 3450 63,5 83 102 67 194 102 1,9

76,1 mm 920 500 2.75 2.88 4.00 4.00 2.63 7.64 4.29 8.0 7.8
3450 69,9 73 102 102 67 194 109 3,6 3,5

3 (a) 920 500 3.50 3.31 4.50 4.50 2.63 7.63 4.88 6.8 6.5
80 3450 88,9 84 114 114 67 194 124 3,1 3,0

5 × 1 1/2 (a) †¤ 920 500 2.00 4.03 4.75 4.75 3.16 9.70 3.69 7.4 7.6
125 40 3450 50,8 102 121 121 80 246 94 3,4 3,4

2 (a) † 920 500 2.50 4.00 4.75 4.75 3.16 9.70 4.38 8.2 8.0
50 3450 63,5 102 121 121 80 246 111 3,7 3,6

2 1/2 (a) † 920 500 2.75 3.63 4.75 4.75 3.16 9.70 4.63 8.3 7.9
65 3450 69,9 92 121 121 80 246 118 3,8 3,6

76,1 mm ¤ 920 500 2.75 3.75 — 4.75 3.16 9.70 4.63 — 8.0
3450 69,9 95 121 80 246 118 3,6

3 (a) † 920 500 3.50 3.81 5.00 4.63 3.16 9.70 5.31 8.4 8.8
80 3450 88,9 97 127 118 80 246 135 3,8 4,0

133.0 × 2 920N 500 2.50 3.75 4.50 — 3.17 8.00 3.88 8.0 —50 3450 63,5 95 114 81 203 99 3,6

3 920 500 3.50 3.81 5.00 — 3.00 9.46 5.31 8.0 —80 3450 88,9 97 127 76 240 135 3,6
CIĄG DALSZY TABELI NA STR.

** Odległość od osi rury głównej do końca rury odejścia, tylko dla odejść z gwintem wewnętrznym (wymiary 
są przybliżone).

† Dostępne odejście z końcem rowkowanym lub z gwintem wewnętrznym. Preferowany wariant należy 
wybrać podczas składania zamówienia.
‡ Od środka rury głównej do końca łącznika.
# Odejścia z gwintem wewnętrznym są dostępne zgodnie ze specyfikacją NPT i BSPT.
@ W celu zapoznania się z aprobatami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz wartościami 
znamionowymi ciśnienia, patrz strona 7.  
(a) Dostępność odejścia z gwintem wewnętrznym według norm brytyjskich. BSPT należy określić podczas 
składania zamówienia.
(b) W przypadku odejścia gwintowanego 76,1 mm podczas składania zamówienia należy określić 2 1/2” BSPT.  
§ Vds z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
¤ LPCB z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Ø Zatwierdzone przez Tianjin Approvals Company do użytku w Chinach.
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WAŻNE INFORMACJE: 
Niedozwolone jest łączenie ze sobą obudów 
typów 920 i 920N w celu uzyskania łącznika 
czwórnikowego.

•  Umożliwia bezpośrednie podłączenie 
odejścia do rury w każdym miejscu, 
w którym można wyciąć otwór

•  Szczelność zapewnia reagująca 
na ciśnienie uszczelka

•  Patrz publikacja 11.03 dotycząca 
czwórników Mechanical-T

•  Ciśnienie znamionowe do 
500 psi/3450 kPa dla rury stalowej; 
możliwość stosowania z rurami HDPE

•  Rozmiary od 2 × 1/2"/50 × 15 mm przez 
8 × 4"/200 × 100 mm

Rozmiar
Nr 

typu

Maks. 
ciśnienie 

robocze przy Wymiary
Ok.  

Ciężar (każdy)
Rura główna ×  

odejście 
Średnica nominalna 

cale 
mm

920 
LUB 

920N
psi 
kPa

Średnica 
otworu 

+0,13  
-0,00

T** 
cale  
mm

V ‡ # 
 gwint.  

Cale  
mm

V ‡ 
Rowk. 
Cale  
mm

W 
Cale  
mm

Y 
Cale  
mm

Z 
Cale  
mm

Gwint 
żeński 
Funty  

kg

Rowek 
Funty  

kg
CIĄG DALSZY TABELI ZE STR. 3

139.7 × 1 1/2 † 920N 500 2.00 3.78 4.50 — 3.30 8.23 3.25 7.0 —40 3450 50,8 96 114 84 209 83 3,2

2 † 920N 500 2.50 3.75 4.50 — 3.30 8.23 3.88 9.0 —50 3450 63,5 95 114 84 209 99 4,1

6 × 1 1/4 (a) 920N 500 1.75 4.43 5.13 5.13 3.79 9.15 3.25 5.1 4.8
150 32 (b) 3450 44,5 112 130 130 96 232 83 2,3 2,2

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 4.40 5.13 5.13 3.79 9.15 3.25 5.4 5.1
40 (b) 3450 50,8 112 130 130 96 232 83 2,4 2,3

2 (a) †¤ 920N 500 2.50 4.38 5.13 5.13 3.79 9.15 3.88 6.0 5.6
50 3450 63,5 111 130 130 96 232 99 2,7 2,5

2 1/2 920 500 2.75 4.01 5.13 5.12 3.69 10.51 4.63 8.3 7.6
65 3450 69,9 110 130 130 94 267 118 3,8 3,4

76,1 mm ¤ 920 500 2.75 4.15 — 5.21 3.69 10.51 4.63 — 8.4
3450 69,9 105 132 94 267 118 3,8

3 (a) † 920 500 3.50 4.31 5.50 5.13 3.69 10.51 5.31 9.9 8.4
80 3450 88,9 110 140 130 94 267 135 4,5 3,8

4 (a) †¤ 920 500 4.50 3.81 5.75 5.38 3.69 10.51 6.25 10.1 10.1
100 3450 114,3 97 146 137 94 267 159 4,6 4,6

159.0 × 1 1/2 (a) 920N 500 2.00 4.41 5.13 — 3.63 9.40 3.25 7.8 —40 3450 50,8 112 130 92 239 83 3,5

2 (a) 920N 500 2.50 4.38 5.13 — 3.63 9.40 3.88 8.0 —50 3450 63,5 111 130 92 239 99 3,6

76,1 mm 920 500 2.75 4.38 5.50 5.13 3.63 9.40 4.63 9.5 9.5
3450 69,9 111 140 130 92 239 118 4,3 4,3

3 920 500 3.50 4.31 5.50 5.13 3.63 9.40 5.31 8.1 14.0
80 3450 88,9 110 140 130 92 239 135 3,7 6,4

108,0 mm 920 500 4.50 4.45 — 5.38 3.63 9.40 6.12 — 10.0
3450 114,3 113 137 92 239 155 4,5

4 920 500 4.50 3.81 5.75 — 3.63 9.40 6.25 18.0 —100 3450 114,3 96,80 146 92 239 159 8,2
CIĄG DALSZY TABELI NA STR. 5

** Odległość od osi rury głównej do końca rury odejścia, tylko dla odejść z gwintem wewnętrznym 
(wymiary są przybliżone).
† Dostępne odejście z końcem rowkowanym lub z gwintem wewnętrznym. Preferowany wariant należy 
wybrać podczas składania zamówienia.
‡ Od środka rury głównej do końca łącznika.
# Odejścia z gwintem wewnętrznym są dostępne zgodnie ze specyfikacją NPT i BSPT.
@ W celu zapoznania się z aprobatami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz wartościami 
znamionowymi ciśnienia, patrz strona 7.  
(a) Dostępność odejścia z gwintem wewnętrznym według norm brytyjskich. BSPT należy określić podczas 
składania zamówienia.
(b) W przypadku odejścia gwintowanego 76,1 mm podczas składania zamówienia należy określić 2 1/2” BSPT.  
§ Vds z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
¤ LPCB z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Ø Zatwierdzone przez Tianjin Approvals Company do użytku w Chinach.
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Rozmiar
Nr 

typu

Maks. 
ciśnienie 

robocze przy Wymiary
Ok.  

Ciężar (każdy)
Rura główna ×  

odejście 
Średnica nominalna 

cale 
mm

920 
LUB 

920N
psi 
kPa

Średnica 
otworu 

+0,13  
-0,00

T** 
cale  
mm

V ‡ # 
 gwint.  

Cale  
mm

V ‡ 
Rowk. 
Cale  
mm

W 
Cale  
mm

Y 
Cale  
mm

Z 
Cale  
mm

Gwint 
żeński 
Funty  

kg

Rowek 
Funty  

kg
CIĄG DALSZY TABELI ZE STR. 4

165.1 ×  1 920N 500 1.50 3.88 4.56 — 3.79 9.34 2.75 8.0 —25 3450 38,1 99 116 96 237 70 3,6

1 1/4 ¤ 920N 500 1.75 4.43 5.13 — 3.79 9.34 3.25 8.4 —32 3450 44,5 113 130 96 237 83 3,8

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 4.41 5.13 5.13 3.79 9.34 3.25 8.4 5.4
40 3450 50,8 112 130 130 96 237 83 3,8 2,4

2 (a) † 920N 500 2.50 4.38 5.13 5.13 3.79 9.34 3.88 8.5 6.0
50 3450 63,5 111 130 130 96 237 99 3,9 2,7

76,1 mm 920 500 2.75 4.01 5.13 5.21 3.63 10.51 4.63 8.6 7.6
3450 69,9 110 130 132 92 267 118 3,9 3,4

3 (a) † Ø 920 500 3.50 4.31 5.50 5.13 3.63 10.51 5.31 10.2 8.4
80 3450 88,9 110 140 130 92 267 135 4,6 3,8

4 (a) †¤ 920 500 4.50 3.81 5.75 5.38 3.63 10.51 6.25 10.5 8.4
100 3450 114,3 97 146 137 92 267 159 4,8 3,8

8 × 2 (a) † 920 500 2.75 5.44 6.19 6.25 4.81 12.42 4.50 11.6 11.6
200 50 3450 69,9 138 157 159 122 316 114 5,3 5,3

2 1/2 (a) † 920 500 2.75 5.07 6.19 6.19 4.81 12.42 4.50 11.6 11.6
65 3450 69,9 129 157 157 122 316 114 5,3 5,3

76,1 mm ¤ 920 500 2.75 5.25 — 6.25 4.81 12.42 4.56 — 11.6
3450 69,9 133 159 122 316 116 5,3

3 (a) † 920 500 3.50 5.31 6.50 6.50 4.81 12.42 5.31 12.6 11.6
80 3450 88,9 135 165 165 122 316 135 5,7 5,3

4 (a) †¤ 920 500 4.50 4.81 6.75 6.38 4.81 12.42 6.25 15.3 12.5
100 3450 114,3 122 171 162 122 316 159 6,9 5,7

** Odległość od osi rury głównej do końca rury odejścia, tylko dla odejść z gwintem wewnętrznym 
(wymiary są przybliżone).
† Dostępne odejście z końcem rowkowanym lub z gwintem wewnętrznym. Preferowany wariant należy 
wybrać podczas składania zamówienia.
‡ Od środka rury głównej do końca łącznika.
# Odejścia z gwintem wewnętrznym są dostępne zgodnie ze specyfikacją NPT i BSPT.
@ W celu zapoznania się z aprobatami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz wartościami 
znamionowymi ciśnienia, patrz strona 7.  
(a) Dostępność odejścia z gwintem wewnętrznym według norm brytyjskich. BSPT należy określić podczas 
składania zamówienia.
(b) W przypadku odejścia gwintowanego 76,1 mm podczas składania zamówienia należy określić 2 1/2” BSPT.  
§ Vds z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
¤ LPCB z zatwierdzeniem dla zastosowań z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Ø Zatwierdzone przez Tianjin Approvals Company do użytku w Chinach.

WYMIARY

WYLOT ROWKOWANY

W

ZY

V

WYLOT Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM

T

W

ZY

V

WAŻNE INFORMACJE: 
Obudowy łączników typu 920 i 920N nie mogą 
być ze sobą łączone w celu uzyskania łącznika 
czwórnikowego.

•  Umożliwia bezpośrednie podłączenie 
odejścia do rury w każdym miejscu, 
w którym można wyciąć otwór

•  Szczelność zapewnia reagująca 
na ciśnienie uszczelka

•  Patrz publikacja 11.03 dotycząca 
czwórników Mechanical-T

•  Ciśnienie znamionowe do 
500 psi/3450 kPa dla rury stalowej; 
możliwość stosowania z rurami HDPE

•  Rozmiary od 2 × 1/2"/50 × 15 mm przez 
8 × 4"/200 × 100 mm

11.02_5

Śrubowy łącznik odejściowy Mechanical-T®

TYP 920 I 920N

11.02-POLRURA ZE STALI WĘGLOWEJ – ŁĄCZNIKI ODEJŚCIOWE

www.victaulic.com
VICTAULIC JEST ZASTRZEŻONYM ZNAKIEM TOWAROWYM FIRMY VICTAULIC COMPANY. © 2022 VICTAULIC COMPANY. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. 

REV_P



DANE PRZEPŁYWU Dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia testów przepływu wykazały, iż całkowity spadek ciśnienia na głowicy 
pomiędzy punktem (1) i (2) dla kształtek rurowych Mechanical-T® typu 920, 929 i  920N można najlepiej wyrazić 
w postaci różnicy ciśnień na wlocie i odejściu. Różnicę ciśnień można uzyskać w oparciu o poniższą zależność.

Wartość CV i Kv

W poniższej tabeli zostały przedstawione wartości dla przepływu wody o temperaturze +60°F/+16°C.

 
Wzory do obliczania wartości CV /Kv:

∆P = Q2

C
v

2

Q = C
v
 x     ∆P

Gdzie:
Q = przepływ (GPM)
∆P = spadek ciśnienia (psi)
C

v
 = Współczynnik przepływu

 

1

2

Proporcje zostały zmienione w celu zwiększenia 
czytelności rysunku

ŚREDNICA ODEJŚCIA

Długość równoważna
Średnica odejścia, typoszereg

40 Rura ze stali węglowej
(zgodnie z UL 213, cz. 16)

(C = 120)ŧ FT Wartości CV/KV

NOMINALNE
ŚREDNICA 

In/mm

RZECZYWISTA
ŚREDNICA ZEW. 

Cale/mm ROWKOWANE GWINTOWANA ROWKOWANE GWINTOWANA

1/2 0.840
- 2 -

11
15 21,3 9,4

3/4 1.050
- 4 -

16
20 26,7 13,7
1 1.315

3** 8 -
21

25 33,7 1,8

1 1/4 1.660
5 1/2 6

50 48
32 42,7 42,9 41,1

1 1/2 1.900
11 11

53 53
40 48,3 45,4 45,4

2 2.375
9 10 1/2

112 104
50 60,3 96 89,1

2 1/2 2.875
20 12 1/2

119 150
65 73,0 102 128,5

3.000
16* -

161
-76,1 mm

76,1 138,1

3 3.500
14 15 1/2

249 237
80 88,9 213,4 203,1

4 4.500
20 22

421 401
100 114,3 360,8 343,6

Q = przepływ (m3/h)
∆P = spadek ciśnienia (bary)
K

v
 = współczynnik przepływu

Gdzie:
Q = przepływ (m3/h)
∆P = spadek ciśnienia (bary)
K

v
 = współczynnik przepływu

Gdzie:

ŧ Współczynnik tarcia Hazena-Williamsa wynosi 120.
* Rura o grubości ścianki 4,2 mm/0.165 in.
**1” odejście innowacyjnego systemu rowków FireLock™ (IGS)
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APROBATY DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
I WARTOŚCI ZNAMIONOWE CIŚNIENIA

Poniższe informacje zostały oparte na najnowszych danych z wykazów i aprobat w czasie publikacji. Wykazy/aprobaty podlegają zmianom odpowiednich agencji 
zatwierdzających. W przypadku charakterystyk dla innych rur oraz aby uzyskać najnowsze informacje o wykazach i aprobatach, należy skontaktować się z firmą 
Victaulic.

Rozmiar rury głównej Średnica odejścia Rura
Ciśnienia robocze dopuszczone przez  

agencję zatwierdzającą – psi/kPa

Średnica 
nominalna 

cale/mm

Rzeczywista 
średnica 

zewnętrzna 
cale/mm Cale/mm Typoszereg UL ULC FM LPCB

Vds

(Typ 920) (Typ 920N)

21/2 – 6 2.875 – 6.625 Wszystkie 10, 40 400 400 400  290 232 362
65 – 150 73,0 – 168,3 2755 2755 2755 1999 1599 2496

21/2 – 4 2.875 – 4.500 Wszystkie DF 300 300 300 290 232 362
65 – 100 73,0 – 114,3 2065 2065 2065 1999 1599 2496

21/2 – 4 2.875 – 4.500 Wszystkie SF 300 300 300 290 232 362
65 – 100 73,0 – 114,3 2065 2065 2065 1999 1599 2496

6 6.625 3, 4 10 300 300 250 290 232 362
150 168,3 2065 2065 1724 1999 1599 2496

6 6.625 3,4 30, 40 300 300 300 290 232 362
150 168,3 2065 2065 2065 1999 1599 2496

8 8.625 21/2 10, 40 400 — — — 145 —
200 219,1 2755 1000

8 8.625 3,4 10 300 — 250 — 145 —
200 219,1 2065 1724 1000

8 8.625 3,4 30, 40 300 — 300 — 145 —
200 219,1 2065 2065 1000

UWAGI:  
 10 dotyczy wymienionych/zatwierdzonych stalowych rur tryskaczy typoszeregu 10.

 40 dotyczy wymienionych/zatwierdzonych stalowych rur tryskaczy typoszeregu 40.
 DF odnosi się do wymienionych/zatwierdzonych stalowych rur tryskaczy Dyna-Flow wyprodukowanych przez American Tube Company.
  DF odnosi się do wymienionych/zatwierdzonych stalowych rur tryskaczy Super-Flo wyprodukowanych przez Allied Tube i Conduit Corporation.

NARZĘDZIE DO WYCINANIA OTWORÓW 
VIC-TAP II DLA RUR ZE STALI WĘGLOWEJ 
4" – 8"/100 – 200 MM

Narzędzie do wycinania otworów zostało zaprojektowane do stosowania z Vic-Tap II Mechanical-T typu 931, 
które jest kombinacją Mechanical-T typu 920 oraz zaworu kulowego Vic serii 726. Vic-Tap II pozwala na wycinanie 
otworów w rurach stalowych znajdujących pod ciśnieniem do 500 psi/3450 kPa.

Mechanical-T Vic-Tap II typu 931 jest przelotowym zaworem kulowym, który umożliwia montaż na rurach o 
średnicy 4"/100 mm, 5"/125 mm, 6"/150 mm i 8"/200  mm. Zawór typu 931 został również wyposażony w odejście 
rowkowane 21/2"/65 mm.

Silnik świdra jest silnikiem elektrycznym wyposażonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, 
w wyłącznik różnicowoprądowy (GFCI).

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z publikacją 24.01.
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GWARANCJA Aktualny cennik można znaleźć w części dotyczącej gwarancji lub skontaktować się z firmą Victaulic.

Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy Victaulic. 
Wszystkie produkty należy montować zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/montażu firmy Victaulic. 
Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukcji standardowego wyposażenia 
bez powiadomienia oraz bez żadnych zobowiązań.

UWAGA

WSTĘPNEGO W przypadku montowania produktu należy zawsze zapoznać się z dokumentem I-100 Podręcznik instalacji 
Victaulic dla instalowanego produktu. Do każdej dostawy produktów Victaulic dołączany jest podręcznik z danymi 
montażowymi, który jest także dostępny w formacie PDF na stronie internetowej www.victaulic.com.
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