
Ramificația Mechanical-T® de la Victaulic asigură o îmbinare directă de derivație în orice amplasare 
de pe țeavă în care se poate decupa un orificiu. Orificiul este decupat supradimensionat, pentru a 
primi un colier de poziționare „care identifică orificiile”, care fixează permanent ramificația pe poziție. 
O garnitură sensibilă la variația de presiune etanșează pe diametrul exterior al țevii.

Conexiunile de tip transversal pot fi realizate prin utilizarea a două semicuple superioare de același 
stil și de aceeași dimensiune, cu îmbinări de aceleași dimensiuni ale derivației sau de dimensiuni 
diferite. NOTĂ: Semicuplele model 920 și model 920N nu pot fi îmbinate una cu cealaltă pentru 
a forma o conexiune în cruce.

Ramificațiile Mechanical-T model 920 și model 920N sunt disponibile cu ramificație cu caneluri 
sau cu ramificație filetată mamă. Specificați opțiunea la efectuarea comenzii. Unitățile sunt livrate 
vopsite, cu șuruburi placate. Sunt disponibile semicuple galvanizate, furnizate cu șuruburi placate.

Toate dimensiunile modelelor 920 și 920N sunt clasificate la o presiune de lucru de 500 psi/3450 kPa 
pe țeavă de oțel carbon Specificație 10 și 40. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate pe țevi din 
polietilenă de înaltă densitate sau din polibutenă (HDPE). Clasificările de presiune pe HDPE depind 
de clasificarea conductelor. În cazul clasificărilor la alte tipuri de țeavă, contactați Victaulic.  
Modelul 920 și 920N nu se recomandă pentru utilizarea pe țeavă din plastic PVC.

Practicile standard pentru țevi dictează faptul că Mechanical-T modelele 920 și 920N trebuie 
instalate astfel încât îmbinările principale și cele de derivație să aibă un unghi de 90° real atunci 
când sunt atașate permanent la suprafața conductei.

În plus, mașina de găurire cu carote Vic-Tap II® care permite capabilități de decupare a orificiilor pe sisteme 
sub presiune, utilizează Mechanical-T model 920 împreună cu valva Vic-Ball model 726, pentru a crea 
unitatea Mechanical-T Vic-Tap II model 931. Pentru informații suplimentare, consultați pagina 8.

SPECIFICAȚII DE MATERIAL Semicuplă/Acoperire: Fontă ductilă conform ASTM A-536, categoria 65-45-12, cu acoperire de smalț por-
tocaliu. Fonta ductilă conform ASTM A-395, categoria 65-45-15, este disponibilă pentru cereri speciale. 
•	 Opțional: Galvanizat la cald prin imersiune

Garnitură: (se va preciza alegerea*) 
•	 Categoria „E” EPDM

EPDM (cod de culoare verde). Interval de temperatură de la –30 °F la +230 °F/–34 °C la +110 °C. 
Recomandat cazul instalațiilor de apă rece și caldă care se încadrează în intervalul de temperatură 
precizat sau în instalații cu acizi diluați, aer fără ulei și cele chimice. UL clasificat în conformitate cu 
ANSI/NSF 61 pentru rece +86 °F/+30 °C și cald +180 °F/+82 °C. NU SE RECOMANDĂ PENTRU INSTALAȚII 
PETROLIERE.

	 •	 Categoria „T” nitril
Nitril (cod de culoare portocalie). Interval de temperatură –20 °F la +180 °F/–29 °C la +82 °C.
Se recomandă pentru instalații petroliere, pentru cele pneumatice cu vapori de ulei, uleiuri vegetale 
și minerale, care se încadrează în intervalul de temperatură precizat. Incompatibile cu instalațiile 
de apă caldă la temperaturi mai mari de +150°F/+66°C sau cele cu aer cald uscat la temperaturi mai 
mari de +140°F/+60°C.

*Aplicațiile enumerate sunt date doar cu caracter de recomandări generale. Este de reținut că există diverse 
tipuri de instalații în care nu se recomandă utilizarea acestor garnituri. Trebuie să se consulte întotdeauna 
ultimul Ghid de selectare a garniturilor Victaulic care cuprinde recomandările de garnituri pentru 
instalații specifice și liste cu instalații care nu sunt recomandate.

Șuruburi/Piulițe: Oțel carbon placat tratat la cald, cu îmbinare, conform specificațiilor fizice și chimice ale 
metodei ASTM A-449 și conform specificațiilor fizice ale metodei ASTM A-183.

Ramificații Mechanical-T® cu șuruburi
MODELE 920 ȘI 920N
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DIMENSIUNI

RAMIFICAȚIE CANELATĂ

W

ZY

V

Dimensiune
Model 

nr.

Presiunea 
maximă 

de lucru@ Dimensiuni
Aprox.  

Greutate fiecare
Trunchi × Mărime 

nominală ramificație 
Inchi  
mm

920 
sau 

920N
psi 
kPa

Diametru 
orificiu 
+0,13  
-0,00

T** 
Inchi  
mm

V ‡ # 
 Filetat  

Inchi  
mm

V ‡ 
Canelat 

Inchi  
mm

W 
Inchi  
mm

Y 
Inchi  
mm

Z 
Inchi  
mm

Filetat 
mamă 

Lbs.  
kg

Canelat 
Lbs.  
kg

2 × 1/2 (a) ¤ 920N 500 1.50 2.00 2.53 — 1.61 5.35 2.75 3.1 —50 15 3450 38,1 51 64 41 136 70 1,5

3/4 (a) ¤ 920N 500 1.50 1.97 2.53 — 1.61 5.35 2.75 3.1 —20 3450 38,1 50 64 41 136 70 1,5

1 (a) ¤ 920N 500 1.50 1.85 2.53 — 1.61 5.35 2.75 3.0 —25 3450 38,1 47 64 41 136 70 1,4

1 1/4 (a) †¤ 920N 500 1.75 2.05 2.75 3.00 1.61 5.35 3.00 3.5 3.2
32 3450 44,5 52 70 76 41 136 76 1,7 1,5

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 1.75 2.03 2.75 3.12 1.61 5.35 3.25 3.6 3.2
40 3450 44,5 52 70 79 41 136 83 1,7 1,5

2 1/2 × 1/2 (a) §¤ 920N 500 1.50 2.21 2.74 — 1.82 5.64 2.75 3.0 —65 15 3450 38,1 56 70 46 143 70 1,4

3/4 (a) §¤ 920N 500 1.50 2.18 2.74 — 1.82 5.64 2.75 3.0 —20 3450 38,1 55 70 46 143 70 1,4

1 (a) §¤ 920N 500 1.50 2.06 2.74 — 1.82 5.64 2.75 2.9 —25 3450 38,1 52 70 46 143 70 1,4

1 1/4 † (a) ¤
920N

500 1.75 2.30 3.00 3.25 1.82 6.29 3.00 3.5 3.2
32 3450 44,5 58 76 83 46 160 76 1,7 1,5

1 1/2 † (a) ¤ 920N 500 2.00 2.28 3.00 3.25 1.82 6.26 3.25 3.6 3.3
40 3450 50,8 58 76 83 46 159 83 1,7 1,6

76.1 × 1/2 (a) 920N 300 1.50 2.22 2.75 — 2.25 6.46 3.18 3.9 —15 2065 38,1 56 70 57 164 81 1,8

3/4 (a) 920N 300 1.50 2.19 2.75 — 2.25 6.46 3.18 3.9 —20 2065 38,1 56 70 57 164 81 1,8

1 (a) 920N 300 1.50 2.07 2.75 — 2.25 6.46 3.18 3.8 —
25 2065 38,1 53 70 57 164 81 1,7

1 1/4 (a) ¤ 920N 500 1.75 2.30 3.00 3.31 1.92 6.29 3.00 3.5 3.2
32 3450 44,5 58 76 84 49 160 76 1,6 1,5

1 1/2 (a) ¤ 920N 500 2.00 2.28 3.00 3.31 1.92 6.29 3.25 3.5 3.3
40 3450 50,8 58 76 84 49 160 83 1,6 1,5

3 × 1/2 (a) ¤ 920N 500 1.50 2.52 3.05 — 2.28 6.15 2.75 3.4 —80 15 3450 38,1 64 78 58 156 70 1,6

3/4 (a) ¤ 920N 500 1.50 2.49 3.05 — 2.28 6.15 2.75 3.4 —20 3450 38,1 63 78 58 156 70 1,6

1 (a) 920N 500 1.50 2.38 3.06 — 2.28 6.15 2.75 3.3 —25 3450 38,1 61 78 58 156 70 1,6

1 1/4 (a) †¤ 920N 500 1.75 2.55 3.25 3.56 2.28 6.15 3.00 3.8 3.7
32 (b) 3450 44,5 65 83 90 58 156 76 1,8 1,8

1 1/2(a) †¤ 920N 500 2.00 2.78 3.50 3.56 2.28 6.15 3.25 4.1 3.8
40 (b) 3450 50,8 71 89 90 58 156 83 1,9 1,8

2 (a) ¤ 920N 500 2.50 2.75 3.50 3.56 2.28 6.75 3.88 4.9 4.6
50 3450 63,5 70 89 90 58 172 99 2,3 2,1

3 1/2 × 2 920N 500 2.50 3.00 — 3.75 2.44 6.72 3.88 — 3.8
90 50 3450 63,5 76 95 62 171 99 1,8

CONTINUARE TABEL LA PAG. 3

RAMIFICAȚIE FILETATĂ MAMĂ

T

W

ZY

V

NOTE IMPORTANTE: 
Semicuplele model 920 și model 920N nu 
pot fi îmbinate una cu cealaltă pentru a forma 
conexiuni în cruce.

•	� Asigură un racord direct în orice loc 
de pe țeavă în care se poate decupa 
un orificiu

•	� O garnitură sensibilă la presiune asigură 
etanșarea

•	� Solicitare publicare 11.03 pentru 
ansamblurile transversale Mechanical-T

•	� Presiune nominală până la 
500 psi/3450 kPa pe țeavă de oțel; 
disponibil, de asemenea, pentru 
utilizare cu țeavă de HDPE

•	� Dimensiuni de la 2 × ½"/50 × 15 mm 
până la 8 × 4"/200 × 100 mm

**	Centru de trunchi la capăt de țeavă cuplat numai pentru ramificații filetate mamă (dimensiunile sunt 
aproximative).
†	 Disponibil cu ramificație canelată sau filetată mamă. Specificați opțiunea la efectuarea comenzii.
‡	 Centru trunchi la capăt fiting.
#	 Ramificațiile filetate mamă sunt disponibile și în specificații NPT și BSPT.
@ Consultați pagina 7 pentru omologări privind Protecția împotriva incendiilor și pentru clasificări 
de presiune.  
(a)	Este disponibilă ramificația filetată mamă conform normelor britanice, conform listării. Specificați 
clar „BSPT” la efectuarea comenzii.
(b)	Pentru ramificația filetată de 76,1 mm, specificați clar 2 ½" BSPT la efectuarea comenzii.  
§ Vds omologate pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
¤ LPCB omologat pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
Ø Omologat pentru utilizare în China de Compania de aprobări Tianjin.

11.02-RUM_2

Ramificații Mechanical-T® cu șuruburi
MODELE 920 ȘI 920N
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DIMENSIUNI

RAMIFICAȚIE CANELATĂ

W

ZY

V

RAMIFICAȚIE FILETATĂ MAMĂ

T

W

ZY

V

NOTE IMPORTANTE: 
Semicuplele model 920 și model 920N nu pot 
fi îmbinate una cu cealaltă pentru a forma 
conexiuni în cruce.

•	� Asigură un racord direct în orice loc 
de pe țeavă în care se poate decupa 
un orificiu

•	� O garnitură sensibilă la presiune asigură 
etanșarea

•	� Solicitare publicare 11.03 pentru 
ansamblurile transversale Mechanical-T

•	� Presiune nominală până la 
500 psi/3450 kPa pe țeavă de oțel; 
disponibil, de asemenea, pentru utilizare 
cu țeavă de HDPE

•	� Dimensiuni de la 2 × ½"/50 × 15 mm 
până la 8 × 4"/200 × 100 mm

Dimensiune
Model 

nr.

Presiunea 
maximă 

de lucru@ Dimensiuni
Aprox.  

Greutate fiecare
Trunchi × Mărime 

nominală ramificație 
Inchi  
mm

920 
sau 

920N
psi 
kPa

Diametru 
orificiu 
+0,13  
-0,00

T** 
Inchi  
mm

V ‡ # 
 Filetat  

Inchi  
mm

V ‡ 
Canelat 

Inchi  
mm

W 
Inchi  
mm

Y 
Inchi  
mm

Z 
Inchi  
mm

Filetat 
mamă 

Lbs.  
kg

Canelat 
Lbs.  
kg

CONTINUARE TABEL DE LA PAGINA 2

4 × 1/2 (a) ¤ 920N 500 1.50 3.03 3.56 — 2.69 7.01 2.75 3.7 —100 15 3450 38,1 77 90 68 178 70 1,8

3/4 (a) ¤ 920N 500 1.50 3.00 3.56 — 2.69 7.01 2.75 3.7 —20 3450 38,1 76 90 68 178 70 1,8

1 (a) ¤ 920N 500 1.50 2.88 3.56 — 2.69 7.01 2.75 3.6 —25 3450 38,1 73 90 68 178 70 1,8

1 1/4 (a) †¤ 920N 500 1.75 3.08 3.78 4.00 2.69 7.01 3.00 4.0 3.6
32 (b) 3450 44,5 78 96 102 68 178 76 1,9 1,8

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 3.28 4.00 4.00 2.69 7.01 3.25 4.2 3.9
40 (b) 3450 50,8 83 102 102 68 178 83 2,0 1,9

2 (a) †¤ 920N 500 2.50 3.25 4.00 4.00 2.69 7.01 3.88 5.0 4.6
50 3450 63,5 83 102 102 68 178 99 2,3 2,1

2 1/2 (a) † 920 500 2.75 2.88 4.00 4.00 2.69 7.34 4.63 5.8 5.0
65 3450 69,9 73 102 102 68 186 118 2,6 2,3

76,1 mm 920 500 2.75 2.88 — 4.00 2.69 7.34 4.63 — 6.4
3450 69,9 73 102 68 186 118 2,9

3 (a) † 920 500 3.50 3.31 4.50 4.12 2.69 7.73 5.12 8.4 6.4
80 3450 88,9 84 114 105 68 196 130 3,8 2,9

108.0 × 1 1/4 (a)¤ 920N 500 1.75 3.08 3.78 — 2.63 7.64 3.05 5.0 —32 3450 44,5 78 96 67 194 78 2,3

1 1/2 (a)¤ 920N 500 2.00 3.28 4.00 — 2.63 7.64 3.25 5.0 —40 3450 50,8 83 102 67 194 83 2,3

2 (a) 920N 500 2.50 3.25 4.00 — 2.63 7.64 4.00 4.0 —50 3450 63,5 83 102 67 194 102 1,9

76,1 mm 920 500 2.75 2.88 4.00 4.00 2.63 7.64 4.29 8.0 7.8
3450 69,9 73 102 102 67 194 109 3,6 3,5

3 (a) 920 500 3.50 3.31 4.50 4.50 2.63 7.63 4.88 6.8 6.5
80 3450 88,9 84 114 114 67 194 124 3,1 3,0

5 × 1 1/2 (a) † 920 500 2.00 4.03 4.75 4.75 3.16 9.70 3.69 7.4 7.6
125 40 3450 50,8 102 121 121 80 246 94 3,4 3,4

2 (a) † 920 500 2.50 4.00 4.75 4.75 3.16 9.70 4.38 8.2 8.0
50 3450 63,5 102 121 121 80 246 111 3,7 3,6

2 1/2 (a) † 920 500 2.75 3.63 4.75 4.75 3.16 9.70 4.63 8.3 7.9
65 3450 69,9 92 121 121 80 246 118 3,8 3,6

76,1 mm ¤ 920 500 2.75 3.75 — 4.75 3.16 9.70 4.63 — 8.0
3450 69,9 95 121 80 246 118 3,6

3 (a) † 920 500 3.50 3.81 5.00 4.63 3.16 9.70 5.31 8.4 8.8
80 3450 88,9 97 127 118 80 246 135 3,8 4,0

133.0 × 2 920N 500 2.50 3.75 4.50 — 3.17 8.00 3.88 8.0 —50 3450 63,5 95 114 81 203 99 3,6

3 920 500 3.50 3.81 5.00 — 3.00 9.46 5.31 8.0 —80 3450 88,9 97 127 76 240 135 3,6
CONTINUARE TABEL LA PAG. 4

**	Centru de trunchi la capăt de țeavă cuplat numai pentru ramificații filetate mamă (dimensiunile sunt 
aproximative).
†	 Disponibil cu ramificație canelată sau filetată mamă. Specificați opțiunea la efectuarea comenzii.
‡	 Centru trunchi la capăt fiting.
#	 Ramificațiile filetate mamă sunt disponibile și în specificații NPT și BSPT.
@ Consultați pagina 7 pentru omologări privind Protecția împotriva incendiilor și pentru clasificări 
de presiune.  
(a)	Este disponibilă ramificația filetată mamă conform normelor britanice, conform listării. Specificați 
clar „BSPT” la efectuarea comenzii.
(b)	Pentru ramificația filetată de 76,1 mm, specificați clar 2 ½" BSPT la efectuarea comenzii.  
§ Vds omologate pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
¤ LPCB omologat pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
Ø Omologat pentru utilizare în China de Compania de aprobări Tianjin.

11.02-RUM_3

Ramificații Mechanical-T® cu șuruburi
MODELE 920 ȘI 920N
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DIMENSIUNI

RAMIFICAȚIE CANELATĂ

W

ZY

V

RAMIFICAȚIE FILETATĂ MAMĂ

T

W

ZY

V

NOTE IMPORTANTE: 
Semicuplele model 920 și model 920N nu pot 
fi îmbinate una cu cealaltă pentru a forma 
conexiuni în cruce.

•	� Asigură un racord direct în orice loc 
de pe țeavă în care se poate decupa 
un orificiu

•	� O garnitură sensibilă la presiune asigură 
etanșarea

•	� Solicitare publicare 11.03 pentru 
ansamblurile transversale Mechanical-T

•	� Presiune nominală până la 
500 psi/3450 kPa pe țeavă de oțel; 
disponibil, de asemenea, pentru utilizare 
cu țeavă de HDPE

•	� Dimensiuni de la 2 × ½"/50 × 15 mm 
până la 8 × 4"/200 × 100 mm

Dimensiune
Model 

nr.

Presiunea 
maximă 

de lucru@ Dimensiuni
Aprox.  

Greutate fiecare
Trunchi × Mărime 

nominală ramificație 
Inchi  
mm

920 
sau 

920N
psi 
kPa

Diametru 
orificiu 
+0,13  
-0,00

T** 
Inchi  
mm

V ‡ # 
 Filetat  

Inchi  
mm

V ‡ 
Canelat 

Inchi  
mm

W 
Inchi  
mm

Y 
Inchi  
mm

Z 
Inchi  
mm

Filetat 
mamă 

Lbs.  
kg

Canelat 
Lbs.  
kg

CONTINUARE TABEL DE LA PAGINA 3

139.7 × 1 1/2 † 920N 500 2.00 3.78 4.50 — 3.30 8.23 3.25 7.0 —40 3450 50,8 96 114 84 209 83 3,2

2 † 920N 500 2.50 3.75 4.50 — 3.30 8.23 3.88 9.0 —50 3450 63,5 95 114 84 209 99 4,1

6 × 1 1/4 (a) 920N 500 1.75 4.43 5.13 5.13 3.79 9.15 3.25 5.1 4.8
150 32 (b) 3450 44,5 112 130 130 96 232 83 2,3 2,2

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 4.40 5.13 5.13 3.79 9.15 3.25 5.4 5.1
40 (b) 3450 50,8 112 130 130 96 232 83 2,4 2,3

2 (a) †¤ 920N 500 2.50 4.38 5.13 5.13 3.79 9.15 3.88 6.0 5.6
50 3450 63,5 111 130 130 96 232 99 2,7 2,5

2 1/2 920 500 2.75 4.01 5.13 5.12 3.69 10.51 4.63 8.3 7.6
65 3450 69,9 110 130 130 94 267 118 3,8 3,4

76,1 mm ¤ 920 500 2.75 4.15 — 5.21 3.69 10.51 4.63 — 8.4
3450 69,9 105 132 94 267 118 3,8

3 (a) † 920 500 3.50 4.31 5.50 5.13 3.69 10.51 5.31 9.9 8.4
80 3450 88,9 110 140 130 94 267 135 4,5 3,8

4 (a) †¤ 920 500 4.50 3.81 5.75 5.38 3.69 10.51 6.25 10.1 10.1
100 3450 114,3 97 146 137 94 267 159 4,6 4,6

159.0 × 1 1/2 (a) 920N 500 2.00 4.41 5.13 — 3.63 9.40 3.25 7.8 —40 3450 50,8 112 130 92 239 83 3,5

2 (a) 920N 500 2.50 4.38 5.13 — 3.63 9.40 3.88 8.0 —50 3450 63,5 111 130 92 239 99 3,6

76,1 mm 920 500 2.75 4.38 5.50 5.13 3.63 9.40 4.63 9.5 9.5
3450 69,9 111 140 130 92 239 118 4,3 4,3

3 920 500 3.50 4.31 5.50 5.13 3.63 9.40 5.31 8.1 14.0
80 3450 88,9 110 140 130 92 239 135 3,7 6,4

108,0 mm 920 500 4.50 4.45 — 5.38 3.63 9.40 6.12 — 10.0
3450 114,3 113 137 92 239 155 4,5

4 920 500 4.50 3.81 5.75 — 3.63 9.40 6.25 18.0 —100 3450 114,3 96,80 146 92 239 159 8,2
CONTINUARE TABEL LA PAG. 5

**	Centru de trunchi la capăt de țeavă cuplat numai pentru ramificații filetate mamă (dimensiunile 
sunt aproximative).
†	 Disponibil cu ramificație canelată sau filetată mamă. Specificați opțiunea la efectuarea comenzii.
‡	 Centru trunchi la capăt fiting.
#	 Ramificațiile filetate mamă sunt disponibile și în specificații NPT și BSPT.
@ Consultați pagina 7 pentru omologări privind Protecția împotriva incendiilor și pentru clasificări 
de presiune.  
(a)	Este disponibilă ramificația filetată mamă conform normelor britanice, conform listării. Specificați 
clar „BSPT” la efectuarea comenzii.
(b)	Pentru ramificația filetată de 76,1 mm, specificați clar 2 ½" BSPT la efectuarea comenzii.  
§ Vds omologate pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
¤ LPCB omologat pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
Ø Omologat pentru utilizare în China de Compania de aprobări Tianjin.

11.02-RUM_4

Ramificații Mechanical-T® cu șuruburi
MODELE 920 ȘI 920N
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Dimensiune
Model 

nr.

Presiunea 
maximă 

de lucru@ Dimensiuni
Aprox.  

Greutate fiecare
Trunchi × Mărime 

nominală ramificație 
Inchi  
mm

920 
sau 

920N
psi 
kPa

Diametru 
orificiu 
+0,13  
-0,00

T** 
Inchi  
mm

V ‡ # 
 Filetat  

Inchi  
mm

V ‡ 
Canelat 

Inchi  
mm

W 
Inchi  
mm

Y 
Inchi  
mm

Z 
Inchi  
mm

Filetat 
mamă 

Lbs.  
kg

Canelat 
Lbs.  
kg

CONTINUARE TABEL DE LA PAGINA 4

165.1 ×  1 920N 500 1.50 3.88 4.56 — 3.79 9.34 2.75 8.0 —25 3450 38,1 99 116 96 237 70 3,6

1 1/4 ¤ 920N 500 1.75 4.43 5.13 — 3.79 9.34 3.25 8.4 —32 3450 44,5 113 130 96 237 83 3,8

1 1/2 (a) †¤ 920N 500 2.00 4.41 5.13 5.13 3.79 9.34 3.25 8.4 5.4
40 3450 50,8 112 130 130 96 237 83 3,8 2,4

2 (a) † 920N 500 2.50 4.38 5.13 5.13 3.79 9.34 3.88 8.5 6.0
50 3450 63,5 111 130 130 96 237 99 3,9 2,7

76,1 mm 920 500 2.75 4.01 5.13 5.21 3.63 10.51 4.63 8.6 7.6
3450 69,9 110 130 132 92 267 118 3,9 3,4

3 (a) † Ø 920 500 3.50 4.31 5.50 5.13 3.63 10.51 5.31 10.2 8.4
80 3450 88,9 110 140 130 92 267 135 4,6 3,8

4 (a) †¤ 920 500 4.50 3.81 5.75 5.38 3.63 10.51 6.25 10.5 8.4
100 3450 114,3 97 146 137 92 267 159 4,8 3,8

8 × 2 (a) † 920 500 2.75 5.44 6.19 6.25 4.81 12.42 4.50 11.6 11.6
200 50 3450 69,9 138 157 159 122 316 114 5,3 5,3

2 1/2 (a) † 920 500 2.75 5.07 6.19 6.19 4.81 12.42 4.50 11.6 11.6
65 3450 69,9 129 157 157 122 316 114 5,3 5,3

76,1 mm ¤ 920 500 2.75 5.25 — 6.25 4.81 12.42 4.56 — 11.6
3450 69,9 133 159 122 316 116 5,3

3 (a) †¤ 920 500 3.50 5.31 6.50 6.50 4.81 12.42 5.31 12.6 11.6
80 3450 88,9 135 165 165 122 316 135 5,7 5,3

4 (a) †¤ 920 500 4.50 4.81 6.75 6.38 4.81 12.42 6.25 15.3 12.5
100 3450 114,3 122 171 162 122 316 159 6,9 5,7

**	Centru de trunchi la capăt de țeavă cuplat numai pentru ramificații filetate mamă (dimensiunile sunt 
aproximative).
†	 Disponibil cu ramificație canelată sau filetată mamă. Specificați opțiunea la efectuarea comenzii.
‡	 Centru trunchi la capăt fiting.
#	 Ramificațiile filetate mamă sunt disponibile și în specificații NPT și BSPT.
@ Consultați pagina 7 pentru omologări privind Protecția împotriva incendiilor și pentru clasificări 
de presiune.̀   
(a)	Este disponibilă ramificația filetată mamă conform normelor britanice, conform listării. Specificați 
clar „BSPT” la efectuarea comenzii.
(b)	Pentru ramificația filetată de 76,1 mm, specificați clar 2½" BSPT la efectuarea comenzii.  
§ Vds omologate pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
¤ LPCB omologat pentru instalații de protecție împotriva incendiilor
Ø Omologat pentru utilizare în China de Compania de aprobări Tianjin.

DIMENSIUNI

RAMIFICAȚIE CANELATĂ

W

ZY

V

RAMIFICAȚIE FILETATĂ MAMĂ

T

W

ZY

V

NOTE IMPORTANTE: 
Semicuplele model 920 și model 920N nu pot 
fi îmbinate una cu cealaltă pentru a forma 
conexiuni în cruce.

•	� Asigură un racord direct în orice loc 
de pe țeavă în care se poate decupa 
un orificiu

•	� O garnitură sensibilă la presiune asigură 
etanșarea

•	� Solicitare publicare 11.03 pentru 
ansamblurile transversale Mechanical-T

•	� Presiune nominală până la 
500 psi/3450 kPa pe țeavă de oțel; 
disponibil, de asemenea, pentru 
utilizare cu țeavă de HDPE

•	� Dimensiuni de la 2 × ½"/50 × 15 mm 
până la 8 × 4"/200 × 100 mm
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VALORI DEBIT Valorile de test ale debitului arată că pierderea totală de presiune între punctele (1) și (2) pentru modelele 
920, 920N și 929 de fitinguri Mechanical-T® poate fi exprimată cel mai bine din punctul de vedere 
al diferenței de presiune dintre intrare și derivație. Diferența de presiune poate fi obținută din relația 
de mai jos.

Valorile CV și Kv

Valorile pentru debitul de apă la +60 °F/+16 °C sunt indicate în tabelul de mai jos.

 
Formulele pentru valorile CV /Kv:

∆P = Q2

C
v

2

Q = C
v
 x    ∆P

Unde:
Q = debit (gal/min)
∆P = pierdere de presiune (psi)
C

v
 = coeficient de debit

 

1

2

Exagerată pentru claritate

DIMENSIUNEA RAMIFICAȚIEI

Lungime echivalentă
dimensiune ramificație țeavă
de oțel carbon specificație 40

(per UL 213, Sec. 16)
(C = 120)ŧ FT Valorile CV/KV

DIAMETRUL
NOMINAL 

In/mm

DIAMETRUL EXTERIOR
EFECTIV 
in/mm CANELAT FILETAT CANELAT FILETAT

1/2 0.840
- 2 -

11
15 21,3 9,4

3/4 1.050
- 4 -

16
20 26,7 13,7
1 1.315

3** 8 -
21

25 33,7 1,8

1 1/4 1.660
5 1/2 6

50 48
32 42,7 42,9 41,1

1 1/2 1.900
11 11

53 53
40 48,3 45,4 45,4

2 2.375
9 10 1/2

112 104
50 60,3 96 89,1

2 1/2 2.875
20 12 1/2

119 150
65 73,0 102 128,5

3.000
16* -

161
-76,1 mm

76,1 138,1

3 3.500
14 15 1/2

249 237
80 88,9 213,4 203,1

4 4.500
20 22

421 401
100 114,3 360,8 343,6

Q = debit (m3/h)
∆P = pierdere de presiune (bari)
K

v
 = coeficient de debit

Unde:
Q = debit (m3/h)
∆P = pierdere de presiune (bari)
K

v
 = coeficient de debit

Unde:

ŧ Coeficientul de frecare Hazen-Williams este 120.
* Țeavă cu o grosime a peretelui de 0.165 in./4,2 mm.
** Ramificație Sistem inovator cu caneluri (IGS) 1" FireLock™
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OMOLOGĂRI PENTRU PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR  
ȘI CLASIFICĂRI DE PRESIUNE

Informațiile furnizate mai jos se bazează pe cele mai recente date privind listarea și omologarea, disponibile la data publicării. Listările/omologările pot 
fi modificate și/sau completate de către agențiile de omologare. Contactați Victaulic privind performanța pe alte tipuri de țevi și cele mai recente listări 
și omologări.

Dimensiunea trunchiului
Dimensiunea 
ramificației Țeavă

Presiuni de lucru nominale  
Agenția de omologare – psi/kPa

Dimensiunea 
nominală 
Inchi/mm

Diametrul 
exterior 
efectiv 

Inchi/mm Inchi/mm Specificație UL ULC FM LPCB

Vds

(Model 920) (Model 920N)

21/₂ – 6 2.875 – 6.625 Toate 10, 40 400 400 400  290 232 362
65 – 150 73,0 – 168,3 2755 2755 2755 1999 1599 2496

21/₂ – 4 2.875 – 4.500 Toate DF 300 300 300 290 232 362
65 – 100 73,0 – 114,3 2065 2065 2065 1999 1599 2496

21/₂ – 4 2.875 – 4.500 Toate SF 300 300 300 290 232 362
65 – 100 73,0 – 114,3 2065 2065 2065 1999 1599 2496

6 6.625 3, 4 10 300 300 250 290 232 362
150 168,3 2065 2065 1724 1999 1599 2496

6 6.625 3, 4 30, 40 300 300 300 290 232 362
150 168,3 2065 2065 2065 1999 1599 2496

8 8.625 21/₂ 10, 40 400 — — — 145 —
200 219,1 2755 1000

8 8.625 3, 4 10 300 — 250 — 145 —
200 219,1 2065 1724 1000

8 8.625 3, 4 30, 40 300 — 300 — 145 —
200 219,1 2065 2065 1000

NOTE:  
	 10 se referă la țeava pentru sprinklere din oțel Specificație 10 listată/aprobată.

	 40 se referă la țeava pentru sprinklere din oțel Specificație 40 listată/aprobată.
	 DF se referă la țeava pentru sprinklere din oțel Dyna–Flow listată/aprobată, fabricată de American Tube Company.
	� SF se referă la țeava pentru sprinklere Super–Flo listată/aprobată, fabricată de Allied Tube and Conduit Corporation.

MAȘINA DE GĂURIRE CU CAROTE VIC-
TAP II PENTRU ȚEAVĂ DIN OȚEL CARBON 
DE 4 – 8"/100 – 200 MM

Mașina de găurire cu carote Vic-Tap II este concepută pentru utilizare cu unitatea Vic-Tap II Mechanical-T 
model 931, care este o combinație de Mechanical-T model 920 și valvă Vic-Ball seria 726. Vic-Tap II este 
capabil să fileteze sisteme de țevi din oțel carbon sub presiuni de până la 500 psi/3450 kPa.

Unitatea Vic-Tap II Mechanical-T model 931 este un robinet cu bilă cu port complet, care poate fi montat pe 
țevi cu diametrul 4"/100 mm, 5"/125 mm, 6"/150 mm și 8"/200 mm. Modelul 931 este prevăzut cu o ramificație 
2 1/2"/65 mm canelată.

Motorul mașinii de găurit este un motor electric cu întrerupător de circuit de avarie la masă (GFCI), 
în conformitate cu codurile de siguranță.

Pentru mai multe informații, consultați publicația 24.01.
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GARANȚIA Consultați secțiunea „Garanția” din lista curentă de prețuri sau contactați Victaulic pentru detalii.

Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificațiilor Victaulic. Toate produsele se vor 
instala conform instrucțiunilor curente de instalare/asamblare furnizate de Victaulic. Victaulic își rezervă 
dreptul de a modifica specificațiile de produs, designul și echipamentele standard fără notificare și fără 
obligații asumate.

NOTĂ

INSTALARE Referința se va face întotdeauna la manualul de instalare pe șantier Victaulic I-100 aferent produsului care 
se instalează. Pentru date complete privind montarea și asamblarea, manualele sunt livrate împreună cu 
produsele Victaulic respective și sunt disponibile în format PDF pe site-ul nostru web www.victaulic.com.
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