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SEMPRE CONSULTE TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NO FINAL DESTE DOCUMENTO NO QUE SE REFERE À INSTALAÇÃO,  
MANUTENÇÃO OU SUPORTE DO PRODUTO.

A ferramenta Victaulic™ PFT510 é a única ferramenta de prensa aprovada para utilização no sistema Vic-Press® para Cronograma 10S.

1.0 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tamanhos disponíveis:
•	 ½ a 2"/DN15 a DN50

Pressão máxima de trabalho:
•	 Acomoda pressões desde vácuo total (29,9 em Hg/760 mm Hg) até 500 psi/3447 kPa

•	 Classificado para 300 psi quando utilizado com tubo Cronograma 5S

•	 Aprovado pela FM para até 300 psi/2068 kPa

Aplicação:
•	 Une tubo de aço inox ASTM A312 Cronograma 10S Tipos 304/304L

•	 Recomendados para serviços de transporte de água, hidrocarbonos, misturas de água/hidrocarbonos,  
ar (molhado/seco/com vapores de óleo), outros gases, óleos vegetais e mineiras, assim como fluídos 
automotivos como óleo de motor e fluído de transmissão dentro da temperatura de –30°F a +300°F/–34°C 
a +149°C, dependendo do material de vedação selecionado.

Materiais do tubo:
•	 Tubo de aço inox padrão ASTM A312 Cronograma 10S Tipos 304/304L

Códigos e requisitos:
•	 O espaçamento da suspensão dos apoios corresponde ao Código de Tubulação de Energia ASME B31.1 

e Código de Tubulação de Serviços de Construção ASME B31.9

•	 Atende aos requisitos ASME para sistemas Classe ANSI 150 de água, óleo, gases e serviços químicos gerais

•	 Atende aos requisitos da ASME B31.1, B31.3 e B31.9 para sistemas Cronograma 10S 

•	 Solicite as publicações 18.16, 18.17 e 18.18 para detalhes.

Sistema de tubo de aço inox

Vic-Press™ para cronograma 10S tipo 304/304L de aço inoxidável 18.12-PORB
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1.1  DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sistema de Junção Vic-Press™ para tubo de aço inox Cronograma 10S Tipo 304/304L

Informações de dimensão
•	 Os produtos no Vic-Press™ para sistema de Cronograma 10S para Tipo 304/304L têm dimensões exclusivas 

de ponta a ponta ou de centro para a ponta que incorporam dimensões específicas “destacáveis” para facilitar 
os cálculos de fabricação.

•	 O uso de produtos rosqueados empregando características especiais, tais como sondas, escudo etc, deve 
ser verificado para confirmar se o padrão de rosqueado e a extensão da inserção são compatíveis com 
as dimensões da conexão.

•	 A falha em verificar com antecedência a adequação dimensional pode resultar em dificuldades na montagem. 

P Código de tipo 
da extremidade

P = Prensa 
F = Rosqueado fêmea 
M = Rosqueado macho 
T = Ponta lisa 
L = Flangeado 
G = Ranhurado 
EOB = Ponta da ramificação 
W = Pontas de solda

P P

  

2.0  CERTIFICAÇÃO/LISTAGENS

NOTA
•	 Veja publicação publicação 02.06: Aprovações ANSI/NSF para água potável Victaulic para aprovações de água potável, se aplicável.

•	 Para informações completas sobre aprovações marítimas, visite www.victaulic.com/MaritimeApprovals

MARCA DE INSERÇÃO
A marca de inserção feita pelo 
instalador antes da  instalação 
permite verificar visualmente 
se o tubo foi inserido 
completamente, proporcionando 
uma instalação adequada. 

BOLSA PRESSIONADA DE VEDAÇÃO DE UNIÃO
A vedação é comprimida para proporcionar uma 
conexão livre de vazamento para uma variedade 
de serviços secos e molhados.

INTERRUPÇÃO DO TUBO
A trava interna do tubo localiza a posição do tubo para garantir 
uma junção positiva. 

SEGMENTO
Construção de aço inox montada com 

precisão juntando trava do tubo e vedação. 

VEDAÇÃO PRÉ-LUBRIFICADA 
Tecnologia de detecção de prensa 

com patente pendente.

INTERTRAVAMENTO MECÂNICO POSITIVO
A ferramenta manual Vic-Press™ PFT510 liga 
toda a circunferência da conexão para garantir 

uma fixação segura do tubo na conexão.
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3.0  ESPECIFICAÇÕES - MATERIAIS

Segmento: Fabricado com aço inox Tipo 304L.

Saídas Rosqueadas: Fabricado com barra de aço inox ou tubo de aço inox em conformidade com a ASTM A312, 
Tipo 304L.

Produtos de ponta lisa ou de ponta ranhurada: Tubo de aço inox em conformidade com a ASTM A312, Tipo 304L.

Adaptador com Flange Modelo P595: Adaptador com flange Classe ANSI 150 ou Tabela E AS 2129, Tipo 316L 
de uma peça de face ressaltada Tipo 316L de aço inox.

Adaptador com flange Van Stone Modelo P565: Classe ANSI 150 ou AS 2129 Tabela E, flange de face levantada 
de aço carbono com extremidade de aço inox Tipo 304.

Redutor concêntrico Modelo P594: Corpo do redutor feito de aço inox Tipo 304, extremidades de prensa feitas 
de aço inox Tipo 304L.

Vedação:

	� Victaulic Grau “H” HNBR 
HNBR (Códigos de cor de duas listras laranja). Faixa de temperatura de -20°F a +210°F/-29°C a +98°C. Pode 
ser especificado para misturas de petróleo/água quente, hidrocarbonetos, ar com vapores de óleo, óleos vegetais 
e minerais, óleo de engrenagem, óleo de transmissão. Classificados pela UL de acordo com ANSI/NSF 61 para 
serviço de água potável fria +73°F/+23°C e quente +180°F/+82°C e ANSI/NSF 372.

Vedações opcional: (especificar opção1)
	� Victaulic Grau “E” EPDM  

EPDM (Códigos de cor de listra verde). Faixa de temperatura de –30°F a +250°F/–34°C a +121°C. Pode ser 
especificado para serviço de água quente, ácidos diluídos, ar sem óleo e atividades químicas. Classificados pela 
UL de acordo com ANSI/NSF 61 para serviço de água potável fria +73°F/+23°C e quente +180°F/+82°C e ANSI/ 
NSF 372. NÃO RECOMENDADO PARA USO COM SERVIÇOS DE PETRÓLEO OU VAPOR.

	� Victaulic Grau “O” Fluoroelastômero 
Fluoroelastômero (Código de cor listra azul). Faixa de temperatura de +20°F a + 300°F/–7°C a +149°C. 
Recomendado para ácidos oxidantes, óleos minerais, hidrocarbonetos halogenados, lubrificantes, fluidos 
hidráulicos, líquidos orgânicos e ar com hidrocarbonetos. NÃO RECOMENDADO PARA SERVIÇOS 
DE ÁGUA QUENTE OU VAPOR.

	 �Outros 
Para seleção alternada de anel de vedação, consulte publicação 05.01: Guia de Seleção de Vedação 
da Victaulic - Construção de Vedação Elastomérica.

1	�	� Serviços listados são somente Diretrizes Gerais de Serviço. Deve ser observado que há serviços para os quais estes anéis de vedação não são compatíveis.  
Deve-se consultar sempre o Guia de Seleção de Anel de vedação Victaulic mais recente para obter as diretrizes de serviços específicas para anéis de vedação 
e para uma listagem de serviços não compatíveis.

NOTA
•	 Vic-Press™ para vedações Cronograma 10S são pré-lubrificados para simplificar o processo de instalação. Para manter a integridade da lubrificação, 

os componentes são transportados em sacos selados pela fábrica e permanecer ensacados até que estejam prontos para o uso. Para mais informações 
sobre o lubrificante utilizado, favor consultar a publicação 05.07.
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4.0  DIMENSÕES

Acoplamento padrão

Modelo P597 (P x P) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

E a E
U

Modelo P597

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal

Diâmetro 
externo 

real E a E

U 
Peça 

destacável
Aproximado 
(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

1/2 0,840 2,78 0,65 0,2
DN15 21,3 70,6 16,5 0,1

3/4 1,050 2,78 0,65 0,3
DN20 26,7 70,6 16,5 0,1

1 1,315 3,11 0,73 0,5
DN25 33,4 79,0 18,5 0,2

1 1/2 1,900 3,48 0,72 0,7
DN40 48,3 88,4 18,3 0,3

2 2,375 3,96 0,71  1,0
DN50 60,3 100,6 18,0 0,5

Conexão em T

Modelo P592 (P x P x P) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

C a 
EOB

C a P
U

1

U
2

Modelo P592

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal

Diâmetro 
externo 

real C a P

U1  
Peça 

destacável C a EOB

U2  
Peça 

destacável
Aproximado 
(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

1/2 0,840 1,71 1,29 1,91 0,84 0,4
DN15 21,3 43,4 32,8 48,5 21,3 0,2

3/4 1,050 2,01 1,89 1,93 0,87 0,5
DN20 26,7 51,1 48,0 49,0 22,1 0,2

1 1,315 2,27 2,17 2,24 1,05 0,9
DN25 33,4 57,7 55,1 56,9 26,7 0,4

1 1/2 1,900 2,72 2,68 2,74 1,37 1,5
DN40 48,3 69,1 68,1 69,6 34,8 0,7

2 2,375 3,21 3,17 3,36 1,73 2,1
DN50 60,3 81,5 80,5 85,3 43,9 1,0
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4.1  DIMENSÕES

Peça em T com ramificação redutora

Modelo P593 (P x P x P) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

C
a

EOB U
2

C a PE
U

1

Modelo P593

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal Diâmetro externo real C a P 
U1  

Peça destacável C a EOB
U2  

Peça destacável
Aproximado 
(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

3/4
x

3/4
x

1/2 1,050
x

1,050
x

0,840 2,01 1,89 2,01 0,95 0,5
DN20 DN20 DN15 26,7 26,7 21,3 51,1 48,0 51,1 24,1 0,2

1
x

1
x

1/2 1,315
x

1,315
x

0,840 2,27 2,17 2,14 1,08 0,8
DN25 DN25 DN15 33,4 33,4 21,3 57,7 55,1 54,4 27,4 0,4

3/4 1,050 2,27 2,17 2,07 1,00 0,8
DN20 26,7 57,7 55,1 52,6 25,4 0,4

1 1/2
x

1 1/2
x

1/2 1,900
x

1,900
x

0,840 2,72 2,69 2,44 1,17 1,2
DN40 DN40 DN15 48,3 48,3 21,3 69,1 68,3 62,0 29,7 0,5

3/4 1,050 2,72 2,69 2,36 1,29 1,3
DN20 26,7 69,1 68,3 59,9 32,8 0,6

1 1,315 2,72 2,69 2,53 1,34 1,4
DN25 33,4 69,1 68,3 64,3 34,0 0,6

2
x

2
x

1/2 2,375
x

2,375
x

0,840 3,21 3,16 2,67 1,61 1,7
DN50 DN50 DN15 60,3 60,3 21,3 81,5 80,3 67,8 40,9 0,8

3/4 1,050 3,21 3,16 2,60 1,53 1,7
DN20 26,7 81,5 80,3 66,0 38,9 0,8

1 1,315 3,21 3,16 2,77 1,58 1,8
DN25 33,4 81,5 80,3 70,4 40,1 0,8

1 1/2 1,900 3,21 3,16 2,98 1,60 2,0
DN40 48,3 81,5 80,3 75,7 40,6 0,9
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4.2  DIMENSÕES

Conexão em T com saída rosqueada2

Modelo P588 (P x P x F) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

C
a

EOB U
2

C a P
U

1

*

Modelo P588
* Extensão de rosca efetiva

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal Diâmetro externo real C a P 
U1  

Peça destacável C a EOB
U2  

Peça destacável
Aproximado 
(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

1/2
x

1/2
x

1/2 0,840
x

0,840
x

0,840 1,71 1,29 1,46 0,93 0,4
DN15 DN15 DN15 21,3 21,3 21,3 43,4 32,8 37,1 23,6 0,2

3/4
x

3/4
x

1/2 1,050
x

1,050 0,840 2,01 1,89 1,57 1,04 0,5
DN20 DN20 DN15 26,7 26,7 21,3 51,1 48,0 39,9 26,4 0,2

3/4 1,050 2,01 1,89 1,56 1,02 0,6
DN20 26,7 51,1 48,0 39,6 25,9 0,3

1
x

1
x

1/2 1,315
x

1,315
x

0,840 2,27 2,17 1,70 1,17 0,9
DN25 DN25 DN15 33,4 33,4 21,3 57,7 55,1 43,2 29,7 0,4

3/4 1,050 2,27 2,17 1,70 1,15 0,9
DN20 26,7 57,7 55,1 43,2 29,2 0,4

1 1,315 2,27 2,17 1,83 1,15 1,1
DN25 33,4 57,7 55,1 46,5 29,2 0,5

1 1/2
x

1 1/2
x

1/2 1,900
x

1,900
x

0,840 2,72 2,68 1,99 1,46 1,4
DN40 DN40 DN15 48,3 48,3 21,3 69,1 68,1 50,5 37,1 0,6

3/4 1,050 2,72 2,68 1,99 1,44 1,5
DN20 26,7 69,1 68,1 50,5 36,6 0,7

1 1,315 2,72 2,68 2,12 1,44 1,5
DN25 33,4 69,1 68,1 53,8 36,6 0,7

2
x

2
x

1/2 2,375
x

2,375 0,840 3,21 3,17 2,23 1,70 1,7
DN50 DN50 DN15 60,3 60,3 21,3 85,1 80,5 56,6 43,2 0,8

3/4 1,050 3,21 3,17 2,23 1,68 1,7
DN20 26,7 85,1 80,5 56,6 42,7 0,8

1 1,315 3,21 3,17 2,36 1,68 2,0
DN25 33,4 85,1 80,5 59,9 42,7 0,9

2	�	� Disponível com Roscas de Tubo Padrão Inglês. Especifique BSPT no pedido.
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4.3  DIMENSÕES

Curvas

Modelo P586 Curva 90º (P × P) 
Modelo P542 Curva de rua 90º (P x T) 
Modelo P591 Curva 45º (P x P) 
Modelo P543 Curva de rua 45º (P x T) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

C a P
U C a T

C 
a 
P

U

Modelo P586 Modelo P542

Diâmetro
Modelo P586 
Curva de 90°

Modelo P542 
Curva de rua de 90º

Nominal
Diâmetro 

externo real C a P
U 

Peça destacável
Peso aprox. 
(unitário) C a P

U 
Peça destacável C a T

Peso aprox. 
(unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 1/2 0,840 2,64 1,53 0,3 2,64 1,53 3,04 0,3
DN15 21,3 67,1 38,9 0,1 67,1 38,9 77,2 0,1

 3/4 1,050 2,95 1,89 0,4 2,95 1,89 3,35 0,4
DN20 26,7 74,9 48,0 0,2 74,9 48,0 85,1 0,2

1 1,315 3,52 2,33 0,8 3,52 2,33 4,32 0,7
DN25 33,4 89,4 59,2 0,4 89,4 59,2 109,7 0,3

1 1/2 1,900 4,55 3,18 1,4 4,55 3,18 4,55 1,4
DN40 48,3 115,6 80,8 0,6 115,6 80,8 115,6 0,6

2 2,375 5,52 3,90 2,0 5,52 3,90 5,52 2,0
DN50 60,3 140,2 99,1 0,9 140,2 99,1 140,2 0,9

C 
a 
P

U

C a 
T

C 
a 
P

U

Modelo P591 Modelo P543

Diâmetro
Modelo P591 
Curva de 45°

Modelo P543 
Curva de rua de 45°

Nominal
Diâmetro 

externo real C a P
U 

Peça destacável
Peso aprox. 
(unitário) C a P

U 
Peça destacável C a T

Peso aprox. 
(unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 1/2 0,840 1,89 0,83 0,2 1,89 0,83 1,89 0,2
DN15 21,3 48,0 21,1 0,1 48,0 21,1 48,0 0,1

 3/4 1,050 2,56 1,50 0,4 2,56 1,50 2,56 0,4
DN20 26,7 65,0 38,1 0,2 65,0 38,1 65,0 0,2

1 1,315 3,27 2,09 0,8 3,27 2,09 3,27 0,8
DN25 33,4 83,1 53,1 0,4 83,1 63,9 83,1 0,4

1 1/2 1,900 4,96 3,59 1,7 4,96 3,59 4,96 1,7
DN40 48,3 126,0 91,2 0,8 126,0 91,2 126,0 0,8

2 2,375 5,84 4,22 2,5 5,84 4,22 5,84 2,5
DN50 60,3 148,3 107,2 1,1 148,3 107,2 148,3 1,1
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4.4  DIMENSÕES

Adaptador rosqueado macho2

Modelo P596 (P x M) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447kPa

*
E a E

IL U

* Extensão de rosca efetiva Modelo P596

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro 

externo real
E a E 

U 
Peça 

destacável

IL  
Comprimento  
de inserção

Aprox. 
(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

1/2
x

1/2 0,840
x

0,840 3,93 2,32 1,06 0,3
DN15 DN15 21,3 21,3 99,8 58,9 26,9 0,1

3/4
x

1/2 1,050
x

0,840 3,34 1,75 1,06 0,4
DN20 DN15 26,7 21,3 84,8 44,5 26,9 0,2

3/4 1,050 3,85 2,22 1,06 0,4
DN20 26,7 97,8 56,4 26,9 0,2

1 1,315 3,34 1,60 1,06 0,5
DN25 33,4 84,8 40,6 26,9 0,2

1
x

3/4 1,315
x

1,050 3,50 1,77 1,19 0,5
DN25 DN20 33,4 26,7 88,9 45,0 30,2 0,2

1 1,315 4,19 2,32 1,19 0,6
DN25 33,4 106,4 58,9 30,2 0,3

1 1/2
x

3/4 1,900
x

1,050 3,65 1,73 1,38 0,8
DN40 DN20 48,3 26,7 92,7 43,9 35,1 0,4

1 1/2 1,900 4,38 2,28 1,38 1,0
DN40 48,3 111,3 57,9 35,1 0,5

2
x

2 2,375
x

2,375 4,86 2,46 1,63 1,4
DN50 DN50 60,3 60,3 123,4 62,5 41,4 0,6

 2	�	�  Disponível com Roscas de Tubo Padrão Inglês. 
Especifique BSPT no pedido.

Tampa de extremidade 

Modelo P540 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

E a E

Marca de 
inserção Linha de corte para futura 

expansão do sistema

IL
CL

Modelo P540

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro 

externo real E a E

IL  
Comprimento  
de inserção CL

Aprox. 
(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

Linha  
de corte

lb 
kg

 1/2 0,840 4,00 1,06 0,5 0,24
DN15 21,3 101,60 26,9 12,7 0,11

 3/4 1,050 4,00 1,06 0,5 0,30
DN20 26,7 101,60 26,9 12,7 0,14

1 1,315 4,38 1,19 0,5 0,54
DN25 33,4 111,25 30,2 12,7 0,24

1 1/2 1,900 4,75 1,38 0,5 0,87
DN40 48,3 120,65 35,1 12,7 0,39

2 2,375 5,25 1,63 0,5 1,22
DN50 60,3 133,35 41,4 12,7 0,55

Adaptador Rosqueado Fêmea2 

Modelo P599 (P x F) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

*

E a E
UIL

* Extensão de rosca efetiva Modelo P599

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro 

externo real
E a E 

U 
Peça 

destacável

IL  
Comprimento  
de inserção

Aprox. 
(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

1/2
x

1/2 0,840
x

0,840 2,39 0,79 1,06 0,3
DN15 DN15 21,3 21,3 60,7 20,1 26,9 0,1

3/4
x

1/2 1,050
x

0,840 2,31 0,71 1,06 0,3
DN20 DN15 26,7 21,3 58,7 18,0 26,9 0,1

3/4 1,050 2,31 0,79 1,06 0,4
DN20 26,7 58,7 20,1 26,9 0,2

1
x

1/2 1,315
x

0,840 2,47 0,75 1,19 0,7
DN25 DN15 33,4 21,3 62,7 19,1 30,2 0,3

3/4 1,050 2,47 0,73 1,19 0,6
DN20 26,7 62,7 18,5 30,2 0,3

1 1,315 2,60 0,88 1,19 0,6
DN25 33,4 66,0 22,4 30,2 0,3

1 1/2
x

1 1,900
x

1,315 2,92 0,91 1,38 1,0
DN40 DN25 48,3 33,4 74,2 23,1 35,1 0,5

1 1/4  1,660 2,92 0,86 1,38 0,8
DN32  42,4 74,2 21,8 35,1 0,4

1 1/2 1,900 2,92 0,86 1,38 1,0
DN40 48,3 74,2 21,8 35,1 0,5

2
x

1 1/4 2,375
x

 1,660 3,57 1,24 1,63 1,1
DN50 DN32 60,3  42,4 90,7 31,5 41,4 0,5

x
1 1/2 1,900 3,57 1,24 1,63 1,3

DN40 48,3 90,7 31,5 41,4 0,6

x
2 2,375 3,57 1,24 1,63 1,2

DN50 60,3 90,7 31,5 41,4 0,5

  2	�	� Disponível com Roscas de Tubo Padrão Inglês. 
Especifique BSPT no pedido.
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4.5  DIMENSÕES

União rosqueada

Modelo P584 (P x P) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

E a E
U

Modelo P584

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro 

externo real E a E

U 
Peça 

destacável
Aprox. 

(Unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 1/2 0,840 7,50 5,37 3,0
DN15 21,3 190,5 136,4 1,4

 3/4 1,050 7,37 5,24 3,7
DN20 26,7 187,2 133,1 1,7

1 1,315 7,59 5,21 4,3
DN25 33,4 192,8 132,3 2,0

1 1/2 1,900 8,36 5,61 6,0
DN40 48,3 212,3 142,5 2,7

2 2,375 8,01 4,76 6,8
DN50 60,3 203,5 120,9 3,1

Bico de transição

Modelo P587 (G × T) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

E a E
L

1

Marca de 
inserção

Modelo P587

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro 

externo real E a E
L1  

Mínimo
Aprox. 

(Unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 3/4 1,050 4,00 1,06 0,3
DN20 26,7 101,6 26,9 0,1

1 1,315 4,00 1,19 0,5
DN25 33,4 101,6 30,2 0,2

1 1/2 1,900 4,00 1,38 0,7
DN40 48,3 101,6 35,1 0,3

2 2,375 4,00 1,63 0,9
DN50 60,3 101,6 41,4 0,4

Redutor concêntrico

Modelo P594 (P x P) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

U
E a E

Modelo P594

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro  

externo real E a E

U 
Peça 

destacável
Aprox. 

(Unitário)

polegadas 
DN

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

3/4
x

1/2 1,050
x

0,840 4,25 2,13 0,5
DN20 DN15 26,7 21,3 108,0 54,1 0,2

1
x

1/2 1,315
x

0,840 4,92 2,67 0,6
DN25 DN15 33,4 21,3 125,0 67,8 0,3

3/4 1,050 4,84 2,59 0,7
DN20 26,7 122,9 65,8 0,3

1 1/2
x

1/2 1,900
x

0,840 5,57 3,13 0,9
DN40 DN15 48,3 21,3 141,5 79,5 0,4

3/4 1,050 5,49 3,06 1,0
DN20 26,7 139,4 77,7 0,5

1 1,315 5,66 3,09 1,1
DN25 33,4 143,8 78,5 0,5

2
x

1/2 2,375
x

0,840 6,52 3,84 1,2
DN50 DN15 60,3 21,3 165,6 97,5 0,5

3/4 1,050 6,44 3,76 1,3
DN20 26,7 163,6 95,5 0,6

1 1,315 6,60 3,79 1,4
DN25 33,4 167,6 96,3 0,6

1 1/2 1,900 6,75 3,76 1,6
DN40 48,3 171,5 95,5 0,7
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4.6  DIMENSÕES

Adaptador com flange 
Adaptador com flange de aço inoxidável 304L de uma 
peça de face alta

Modelo P595 (P x L) 
Pressão de trabalho: 275 psi/1896 kPa

X

E a E

W Y

U

Modelo P595

Adaptador com flange classe ANSI 150

Diâmetro Dimensões Peso 

Nominal
Diâmetro 

externo real E a E W X Y

U 
Peça 

destacável
Aprox. 

(Unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 1/2 0,840 3,46 1,38 2,38 3,50 2,39 2,2

DN15 21,3 87,9 35,0 60,5 88,9 60,7 1,0

 3/4 1,050 3,34 1,69 2,75 3,88 2,27 2,3
DN20 26,7 84,8 42,9 69,9 98,6 57,7 1,0

1 1,315 3,46 2,00 3,12 4,25 2,27 2,8

DN25 33,4 87,9 50,8 79,3 108,0 57,7 1,3

1 1/2 1,900 3,45 2,88 3,88 5,00 2,07 3,6

DN40 48,3 87,6 73,2 98,6 127,0 52,3 1,6

2 2,375 3,42 3,62 4,75 6,00 1,79 5,8

DN50 60,3 86,9 92,0 120,7 152,4 45,5 2,6

Adaptador soldado

Modelo P561 (P × W) 
Pressão de trabalho: 500 psi/3447 kPa

E a E
IL U

Modelo P561

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro 

externo real E a E

U 
Peça 

destacável

IL  
Inserção. 

Comprimento
Aprox. 

(Unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 1/2 0,840 3,92 2,85 1,06 0,3

DN15 21,3 99,6 72,4 26,9 0,1

 3/4 1,050 3,84 2,77 1,06 0,4

DN20 26,7 97,5 70,4 26,9 0,2

1 1,315 4,18 3,00 1,19 0,6

DN25 33,4 106,2 76,2 30,2 0,3

1 1/2 1,900 4,37 2,98 1,38 0,9

DN40 48,3 111,0 75,7 35,1 0,4

2 2,375 4,85 3,22 1,63 1,4

DN50 60,3 123,2 81,8 41,4 0,6

Adaptador de flange Van Stone3 
Flange de aço carbono deslizante de face levantada, 
com ponta de bico de aço inox 304

Modelo P565 (P x L) 
Pressão de trabalho: 275 psi/1896 kPa

E a E
U

XW Y

Modelo P565

Diâmetro Dimensões Peso 

Nominal
Diâmetro 

externo real E a E W X Y

U 
Peça 

destacável
Aprox. 

(Unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 1/2 0,840 3,37 1,38 2,38 3,50 2,30 2,4

DN15 21,3 85,6 35,0 60,5 88,9 58,4 1,1

 3/4 1,050 3,29 1,69 2,75 3,88 2,22 2,5

DN20 26,7 83,6 42,9 69,9 98,6 56,4 1,1

1 1,315 3,45 2,00 3,12 4,25 2,26 3,0

DN25 33,4 87,6 50,8 79,3 108,0 57,4 1,4

1 1/2 1,900 3,61 2,88 3,88 5,00 2,22 4,1

DN40 48,3 91,7 73,2 98,6 127,0 56,4 1,9

2 2,375 4,55 3,62 4,75 6,00 2,92 6,8

DN50 60,3 115,6 92,0 120,7 152,4 74,2 3,1

 3	�	�  Não aprovado para utilização em serviços marítimos.
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4.7  DIMENSÕES

Válvula de esfera de aço inox Vic-Press™ Cronograma 10S Tipo 316

Série P5693

Pressão de trabalho: 400 psi/2758 kPa

•	 A Vic-Press™ Série P569 para válvulas de esfera de sistema Cronograma 10S com extremidades Tipo 316 
apresenta corpo e trim completos de aço inox, indicados para serviços de até 400 psi/2758 kPa.

•	 As válvulas são construídas a partir de aço inox irregular Tipo 316 (CF8M) com assentos de PTFE. As válvulas 
apresentam uma haste à prova de despressurização e esfera flutuante auto-ajustável, que proporcionam uma 
vedação uniforme. O desenho de porta completa minimiza a queda de pressão para eficiência máxima de fluxo. 
O desenho com volteio de três peças permite fácil manutenção na linha.

Vic-Press™ para Cronograma 10S x Vic-Press™ Cronograma 10S (P x P)

  B

  E

  A
  C

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal Diâmetro externo real
A 

ponta a ponta
 
B C E

Aproximado 
(unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 1/2 0,840 8,44 2,24 1,06 4,02 1,5
DN15 21,3 214,3 56,9 26,9 102,1 0,7

 3/4 1,050 8,63 2,64 1,06 4,96 2,4
DN20 26,7 219,2 67,0 26,9 126,0 1,1

1 1,315 9,23 2,76 1,19 5,00 3,6
DN25 33,4 234,4 70,1 30,2 127,0 1,6

1 1/2 1,900 10,11 3,74 1,38 6,14 6,9
DN40 48,3 256,8 95,0 35,1 156,0 3,1

2 2,375 10,46 4,02 1,63 7,52 9,5
DN50 60,3 265,7 102,1 41,4 191,0 4,3

	 3	�� Não aprovado para utilização em serviços marítimos.

NOTA
•	 Para dimensões e pesos com operador de engrenagem, entre em contato com a Victaulic.

Ranhura x Ranhura (G x G)

  A

  B

  E

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal Diâmetro externo real
A 

ponta a ponta
 
B E

Aproximado 
(unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

 3/4 1,050 8,81 2,64 4,96 2,4
DN20 26,7 223,8 67,0 126,0 1,1

1 1,315 9,21 2,76 5,00 3,6
DN25 33,4 234,0 70,1 127,0 1,6

1 1/2 1,900 11,25 3,74 6,14 6,9
DN40 48,3 285,8 95,0 156,0 3,1

2 2,375 12,74 4,02 7,52 9,5
DN50 60,3 323,6 102,1 191,0 4,3

	 3	�� Não aprovado para utilização em serviços marítimos.

NOTA
•	 Para dimensões e pesos com operador de engrenagem, entre em contato com a Victaulic.
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4.8  DIMENSÕES

Válvula de esfera de aço inox Vic-Press™ Cronograma 10S Tipo 316

Série P5693

Vic-Press™ Cronograma 10S x Ranhura (P x G)

  B

  E

  C
  A

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal Diâmetro externo real
A 

ponta a ponta
 
B C E

Aproximado 
(unitário)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

Lbs 
kg

polegadas 
mm

lb 
kg

 3/4 1,050 8,72 2,64 1,06 4,96 2,4
DN20 26,7 221,5 67,0 26,9 126,0 1,1

1 1,315 9,21 2,76 1,19 5,00 3,6
DN25 33,4 234,0 70,1 30,2 127,0 1,6

1 1/2 1,900 10,68 3,74 1,38 6,14 6,9
DN40 48,3 271,3 95,0 35,1 156,0 3,1

2 2,375 11,60 4,02 1,63 7,52 9,5
DN50 60,3 294,6 102,1 41,4 191,0 4,3

	 3	�� Não aprovado para utilização em serviços marítimos.

NOTA
•	 Para dimensões e pesos com operador de engrenagem, entre em contato com a Victaulic. 

Série P569

Corpo: Fabricado com aço inox Tipo 304L.

Esfera: Aço inox, CF8M, ASTM A351

Haste: Aço inox, tipo 316

Assentos: (PTFE) Politetrafluoretileno

Alavanca de bloqueio: Aço inox, tipo 304

Porca da haste: Corpo do redutor feito de aço inox Tipo 304, extremidades de prensa feitas de aço inox Tipo 304L.

Arruela da haste: Aço inox, tipo 304

Pacote de haste e arruela de batente: (PTFE) Politetrafluoretileno

Parafuso/Porca/Arruela: Aço inox, tipo 304

Tampa: Aço inox, CF8M, ASTM A351

Extremidades estendidas: Aço inox Cronograma 10S, tipo 316

Especificar Modelo da extremidade:

•	 Vic-Press™ Cronograma 10s x Vic-Press™ Cronograma 10S (P x P)

•	 Extremidade ranhurada (G x G)

•	 Vic-Press™ Cronograma 10S x Extremidade Ranhurada (P x G)
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5.0  DESEMPENHO

Características de fluxo

•	 Teste de fluxo para a válvula de esfera de 3 peças Vic-Press™ Série P569 demonstrou características 
de fluxo superiores.

•	 O teste foi realizado em nossas próprias instalações de laboratório de engenharia com sistemas e equipamento 
calibrado de acordo com o National Bureau of Standards.

•	 Valores CV/KV para fluxo de água a +60°F/+16°C com uma válvula totalmente aberta são mostrados 
nas tabelas abaixo. 

Fórmulas para valores Cv : 	 Fórmulas para valores Kv :

 

∆P  =  Q2

Cv
2

Q  =  Cv  x     ∆P

Onde:
Q = Fluxo (GPM)
∆P = Queda de pressão (psi)
Cv = Coe�ciente de �uxo

Q = Fluxo (m3/hr)
∆P = Queda de pressão (Bar)
K

v
 = Coeficiente de fluxo

Onde:

Tamanho da válvula Completamente aberto

Nominal
Diâmetro 

externo real Coeficiente de fluxo
polegadas 

DN
polegadas 

mm
Cv 
Kv

 1/2 0,840 10
DN15 21,3 9

3/4 1,050 17
DN20 26,7 14

1 1,315 45
DN25 33,4 39

1 1/2 1,900 125
DN40 48,3 107

2 2,375 365
DN50 60,3 314

Kits de reparo Série P569

•	 Os kits e peças de reposição estão disponíveis para a válvula da Série P569.

•	 O kit de reparo consiste de dois assentos, dois anéis de vedação, uma vedação de ramificação e uma arruela 
de batente, todas feitas de PTFE.

•	 Para informações de substituição de haste, entre em contato com a Victaulic.

Diâmetro Kit de reparo

Nominal Diâmetro externo real
polegadas 

DN
polegadas 

mm N.º de peça

 1/2 0,840
K-004-569-0P2

DN15 21,3
3/4 1,050

K-006-569-0P2
DN20 26,7

1 1,315
K-010-569-0P2

DN25 33,4
1 1/2 1,900

K-014-569-0P2
DN40 48,3

2 2,375
K-020-569-0P2

DN50 60,3
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5.1  DESEMPENHO

Válvula de esfera de corpo de latão Vic-Press™ com extremidades de aço inox Vic-Press™ Cronograma 10S

Série P5893 (P x P)

Pressão de trabalho: 300 psi/2068 kPa

•	 Válvula de esfera Série P589 é uma válvula de passagem completa com extremidades Vic-Press™ Cronograma 
10S para instalação rápida e fácil. A válvula, com extremidades Vic-Press™ Cronograma 10S, é desenhada para 
serviços de até 300 psi/ 2068 kPa.

•	 O corpo da válvula é construído a partir de latão forjado. A esfera é de latão cromado e é vedada em assentos 
de PTFE. Um desenho de esfera oca elimina peso desnecessário enquanto mantém fluxo e força mecânica. 
Assentos PTFE e arruelas reduzem o coeficiente de fricção que facilita a operação de válvula.

  C

  D
  A

  B

Diâmetro Dimensões Peso

Nominal
Diâmetro  

externo real

A 
± 0,125 

3,18
 
B C D

Aproximado 
(unitário)

Coeficiente de fluxo4  
(Totalmente aberto)

polegadas 
DN

 polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

polegadas 
mm

lb 
kg

Valores CV 
Valores KV

 1/2 0,840 9,030 1,42 3,03 1,06 1,0 11
DN15 21,3 229,3 36,1 77,0 26,9 0,5 9,4

 3/4 1,050 9,120 1,90 3,74 1,06 1,6 25
DN20 26,7 231,7 48,3 95,0 26,9 0,7 21,3

1 1,315 10,11 2,05 3,74 1,19 2,8 36
DN25 33,4 256,7 52,1 95,0 30,2 1,3 30,7

1 1/2 1,900 11,18 2,76 5,40 1,38 4,7 112
DN40 48,3 283,9 70,1 137,2 35,1 2,1 95,5

2 2,375 12,69 3,15 5,40 1,63 6,9 195
DN50 60,3 322,3 80,0 137,2 41,4 3,1 166,3

	 3	�� Não aprovado para utilização em serviços marítimos. 

	 4	�� Valores CV/KV para fluxo de água a +60°F/16°C ao longo de uma válvula totalmente aberta.

NOTAS
•	 As extremidades do Vic-Press™ Cronograma 10S são de aço inox ASTM A-312 tipo 304.

•	 A Válvula de Esfera de Corpo de Latão Série P589 NÃO é certificada pela ANSI/NSF para água potável. Para aplicações de água potável, 
utilize a Válvula de Esfera de Aço Inox Série P569.

Série P589
Corpo da Válvula: Latão forjado ASTM B30

Esfera: Latão ASTM B30, cromado

Haste: Latão ASTM B16

Assentos: (PTFE) Politetrafluoretileno

Alavanca: Aço carbono, banhado a zinco

Porca da haste: Aço carbono, banhado a zinco

Arruela da haste: (PTFE) Politetrafluoretileno

Extremidades estendidas: Cronograma 10S Aço inox, tipo 304
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5.2  DESEMPENHO

Apoio de tubo
•	 Tubulação unida com produtos do Sistema Vic-Press™ Cronograma 10S para aço inox Tipo 304, como todos 

os outros sistemas de tubulação, exige apoio ara carregar o peso dos tubos e equipamento. 

•	 O método de apoio ou suspensão deve ser tal, de forma a eliminar desgastes indevidos em uniões, tubulação 
e outros componentes. Adicionalmente, o método de apoio deve ser tal que permite movimento dos tubos onde 
exigido e proporciona drenagem, etc., como pode ser especificado pelo designer.

•	 O espaçamento máximo da suspensão corresponde a ASME B31.1, B31.3 ou B31.9 como registrado, e deve 
ser utilizado em conjunto com os produtos Victaulic Sistema Vic-Press™ Cronograma 10S em tubo de aço inox 
tipo 304 Cronograma 10S. 

Diâmetro
Alcance máximo sugerido 
entre apoios - pés/metros

Nominal
Diâmetro externo 

real Serviço de água Serviço de Gás/Ar

polegadas 
DN

 polegadas 
mm B31,1 B31,3

 
B31,9 B31,1 B31,3

 
B31,9

 1/2 0,840 6,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5
DN15 21,3 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,3

 3/4 1,050 7,5 7,5 8,5 8,0 8,0 9,0
DN20 26,7 2,3 2,3 2,6 2,4 2,4 2,7

1 1,315 8,5 8,5 10,0 9,0 9,0 10,5
DN25 33,4 2,6 2,6 3,1 2,7 2,7 3,2

1 1/2 1,900 10,0 10,0 12,5 11,0 11,0 13,5
DN40 48,3 3,1 3,1 3,8 3,6 3,6 4,1

2 2,375 11,0 11,0 13,0 12,5 12,5 15,5
DN50 60,3 3,6 3,6 4,0 3,8 3,8 4,7
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5.3  DESEMPENHO

Expansão/Contração térmica 
•	 Para tubos de aço inox, expansão/contração ocorrerá com mudanças de temperatura em uma taxa de 1 1/8"/30mm 

por 100 pés de tubo por 100°F (96mm por 100 metros de tubo por 100°C). Tubulação que não pode expandir 
ou contrair pode criar desgaste substanciais dentro do sistema de tubulação resultando em dano ao sistema 
de tubulação e/ou componentes.

•	 A mudança no comprimento devido a movimento térmico pode ser absorvida pela flexibilidade do sistema 
de tubulação, particularmente em sistemas utilizando tubo de parede fina. Isso pode ser feito em uma simples 
mudança de direção utilizando uma “Curva L” ou com uma perna offset em uma configuração “Curva Z” 
ou com uma “Curva U” (circuito de expansão). 

•	 Um desenho adequado irá utilizar pernas offset de comprimento mínimo suficiente antes de qualquer elementos 
que irá restringir movimento (âncoras, guias, conexão de equipamento fixo) para minimizar desgaste do tubo. 
Adicionalmente, já que estes métodos são simétricos sobre o eixo offset, (p. Ex.: o circuito de expansão pode 
abrir ou fechar em quantidades iguais), é preciso apenas dimensionar o compensador para uma maior expansão 
ou contração térmica a partir da condição instalada do ambiente.

Os seguintes gráficos que designam o comprimento mínimo de offset de perna para cada uma das configurações 
referidas foram desenvolvidos a partir da metodologia encontrada no Manual ASHRAE – Sistemas e Equipamento.

 

∆L

Comprimento 
da Perna 

Offset

Compensador de expansão "Curva L"
Figura 1

2"

1½"

1"

¾"

½"   

Compensador de expansão “Curva L”

C
om

pr
im

en
to

 d
a 

pe
rn

a 
em

 p
ol

eg
ad

as

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

Deslocamento (∆L) em polegadas
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

50mm
40mm

25mm
20mm
15mm

10 20 30 40 50

Compensador de expansão “Curva L”

C
om

pr
im

en
to

 d
a 

pe
rn

a 
em

 c
en

tí
m

et
ro

s

0.0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Deslocamento (∆L) em milímetros

16

victaulic.com

http://www.victaulic.com/en/


18.12-PORB     6390 Rev Q    Atualizado 12/2019      © 2019 Victaulic Company. Todos os direitos reservados.

victaulic.com

5.3  DESEMPENHO (Continuação)

Expansão/Contração térmica
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5.3  DESEMPENHO (Continuação)

Expansão/Contração térmica

Exemplos

Curva L
Uma tubulação de diâmetro 1"/25mm terá crescimento 
térmico de 1,50"/40mm (ΔL) em relação à curva, como 
mostrado na Figura 1 acima. Qual é o comprimento mínimo 
offset de perna a partir da curva até a restrição do tubo para 
a configuração “Curva L”?

Utilize o gráfico de compensador de expansão “Curva L”. 
Encontre a intersecção de ΔL=1,50"/40mm (no eixo horizontal) 
onde cruza a curva do tubo de 1"/25mm. Neste ponto, leia 
o “Comprimento de Perna em Polegadas” (no eixo vertical) 
para determinar o comprimento mínimo offset de perna 
a partir da curva até a restrição do tubo. Para um crescimento 
térmico de tubo de diâmetro 1,50"/40mm de 1"/25mm 
em uma configuração “Curva L”, o comprimento mínimo 
offset de perna deve ser de 105"/2670mm.
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Curva Z
Uma tubulação de 1,50"/40 mm de diâmetro terá 
um crescimento térmico de 1,25"/32mm entre duas âncoras 
opostas, no entanto, há um offset perpendicular projetado 
dentro do sistema de tubulação que pode ser utilizado para 
acomodar o crescimento térmico da extensão principal 
do tubo. Qual é o comprimento offset mínimo de perna exigido 
para esta configuração "Curva Z" para acomodar 1,25"/32mm 
de crescimento térmico?

Utilize o gráfico do compensador de expansão da “Curva 
Z”. Encontre a intersecção de ΔL=1,25"/32mm (no eixo 
horizontal) onde cruza a curva do tubo de 1,50"/40mm. 
Neste ponto, leia o “Comprimento da Perna em Centímetros” 
(no eixo vertical) para determinar o comprimento mínimo 
offset da perna. Para um crescimento térmico de tubo 
de diâmetro de 1,25"/32mm de 1,50"/40mm em uma 
configuração “Curva Z”, o comprimento mínimo offset 
de perna deve ser de 7,25"/186cm. 
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Circuito de expansão
Uma tubulação de diâmetro 2"/50mm terá crescimento 
térmico de 1,75"/45mm entre duas âncoras opostas. 
A configuração do sistema é tal, que não há mudanças 
de direção; tubo reto somente entre as âncoras. Para 
acomodar o crescimento térmico, será exigido um circuito 
de expansão. Qual é o comprimento mínimo offset 
de perna exigido para este circuito de expansão para 
acomodar 1,75"/45mm de crescimento térmico?

Utilize o gráfico do compensador de “Circuito 
de expansão”. Encontre a intersecção 
de ΔL=1,75"/45mm (no eixo horizontal) onde cruza 
a curva do tubo de 2"/50mm. Neste ponto, leia 
o "Comprimento da Perna em Polegadas" (no eixo vertical) 
para determinar o comprimento mínimo offset da perna 
do circuito de expansão. Para um crescimento térmico 
de tubo de diâmetro 1,75"/45mm de 2"/50mm em uma 
configuração “Curva L”, o comprimento mínimo offset 
de perna deve ser de 61"/1550mm.
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5.4  DESEMPENHO

Ferramentas Vic‑Press™ PFT510

PFT510

•	 The Vic-Press™ PFT-510 é especialmente projetada para conectar componentes Vic-Press™ a tubo de aço inox 
Cronograma 10S5. Pode também ser usado para tubo Cronograma 5S utilizando componentes Vic-Press™ .

•	 O pacote de ferramentas inclui uma (1) ferramenta Vic-Press™ PFT510, duas (2) baterias de íons lítio 18V, 
um (1) carregador de bateria, um (1) estojo de ferramenta para transporte, um (1) estojo de garra para transporte, 
uma (1) garra de ½"/15mm, uma (1) garra de ¾/20mm, uma (1) garra de 1"/25mm, uma (1) garra articulada 
de 1 ½"/40mm, uma (1) garra articulada de 2/50mm e uma (1) garra adaptadora, um (1) conjunto de manômetros 
de inserção, uma (1) escova de limpeza e um (1) marcador.

•	 Garras são incluídas em todas as aquisições de ferramenta.

•	 Vic-Press™ PFT510 é desenhado apenas para uso industrial e comercial

Capacidade: Tubo de aço inox Cronograma 10S ½"/DN15, DN¾/DN20, 1"/DN25, 1 ½"/DN40, 2"/DN50

Requisitos de carregador de energia: 110 volts/60 ciclos/6,5 amp

Opcional: 220 volts

	 5	�  �Pode também ser usado para tubo Cronograma 5S utilizando componentes Vic-Press™.

NOTAS
•	 O Vic-Press™ para Sistema de Cronograma 10S não é compatível com PFT505 e/ou ferramentas/componentes PFT509. O Sistema Vic-Press™ Cronograma 10S 

exige o uso de um pacote de ferramentas FT510 Vic-Press™ .
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Responsabilidade do Usuário pela Seleção e Adequação do Produto
Todos os usuários têm responsabilidade definitiva ao determinar a adequação de produtos 
Victaulic para uma aplicação específica de uso final, de acordo com os padrões da indústria 
e especificações de projeto, assim como o desempenho, manutenção, segurança e instruções 
de advertência Victaulic. Nada neste ou qualquer outro documento, nenhuma recomendação 
verbal, conselho ou opinião de nenhum funcionário Victaulic, devem ser considerados a fim 
de alterar, modificar, suplantar ou abrir mão de qualquer provisão das condições padrão 
de venda, guia de instalação da Victaulic Company ou esta isenção de responsabilidade.

Direitos de Propriedade Intelectual
Nenhuma afirmação aqui contida concernente ao uso possível ou sugerido de qualquer 
material, produto ou desenho é pretendida ou deve ser formada a fim de conceder qualquer 
licença sob quaisquer patentes ou outro direito de propriedade intelectual da Victaulic 
ou qualquer de suas subsidiárias ou afiliadas que fazem tal utilização ou desenho 
ou projeto ou como recomendação para o uso de tal material, produto, serviço ou desenho 
no infringimento de qualquer patente ou outro direito de propriedade intelectual. Os termos 
“Patenteado” ou “Patente Pendente” se referem a patentes de projeto ou utilidade, ou pedidos 
de patente para artigos e/ou métodos de uso nos Estados Unidos e/ou outros países.

Nota
Este produto deve ser fabricado pela Victaulic ou conforme especificações Victaulic. Todos 
os produtos devem ser instalados conforme as instruções de instalação/montagem atuais 
Victaulic. A Victaulic reserva-se o direito de alterar especificações de produtos, projetos 
e equipamentos padrão sem aviso prévio e sem estar sujeita a nenhuma obrigação.

Instalação
Deve ser sempre feita referência ao Manual de Instalação Victaulic ou às Instruções 
de Instalação para o produto que você está instalando. Em todas as remessas de produtos 
Victaulic, são incluídos manuais fornecendo dados completos de montagem e instalação. 
Estes também estão disponíveis em nosso site www.victaulic.com em formato PDF.

Garantia
Consulte a seção Garantia na Lista de Preços atual ou contate a Victaulic para obter 
mais detalhes.

Marcas registradas
Victaulic e todas as outras marcas Victaulic são marcas comerciais ou marcas registradas 
da Companhia Victaulic e/ou suas entidades afiliadas, nos EUA e/ou em outros países.

6.0  NOTIFICAÇÕES

ADVERTÊNCIA

•	 Vic-Press™ para produtos Cronograma 10S para aço inox Tipo 304/304L devem somente ser utilizados em serviços 
compatíveis com materiais de vedação e conexão.

Serviços incompatíveis podem resultar em vazamentos. Sempre consulte o Guia de Seleção de Vedação Victaulic (05.01) 
mais recente para recomendações sobre serviços específicos de vedação e para uma listagem de serviços que não 
são recomendados.

ADVERTÊNCIA

•	 É responsabilidade dos projetistas dos sistemas de tubulação verificar a adequação do tubo de aço inox ASTM 
A312 Cronograma 10S, Tipos 304/304L para uso com o meio fluido pretendido. A composição química do fluído, 
o nível de pH, a temperatura de operação, o nível de cloreto, o nível de oxigênio e a taxa de fluxo e seus efeitos 
no aço inox ASTM A312 Tipos 304/204L devem ser avaliados pelo especificador de material para confirmar que 
a vida do sistema será adequada para o serviço desejado.

Não fazê-lo pode causar lesões pessoais graves e/ou danos materiais.

7.0  MATERIAIS DE REFERÊNCIA
02.06: Victaulic® Aprovações Água Potável ANSI/NSF

05.01: Victaulic® Guia de Seleção de Vedação

18.11: Victaulic® Vic-Press™ para Aço inox Cronograma 10S Tipo 316 Aço inox

18.13: Victaulic® Vic-Press™ for Dados de teste de qualificação Cronograma 10S

18.14: Victaulic® Válvula de Esfera de aço inox de 3 peças

18.16: Victaulic® Vic-Press™ for observância a Cronograma 10S ASME B31.1

18.17: Victaulic® Vic-Press™ para observação a Cronograma 10S ASME B31.3

18.18: Victaulic® Vic-Press™ para cronograma 10S Observância ao ASME B31.9

I-P500: Victaulic® Vic-Press™ produtos para sistema Cronograma 10S

TM-PFT510: Manual de instruções de operação e manutenção
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