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BEZIEHEN SIE SICH HINSICHTLICH DER INSTALLATION UND WARTUNG VON PRODUKTEN SOWIE DES SUPPORTS IMMER  
AUF DIE ANMERKUNGEN AM ENDE DIESES DOKUMENTS.

2 – 12" IPS & 
63 – 315 mm ISO

14 – 20" IPS &  
355 – 500 mm ISO

1.0  PRODUKTBESCHREIBUNG

Erhältliche Größen
•	 2 – 20" IPS

•	 63 – 500 mm ISO

Rohrmaterial
•	 HDPE-Rohre gemäß ASTM D3035 und ASTM F714 (DR 7 – 32.5) oder ISO 4427-2 (SDR 7.4 – 33)

•	 Wenden Sie sich für Informationen zu anderen Rohrmaterialien bitte an Victaulic

Maximaler Betriebsdruck
•	 Erfüllt oder übertrifft Nenndruckanforderungen für HDPE-Rohre 

Betriebstemperatur
•	 Hängt von den Angaben des Rohrherstellers und der ausgewählten Dichtung ab

•	 Siehe Abschnitt 3.0 zu den verfügbaren Dichtungen

•	 Erkundigen Sie sich beim Rohrhersteller nach den Leistungsgrenzen des Rohrmaterials

Funktion
•	 Zur Verbindung von glattendigen Polyethylenrohren 

Rohrvorbereitung
•	 Für den Einsatz an glattendigen HDPE-Rohren

2.0  ZERTIFIZIERUNG/ZULASSUNGEN

HINWEISE
•	 Siehe Datenblatt 10.01: „Produkte von Victaulic für Rohrleitungssysteme für den Brandschutz – Referenz-Leitfaden zu behördlichen Genehmigungen“  

für weitere Informationen.

•	 Siehe Datenblatt 02.06: Victaulic-Zulassungen für Trinkwasser ANSI/NSF für Trinkwasserzulassungen.

Victaulic® -Kupplung für HDPE-Rohre
Stil 995N 19.02-GER
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3.0  SPEZIFIKATIONEN – MATERIALIEN

Gehäuse:  
 Gusseisen gemäß ASTM A536, Klasse 65-45-12.

Beschichtung des Gehäuses: (bei der Bestellung bitte angeben)
	�� Standard: Orangefarbene Beschichtung. 

	� Optional: Verzinkte und andere Beschichtungen sind erhältlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte 
an Victaulic.

Kupplungsdichtung: (bei der Bestellung bitte angeben1)  
	�� Nitril Klasse „T“

Nitril (Farbkennzeichnung orange) Temperaturbereich –20 ºF bis +180 ºF/–29 ºC bis +82 ºC. Kann für 
Ölanwendungen, inklusive Luft mit Öldämpfen, für Nenntemperaturen bis zu +180 ºF/+82 ºC spezifiziert werden.  
Bei Wasseranwendungen kann diese Dichtung für Nenntemperaturen bis zu +150 ºF/+66 ºC spezifiziert werden.  
Für Anwendungen mit ölfreier trockener Luft kann diese Dichtung für Nenntemperaturen bis zu +140 ºF/+60 ºC 
spezifiziert werden. NICHT MIT WARMWASSER ODER DAMPF KOMPATIBEL.

	� EPDM Klasse „E“
EPDM (Farbkennzeichnung grün). Temperaturbereich –30 ºF bis +230 ºF/–34 ºC bis +110 ºC. Kann für 
Warmwasseranwendungen innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs sowie für eine Reihe verdünnter 
Säuren, ölfreie Luft und eine Vielzahl chemischer Anwendungen spezifiziert werden. UL-Zulassung gemäß  
NSF/ANSI/CAN 61 für kalte (+73 ºF/+23 ºC) und warme (+180 ºF/+82 ºC) Trinkwasserleitungen sowie gemäß  
NSF/ANSI/CAN 372. NICHT MIT ERDÖL ODER DAMPF KOMPATIBEL.

1	 �Bei den aufgelisteten Anwendungen handelt es sich lediglich um allgemeine Richtlinien. Bitte beachten Sie, dass diese Dichtungen für einige Anwendungen 
nicht geeignet sind. Beziehen Sie sich bezüglich spezifischer Richtlinien der Eignung oder Nichteignung der Dichtungen für eine bestimmte Anwendung immer 
auf den aktuellsten Leitfaden zur Dichtungsauswahl von Victaulic.

HINWEIS
•	 Die angegebenen Höchsttemperaturen sind höher als die Nenntemperaturen für HDPE-Rohre. Wenden Sie sich an den Rohrhersteller für die spezifische 

Temperatur

Befestigungsteile:

Schrauben/Muttern: (bei der Bestellung bitte angeben2)
	� Standard: 2 – 12"/63 – 315 mm Schlossschrauen aus Kohlenstoffstahl mit ovalem Hals, die die Anforderungen  

an die mechanischen Eigenschaften gemäß ASTM A449 (imperial) und ISO 898-1 Klasse 9.8 (M10-M16)  
Klasse 8.8 (M20 und höher) erfüllen. Sechskantmuttern aus Kohlenstoffstahl, die die Anforderungen hinsichtlich 
der mechanischen Eigenschaften gemäß ASTM A563 Klasse B (US – schwere Sechskantmuttern) und 
ASTM A563M Klasse 9 (metrisch – Sechskantmuttern) erfüllen. Schlossschrauben und Sechskantmuttern sind 
gemäß ASTM B633 ZN/FE5, Oberflächentyp III (US) oder Typ II (metrisch) elektrolytisch verzinkt. Die Gewinde 
der Schlossschrauben sind mit einem drehmomentreduzierenden Schmiermittel beschichtet. Unterlegscheiben 
aus gehärtetem Stahl gemäß ASTM F436 Typ 3 (witterungsbeständiger Stahl). 

	� Optional2: 2 – 12" Schlossschrauben aus Edelstahl mit ovalem Hals, die die Anforderungen hinsichtlich  
der mechanischen Eigenschaften gemäß ASTM A193 Klasse 2, Klasse B8M erfüllen. Schwere Sechskantmuttern 
aus Edelstahl, die die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften gemäß ASTM A194, Klasse 8M für 
schwere Sechskantmuttern mit Anti-Fress-Beschichtung erfüllen. Unterlegscheiben aus gehärtetem Stahl gemäß 
ASTM F436 Typ 3 (witterungsbeständiger Stahl).

	� Standard: 14 – 20"/355 – 500 mm Sechskantschrauben aus Kohlenstoffstahl, die die Anforderungen an die 
mechanischen Eigenschaften gemäß ASTM A193 Klasse B7 (imperial und metrisch) erfüllen. Sechskantmuttern 
aus Kohlenstoffstahl, die die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften gemäß  ASTM A194 Klasse 2H 
(imperial und metrisch – schwere Sechskantmuttern) erfüllen. Unterlegscheiben aus gehärtetem Stahl gemäß 
ASTMF436 Typ 3 (witterungsbeständiger Stahl).

	 Optional2: 14 – 20"/355 – 500 mm: Sechskantschrauben aus Edelstahl, die die Anforderungen an die 
mechanischen Eigenschaften gemäß ASTM A193, Klasse 2 (Edelstahl 316), Klasse B8M erfüllen. Schwere 
Sechskantmuttern aus Edelstahl, die die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften gemäß ASTM A194, 
Klasse 8M für schwere Sechskantmuttern mit Anti-Fress-Beschichtung erfüllen. Unterlegscheiben aus Edelstahl 
gemäß ASME B18.21.1 und ASTM A666, Typ 316, weichgeglüht.

2	 �Optionale Schrauben/Muttern sind nur in USA-Größen (imperial) erhältlich.  

HINWEIS

•	 Wenden Sie sich für andere Materialien oder Längen an Victaulic.   
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4.0  ABMESSUNGEN

Typ 905 – IPS-Norm

Y Z

X

Y Z

X

2 – 12" IPS & 14 – 20" IPS

Größe

Anzahl der 
erforderlichen 

Schrauben 

Anz. 

Größe der 
Schraube/Mutter

Zoll

Abmessungen 
Verbindung montiert

Ungef. 
Gewicht  
(jeweils)

lb  
 kg

Nennwert

Tatsächlicher  
Außen- 

durchmesser X 
Zoll 
 mm

Y 
Zoll 
 mm

Z 
Zoll 
 mm

 Zoll 
 DN

Zoll  
 mm

2    2.375
2 ½ x 3      

3.34 6.25 3.63 4.0
50    60,3 85 159 92 1,8
3 3.500

4 ½ x 3 ¼ 
4.58 7.15 4.56 8.2

80 88,9 116 182 116 3,7
4 4.500

4 ½ x 3 ¼  
5.88 8.25 5.75 12.5

100 114,3 149 210 146 5,7
5 5.563

4 5/8 x 4      
6.94 10.19 5.88 15.7

125 141,3 176 259 149 7,1
6 6.625

4 5/8 x 4      
8.00 11.13 5.88 16.4

150 168,3 203 283 149 7,4
8 8.625

4 5/8 x 4 ¼ 
10.50 13.50 6.00 26.9

200 219,1 267 343 152 12,0
10 10.750

4 ¾ x 6 ¼ 
12.38 16.63 6.50 38.0

250 273,0 314 422 165 17,0
12 12.750

4 7/8 x 6 ½ 
14.38 18.75 7.00 47.8

300 323,9 365 476 178 21,5
14 14.000

4 1 x 7 ¾
16.50 21.63 8.58 84.6

350 355,6 473 549 218 38,4
16 16.000

4 1 x 7 ¾
18.63 23.75 9.00 100.0

400 406,4 473 603 229 45,4
18 18.000

4 1 x 7 ¾
20.38 26.00 9.50 125.0

450 457,0 518 660 241 56,5
20 20.000

4 1 x 7 ¾
22.38 27.75 10.000 140.0

500 508,0 568 705 254 63,5

HINWEIS
•	 Verwenden Sie für die Größen 14–20 Zoll mit Edelstahlbeschlägen eine 1 x 6 1/2 Sechskantschraube. 
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4.0  ABMESSUNGEN

Typ 995N – IPS-Norm

Y Z

X

Y Z

X

63 – 315 mm ISO 350 – 500 mm ISO

Größe

Anzahl der 
erforderlichen 

Schrauben 

Anz. 

Größe der 
Schraube/Mutter

mm

Abmessungen 
Verbindung montiert

Ungef. 
Gewicht  
(jeweils)

lb  
 kg

Nennwert

Tatsächlicher  
Außen- 

durchmesser X 
Zoll 
 mm

Y 
Zoll 
 mm

Z 
Zoll 
 mm

 
 mm

  
 mm

63 63,6 2 M12 x 76    
3.47 6.38 3.63 3.7
88 162 92 1,7

90 90,9 4 M12 x 83 
4.58 7.15 4.56 8.2
116 182 116 3,7

110 111,0 4 M12 x 83 
5.71 8.25 5.75 12.5
145 210 146 5,7

125 126,2 4 M12 x 83      
6.34 8.66 5.75 12.8
161 220 146 5,8

140 141,3 4 M12 x 102      
6.93 10.20 5.87 15.6
176 259 149 7,1

160 161,5 4 M12 x 102 
7.64 10.87 5.87 16.9
194 276 149 7,7

180 181,7 4 M12 x 102
8.54 11.93 5.87 19.4
217 303 149 8,8

200 201,8 4 M12 x 102 
9.45 13.23 5.98 24.0
240 336 152 10,9

225 227,8 4 M12 x 102
10.43 13.58 5.98 26.2
265 345 152 11,9

250 252,3 4 M20 x 159
11.54 15.95 6.50 42.0
293 405 165 19,1

280 282,6 4 M20 x 159
12.64 16.93 6.50 45.5
321 430 165 20,7

315 317,9 4 M22 x 165
14.02 18.43 7.01 54.0
356 468 178 24,5

355 358,6 4 M24 x 197
16.50 21.63 8.58 84.6
419 549 218 38,4

400 403,6 4 M24 x 197
18.63 23.75 9.00 112.9
473 603 229 51,2

450 454,1 4 M24 x 197
20.63 25.75 9.50 129.5
524 654 241 58,5

500 504,5 4 M24 x 197
22.63 27.75 10.00 147.8
575 705 254 67,0
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5.0  LEISTUNG

Typ 995N – IPS-Norm

IPS-Größe PE4710 HDPE-Rohre
DR3

Nennwert

7 9 11 13.5
 

Nenndruck 
psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

 
Nenndruck 

psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

 
Nenndruck 

psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

 
Nenndruck 

psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

Zoll Zoll
mm

2 2.375 
60,3

333 
2295

1475 
6560

250 
1725

1110 
4940

200 
1380

885 
3935

160 
1100

710 
3160

3 3.500 
88,9

333 
2295

3205 
14255

250 
1725

2405 
10700

200 
1380

1925 
8565

160 
1100

1540 
6850

4 4.500 
114,3

333 
2295

5295 
23555

250 
1725

3975 
17680

200 
1380

3180 
14145

160 
1100

2545 
11320

5 5.563 
141,3

333 
2295

8095 
36010

250 
1725

6075 
27025

200 
1380

4860 
21620

160 
1100

3890 
17305

6 6.625 
168,3

333 
2295

11480 
51065

250 
1725

8620 
38345

200 
1380

6895 
30670

160 
1100

5515 
24530

8 8.625 
219,1

333 
2295

19455 
86540

250 
1725

14605 
64965

200 
1380

11685 
51975

160 
1100

9350 
41590

10 10.750 
273,0

333 
2295

30225 
134450

250 
1725

22690 
100930

200 
1380

18155 
80755

160 
1100

14520 
64590

12 12.750 
323,9

333 
2295

42515 
189115

250 
1725

319220 
141985

200 
1380

25535 
113585

160 
1100

20430 
90875

14 14.000 
355,6

333 
2295

51260 
228015

250 
1725

38485 
171190

200 
1380

30790 
136960

160 
1100

24630 
109560

16 16.000 
406,4

333 
2295

66955 
297830

250 
1725

50265 
223590

200 
1380

40210 
178865

160 
1100

32170 
143100

18 18.000 
457,0

333 
2295

84740 
376940

250 
1725

63615 
282975

200 
1380

508954 
226390

160 
1100

40715 
181110

20 20.000 
508,0

333 
2295

104615 
465350

250 
1725

78540 
1725

200 
1380

62830 
279480

160 
1100

50265 
223590

IPS-Größe PE4710 HDPE-Rohre
DR3

Nennwert

17 21 26 32.5
 

Nenndruck 
psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

 
Nenndruck 

psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

 
Nenndruck 

psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

 
Nenndruck 

psi 
kPa

Zulässige 
Endlast 

lbf 
N

Zoll Zoll
mm

2 2.375 
60,3

125 
860

550 
2470

100 
690

445 
1980

80 
550

355 
1580

63 
435

280 
1245

3 3.500 
88,9

125 
860

1205 
5360

100 
690

960 
4270

80 
550

770 
3425

63 
435

605 
2690

4 4.500 
114,3

125 
860

1990 
8850

100 
690

1590 
7075

80 
550

1270 
5650

63 
435

1000 
4450

5 5.563 
141,3

125 
860

3040 
13525

100 
690

2430 
10810

80 
550

1945 
8650

63 
435

1530 
6805

6 6.625 
168,3

125 
860

4310 
19170

100 
690

3445 
15325

80 
550

2760 
12275

63 
435

2170 
9655

8 8.625 
219,1

125 
860

7305 
32495

100 
690

5845 
26000

80 
550

4675 
20795

63 
435

3680 
16370

10 10.750 
273,0

125 
860

113345 
50465

100 
690

9075 
40370

80 
550

7260 
32295

63 
435

5720 
25445

12 12.750 
323,9

125 
860

15960 
70995

100 
690

12770 
56805

80 
550

10215 
45440

63 
435

8045 
35785

14 14.000 
355,6

125 
860

19240 
85585

100 
690

15395 
68480

80 
550

12315 
54780

63 
435

9700 
43150

16 16.000 
406,4

125 
860

25135 
111805

100 
690

20105 
89430

80 
550

16085 
71550

63 
435

126645 
56335

18 18.000 
457,0

125 
860

31810 
141500

100 
690

25445 
113185

80 
550

20360 
90565

63 
435

16030 
71305

20 20.000 
508,0

125 
860

39270 
174680

100 
690

31415 
139740

80 
550

25135 
111805

63 
435

19790 
88030

3	 �HDPE-Rohre gemäß ASTM D3035 und F714 bei 73 ºF/23 ºC. Siehe die Daten des Kunststoffrohrherstellers für Leistungsverminderungen bei anderen 
Temperaturen.

HINWEIS
•	 Für die Dichtungen von Victaulic-Kupplungen wurde eine Abdichtung unter Vakuumbedingungen (29" Hg/3,4 kPa [absolut]) nachgewiesen. Wenden Sie sich an den 

Hersteller des HPDE-Rohrs für die empfohlenen Grenzwerte in Bezug auf den maximalen Unterdruck sowie die Auswirkungen von Temperatur und Ovalität des Rohrs.
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5.1  LEISTUNG

Typ 995N – IPS-Norm

ISO-Größe PE100 HDPE-Rohre
SDR4 

Nennwert 
 

	
Zoll

7,4 9 11 13,6

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

63
25

2500
363

7875 
1770

20 
2000 
290

6295 
1415

16 
1600 
232

5025 
1130

12.5 
1250 
182

3960 
890

75
25

2500
363

11165 
2510

20
2000
290

8920 
2005

16 
1600 
232

7140 
1605

12.5 
1250 
182

5605 
1260

90
25

2500
363

16080 
3615

20 
2000 
290

12855 
2890

16 
1600 
232

10275 
2310

12.5 
1250 
182

8075 
1815

110
25

2500
363

24000 
5395

20
2000
290

19170 
4310

16 
1600 
232

15345 
3450

12.5 
1250 
182

12030 
2705

125
25

2500
363

31005 
6970

20 
2000 
290

24775 
5570

16 
1600 
232

19815 
4455

12.5 
1250 
182

15545 
3495

140
25

2500
363

38875 
8740

20
2000
290

31070 
6985

16 
1600 
232

24845 
5585

12.5 
1250 
182

19505 
4385

160
25

2500
363

50800 
11420

20 
2000 
290

40590 
9125

16 
1600 
232

32470 
7300

12.5 
1250 
182

25465 
5725

180
25

2500
363

64300 
11420

20
2000
290

51355 
11545

16 
1600 
232

41080 
9235

12.5 
1250 
182

32225 
7245

200
25

2500
363

79335 
17835

20 
2000 
290

63385 
14250

16 
1600 
232

50710
11400

12.5 
1250 
182

39765 
8940

225
25

2500
363

100440 
22580

20
2000
290

80245 
18040

16 
1600 
232

64190 
14430

12.5 
1250 
182

50355
11320

250
25

2500
363

123995 
27875

20 
2000 
290

99060 
22270

16 
1600 
232

79245 
17815

12.5 
1250 
182

62165 
13975

280
25

2500
363

155555 
34970

20
2000
290

124260 
27935

16 
1600 
232

99420 
22350

12.5 
1250 
182

77975 
17530

315
25

2500
363

196855 
44255

20 
2000 
290

157265 
35355

16 
1600 
232

125820 
28285

12.5 
1250 
182

98685 
22185

355
25

2500
363

249970 
56195

20
2000
290

199705 
44895

16 
1600 
232

159760 
35915

12.5 
1250 
182

125330 
28175

400
25

2500
363

316400 
71130

20 
2000 
290

252770 
56825

16 
1600 
232

202215 
45460

12.5 
1250 
182

158645 
35665

450
25

2500
363

400450 
90025

20
2000
290

319915 
71920

16 
1600 
232

255930 
57535

12.5 
1250 
182

200770 
45135

500
25

2500
363

494375 
111140

20 
2000 
290

394960 
88790

16 
1600 
232

315955 
71030

12.5 
1250 
182

247875 
55725

4	 �HDPE-Rohre gemäß ISO 4427-2 bei 68 ºF/20 ºC. Siehe die Daten des Kunststoffrohrherstellers für Leistungsverminderungen bei anderen Temperaturen.

HINWEIS
•	 Für die Dichtungen von Victaulic-Kupplungen wurde eine Abdichtung unter Vakuumbedingungen (29" Hg/3,4 kPa [absolut]) nachgewiesen. Wenden Sie sich 

an den Hersteller des HPDE-Rohrs für die empfohlenen Grenzwerte in Bezug auf den maximalen Unterdruck sowie die Auswirkungen von Temperatur und 
Ovalität des Rohrs.
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5.1  LEISTUNG

Typ 995N – IPS-Norm

ISO-Größe PE100 HDPE-Rohre
SDR5 

Nennwert 
 

	
Zoll

17 21 26 33

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

Maximal 
zulässiger 

Betriebsdruck
Bar 
kPa
psi

Zulässige 
Endlast 

 
N 

lbf

63
10 

1000 
145

3135 
705

8 
800 
116

2515 
565

6 
600 
87

1890 
425

5 
500 
73

1580 
355

75
10

2500
363

4450 
1000

8 
800 
116

3560 
800

6 
600 
87

2670 
600

5 
500 
73

2245 
505

90
10 

1000 
145

6430 
1445

8 
800 
116

5140 
1155

6 
600 
87

3850 
865

5 
500 
73

3225 
725

110
10

2500
363

9585 
2155

8 
800 
116

7675 
1725

6 
600 
87

5760 
1295

5 
500 
73

4825 
1085

125
10 

1000 
145

12390 
2785

8 
800 
116

9920 
2230

6 
600 
87

7430 
1670

5 
500 
73

6230 
1400

140
10

2500
363

15525 
3490

8 
800 
116

12435 
2795

6 
600 
87

9320 
2095

5 
500 
73

7830 
1760

160
10 

1000 
145

20285 
4560

8 
800 
116

16235 
3650

6 
600 
87

12165 
2735

5 
500 
73

10210 
2295

180
10

2500
363

25690 
5775

8 
800 
116

20550 
4620

6 
600 
87

15415 
3465

5 
500 
73

12920 
2905

200
10 

1000 
145

31695 
7125

8 
800 
116

25355 
5700

6 
600 
87

19015 
4275

5 
500 
73

15945 
3585

225
10

2500
363

40125 
9020

8 
800 
116

32095 
7215

6 
600 
87

24065 
5410

5 
500 
73

20195 
4540

250
10 

1000 
145

49530
11135

8 
800 
116

39610 
8905

6 
600 
87

29715 
6680

5 
500 
73

24930 
5605

280
10

2500
363

62140 
13970

8 
800 
116

49710 
11175

6 
600 
87

37275 
8380

5 
500 
73

31370 
7030

315
10 

1000 
145

78620 
17675

8 
800 
116

62900 
14140

6 
600 
87

47175 
10605

5 
500 
73

39590 
8900

355
10

2500
363

99840 
22445

8 
800 
116

79870 
17955

6 
600 
87

59920 
13470

5 
500 
73

50265 
11300

400
10 

1000 
145

126395 
28415

8 
800 
116

101110 
22730

6 
600 
87

75840 
17050

5 
500 
73

63630 
14305

450
10

2500
363

159960 
35960

8 
800 
116

127975 
28770

6 
600 
87

95970 
21575

5 
500 
73

80535 
18105

500
10 

1000 
145   

197480 
44395

8 
800 
116

157980 
35515

6 
600 
87

118480 
26635

5 
500 
73

99420 
22350

5	 �HDPE-Rohre gemäß ISO 4427-2 bei 68 ºF/20 ºC. Siehe die Daten des Kunststoffrohrherstellers für Leistungsverminderungen bei anderen Temperaturen.

HINWEIS
•	 Für die Dichtungen von Victaulic-Kupplungen wurde eine Abdichtung unter Vakuumbedingungen (29" Hg/3,4 kPa [absolut]) nachgewiesen. Wenden Sie sich 

an den Hersteller des HPDE-Rohrs für die empfohlenen Grenzwerte in Bezug auf den maximalen Unterdruck sowie die Auswirkungen von Temperatur und 
Ovalität des Rohrs.
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6.0  ANMERKUNGEN

 ACHTUNG

•	 Lesen Sie vor Installation, Ausbau, Einstellung oder Wartung von Victaulic Rohrleitungsprodukten alle 
Anweisungen gründlich durch.

•	 Machen Sie das Rohrleitungssystem drucklos und entleeren Sie es, bevor Sie mit Installation, Ausbau, Einstellung 
oder Wartung von Victaulic-Rohrleitungsprodukten beginnen.

•	 Tragen Sie Schutzbrille, Schutzhelm und Sicherheitsschuhe.

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann es zu tödlichen oder schweren Verletzungen und Sachschäden 
kommen.

7.0  REFERENZMATERIALIEN

I-900: Handbuch für die Installation und Montage von Victaulic HDPE-Produkten

05.01: Victaulic-Leitfaden zur Dichtungsauswahl

11.07: Typ 926 – Mechanical-T Zapfen-Auslass

19.07: Victaulic-Kupplung für HDPE-Rohre Typ 905

19.09: Victaulic®-Kupplung für doppelt genutete Polyethylenrohre

19.10: Victaulic-Übergangskupplung Typ 907 Kohlenstoffstahl auf HDPE-Rohr

19.11: Glattendige Victaulic HDPE-Formteile

19.12: Datenblatt Victaulic Flanschadapter Typ 904 von HDPE- zu geflanschten Rohren

29.01: Allgemeine Victaulic Geschäftsbedingungen/Garantie

I-ENDCAP: Victaulic Endkappen – Montageanleitung

8
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Verantwortlichkeit des Benutzers für die Auswahl und Eignung von Produkten
Jeder Benutzer trägt die letztendliche Verantwortung zur Bestimmung der Eignung 
von Victaulic Produkten für die jeweilige Endanwendung. Diese Entscheidung muss 
gemäß den in der Branche geltenden Normen und den Projektspezifikationen sowie 
der Leistungsbeschreibung, der Wartungsanleitung und den Sicherheitshinweisen 
sowie allen Warnhinweisen und Montageanweisungen von Victaulic getroffen werden. 
Keiner der Inhalte dieses oder eines anderen Dokuments, noch mündlich erteilte 
Empfehlungen, Beratungen oder Meinungen eines Mitarbeiters von Victaulic ändern, 
ersetzen oder machen die Bestimmungen der Standardverkaufsbedingungen, der 
Garantie, der Montageanleitung oder dieses Haftungsausschlusses der Firma 
Victaulic ungültig.

Montage
Beziehen Sie sich immer auf das Victaulic Montagehandbuch oder die 
Montageanleitung für das jeweilige Produkt und befolgen Sie alle dort enthaltenen 
Anweisungen. Mit jeder Lieferung von Victaulic Produkten werden Handbücher 
mitgeliefert, die vollständige Installations- und Montagedaten enthalten und im 
PDF-Format auf unserer Website unter victaulic.com verfügbar sind.

Garantie
Konsultieren Sie den Garantieabschnitt in der aktuellen Preisliste oder wenden  
Sie sich für weitere Informationen an Victaulic.

Rechte des geistigen Eigentums
Keine Aussage zur Verwendung eines Materials, Produkts, einer Dienstleistung oder 
eines Designs ist als Erteilung einer Lizenz im Rahmen eines Patents oder eines 
anderen geistigen Eigentumsrechts von Victaulic oder eines seiner verbundenen 
Unternehmen oder als Empfehlung für die Verwendung eines solchen Materials, 
Produkts, einer Dienstleistung oder eines Designs bei der Verletzung eines Patents 
oder eines anderen geistigen Eigentumsrechts gedacht oder sollte so ausgelegt 
werden. Die Begriffe „patentiert“ oder „zum Patent angemeldet“ beziehen sich auf 
Design- oder Gebrauchsmuster oder Patentanmeldungen für Artikel und/oder 
Methoden der Verwendung in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. 
Victaulic und alle anderen Victaulic-Marken sind Marken oder eingetragene Marken 
der Firma Victaulic und/oder ihrer verbundenen Unternehmen in den USA und/oder 
anderen Ländern.

Hinweis
Alle Produkte mit Victaulic Marke werden von Victaulic oder gemäß den 
Spezifikationen von Victaulic gefertigt. Alle Produkte dürfen nur gemäß der 
maßgeblichen Victaulic Montageanleitung installiert werden. Victaulic behält sich 
das Recht vor, Produktspezifikationen, Designs und Standardausstattungen ohne 
Vorankündigung zu ändern, ohne dass dadurch Verpflichtungen entstehen.

http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-900.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/11.07.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.07.pdf
https://assets.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.09.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.10.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.12.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/29.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.victaulic.com/?s=handbook
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