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HENVIS ALLTID TIL EVENTUELLE MELDINGER I SLUTTEN AV DETTE DOKUMENTET VEDRØRENDE PRODUKTINSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER STØTTE.

2 – 12" IPS & 
63 – 315 mm ISO

14 – 20" IPS &  
355 – 500 mm ISO

1.0  PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgjengelige størrelser
•	 2 – 20" IPS

•	 63 – 500 mm ISO

Rørmaterial
•	 HDPE-rør som overholder ASTM D3035 og ASTM F714 (DR 7 – 32.5) eller ISO 4427-2 (SDR 7.4 – 33)

•	 Kontakt Victaulic for andre rørmaterialer

Maksimalt arbeidstrykk
•	 Oppfyller eller overskrider trykklassen for HDPE-røret 

Driftstemperatur
•	 Avhengig av rørprodusentens klassifisering og pakningsvalg

•	 Se avsnitt 3.0 for alternativer for pakningsytelse

•	 Konsulter rørprodusenten om begrensninger for rørmaterialets ytelse

Funksjon
•	 Kobler sammen polyetylenrør med glatte ender 

Rørforberedelse
•	 For bruk på HDPE-rør med glatt ende

2.0    SERTIFISERING/OPPFØRINGER

MERKNADER
•	 Se publikasjon 10.01: Victaulics referanseveiledning for brannverngodkjenning for detaljert informasjon.

•	 Se Publikasjon 02.06: Victaulic godkjenninger for drikkevann ANSI/NSF for godkjenning av drikkevann.

Victaulic® kobling for HDPE-rør
Stil 995N 19.02-NOB
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3.0  SPESIFIKASJONER – MATERIALER

Hus:  
Strekkjern som oppfyller ASTM A536, kvalitet 65-45-12.

Husbelegg: (spesifiser valg)
	�� Standard: Oransje belegg. 

	� Tilleggsutstyr: Galvanisert og andre belegg er tilgjengelige. Ta kontakt med Victaulic for mer informasjon.

Koblingspakning: (spesifiser valg1)  
	�� Nitril grad "T"

Nitril (oransje fargekode). Temperaturområde –20 ºF til +180 ºF/–29 ºC til +82 ºC. Kan være spesifisert for 
oljerelaterte tjenester, inkludert luft med oljedamp, denne pakningen kan være spesifisert for temperaturer opp  
til +180 ºF/+82 ºC. For vannrelaterte tjenester kan denne pakningen spesifiseres for temperaturer opp til 
+150 ºF/+66 ºC. For tjenester med oljefri, tørr luft kan denne pakningen spesifiseres for temperaturer opp til 
+140 ºF/+60 ºC. IKKE KOMPATIBEL FOR BRUK MED VARMTVANN ELLER DAMP.

	� Grad "E" EPDM

EPDM (grønn fargekode). Temperaturområde –30 ºF til +230 ºF/–34 ºC til +110 ºC. Kan spesifiseres for 
bruksområder for varmtvann innen det angitte temperaturområdet pluss en rekke ulike bruksområder som omfatter 
fortynnede syrer, oljefri luft og mange kjemikalier. UL-klassifisert i samsvar med NSF/ANSI/CAN 61 for kaldt 
+73 ºF/+23 ºC og varmt +180 ºF/+82 ºC drikkevann og NSF/ANSI/CAN 372. ER IKKE KOMPATIBEL FOR BRUK  
MED PETROLEUM ELLER DAMP.

1	 �Bruksområdene som er angitt er kun veiledende for generelle bruksområder. Det må understrekes at det finnes bruksområder som disse tetningsringene  
ikke er kompatible for. Brukeren må alltid henvise til den nyeste utgaven av Victaulics veiledning for valg av tetningsring for spesifikke retningslinjer om 
bruksområder for tetningsringene og for en liste over bruksområder som ikke er kompatible.

MERK
•	 Maksimum vist temperaturklassifisering overskrider temperaturklassifiseringene for HDPE-røret. Konsulter de individuelle rørprodusentene for spesifikk 

temperatur

Maskinvare: 

Bolter/muttere: (spesifiser valg2)
	� Standard: 92 – 12"/63 – 315 mm ovale skinneskruer av karbonstål som oppfyller kravene til mekaniske 

egenskaper i henhold til ASTM A449 (imperial) ISO 898-1 klasse 9.8 (M10-M16) eller klasse 8.8 (M20 og 
høyere). Sekskantmuttere av karbonstål som oppfyller kravene til mekaniske egenskaper i henhold til ASTM A563 
grad B eller (imperiale tunge sekskantmuttere) og ASTM A563 klasse 9 (metriske sekskantmuttere). Skinnebolter 
og sekskantmuttere er elektrogalvanisert i henhold til ASTM B633 ZN/FE5, overflate type III (imperial) eller type II 
(metrisk). Kjedeboltgjenger er belagt med en momentreduserende smøremiddel. Herdede stålskiver som 
samsvarer med ASTM F436 type 3 (værbestandig stål). 

	� Valgfritt2: 2 – 12" skinnebolter i rustfritt stål med ovalt hode som oppfyller kravene i ASTM A193, grad B8M, 
klasse 2. Kraftige sekskantmuttere av rustfritt stål som oppfyller kravene til mekaniske egenskaper i ASTM A194 
grad 8M Heavy Hex, med slitasjebestandig belegg. Herdede stålskiver som samsvarer med ASTM F436, type 3 
(værbestandig stål).

	� Standard: 14 – 20"/355 – 500 mm bolter i karbonstål med sekskanthode oppfyller kravene til mekaniske 
egenskaper i ASTM A193 grad B7 (imperial & metrisk). Sekskantmuttere av karbonstål som oppfyller kravene til 
mekaniske egenskaper  i henhold til ASTM A194 grad 2H eller (imperial og metrisk – tunge sekskantmuttere. 
Herdede stålskiver som samsvarer med ASTMF436, type 3 (værbestandig stål).

	 Valgfritt2: 14 – 20"/355 – 500 mm: Bolter i rustfritt stål med sekskanthode som oppfyller kravene i ASTM A193, 
klasse 2 (316 rustfritt stål), grad B8M. Kraftige sekskantmuttere av rustfritt stål som oppfyller kravene til 
mekaniske egenskaper i ASTM A194 grad 8M Heavy Hex, med slitasjebestandig belegg. Rustfrie stålskiver iht. 
ASME B18.21.1 og ASTM A666, type 316, glødet

2	 �Valgfrie bolter/muttere finnes kun i imperial størrelse.  

MERK

•	 Kontakt Victaulic for alternative materialer eller lengder.   
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4.0  DIMENSJONER

Stil 995N – IPS-standard

Y Z

X

Y Z

X

2" – 12" IPS 14 – 20" IPS

Størrelse

Ant. bolter 
som kreves 

Ant. 

bolt-/
mutterstørrelse

tommer

Dimensjoner 
ledd sammensatt

Omtr. 
Vekt  

(for hver)

lb  
 kg

Nominell

Faktisk  
utvendig 
 diameter X 

tommer 
 mm

Y 
tommer 

 mm

Z 
tommer 

 mm
 tommer 

 DN
tommer 

 mm
2    2.375

2 ½ x 3      
3.34 6.25 3.63 4.0

50    60,3 85 159 92 1,8
3 3.500

4 ½ x 3 ¼ 
4.58 7.15 4.56 8.2

80 88,9 116 182 116 3,7
4 4.500

4 ½ x 3 ¼  
5.88 8.25 5.75 12.5

100 114,3 149 210 146 5,7
5 5.563

4 5/8 x 4      
6.94 10.19 5.88 15.7

125 141,3 176 259 149 7,1
6 6.625

4 5/8 x 4      
8.00 11.13 5.88 16.4

150 168,3 203 283 149 7,4
8 8.625

4 5/8 x 4 ¼ 
10.50 13.50 6.00 26.9

200 219,1 267 343 152 12,0
10 10.750

4 ¾ x 6 ¼ 
12.38 16.63 6.50 38.0

250 273,0 314 422 165 17,0
12 12.750

4 7/8 x 6 ½ 
14.38 18.75 7.00 47.8

300 323,9 365 476 178 21,5
14 14.000

4 1 x 7 ¾
16.50 21.63 8.58 84.6

350 355,6 473 549 218 38,4
16 16.000

4 1 x 7 ¾
18.63 23.75 9.00 100.0

400 406,4 473 603 229 45,4
18 18.000

4 1 x 7 ¾
20.38 26.00 9.50 125.0

450 457,0 518 660 241 56,5
20 20.000

4 1 x 7 ¾
22.38 27.75 10.000 140.0

500 508,0 568 705 254 63,5

MERK
•	 14 – 20"-størrelser med maskinvare av rustfritt stål bruk 1 x 6 1/2 bolt med sekskanthode. 
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4.0  DIMENSJONER

Stil 995N – IPS-standard

Y Z

X

Y Z

X

63 – 315 mm ISO 350 – 500 mm ISO

Størrelse

Ant. bolter 
som kreves 

Ant. 

bolt-/
mutterstørrelse

mm

Dimensjoner 
ledd sammensatt

Omtr. 
Vekt  

(for hver)

lb  
 kg

Nominell

Faktisk  
utvendig 
 diameter X 

tommer 
 mm

Y 
tommer 

 mm

Z 
tommer 

 mm
 

 mm
  

 mm

63 63,6 2 M12 x 76    
3.47 6.38 3.63 3.7
88 162 92 1,7

90 90,9 4 M12 x 83 
4.58 7.15 4.56 8.2
116 182 116 3,7

110 111,0 4 M12 x 83 
5.71 8.25 5.75 12.5
145 210 146 5,7

125 126,2 4 M12 x 83      
6.34 8.66 5.75 12.8
161 220 146 5,8

140 141,3 4 M12 x 102      
6.93 10.20 5.87 15.6
176 259 149 7,1

160 161,5 4 M12 x 102 
7.64 10.87 5.87 16.9
194 276 149 7,7

180 181,7 4 M12 x 102
8.54 11.93 5.87 19.4
217 303 149 8,8

200 201,8 4 M12 x 102 
9.45 13.23 5.98 24.0
240 336 152 10,9

225 227,8 4 M12 x 102
10.43 13.58 5.98 26.2
265 345 152 11,9

250 252,3 4 M20 x 159
11.54 15.95 6.50 42.0
293 405 165 19,1

280 282,6 4 M20 x 159
12.64 16.93 6.50 45.5
321 430 165 20,7

315 317,9 4 M22 x 165
14.02 18.43 7.01 54.0
356 468 178 24,5

355 358,6 4 M24 x 197
16.50 21.63 8.58 84.6
419 549 218 38,4

400 403,6 4 M24 x 197
18.63 23.75 9.00 112.9
473 603 229 51,2

450 454,1 4 M24 x 197
20.63 25.75 9.50 129.5
524 654 241 58,5

500 504,5 4 M24 x 197
22.63 27.75 10.00 147.8
575 705 254 67,0
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5.0  YTELSE

Stil 995N – IPS-standard

IPS-størrelse PE4710 HDPE-rør
DR3

Nominell

7 9 11 13.5
Trykk 

beregning 
psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

Trykk 
beregning 

psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

Trykk 
beregning 

psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

Trykk 
beregning 

psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

tommer tommer
mm

2 2.375 
60,3

333 
2295

1475 
6560

250 
1725

1110 
4940

200 
1380

885 
3935

160 
1100

710 
3160

3 3.500 
88,9

333 
2295

3205 
14255

250 
1725

2405 
10700

200 
1380

1925 
8565

160 
1100

1540 
6850

4 4.500 
114,3

333 
2295

5295 
23555

250 
1725

3975 
17680

200 
1380

3180 
14145

160 
1100

2545 
11320

5 5.563 
141,3

333 
2295

8095 
36010

250 
1725

6075 
27025

200 
1380

4860 
21620

160 
1100

3890 
17305

6 6.625 
168,3

333 
2295

11480 
51065

250 
1725

8620 
38345

200 
1380

6895 
30670

160 
1100

5515 
24530

8 8.625 
219,1

333 
2295

19455 
86540

250 
1725

14605 
64965

200 
1380

11685 
51975

160 
1100

9350 
41590

10 10.750 
273,0

333 
2295

30225 
134450

250 
1725

22690 
100930

200 
1380

18155 
80755

160 
1100

14520 
64590

12 12.750 
323,9

333 
2295

42515 
189115

250 
1725

319220 
141985

200 
1380

25535 
113585

160 
1100

20430 
90875

14 14.000 
355,6

333 
2295

51260 
228015

250 
1725

38485 
171190

200 
1380

30790 
136960

160 
1100

24630 
109560

16 16.000 
406,4

333 
2295

66955 
297830

250 
1725

50265 
223590

200 
1380

40210 
178865

160 
1100

32170 
143100

18 18.000 
457,0

333 
2295

84740 
376940

250 
1725

63615 
282975

200 
1380

508954 
226390

160 
1100

40715 
181110

20 20.000 
508,0

333 
2295

104615 
465350

250 
1725

78540 
1725

200 
1380

62830 
279480

160 
1100

50265 
223590

IPS-størrelse PE4710 HDPE-rør
DR3

Nominell

17 21 26 32.5
Trykk 

beregning 
psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

Trykk 
beregning 

psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

Trykk 
beregning 

psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

Trykk 
beregning 

psi 
kpa

Tillatt 
endelast 

lbf 
N

tommer tommer
mm

2 2.375 
60,3

125 
860

550 
2470

100 
690

445 
1980

80 
550

355 
1580

63 
435

280 
1245

3 3.500 
88,9

125 
860

1205 
5360

100 
690

960 
4270

80 
550

770 
3425

63 
435

605 
2690

4 4.500 
114,3

125 
860

1990 
8850

100 
690

1590 
7075

80 
550

1270 
5650

63 
435

1000 
4450

5 5.563 
141,3

125 
860

3040 
13525

100 
690

2430 
10810

80 
550

1945 
8650

63 
435

1530 
6805

6 6.625 
168,3

125 
860

4310 
19170

100 
690

3445 
15325

80 
550

2760 
12275

63 
435

2170 
9655

8 8.625 
219,1

125 
860

7305 
32495

100 
690

5845 
26000

80 
550

4675 
20795

63 
435

3680 
16370

10 10.750 
273,0

125 
860

113345 
50465

100 
690

9075 
40370

80 
550

7260 
32295

63 
435

5720 
25445

12 12.750 
323,9

125 
860

15960 
70995

100 
690

12770 
56805

80 
550

10215 
45440

63 
435

8045 
35785

14 14.000 
355,6

125 
860

19240 
85585

100 
690

15395 
68480

80 
550

12315 
54780

63 
435

9700 
43150

16 16.000 
406,4

125 
860

25135 
111805

100 
690

20105 
89430

80 
550

16085 
71550

63 
435

126645 
56335

18 18.000 
457,0

125 
860

31810 
141500

100 
690

25445 
113185

80 
550

20360 
90565

63 
435

16030 
71305

20 20.000 
508,0

125 
860

39270 
174680

100 
690

31415 
139740

80 
550

25135 
111805

63 
435

19790 
88030

3	 �HDPE-rør som overholder ASTM D3035 og F714 ved 73 ˚F/23 ˚C. Se produsentens data for plastrør for reduksjonsfaktorer ved andre temperaturer.

MERK
•	 Koblingspakninger fra Victaulic har bevist at de kan tette under fulle vakuumkrav (29" av Hg/3,4 kPa [absolutt]) Konsulter spesifikke produsenter av HDPE-rør 

for å høre deres anbeffalte begrensninger for maksimumsvakuum samt effekten av temperatur av rørovalitet.

5

victaulic.com

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


19.02-NOB   1548 Rev K   Oppdatert 03/2025      © 2025 Victaulic Company. Med enerett.

victaulic.com

5.1  YTELSE

Stil 995N – ISO-standard

ISO-størrelse PE100 HDPE-rør
SDR4 

Nominell 
 

	
tommer

7,4 9 11 13,6

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

63
25

2500
363

7875 
1770

20 
2000 
290

6295 
1415

16 
1600 
232

5025 
1130

12.5 
1250 
182

3960 
890

75
25

2500
363

11165 
2510

20
2000
290

8920 
2005

16 
1600 
232

7140 
1605

12.5 
1250 
182

5605 
1260

90
25

2500
363

16080 
3615

20 
2000 
290

12855 
2890

16 
1600 
232

10275 
2310

12.5 
1250 
182

8075 
1815

110
25

2500
363

24000 
5395

20
2000
290

19170 
4310

16 
1600 
232

15345 
3450

12.5 
1250 
182

12030 
2705

125
25

2500
363

31005 
6970

20 
2000 
290

24775 
5570

16 
1600 
232

19815 
4455

12.5 
1250 
182

15545 
3495

140
25

2500
363

38875 
8740

20
2000
290

31070 
6985

16 
1600 
232

24845 
5585

12.5 
1250 
182

19505 
4385

160
25

2500
363

50800 
11420

20 
2000 
290

40590 
9125

16 
1600 
232

32470 
7300

12.5 
1250 
182

25465 
5725

180
25

2500
363

64300 
11420

20
2000
290

51355 
11545

16 
1600 
232

41080 
9235

12.5 
1250 
182

32225 
7245

200
25

2500
363

79335 
17835

20 
2000 
290

63385 
14250

16 
1600 
232

50710
11400

12.5 
1250 
182

39765 
8940

225
25

2500
363

100440 
22580

20
2000
290

80245 
18040

16 
1600 
232

64190 
14430

12.5 
1250 
182

50355
11320

250
25

2500
363

123995 
27875

20 
2000 
290

99060 
22270

16 
1600 
232

79245 
17815

12.5 
1250 
182

62165 
13975

280
25

2500
363

155555 
34970

20
2000
290

124260 
27935

16 
1600 
232

99420 
22350

12.5 
1250 
182

77975 
17530

315
25

2500
363

196855 
44255

20 
2000 
290

157265 
35355

16 
1600 
232

125820 
28285

12.5 
1250 
182

98685 
22185

355
25

2500
363

249970 
56195

20
2000
290

199705 
44895

16 
1600 
232

159760 
35915

12.5 
1250 
182

125330 
28175

400
25

2500
363

316400 
71130

20 
2000 
290

252770 
56825

16 
1600 
232

202215 
45460

12.5 
1250 
182

158645 
35665

450
25

2500
363

400450 
90025

20
2000
290

319915 
71920

16 
1600 
232

255930 
57535

12.5 
1250 
182

200770 
45135

500
25

2500
363

494375 
111140

20 
2000 
290

394960 
88790

16 
1600 
232

315955 
71030

12.5 
1250 
182

247875 
55725

4	 �HDPE-rør som oppfyller ISO 4427-2 ved 68 ˚F/20 ˚C. Se produsentens data for plastrør for reduksjonsfaktorer ved andre temperaturer.

MERK
•	 Koblingspakninger fra Victaulic har bevist at de kan tette under fulle vakuumkrav (29" av Hg/3,4 kPa [absolutt]) Konsulter spesifikke produsenter av HDPE-rør 

for å høre deres anbeffalte begrensninger for maksimumsvakuum samt effekten av temperatur av rørovalitet.
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5.1  YTELSE

Stil 995N – ISO-standard

ISO-størrelse PE100 HDPE-rør
SDR5 

Nominell 
 

	
tommer

17 21 26 33

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

Tillatt 
arbeids 

trykk
bar 
kPa
psi

Tillatt 
endelast 

 
N 

lbf

63
10 

1000 
145

3135 
705

8 
800 
116

2515 
565

6 
600 
87

1890 
425

5 
500 
73

1580 
355

75
10

2500
363

4450 
1000

8 
800 
116

3560 
800

6 
600 
87

2670 
600

5 
500 
73

2245 
505

90
10 

1000 
145

6430 
1445

8 
800 
116

5140 
1155

6 
600 
87

3850 
865

5 
500 
73

3225 
725

110
10

2500
363

9585 
2155

8 
800 
116

7675 
1725

6 
600 
87

5760 
1295

5 
500 
73

4825 
1085

125
10 

1000 
145

12390 
2785

8 
800 
116

9920 
2230

6 
600 
87

7430 
1670

5 
500 
73

6230 
1400

140
10

2500
363

15525 
3490

8 
800 
116

12435 
2795

6 
600 
87

9320 
2095

5 
500 
73

7830 
1760

160
10 

1000 
145

20285 
4560

8 
800 
116

16235 
3650

6 
600 
87

12165 
2735

5 
500 
73

10210 
2295

180
10

2500
363

25690 
5775

8 
800 
116

20550 
4620

6 
600 
87

15415 
3465

5 
500 
73

12920 
2905

200
10 

1000 
145

31695 
7125

8 
800 
116

25355 
5700

6 
600 
87

19015 
4275

5 
500 
73

15945 
3585

225
10

2500
363

40125 
9020

8 
800 
116

32095 
7215

6 
600 
87

24065 
5410

5 
500 
73

20195 
4540

250
10 

1000 
145

49530
11135

8 
800 
116

39610 
8905

6 
600 
87

29715 
6680

5 
500 
73

24930 
5605

280
10

2500
363

62140 
13970

8 
800 
116

49710 
11175

6 
600 
87

37275 
8380

5 
500 
73

31370 
7030

315
10 

1000 
145

78620 
17675

8 
800 
116

62900 
14140

6 
600 
87

47175 
10605

5 
500 
73

39590 
8900

355
10

2500
363

99840 
22445

8 
800 
116

79870 
17955

6 
600 
87

59920 
13470

5 
500 
73

50265 
11300

400
10 

1000 
145

126395 
28415

8 
800 
116

101110 
22730

6 
600 
87

75840 
17050

5 
500 
73

63630 
14305

450
10

2500
363

159960 
35960

8 
800 
116

127975 
28770

6 
600 
87

95970 
21575

5 
500 
73

80535 
18105

500
10 

1000 
145   

197480 
44395

8 
800 
116

157980 
35515

6 
600 
87

118480 
26635

5 
500 
73

99420 
22350

5	 �HDPE-rør som oppfyller ISO 4427-2 ved 68 ˚F/20 ˚C. Se produsentens data for plastrør for reduksjonsfaktorer ved andre temperaturer.

MERK
•	 Koblingspakninger fra Victaulic har bevist at de kan tette under fulle vakuumkrav (29" av Hg/3,4 kPa [absolutt]) Konsulter spesifikke produsenter av HDPE-rør 

for å høre deres anbeffalte begrensninger for maksimumsvakuum samt effekten av temperatur av rørovalitet.
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6.0  MELDINGER

ADVARSEL

•	 Les og forstå alle instruksjonene før du prøver å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde rørprodukter  
fra Victaulic.

•	 Slipp ut trykket og tøm rørsystemet før du prøver å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde rørprodukter  
fra Victaulic.

•	 Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til død eller alvorlig skade på personer og eiendom.

7.0  REFERANSEMATERIELL

I-900: Håndbok for installasjon og montering av HDPE-produkter fra Victaulic

05.01: Victaulic veiledning for valg av pakning

11.07: Victaulic stil 926 mekanisk-T spissendeutløp

19.07:  Victaulic stil 905 kobling for HDPE-rør

19.09: Victaulic® kobling for dobbelsporet polyetylenrør

19.10: Vicaulic stil 907 overgangskobling i karbonstål til HDPE-rør

19.11: Victaulic HDPE koblinger for glatt ende

19.12: Victaulic stil 904 flensadapter for HDPE-til-flenset rør anbudsdokument

29.01: Victaulic forretningsvilkår

I-ENDESTYKKE: Victaulic End Caps installasjonsinstruksjoner

8
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Brukeransvar for produktvalg og egnethet
Hver bruker bærer det endelige ansvaret for å avgjøre om Victaulic-produkter er egnet 
for sluttbruken, i samsvar med bransjestandarder, prosjektspesifikasjoner og 
Victaulics publiserte ytelses-, vedlikeholds- og sikkerhetsdata samt alle advarsler og 
installasjonsinstruksjoner. Ingenting i dette eller noe annet dokument, eller en 
eventuell muntlig anbefaling, råd eller mening fra ansatte hos Victaulic, skal anses å 
endre, variere, oppheve eller frafalle noen bestemmelse i Victaulic Company sine 
standard salgsvilkår, garanti, installasjonsinstruksjoner eller denne 
ansvarsfraskrivelsen.

Installasjon
Les og følg alltid installasjonshåndboken fra Victaulic eller installasjonsinstruksjonene 
til produktet du installerer. Brukermanualer er inkludert i hver forsendelse av 
Victaulics-produkter, og gir komplette installasjons- og monteringsdata, og er 
tilgjengelig i PDF-format på vår nettside victaulic.com.

Garanti
Henvis til garantiseksjonen for den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic  
for detaljer.

Immatrielle eiendomsrettigheter
Ingen uttalelse angående bruk av noe materiale, produkt, tjeneste eller design er 
ment, eller skal tolkes som, å gi noen lisens under noe patent eller annen immateriell 
eiendomsrett tilhørende Victaulic eller noen av dets tilknyttede selskaper, eller som en 
anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, tjeneste eller design for å krenke noe 
patent eller annen immateriell eiendomsrett. Begrepene "patentert" eller "patentsøkt" 
henviser til design- eller nyttepatenter eller patentanmeldelser for artikler og/eller 
bruksmetoder i USA og/eller andre land. Victaulic og alle andre Victaulic-merker er 
varemerker eller registrerte varemerker for Victaulic Company og/eller dennes 
datterselskaper i USA og/eller andre land.

Merk
Alle produkter som bærer Victaulic-varemerket er produsert av Victaulic eller etter 
Victaulics spesifikasjoner. Alle produkter skal installeres kun i henhold til aktuelle 
Victaulic-installasjonsinstruksjoner. Victaulic forholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner, design, og standardutstyr uten varsel og uten å pådra  
seg forpliktelser.

http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-900.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/11.07.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.07.pdf
https://assets.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.09.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.10.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.11.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/19.12.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/29.01.pdf
http://www.victaulic.com
https://www.victaulic.com/?s=handbook
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