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제품 설치, 유지보수 또는 지원과 관련하여 본 문서의 마지막에 있는 모든 고지 사항을 상시 참조하십시오.

1.0 제품 설명

사용 가능한 규격
•	 14" x 10" – 24" x 24"/DN350 x DN250 – DN600 x DN600

압력 등급
•	 최대 300 psi/2065 kPa까지의 배출구에 가공된 플랜지의 작동 압력 정격. 

용도
•	 펌프 유입구 측에서 최적의 흐름 조건을 제공합니다.

•	 탈부착식 바스켓과 정밀 메시 슬리브가 스타트업 스트레이너 역할을 합니다.

•	 디퓨저의 유입구 및 배출구에서 1/2"/15 mm NPT 압력이 탭핑됩니다.

•	 캡 안의 플러그는 시스템이 쉽게 배수할 수 있도록 합니다.

2.0 CERTIFICATION/LISTINGS

N/A – 궁금한 사항은 Victaulic에 문의하시기 바랍니다. 

Victaulic 석션 디퓨저 
Series W731-D 20.20-KOR
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3.0 사양 – 재료
하우징 (본체, 커플링, 앤드 캡): ASTM A536 등급 65-45-12에 준하는 구상흑연주철.

커플링 가스켓1: (선택 사항 명시)

	� Victaulic EPDM 

EPDM (녹색 색상 코드). 온도 범위 –30°F ~ +230°F/–34°C ~ +110°C. 석유 제품 또는 증기 배관용으로는 적합하지 
않습니다.

	� Victaulic 니트릴
니트릴(오렌지색 컬러 코드). 온도 범위 +10°F ~ +150°F/–12°C ~ +65°C. +150°F/+66°C를 초과하는 온수 용도나 
+140°F/60°C을 초과하는 고온 건조 공기에는 호환되지 않습니다. 온수 또는 증기 배관용으로는 적합하지 않습니다.

1	 �기재된 용도는 일반적인 용도 지침일 뿐입니다. 이 가스켓이 호환되지 않는 배관이 존재합니다. 특정 가스켓 용도 지침 및 비호환 배관 목록과 관련해서는 최신 
Victaulic 기밀 선택 가이드를 상시 참조해야 합니다.

디퓨저: 304형 스테인레스 강, 프레임, 직경 구멍 5/32"/4 mm의 다공판.

스타트업 프리필터: 20 메시 스테인리스강, 304형. 

볼트/너트:
	� 표준: ASTM A449(야드 파운드 단위) 및 ISO 898-1 Class 9.8(M10-M16) Class 8.8(M20 이상)의 기계적 특성 요건을 
충족하는 탄소강 오벌 넥 트랙 볼트. ASTM A563 등급 B(야드 파운드 단위 - 헤비 육각너트) 및 ASTM A563M 클래스 
9(미터법 단위 - 육각너트) 요건을 기계적 특성 요건을 충족하는 강관 육각너트. 트랙 볼트 및 육각 너트는 ASTM B633 
FE/ZN5, 마감 유형 III(야드 파운드 단위) 또는 유형 II(미터법 단위)를 준수하여 아연으로 전기 도금됩니다.

	� 선택 사양: ASTM A193 Grade B8M, Class 2(316 스테인리스강)의 기계적 특성 요건을 충족하는 스테인리스강 오벌 
넥 트랙 볼트 또는 스터드. 골링 레듀싱 코팅 처리된 ASTM A194 Grade 8M(316 스테인리스강)의 기계적 특성 요건에 
준하는 스테인리스강 헤비 육각 너트.

지지: 지지용 보스. 규격은 아래 표 참조. (지지대가 제공되지 않음.)
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4.0 치수

ANSI 치수 

Series W731-D, ANSI Class 150 플랜지 포함

SERIES W731D

16⁄406,4

16⁄
40

6,4

½" NPT

 L1

 H1

 H2

 L
 E

14 – 24"/350 – 600 mm

규격 치수 

근사치
중량  

(개당)

시스템
측

그루브
x

펌프측 
플렌지 ANSI 
Class 150

공칭 규격 L L1 H1 H2

배수 포트  
스레드 규격

E
인치 
mm 

인치  
 mm

인치  
 mm

인치  
 mm

인치  
 mm

인치  
 mm

lb  
 kg

14
×

10 29 16.1 14.4 8.1 1.5-11.5 NPT 21.3 329
350 250 737 410 365 205 540 149

12 29 16.1 14.4 9.5 1.5-11.5 NPT 21.3 346
300 737 410 365 241 540 157
14 29 16.1 14.4 10.6 1.5-11.5 NPT 21.3 368

350 737 410 365 268 540 167
16

×
12 36 19.6 15.9 9.5 1.5-11.5 NPT 25.2 465

400 300 914 497 403 241 639 211
14 36 19.6 15.9 10.6 1.5-11.5 NPT 25.2 490

350 914 497 403 268 639 222
16 36 19.6 15.9 11.8 1.5-11.5 NPT 25.2 514

400 914 497 403 300 639 233
18

×
14 39 21.7 17.2 10.6 1.5-11.5 NPT 27.6 789

450 350 991 550 438 268 700 358
16 39 21.7 17.2 11.8 1.5-11.5 NPT 27.6 813

400 991 550 438 300 700 369
18 39 21.7 17.2 12.6 1.5-11.5 NPT 27.6 828

450 991 550 438 321 700 376
20

×
16 43 24.4 18.90 11.8 2-11.5 NPT 32.3 955 

500 400 1092 620 480 300 820 433 
18 43 24.4 18.9 12.6 2-11.5 NPT 32.3 971 

450 1092 620 480 321 820 440 
20 43 24.4 18.9 14.1 2-11.5 NPT 32.3 1019 

500 1092 620 480 358 820 462 
24 18 47 26.4 21.7 12.6 2-11.5 NPT 36.2 1256 

600 × 450 1194 670 550 321 920 570 
20 47 26.4 21.7 14.1 2-11.5 NPT 36.2 1337 

500 1194 670 550 358 920 607 
24 47 26.4 21.7 16.5 2-11.5 NPT 36.2 1401 

600 1194 670 550 419 920 636 
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4.1 치수

DIN 치수 

Series W731-D, PN10/PN16 플랜지 포함

SERIES W731D

16⁄406,4

16⁄
40

6,4

½" NPT

 L1

 H1

 H2

 L
 E

DN350 – DN600 mm

규격 치수 

근사치
중량  

(개당)

시스템
측

그루브
x

펌프측 
플랜지

PN10/PN16

공칭 규격 L L1 H1 H2

배수 포트  
스레드 규격

E
mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

인치  
 mm

kg
lb

350
×

250 737 410 365 205 1.5-11 ISO 7-1 540 149
14 10 29 16.1 14.4 8.1 21.3 329

300 737 410 365 241 1.5-11 ISO 7-1 540 157
12 29 16.1 14.4 9.5 21.3 346

350 737 410 365 268 1.5-11 ISO 7-1 540 167
14 29 16.1 14.4 10.6 21.3 368

400
×

300 914 497 403 241 1.5-11 ISO 7-1 639 211
16 12 36 19.6 15.9 9.5 25.2 465

350 914 497 403 268 1.5-11 ISO 7-1 639 222
14 36 19.6 15.9 10.6 25.2 490

400 914 497 403 300 1.5-11 ISO 7-1 639 233
16 36 19.6 15.9 11.8 25.2 514

450
×

350 991 550 438 268 1.5-11 ISO 7-1 700 358
18 14 39 21.7 17.2 10.6 27.6 789

400 991 550 438 300 1.5-11 ISO 7-1 700 369
16 39 21.7 17.2 11.8 27.6 813

450 991 550 438 321 1.5-11 ISO 7-1 700 376
18 39 21.7 17.2 12.6 27.6 828

500
×

400 1092 620 480 300 2-11 ISO 7-1 820 433 
20 16 43 24.4 18.9 11.8 32.3 955 

450 1092 620 480 321 2-11 ISO 7-1 820 440 
18 43 24.4 18.9 12.6 32.3 971 

500 1092 620 480 358 2-11 ISO 7-1 820 462 
20 43 24.4 18.9 14.1 32.3 1019 

600
×

450 1194 670 550 321 2-11 ISO 7-1 920 570 
24 18 47 26.4 21.7 12.6 36.2 1256 

500 1194 670 550 358 2-11 ISO 7-1 920 607 
20 47 26.4 21.7 14.1 36.2 1337 

600 1194 670 550 419 2-11 ISO 7-1 920 636 
24 47 26.4 21.7 16.5 36.2 1401 
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4.2 치수

GB 치수 

Series W731-D, GB 플랜지 포함

SERIES W731D

16⁄406,4

16⁄
40

6,4

½" NPT

 L1

 H1

 H2

 L
 E

350 – 600 mm

규격 치수 

근사치
중량  

(개당)

시스템
측

그루브
x

펌프측 
플랜지

GB

공칭 규격 L L1 H1 H2

배수 포트  
스레드 규격

E
mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

인치  
 mm

kg
lb

350
×

250 737 410 365 205 1.5-11 ISO 7-1 540 149
14 10 29 16.1 14.4 8.1 21.3 329

300 737 410 365 241 1.5-11 ISO 7-1 540 157
12 29 16.1 14.4 9.5 21.3 346

350 737 410 365 268 1.5-11 ISO 7-1 540 167
14 29 16.1 14.4 10.6 21.3 368

400
×

300 914 497 403 241 1.5-11 ISO 7-1 639 211
16 12 36 19.6 15.9 9.5 25.2 465

350 914 497 403 268 1.5-11 ISO 7-1 639 222
14 36 19.6 15.9 10.6 25.2 490

400 914 497 403 300 1.5-11 ISO 7-1 639 233
16 36 19.6 15.9 11.8 25.2 514

450
×

350 991 550 438 268 1.5-11 ISO 7-1 700 358
18 14 39 21.7 17.2 10.6 27.6 789

400 991 550 438 300 1.5-11 ISO 7-1 700 369
16 39 21.7 17.2 11.8 27.6 813

450 991 550 438 321 1.5-11 ISO 7-1 700 376
18 39 21.7 17.2 12.6 27.6 828

500
×

400 1092 620 480 300 2-11 ISO 7-1 820 433 
20 16 43 24.4 18.9 11.8 32.3 955 

450 1092 620 480 321 2-11 ISO 7-1 820 440 
18 43 24.4 18.9 12.6 32.3 971 

500 1092 620 480 358 2-11 ISO 7-1 820 462 
20 43 24.4 18.9 14.1 32.3 1019 

600
×

450 1194 670 550 321 2-11 ISO 7-1 920 570 
24 18 47 26.4 21.7 12.6 36.2 1256 

500 1194 670 550 358 2-11 ISO 7-1 920 607 
20 47 26.4 21.7 14.1 36.2 1337 

600 1194 670 550 419 2-11 ISO 7-1 920 636 
24 47 26.4 21.7 16.5 36.2 1401 
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4.3 치수

JIS 치수 

Series W731-D, JIS 10K 플랜지 포함

SERIES W731D

16⁄406,4

16⁄
40

6,4

½" NPT

 L1

 H1

 H2

 L
 E

DN350A – DN600A mm 규격

규격 치수 

근사치
중량  

(개당)

시스템
측

그루브
x

펌프측 
플랜지
10K

공칭 규격 L L1 H1 H2

배수 포트  
스레드 규격

E
mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

인치  
 mm

kg
lb

350A
×

250A 737 410 365 205 1.5-11 ISO 7-1 540 149
14 10 29 16.1 14.4 8.1 21.3 329

300A 737 410 365 241 1.5-11 ISO 7-1 540 157
12 29 16.1 14.4 9.5 21.3 346

350A 737 410 365 268 1.5-11 ISO 7-1 540 167
14 29 16.1 14.4 10.6 21.3 368

400A
×

300A 914 497 403 241 1.5-11 ISO 7-1 639 211
16 12 36 19.6 15.9 9.5 25.2 465

350A 914 497 403 268 1.5-11 ISO 7-1 639 222
14 36 19.6 15.9 10.6 25.2 490

400A 914 497 403 300 1.5-11 ISO 7-1 639 233
16 36 19.6 15.9 11.8 25.2 514

450A
×

350A 991 550 438 268 1.5-11 ISO 7-1 700 358
18 14 39 21.7 17.2 10.6 27.6 789

400A 991 550 438 300 1.5-11 ISO 7-1 700 369
16 39 21.7 17.2 11.8 27.6 813

450A 991 550 438 321 1.5-11 ISO 7-1 700 376
18 39 21.7 17.2 12.6 27.6 828

500A
×

400A 1092 620 480 300 2-11 ISO 7-1 820 433 
20 16 43 24.4 18.9 11.8 32.3 955 

450A 1092 620 480 321 2-11 ISO 7-1 820 440 
18 43 24.4 18.9 12.6 32.3 971 

500A 1092 620 480 358 2-11 ISO 7-1 820 462 
20 43 24.4 18.9 14.1 32.3 1019 

600A
×

450A 1194 670 550 321 2-11 ISO 7-1 920 570 
24 18 47 26.4 21.7 12.6 36.2 1256 

500A 1194 670 550 358 2-11 ISO 7-1 920 607 
20 47 26.4 21.7 14.1 36.2 1337 

600A 1194 670 550 419 2-11 ISO 7-1 920 636 
24 47 26.4 21.7 16.5 36.2 1401 
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4.4 치수

AS 치수 

Series 731-D,  
호주 표준 플랜지 표 “E” 포함

SERIES W731D

16⁄406,4

16⁄
40

6,4

½" NPT

 L1

 H1

 H2

 L
 E

14 – 24"/350 – 600 mm

규격 치수 

근사치
중량  

(개당)

시스템
측

그루브
x

배관측
AS 플랜지  

표 “E”
공칭 규격 L L1 H1 H2

배수 포트  
스레드 규격

E
mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

mm 
인치

인치  
 mm

kg
lb

350
×

250 737 410 365 205 1.5-11 ISO 7-1 540 149
14 10 29 16.1 14.4 8.1 21.3 329

300 737 410 365 241 1.5-11 ISO 7-1 540 157
12 29 16.1 14.4 9.5 21.3 346

350 737 410 365 268 1.5-11 ISO 7-1 540 167
14 29 16.1 14.4 10.6 21.3 368

400
×

300 914 497 403 241 1.5-11 ISO 7-1 639 211
16 12 36 19.6 15.9 9.5 25.2 465

350 914 497 403 268 1.5-11 ISO 7-1 639 222
14 36 19.6 15.9 10.6 25.2 490

400 914 497 403 300 1.5-11 ISO 7-1 639 233
16 36 19.6 15.9 11.8 25.2 514

450
×

350 991 550 438 268 1.5-11 ISO 7-1 700 358
18 14 39 21.7 17.2 10.6 27.6 789

400 991 550 438 300 1.5-11 ISO 7-1 700 369
16 39 21.7 17.2 11.8 27.6 813

450 991 550 438 321 1.5-11 ISO 7-1 700 376
18 39 21.7 17.2 12.6 27.6 828

500
×

400 1092 620 480 300 2-11 ISO 7-1 820 433 
20 16 43 24.4 18.9 11.8 32.3 955 

450 1092 620 480 321 2-11 ISO 7-1 820 440 
18 43 24.4 18.9 12.6 32.3 971 

500 1092 620 480 358 2-11 ISO 7-1 820 462 
20 43 24.4 18.9 14.1 32.3 1019 

600
×

450 1194 670 550 321 2-11 ISO 7-1 920 570 
24 18 47 26.4 21.7 12.6 36.2 1256 

500 1194 670 550 358 2-11 ISO 7-1 920 607 
20 47 26.4 21.7 14.1 36.2 1337 

600 1194 670 550 419 2-11 ISO 7-1 920 636 
24 47 26.4 21.7 16.5 36.2 1401 
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4.5 치수

지지대 및 탭 보스 위치 

Series W731-D 석션 디퓨저

A

B

C D

SERIES W731D

16⁄406,4

16⁄
40

6,4

½" NPT

 L1

 H1

 H2

 L
 E

유입구 규격
세 개의 지지 위치

A2 B2 C D E
인치
mm

인치
mm

인치
mm

인치
mm

인치
mm

인치
mm

14 1.80 2.70 8.53 9.05 21.3
350 45.7 68.6 216.7 229.9 540
16 1.80 2.70 9.73 10.25 25.2

400 45.7 68.6 247.1 260.4 639
18 2.80 4.00 10.93 11.45 27.6

450 71.1 101.6 277.6 290.8 700
20 2.80 4.00 12.13 12.65 32.3

500 71.1 101.6 308.1 321.3 820
24 2.80 4.00 14.53 15.05 36.2

600 71.1 101.6 369.1 382.3 920
2	 직경으로 열거함.
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4.6 치수
어셈블리 간격 

권장 바스켓 접근 요건 및 지지 레그 배관 직경은 다음 표에 나와 있습니다.

CLR

SERIES W731D

SERIES W731D

CLR

지지 레그

디퓨저 바스켓을 제거하는데 필요한 최소 권장 간격
ANSI DIN GB JIS AS “E” 표

규격 

간격
“C” 규격

간격
“C” 규격

간격
“C” 규격

간격
“C” 규격

간격
“C”

Rec.  
지지

레그 배관
직경3

인치
mm

인치
mm

mm
인치

mm
인치

mm
인치

mm
인치

mm
인치

mm
인치

mm
인치

mm
인치

mm
인치

14 × 10 22 350 × 250 559 350 × 250 559 350A × 250A 559 350 × 250 559

60.3 
2

350 250 559 14 10 22 14 10 22 14 10 22 14 10 22
12 22 300 559 300 559 300A 559 300 559

300 559 12 22 12 22 12 22 12 22
14 22 350 559 350 559 350A 559 350 559

350 559 14 22 14 22 14 22 14 22
16 × 12 25 400 × 300 635 400 × 300 635 400A × 300A 635 400 × 300 635

60.3
2

400 300 635 16 12 25 16 12 25 16 12 25 16 12 25
14 25 350 635 350 635 350A 635 350 635

350 635 14 25 14 25 14 25 14 25
16 25 400 635 400 635 400A 635 400 635

400 635 16 25 16 25 16 25 16 25
18 × 14 28 450 × 350 711 450 × 350 711 450A × 350A 711 450 × 350 711

88.9
3

450 350 711 18 14 28 18 14 28 18 14 28 18 14 28
16 28 400 711 400 711 400A 711 400 711

400 711 16 28 16 28 16 28 16 28
18 28 450 711 450 711 450A 711 450 711

450 711 18 28 18 28 18 28 18 28
20 × 16 30 500 × 400 762 500 × 400 762 500A × 400A 762 500 × 400 762

88.9
3

500 400 762 20 16 30 20 16 30 20 16 30 20 16 30
18 30 450 762 450 762 450A 762 450 762

450 762 18 30 18 30 18 30 18 30
20 30 500 762 500 762 500A 762 500 762

500 762 20 30 20 30 20 30 20 30
24 × 18 34 600 × 450 864 600 × 450 864 600A × 450A 864 600 × 450 864

88.9
3

600 450 864 24 18 34 24 18 34 24 18 34 24 18 34
20 34 500 864 500 864 500A 864 500 864

500 864 20 34 20 34 20 34 20 34
24 34 600 864 600 864 600A 864 600 864

600 864 24 34 24 34 24 34 24 34
3	 Schedule 40 배관 직경을 토대로 함
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5.0 성능
유량 특성
Cv 값 공식: 	 Kv 값 공식:

 

∆P = Q2

C
v

2

Q = C
v
 x    ∆P

+60°F/+16°C 온도에서 용수의 유량에 대한 값이 하기 표에 나와 있습니다.

규격
인치/mm 유량 Cv/Kv 값

14
x

10 A 1984
350 250 1716

x 12 B 2170
300 1877

x 14 C 2350
350 2033

16
x

12 D 2700
400 300 2336

x 14 E 2900
350 2509

x 16 F 3100
400 2682

18
x

14 G 3500
450 350 3028

x 16 H 3750
400 3244

x 18 I 3980
450 3443

20
x

16 J 4430
500 400 3832

x 18 K 4700
450 4066

x 20 L 4960
500 4290

24
x

18 M 6270
600 450 5424

x 20 N 6600
500 5709

x 24 O 7230
600 6254
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5.0 성능(계속)

유량 특성
Series W731-D 석션 디퓨저 – 순서도 Cv

유량 – GPM

압
력
�강
하

 –
 p

si

100 1000 10000

.01

0.1

1
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C I OE
KB F

L
A G M

D J NH

Series W731-D 석션 디퓨저 – 순서도 Kv

유량 – m3/hr

압
력
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100 1000 10000
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1
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제품 선택 및 적합성에 대한 사용자 책임
각 사용자는 특정한 최종 적용 배관에 있어서의 Victaulic 제품의 적합성을 산업 표준 및 
프로젝트 사양, 해당 건물 규정 및 기타 관련 규정, Victaulic의 성능, 유지 보수, 안전 및 경고 
지침에 따라 판단할 최종적인 책임이 있습니다. 본 문서 및 기타 문서나 Victaulic 직원의 구두 
추천, 조언 또는 의견의 어떠한 부분도 Victaulic Company의 표준 판매 조건, 설치 가이드 
또는 본 법적 고지 사항을 변경, 수정, 대체 또는 포기하는 것으로 간주할 수 없습니다.

지적재산권
임의의 소재, 제품, 서비스 또는 설계의 가능한 사용 또는 제안된 사용과 관련하여 본 문서에 
수록된 어떤 내용도 그와 같은 사용 또는 설계를 포함하는 Victaulic 또는 Victaulic의 자회사 
혹은 관계사의 특허 혹은 기타 지적재산권상의 라이선스를 부여한다거나 임의의 특허 또는 기타 
지적재산권이 침해되는 상황에서 그와 같은 소재, 제품, 서비스 또는 설계의 사용을 추천하는 
의도가 없으며 그와 같은 의미로 해석되어서는 안 됩니다. “특허 등록” 또는 “특허 출원”이라는 
용어는 미국 및/또는 기타 국가에서의 품목 및/또는 사용 방법에 대한 설계 혹은 실용신안 특허 
또는 출원 중인 특허를 가리킵니다.

비고
본 제품은 Victaulic에 의해 또는 Victaulic 사양에 따라 제조되어야 합니다. 모든 제품은 현재의 
Victaulic 설치/조립 지침에 따라 설치되어야 합니다. Victaulic은 사전 통지 및 의무의 부담 없이 
제품의 규격, 설계 및 표준 장비를 변경할 권리를 보유합니다.

설치
설치하려는 제품에 대한 Victaulic 설치 핸드북 또는 설치 설명서를 항상 참고해야 합니다. 
핸드북에는 해당 Victaulic 제품에 포함되어 있으며, 완전한 설치 및 조립을 위한 데이터가 
수록되어 있습니다. 또한 당사의 웹사이트(www.victaulic.com)에서 PDF 형식으로도 받아 
보실 수 있습니다.

제품보증
최신 가격목록의 제품보증 항목을 참조하시거나 자세한 사항은 Victaulic에 문의하시기 
바랍니다.

상표
Victaulic 및 기타 모든 Victaulic 상표는 미국 및/또는 기타 국가에 있는 Victaulic Company  
및/또는 그 계열사의 상표 또는 등록 상표입니다.

6.0 고지 사항

 경고
•	 �대구경용 그루브 시스템 (AGS) 제품용으로 배관을 그루브 가공할 경우, Victaulic 롤 그루브 공구에 AGS 롤 세트 

(강철은 RW 또는 스테인리스강은 RWX)가 반드시 있어야 합니다.

•	 Victaulic AGS 제품은 표준 그루브 규격의 그루브 롤 세트로 제조된 배관에 설치해서는 안 됩니다.

본 지침을 따르지 않을 경우 Victaulic AGS 그루브 연결부위에 조인트 고장, 심각한 상해 및 재산상의 손해가 발생할  
수 습니다.

 경고
•	 분해를 하기 전에 언제나 시스템 압력을 제거하고 배수하십시오. 이를 따르지 않을 경우 심각한 상해와 자산 손해, 조인

트 누출, 조인트 분리가 발생할 수 있습니다.

7.0 참고 자료
05.01: Victaulic 기밀 선택 가이드
24.01: Victaulic 배관 준비용 공구
I-100: Victaulic 현장 설치 핸드북
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