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TOUJOURS SE REPORTER AUX ÉVENTUELLES NOTIFICATIONS À LA FIN DE CE DOCUMENT CONCERNANT 
L’INSTALLATION, LA MAINTENANCE OU L'ASSISTANCE RELATIVES AU PRODUIT.

L
L L

Style 257C 2 paires Style 257C 3 paires Style 257C 4 paires

1.0  DESCRIPTION DU PRODUIT 

Dimensions de tubes disponibles
•	 3 – 36"/DN80 – DN900

Pression de service maximale
•	 Utilisation en surface : La pression de service est la même que celle du collier style W31 avec une épaisseur 

de tube équivalente. Voir publication  23.02

•	 Utilisation en sous-sol : 150 psi

Déplacement
•	 Déplacement standard de 1 – 4"

•	 Pour des exigences de mouvement supérieures à 4", contacter Victaulic.

Principe de fonctionnement
•	 Supporte l’ajustement aux mouvements sismiques, aux mouvements thermiques et aux tassements différentiels

Application
•	 Livrés avec des rainures pour joints flexibles conformément aux normes ANSI/AWWA C-606

•	 Correspond aux conditions conceptuelles de l’AWWA M11 pour l’adaptation à différents mouvements

•	 Revêtements répondant aux conditions de l’AWWA C210 concernant les systèmes avec résine époxyde liquide 
à l’intérieur et à l’extérieur des conduites d’eau en acier

•	 Pour les applications en sous-sol supérieures à 15 pieds de l'axe neutre (ligne centrale du tube) et/ou les 
pressions de services maximales supérieures à 150 psi, des détails spécifiques au projet sont nécessaires. 
Contacter Victaulic pour plus d’informations.

•	 Au minimum, les joints de déplacement dynamiques de surface style 257C seront supportés aux raccordements 
du chantier et à la bobine centrale. Pour des détails sur l'espacement du support des colliers flexibles, cf. 
publication 26.01. 

•	 Pour les raccordements sur chantier pour des applications Style 257C avec une utilisation en sous-sol, 
les installateurs doivent se reporter aux étiquettes apposées sur les colliers pour les exigences de couple.

2.0  CERTIFICATION/LISTINGS

•	 Produit conçu, fabriqué et testé conformément au Système de gestion de qualité Victaulic agréé par LPCB 
conformémentà la norme ISO - 9001:2015.

•	 Le joint grade « M » (butyle halogéné) est homologué pour les systèmes destinés à l'eau potable froide 
(+73° F/+23° C) par UL LLC conformément aux normes ANSI/NSF-61 avec composants de système pour eau 
potable - Effets sur la santé et ANSI/NSF-372 avec composants de système pour eau potable - Teneur en plomb.

Victaulic® Dynamic Movement Joint
Style 257C 23.17-FRE
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3.0  SPÉCIFICATIONS – MATÉRIAUX

Segment :

Fonte ductile conforme à la norme ASTM A536, grade 65-45-12.

Revêtement du segment : (spécifiez votre choix) :

	 De série : Époxy liquide conforme à la norme AWWA C210 et homologué NSF selon la NSF/ANSI/CAN 61 
(Amérique du Nord).

	 De série : Époxy liquide conforme à la norme EN 10289 (autres régions)

	 En option : autres, contacter Victaulic pour des exigences spécifiques.

Bobines :

3 – 36"/DN80 – DN900: Tube en fonte ductile Classe 53 conforme aux normes ANSI/AWWA C151/A21.51.

Revêtement externe du tube (spécifier le choix) :

	 De série : Époxy liquide conforme à la norme AWWA C210 et homologué NSF selon la NSF/ANSI/CAN 61 
(Amérique du Nord).

	 De série : Époxy liquide conforme à la norme EN 10289 (autres régions)

	 En option : autres, contacter Victaulic pour des exigences spécifiques.

Revêtement du tube (spécifier le choix) :

	 Époxy liquide conforme à la norme AWWA C210 et homologué NSF selon la NSF/ANSI/CAN 61 
(Amérique du Nord).

	 Époxy liquide conforme à la norme EN 10339 (autres régions)

	 Revêtement en ciment/mortier type 2 conforme à la norme AWWA C104.

	 Revêtement en verre selon la norme ASTM B-1000.

	 En option : autres, contacter Victaulic pour des exigences spécifiques.

Joint : (préciser un choix1)

	 FlushSeal Grade « M » 

Butyle halogéné (code couleur brun). Plage de températures –20° F à +200° F/–29° C à +93° C. Spécialement 
composé pour être compatible avec les surfaces en fonte ductile. Recommandé pour l’eau dans la plage de 
températures spécifiée, ainsi que pour divers acides dilués, pour l’air exempt d’huile et pour de nombreux produits. 
Classé UL selon la norme ANSI/NSF 61 pour l’eau potable à +73 °F/+23 °C. DÉCONSEILLÉ POUR LE PÉTROLE

	 FlushSeal Grade « M » 

Nitrile (code couleur rouge). Plage de températures -20° F à +180° F/-29° C à +82° C. Spécifiquement composé 
pour être compatible avec les surfaces en fonte ductile. Recommandé pour les produits pétroliers, l’air chargé de 
vapeurs d’huile et les huiles végétales ou minérales dans la plage de températures spécifiée. Déconseillé pour l’air 
chaud à plus de +140° F/+60° C et l’eau à plus de +150° F/+66° C. DÉCONSEILLÉ POUR L’EAU CHAUDE.

1	 �Ces recommandations sont d’ordre général uniquement. Ces joints sont incompatibles avec certaines applications. Toujours consulter la dernière version 
du Guide Victaulic de sélection des joints qui contient des consignes d’utilisation spécifiques et une liste d’utilisations incompatibles.

Boulons/écrous :

	 De série : boulons à collet oblong et tête bombée en acier inoxydable conformes aux propriétés mécaniques 
exigées par l’ASTM F593, groupe 2 (acier inoxydable 316), condition CW. Écrous hexagonaux renforcés en acier 
inoxydable conformes aux propriétés mécaniques exigées par l’ASTM F594, groupe 2 (acier inoxydable 316), 
condition CW, avec revêtement anti-grippage.

Extrémité de raccordement :
	 De série : AGS flexible à bouts rainurés 

	 En option : autres, contacter Victaulic pour des exigences spécifiques.
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Nb 
Paires

Longueur(L)2 hors-tout nominale Dimensions Poids approximatif

Moment 
d'activation3

Diamètre 
nominal 
du tube 

Diamètre  
extérieur 

réel

1" 
param.

2" 
param.

3" 
param.

4" 
param.

X Y Z 1" param. 2" param. 3" param. 4" param.
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pouces

DN
pouces

mm
Pour des déplacements supérieurs

à 4", contacter Victaulic.
pouces

mm
pouces

mm
pouces

mm
lb
kg

lb
kg

lb
kg

lb
kg

FT-LBS
[N-M]

3
DN80

3.960
100,6

2 2' 4 1/8" 4' 1 1/8" 5' 10 1/8" 7' 7 1/8" 5.63 7.81 2.31 54.0 79.0 105.0 130.0

1020.00
1383.00

0,72 1,25 1,78 2,32 142 198 58 24,5 36,0 47,5 59,0

3 – 3' 5 1/4" 4' 7 1/4" 5' 9 1/4" 5.63 7.81 2.31 – 76.0 93.0 115.0
1,05 1,41 1,76 142 198 58 34,5 42,0 52,0

4 – – 4' 2 1/4" 5' 1 3/8" 5.63 7.81 2.31 – – 97.0 110.0
1,28 1,56 142 198 58 44,0 50,0

4
DN100

4.800
121,9

2 2' 8 1/8" 4' 9 1/8" 6' 10 1/8" 9' 1/8" 6.38 9.38 2.25 72.0 102.0 135.0 165.0

1810.00
2454.00

0,82 1,45 2,09 2,75 162 238 58 32,5 46,5 61,0 75,0

3 2' 1/4" 3' 10 1/4" 5' 3 1/4" 6' 8 1/4" 6.38 9.38 2.25 93.0 105.0 130.0 150.0
0,62 1,18 1,61 2,04 162 238 58 42,0 47,5 59,0 68,0

4 – – 4' 8 1/4" 5' 9 1/4" 6.38 9.38 2.25 – – 135.0 155.0
1,43 1,76 162 238 58 61,0 70,5

6
DN150

6.900
175,3

2 3' 7 1/8" 6' 8 1/8" 9' 8 1/8" 12' 9 1/8" 8.44 11.38 2.38 120.0 190.0 260.0 330.0

4310.00
5844.00

1,10 2,04 2,95 3,89 214 288 60 54,5 86,0 118,0 149,5

3 3' 1 1/4" 5' 1 1/4" 7' 2 1/4" 9' 2 1/4" 8.44 11.38 2.38 135.0 175.0 230.0 270.0
0,95 1,56 2,19 2,80 214 288 60 61,0 79,5 104,5 122,5

4 – 4' 7 1/4" 6' 1 1/4" 7' 8 1/4" 8.44 11.38 2.38 – 185.0 220.0 255.0
1,41 1,87 2,35 214 288 60 84,0 100,0 115,5

8
DN200

9.050
229,9

2 4' 6 1/8" 8' 6 1/8" 12' 6 1/8" 16' 5 1/8" 10.88 14.63 2.75 215.0 340.0 470.0 590.0

9710.00
13165.00

1,38 2,60 3,82 5,01 276 372 70 97,5 154,0 213,0 267,5

3 3' 8 1/4" 6' 4 1/4" 9' 1/4" 11' 8 1/4" 10.88 14.63 2.75 225.0 310.0 390.0 480.0
1,13 1,94 2,75 3,57 276 372 70 102,0 140,5 177,0 217,5

4 – 5' 6 1/4" 7' 6 1/4" 9' 6 1/4" 10.88 14.63 2.75 – 320.0 380.0 440.0
1,69 2,30 2,91 276 372 70 145,0 172,5 199,5

10
DN250

11.100
281,9

2 3' 6 1/4" 6' 6 1/4" 9' 6 1/4" 12' 6 1/4" 13.13 16.75 2.88 245.0 360.0 480.0 610.0

15670.00
21246.00

1,08 1,99 2,91 3,82 334 426 74 111,0 163,5 217,5 276,5

3 3' 3/8" 5' 3/8" 7' 3/8 " 9' 3/8" 13.13 16.75 2.88 270.0 360.0 430.0 510.0
0,93 1,54 2,15 2,76 334 426 74 122,5 163,5 195,0 231,5

4 – 4' 6 1/2" 6' 1/2 " 7' 6 1/2" 13.13 16.75 2.88 – 380.0 440.0 500.0
1,39 1,85 2,30 334 426 74 172,5 199,5 227,0

2	 �Selon les tolérances de fabrication, la longueur nominale générale réelle des assemblages peut varier en fonction de la configuration 
2 paires : +/- 7/8" 
3 Paires : +/- 7/8 " 
4 paires : +/- 2 3/8"

4	 Les joints Victaulic 257C Dynamic Movement exigent un moment d'activation correspondant à des forces et moments de réaction dans le système. Ce moment 
est linéairement proportionnel au système MAWP pour une utilisation en surface et peut être déterminé pour une pression de conception du système par cette 
relation linéaire. Le moment d'activation de conception sera utilisé pour un système de tuyauterie et dans des buts de conception structurelle.

4.0  DIMENSIONS

L
L L

Style 257C 2 paires Style 257C 3 paires Style 257C 4 paires

X

ZY

X

ZY
Y Z

X

3 – 12"
DN80 – DN300

14 – 20"
DN350 – DN500

24 – 36" 
DN600 – DN900
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Nb 
Paires

Longueur(L)2 hors-tout nominale Dimensions Poids approximatif

Moment 
d'activation3

Diamètre 
nominal 
du tube 

Diamètre  
extérieur 

réel

1" 
param.

2" 
param.

3" 
param.

4" 
param.

X Y Z 1" param. 2" param. 3" param. 4" param.
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pouces

DN
pouces

mm
Pour des déplacements supérieurs

à 4", contacter Victaulic.
pouces

mm
pouces

mm
pouces

mm
lb
kg

lb
kg

lb
kg

lb
kg

FT-LBS
[N-M]

12
DN300

13.200
335,3

2 4' 1/4" 7' 6 1/4" 11' 1/4" 14' 6 1/4" 15.63 19.50 2.88 340.0 520.0 690.0 870.0

26400.00
35794.00

1,23 2,30 3,36 4,43 396 496 74 154,0 236,0 313,0 394,5

3 3' 4 3/8" 5' 8 3/8" 8' 3/8" 10' 3/8" 15.63 19.50 2.88 360.0 480.0 600.0 720.0
1,03 1,74 2,45 3,06 396 496 74 163,5 217,5 272,0 326,5

4 – 5' 1/2" 6' 9 1/2" 8' 6 1/2" 15.63 19.50 2.88 – 510.0 600.0 680.0
1,54 2,08 2,61 396 496 74 231,5 272,0 308,5

14
DN350

15.300
388,6

2 4' 8 1/4" 8' 9 1/4" 12' 10 1/4" 16' 11 1/4" 17.50 22.25 2.88 470.0 720.0 970.0 1220.0

29400.00
39861.00

1,43 2,68 3,92 5,17 444 566 74 213,0 326,5 440,0 553,5

3 3' 9 3/8" 6' 6 3/8" 9' 3 3/8" 11' 11 3/8" 17.50 22.25 2.88 490.0 670.0 840.0 1000.0
1,16 1,99 2,83 3,65 444 566 74 222,5 304,0 381,0 453,5

4 – 5' 7 1/2" 7' 8 1/2" 9' 9 1/2" 17.50 22.25 2.88 – 700.0 820.0 950.0
1,72 2,35 2,99 444 566 74 317,5 372,0 431,0

16
DN400

17.400
442,0

2 3' 5 1/4" 6' 5 1/4" 9' 4 1/4" 12' 3 1/4" 20.25 24.25 3.63 510.0 730.0 940.0 1150.0

43100.00
58436.00

1,05 1,97 2,86 3,75 514 616 92 231,5 331,0 426,5 521,5

3 3' 1/2" 4' 11 1/2" 6' 10 1/2" 8' 10 1/2" 20.25 24.25 3.63 600.0 750.0 880.0 1020.0
0,93 1,52 2,10 2,71 514 616 92 272,0 340,0 399,0 462,5

4 – 4' 5 3/4" 5' 11 3/4" 7' 4 3/4" 20.25 24.25 3.63 – 830.0 940.0 1050.0
1,37 1,83 2,26 514 616 92 376,5 426,5 476,5

18
DN450

19.500
495,3

2 3' 9 1/4" 7' 1 1/4" 10' 4 1/4" 13' 7 1/4" 22.38 27.00 3.63 650.0 920.0 1190.0 1460.0

60700.00
82298.00

1,15 2,17 3,16 4,15 568 686 92 295,0 417,5 540,0 662,0

3 3' 2 1/2" 5' 4 1/2" 7' 6 1/2" 9' 9 1/2" 22.38 27.00 3.63 760.0 950.0 1130.0 1320.0
0,98 1,64 2,30 2,99 568 686 92 344,5 431,0 512,5 598,5

4 – 4' 9 3/4" 6' 5 3/4" 8' 3/4" 22.38 27.00 3.63 – 1070.0 1210.0 1330.0
1,47 1,98 2,46 568 686 92 485,5 549,0 603,5

20
DN500

21.600
548,6

2 4' 1 1/4" 7' 8 1/4" 11' 3 1/4" 14' 10 1/4" 24.50 29.25 3.63 710.0 1050.0 1380.0 1720.0

49500.00
67113.00

1,26 2,35 3,44 4,53 622 742 92 322,0 476,5 626,0 780,0

3 3' 5 1/2" 5' 10 1/2" 8' 2 1/2" 10' 7 1/2" 24.50 29.25 3.63 800.0 1030.0 1250.0 1480.0
1,06 1,80 2,51 3,24 622 742 92 363,0 467,0 567,0 671,5

4 – 5' 1 3/4" 6' 11 3/4" 8' 8 3/4" 24.50 29.25 3.63 – 1120.0 1290.0 1450.0
1,57 2,13 2,67 622 742 92 508,0 585,0 657,5

2	 �Selon les tolérances de fabrication, la longueur nominale générale réelle des assemblages peut varier en fonction de la configuration 
2 paires : +/- 7/8" 
3 Paires : +/- 7/8 " 
4 paires : +/- 2 3/8"

4	 Les joints Victaulic 257C Dynamic Movement exigent un moment d'activation correspondant à des forces et moments de réaction dans le système. Ce moment 
est linéairement proportionnel au système MAWP pour une utilisation en surface et peut être déterminé pour une pression de conception du système par cette 
relation linéaire. Le moment d'activation de conception sera utilisé pour un système de tuyauterie et dans des buts de conception structurelle.

L
L L

Style 257C 2 paires Style 257C 3 paires Style 257C 4 paires

X

ZY

X

ZY
Y Z

X

3 – 12"
DN80 – DN300

14 – 20"
DN350 – DN500

24 – 36" 
DN600 – DN900

4.0  DIMENSIONS (SUITE)
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Nb 
Paires

Longueur(L)2 hors-tout nominale Dimensions Poids approximatif

Moment 
d'activation3

Diamètre 
nominal 
du tube 

Diamètre  
extérieur 

réel

1" 
param.

2" 
param.

3" 
param.

4" 
param.

X Y Z 1" param. 2" param. 3" param. 4" param.
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pieds 

mètres
pouces

DN
pouces

mm
Pour des déplacements supérieurs

à 4", contacter Victaulic.
pouces

mm
pouces

mm
pouces

mm
lb
kg

lb
kg

lb
kg

lb
kg

FT-LBS
[N-M]

24
DN600

25.800
655,3

2 4' 10 1/4" 9' 3 1/4" 13' 7 1/4" 17' 11 1/4" 29.00 33.75 3.63 1000.0 1530.0 2040.0 2550.0

84400.00
114431.00

1,48 2,83 4,15 5,47 736 858 92 453,5 694,0 925,5 1156,5

3 3' 11 1/2" 6' 10 1/2" 9' 8 1/2" 12' 7 1/2" 29.00 33.75 3.63 1110.0 1450.0 1790.0 2130.0
1,21 2,10 2,96 3,85 736 858 92 503,5 657,5 812,0 966,0

4 – 5' 10 3/4" 8' 3/4" 10' 2 3/4" 29.00 33.75 3.63 – 1560.0 1810.0 2060.0
1,80 2,46 3,12 736 858 92 707,5 821,0 934,5

30
DN750

32.000
812,8

2 3' 4 1/2" 6' 2 1/2" 8' 11 1/2" 11' 9 1/2" 35.75 40.00 4.75 1200.0 1650.0 2090.0 2540.0

160900.00
218151.00

1,03 1,90 2,74 3,60 908 1016 120 544,5 748,5 948,0 1152,0

3 3' 1" 4' 10" 6' 9" 8' 7" 35.75 40.00 4.75 1490.0 1760.0 2400.0 2370.0
0,94 1,48 2,06 2,62 908 1016 120 676,0 798,5 1088,5 1075,0

4 – 4' 5 1/2" 5' 10 1/2" 7' 2 1/2" 35.75 40.00 4.75 – 2030.0 2250.0 2470.0
1,36 1,79 2,20 908 1016 120 921,0 1020,5 1120,5

36
DN900

38.300
972,2

2 3' 7 1/2" 6' 7 1/2" 9' 8 1/2" 12' 9 1/2" 42.25 46.75 4.75 1610.0 2260.0 2920.0 3590.0

275800.00
373935.00

1,11 2,02 2,96 3,90 1074 1188 120 730,5 1025,0 1324,5 1628,5

3 3' 2" 5' 2" 7' 2" 9' 3" 42.25 46.75 4.75 1920.0 2340.0 2780.0 3230.0
0,97 1,58 2,19 2,82 1074 1188 120 871,0 1061,5 1261,0 1465,0

4 – 4' 8 1/2" 6' 2 1/2" 7' 8 1/2" 42.25 46.75 4.75 – 2650.0 2980.0 3300.0
1,44 1,90 2,35 1074 1188 120 1202,0 1351,5 1497,0

2	 �Selon les tolérances de fabrication, la longueur nominale générale réelle des assemblages peut varier en fonction de la configuration 
2 paires : +/- 7/8" 
3 Paires : +/- 7/8 " 
4 paires : +/- 2 3/8"

4	 Les joints Victaulic 257C Dynamic Movement exigent un moment d'activation correspondant à des forces et moments de réaction dans le système. Ce moment 
est linéairement proportionnel au système MAWP pour une utilisation en surface et peut être déterminé pour une pression de conception du système par cette 
relation linéaire. Le moment d'activation de conception sera utilisé pour un système de tuyauterie et dans des buts de conception structurelle.

L
L L

Style 257C 2 paires Style 257C 3 paires Style 257C 4 paires

X

ZY

X

ZY
Y Z

X

3 – 12"
DN80 – DN300

14 – 20"
DN350 – DN500

24 – 36" 
DN600 – DN900

4.0  DIMENSIONS (SUITE)
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Responsabilité de l’utilisateur quant au choix et à l’adéquation des produits
Chaque utilisateur assume la responsabilité finale de déterminer l’adéquation des produits 
Victaulic avec un usage en particulier, dans le respect des normes du secteur, des 
spécifications du projet, des codes du bâtiment en vigueur et des réglementations 
afférentes, ainsi que des consignes d’utilisation, de maintenance, de sécurité et 
d’avertissement de Victaulic, Aucune information contenue dans les présentes, ni aucun 
autre document ou recommandation, conseil ou opinion exprimés verbalement par tout 
employé Victaulic ne seront réputés modifier, changer, remplacer ou annuler toute clause 
des Conditions générales de vente standard et du guide d’installation de Victaulic ou de 
la présente clause d’exonération de responsabilité,

Droits de propriété intellectuelle
Aucune affirmation contenue dans les présentes quant à une utilisation possible ou 
suggérée de tous matériaux, produits, services ou concepts ne représente, ni ne doit être 
interprétée comme un octroi de licence en vertu de tous brevet ou droit de propriété 
intellectuelle détenus par Victaulic ou l’une quelconque de ses succursales ou filiales 
et portant sur lesdits concepts ou utilisations, ni comme une recommandation pour 
l’utilisation desdits matériaux, produits, services ou concepts en violation de tout brevet 
ou autre droit de propriété intellectuelle, Les termes « breveté(e-s) » ou « en attente de 
brevet » se rapportent à des concepts ou modèles déposés, ou bien à des demandes 
de brevet relatives aux produits et/ou méthodes d’utilisation, enregistrés aux États-Unis 
et/ou dans d’autres pays,

Remarque
Ce produit sera fabriqué par Victaulic ou selon ses spécifications. Tous les produits 
doivent être installés conformément aux instructions d’installation et de montage Victaulic 
en vigueur. Victaulic se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et 
l’équipement standard de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part.

Installation
Toujours se reporter au manuel d’installation Victaulic ou aux instructions d’installation 
correspondant au produit à installer. Des manuels contenant toutes les données 
d’installation et de montage sont fournis avec chacun des produits Victaulic et sont 
disponibles au format PDF sur notre site www,victaulic.com.

Garantie
Voir la section Garantie de l’actuelle liste de prix ou contacter Victaulic pour plus 
de précisions.

Marques commerciales
Victaulic et toutes les autres marques Victaulic sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de la compagnie Victaulic et/ou de ses filiales, aux États-Unis et/ou 
dans d'autres pays.

5.0  PERFORMANCES

Pour les données de performances, voir la publication 23.02: Collier rainuré Victaulic Style 31.

6.0  NOTIFICATIONS

 AVERTISSEMENT

•	 N’entreprendre aucune intervention d’installation, de dépose, de réglage ou de maintenance des produits 
de tuyauterie Victaulic sans avoir au préalable lu et compris toutes les instructions.

•	 Toujours vérifier que le système de tuyauterie est complètement dépressurisé et vidangé avant de procéder 
à l’installation, à la dépose, au réglage ou à la maintenance de tout produit Victaulic.

•	 Porter des lunettes de sécurité, un casque et des chaussures de sécurité.

Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages 
matériels.

7.0  DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE
05.01: Guide de sélection des joints d’étanchéité

23.02: Collier Style 31

SPÉCIFICATIONS DES RAINURES PAR ENLÈVEMENT DE MÉTAL

26.01: Données de projet

I-DMJ: Instructions d'installation des joints de déplacement dynamique Victaulic

26.12: Données de projet pour utilisation en conditions sismiques de systèmes rainurés Victaulic

29.01: Conditions générales / Garantie

Manuel d’installation sur chantier
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http://www.victaulic.com/en/
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/23.02.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/23.02.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.05.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/26.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-DMJ.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/26.12.pdf
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/29.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-300.pdf
http://www.victaulic.com/en/
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