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HENVIS ALLTID TIL EVENTUELLE VARSLER PÅ SLUTTEN AV DETTE DOKUMENTET VEDRØRENDE PRODUKTINSTALLASJON,  
VEDLIKEHOLD ELLER KUNDESTØTTE.

1.0  PRODUKTBESKRIVELSE

Funksjon
•	 Konstruert for manuell/in-air og strømdrevet rilleskjæring av rør.

Rilleskjæringskapasitet
•	 Karbonstål: 1" 

•	 Karbonstål: 1 – 12" OGS

•	 Rustfritt stål: 1 – 4" OGS

•	 Lettvegg i rustfritt stål: 2 – 12"

•	 PVC: 2 – 8"

•	 Aluminum: 2 – 8"

•	 Kobber: 2 – 8"

Ytelse

RG2300-VURDERINGER – MAKSIMUM RØRDIMENSJON OG VEGGTYKKELSESKAPASITET1

Rørdimensjon
tommer

DN

Rørmaterial
1 

DN25
1 1/4 

DN32
1 1/2 

DN40
2 

DN50
2 1/2 3 

DN80
3 1/2 

DN90
4 

DN100
5 6 

DN150
8 

DN200
10 

DN250
12 

DN300

Stål (IGS)2,3 Sch. 10 – 40 –

Stål (OGS)2,4 Sch. 5 – 40 Sch. 5 – 20 Sch. 5 – 10

Rustfritt stål2,4 Sch. 40S –

Lt. Vegg SS5 – Sch. 5 – 10 S

Aluminum6,7 – Sch. 5 – 40 Sch. 5 – 20 –

PVC-plast6 – Sch. 40 Sch. 40 – 80 Sch. 40 –

Kobber8 – Type K, L, M, DWV –

1	 Kun RG2300-spesifikke rilleskjæringsvalser må brukes. Alternative Victaulic rilleskjæringsvalser eller deler fra en hvilken som helst annen produsent  
skal ikke brukes med valserilleverktøyet RG2300 Combo.

2	 Maksimumsvurderinger er begrenset til 150 BHN (Brinell Hardness Number) og mindre.
3	 Bruk rilleskjæringsvalser som er merket med prefikset RI.
4	 Bruk rilleskjæringsvalser som er merket med prefikset R.
5	 Bruk rilleskjæringsvalser som er merket med prefikset RX.
6	 Bruk rilleskjæringsvalser som er merket med prefikset RP.
7	 Det skal brukes 6061-T4- eller 6063-T4-legering.
8	 Bruk rilleskjæringsvalser som er merket med prefikset RR.

Combo valserilleverktøy
RG2300 24.24-NOB
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2.0  SERTIFISERING/OPPFØRINGER

3.0  SPESIFIKASJONER

Krav til drift: Valgfritt. Verktøyet kan festet til en Ridgid® 300 motordrift, en Ridgid® 300 Compact motordrift eller  
en REMS® motordrift i Magnum-serien.

MERKNADER:

Rigid er et registrert varemerke for Ridge Tool Company.

REMS er et registrert varemerke for REMS GmbH & Co KG.
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4.0  TILBEHØR/KOMPONENTER

Inkludert:
•	 (1) RG2300 Combo valserilleverktøy

•	 (1) Oppbevaringsboks

•	 (1) Justerbar skralle med svinghåndtak

•	 (1) 27 mm dyp kontakt

•	 (1) Motordriftadapter

•	 (1) 8 mm sekskantnøkkel

•	 (1) 17 mm fastnøkkel

•	 (1) OGS Go/No-Go målebånd for rør med riller

•	 (1) IGS rillebekreftelseskabel (kun FP-verktøy)

•	 (1) IGS rillebekreftelseskabel av kobber 
(kun kobberverktøy)

•	 (10) Skjærbolt

•	 (1) Skjærboltstanser

•	 (2) Bruks- og vedlikeholdshåndbok

Pakke med rilleskjæringsvalse (velg én):
(1) Valsepakke for brannbeskyttelse: 1" IGS,  
1 1/4 – 12" OGS

(1) Karbonstål/OGS valsepakke i rustfritt stål:  
1 – 12" OGS

(1) Lettvegg valsepakke i rustfritt stål: 2 – 12"

(1) Pakke med kobbervalse: 2 – 8"

(1) Pakke med PVC/aluminium: 2 – 8"

Valgfrie rilleskjæringsvalser:

Karbonstål
1" IGS-valser 

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 Karbonstål (Sch. 10 – 40)

Karbonstål/rustfritt stål
1 – 1 1/2" valser 

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 Karbonstål (Sch. 5 – 40)/rustfritt stål (Sch. 40S)

1 1/4 – 1 1/2" valser 

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 Karbonstål (Sch. 5 – 40)/rustfritt stål (Sch. 40S)

2 – 6" valser 

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 2 – 4": Karbonstål (Sch. 5 – 40)/rustfritt stål  
(Sch. 40S)

•	 6": Karbonstål (Sch. 5 – 40)

8 – 12" valser

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 8": Karbonstål (Sch. 5 – 20)

•	 10 – 12": Karbonstål (Sch. 5 – 10)

Valgfrie rilleskjæringsvalser (forts.):

Lettvegg i rustfritt stål RX 
2 – 6" valser

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 (Sch. 5S – 10S)

8 – 12" valser

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 (Sch. 5S – 10S)

Kobber 
2 – 6" valser

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 (Typer K, L, M, DIV)

8" valser

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 (Typer K, L, M, DIV)

PVC/aluminum
2 – 6" valser

•	 Rilleskjæringskapasiteter

•	 2": PVC (Sch. 40)

•	 2 1/2 – 6": PVC (Sch. 40 – 80)

•	 2 – 6": Aluminium (Sch. 5 – 40)

8" valser

•	 Rilleskjæringskapasiteter:

•	 8": PVC (Sch. 40)

•	 8": Aluminium (Sch. 5 – 20)

MERK
•	 Valsesett for RG2300 Combo valserilleverktøy er ikke kompatible  

med andre rilleverktøy fra Victaulic.
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5.0  DIMENSJONER

RG2300 Combo valserilleverktøy

CB

A

Dimensjoner
Montert vektA B C

tommer
mm

tommer
mm

tommer
mm

lb
kg

11 6 11 32
280 160 280 15

MERK
•	 Rundt røret skal det være et minimum på 8"/203 mm klaring for rilleskjæring på stedet.
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Brukeransvar for produktvalg og egnethet
Hver bruker bærer det endelige ansvaret for å avgjøre om Victaulic-produkter er egnet for 
sluttbruken, i samsvar med bransjestandarder, prosjektspesifikasjoner og Victaulics publiserte 
ytelses-, vedlikeholds- og sikkerhetsdata samt alle advarsler og installasjonsinstruksjoner. 
Ingenting i dette eller noe annet dokument, eller en eventuell muntlig anbefaling, råd eller 
mening fra ansatte hos Victaulic, skal anses å endre, variere, oppheve eller frafalle noen 
bestemmelse i Victaulic Company sine standard salgsvilkår, garanti, installasjonsinstruksjoner 
eller denne ansvarsfraskrivelsen.

Installasjon
Les og følg alltid installasjonshåndboken fra Victaulic eller installasjonsinstruksjonene 
til produktet du installerer. Brukermanualer er inkludert i hver forsendelse  
av Victaulics-produkter, og gir komplette installasjons- og monteringsdata,  
og er tilgjengelig i PDF-format på vår nettside victaulic.com.

Garanti
Henvis til garantiseksjonen for den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic  
for detaljer.

Immatrielle eiendomsrettigheter
Ingen uttalelse angående bruk av noe materiale, produkt, tjeneste eller design er 
ment, eller skal tolkes som, å gi noen lisens under noe patent eller annen immateriell 
eiendomsrett tilhørende Victaulic eller noen av dets tilknyttede selskaper, eller som  
en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, tjeneste eller design for å krenke 
noe patent eller annen immateriell eiendomsrett. Begrepene "patentert" eller 
"patentsøkt" henviser til design- eller nyttepatenter eller patentanmeldelser for artikler 
og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land. Victaulic og alle andre Victaulic-
merker er varemerker eller registrerte varemerker for Victaulic Company 
og/eller dennes datterselskaper i USA og/eller andre land.

Merk
Alle produkter som bærer Victaulic-varemerket er produsert av Victaulic eller etter 
Victaulics spesifikasjoner. Alle produkter skal installeres kun i henhold til aktuelle 
Victaulic-installasjonsinstruksjoner. Victaulic forholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner, design, og standardutstyr uten varsel og uten å pådra  
seg forpliktelser.

6.0  MELDINGER

 ADVARSEL

Hvis du ikke tar hensyn til disse instruksjonene og advarslene, kan det føre til dødelige eller personskader og skader på eiendom.

•	 Før oppsett, drift eller service av RG2300 Combo valserilleverktøy må du lese alle instruksjoner i bruks- og vedlikeholdshåndboken 
TM-RG2300 samt alle varselmerker på verktøyet.

•	 Bruk vernebriller, hjelm, vernesko og hørselsvern når du arbeider rundt verktøyet.

7.0  REFERANSEMATERIELL

25.01: Originale spesifikasjoner for rillespesifikasjoner for rillesystem (OGS)

25.06: Valserillespesifikasjoner for kobberrør

25.14: Victaulic IGS rillespesifikasjoner

RP-RG2300: RG2300 Reservedelshåndbok

TM-RG2300: RG2300 Bruks- og vedlikeholdshåndbok
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