
CONSIDERAZIONI PROGETTUALI

Il metodo di tubazioni Victaulic può essere utilizzato per unire diversi sistemi 
di tubazioni per un'ampia gamma di servizi. Può essere utilizzato per tubi di 
dimensioni, materiali e spessori delle pareti diversi. Sono disponibili prodotti per 
realizzare sistemi rigidi o flessibili. Per informazioni specifiche sul prodotto relative 
all'uso su diversi materiali di tubi, fare riferimento alle sezioni appropriate di 
questo catalogo.
Come per qualsiasi metodo di tubazioni, nella progettazione dei sistemi 
di tubazioni è necessario considerare la natura del metodo. Questi dati di 
progettazione si applicano principalmente ai tubi con estremità scanalata; 
tuttavia, molte delle informazioni sono valide anche per altri prodotti per tubazioni 
meccaniche Victaulic utilizzati insieme a componenti scanalati.
Il materiale presentato è destinato esclusivamente a fungere da riferimento per 
la progettazione di tubazioni nell'utilizzo dei prodotti Victaulic per l'applicazione 
prevista. Non intende sostituire l'assistenza competente e professionale, che 
è un requisito ovvio per qualsiasi applicazione specifica. Si dovrebbe sempre 
far prevalere la buona pratica in materia di tubazioni. Non superare mai i valori 
specificati di pressione, temperatura, carichi esterni, carichi interni, standard delle 
prestazioni e tolleranze.

Sebbene siano stati fatti tutti gli sforzi possibili per garantirne 
l'accuratezza, Victaulic Company, le sue consociate e le società affiliate 
non forniscono alcuna garanzia espressa o implicita di commerciabilità 
o idoneità per uno scopo particolare relativamente alle informazioni 
contenute nel presente catalogo o ai materiali ivi menzionati. Le 
illustrazioni mostrate in questo catalogo non sono in scala e potrebbero 
essere state ingrandite per motivi di chiarezza. Chiunque utilizzi le 
informazioni o il materiale qui contenuti lo fa a proprio rischio e pericolo 
e si assume ogni responsabilità derivante da tale utilizzo.

RACCORDI RIGIDI

I sistemi di tubazioni con estremità scanalate rigide (inclusi i modelli 07, W07 
(Advanced Groove System), 307, HP-70, 005 e altri) forniscono un interblocco 
meccanico e ad attrito sulle estremità dei tubi sufficiente a creare una giunzione 
rigida.
I raccordi rigidi HP-70 stringono la base della scanalatura creando un giunto 
rigido.

I giunti Zero-Flex® modello 07 presentano un esclusivo design con angolazione 
che costringe le chiavette dell'alloggiamento nella scanalatura attorno all'intera 
circonferenza ad agganciasi rigidamente al tubo. Gli alloggiamenti scorrono sui 
cuscinetti angolati anziché combaciare perpendicolarmente.

GIUNTI A PASTIGLIA ANGOLATI RACCORDO HP-70

Questa regolazione scorrevole forza inoltre le sezioni della chiave a entrare in 
contatto opposto sui bordi interni ed esterni della scanalatura, spingendo il giunto 
alla massima separazione delle estremità del tubo durante il montaggio.

Si può ritenere che questi prodotti abbiano caratteristiche di comportamento 
del sistema simili a quelle dei sistemi saldati o flangiati, in quanto tutte le tubazioni 
rimangono rigorosamente allineate e non sono soggette a flessioni durante 
il funzionamento. Per questo motivo, questi prodotti richiedono tecniche di 
supporto simili a quelle utilizzate nei tradizionali sistemi flangiati o saldati.
Nei sistemi che incorporano giunti rigidi è necessario che la crescita/contrazione 
termica calcolata del sistema di tubazioni sia completamente compensata nella 
progettazione del sistema di tubazioni stesso. Ciò richiede l'uso adeguato di 
componenti flessibili (ad esempio giunti flessibili, giunti di dilatazione, circuiti 
di dilatazione che utilizzano giunti flessibili sui gomiti, ecc.) in modo che non si 
possano sviluppare e trasmettere momenti flettenti ai giunti dei tubi. Per ulteriori 
dettagli fare riferimento alla pubblicazione Victaulic 26.02.

RACCORDI FLESSIBILI

Durante la progettazione o l'installazione di sistemi di tubazioni flessibili con 
estremità scanalate (inclusi gli stili 75, 77, W77 [Advanced Groove System] e altri) 
è necessario tenere in considerazione i seguenti fattori.

SPINTA DI PRESSIONE

Quando un giunto meccanico flessibile di tipo scanalato sostiene forze che 
cercano di separare le estremità del tubo, la spalla della scanalatura viene tirata 
con forza contro la faccia interna della chiavetta del giunto. Questo è ciò che 
impedisce ai tubi di separarsi.
La forza ammissibile che un giunto può sostenere varia a seconda dei diversi tipi 
di giunti, dello spessore della parete del tubo, del tipo di tubi e della scanalatura. 
I dati del prodotto nella colonna "Carico massimo ammissibile all'estremità" 
mostrano la forza massima ammissibile all'estremità dovuta alla pressione interna 
e al carico esterno che possono essere sostenuti dai diversi giunti.

PT PTD

Quando questa forza finale è dovuta a un'estremità chiusa o a un cambio 
di direzione, la spinta di pressione trasmessa dal giunto può essere calcolata 
dalla formula:

PT = π D 2P4
Dove:
PT = Spinta di pressione o carico finale (libbre)
D = Diametro esterno del tubo (pollici)
p = Pressione interna (psi)
Quando lasciato galleggiare, il tubo verrà spostato fino all'intera estensione degli 
spazi disponibili alle sue estremità. Assicurarsi che il movimento risultante dai 
sistemi installati in modo casuale non sia dannoso per i giunti nei cambi di 
direzione o nelle diramazioni o per parti della struttura o altre apparecchiature. Si 
noti inoltre che in questi casi la dilatazione dei tubi aumenterà il movimento totale.
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∆ L
Zero pressione

Linea pressurizzata

Gancio

Vista in pianta
(Pressurizzato)

Vista in pianta
(Pressione Zero)

Forza
Laterale

Effetto evidente di un inadeguato 
contenimento laterale sul sistema 
sospeso. (Illustrazione ingrandita 

per maggiore leggibilità)

Per i sistemi ancorati, in cui le spinte di pressione non agiscono per mantenere 
i raccordi in tensione, o nei sistemi in cui i raccordi sono stati intenzionalmente 
deviati (ad esempio, curve), fornire un vincolo laterale per impedire il movimento 
dei tubi dovuto alle spinte di pressione che agiscono sulle deviazioni. I ganci 
leggeri non sono adeguati per impedire lo spostamento laterale dei tubi. È da 
prevedere che si verificheranno piccole deviazioni in tutte le linee rette e che 
verranno esercitate spinte laterali sui raccordi.

La deflessione angolare in raccordi ravvicinati o completamente distanziati non 
è possibile a meno che le estremità dei tubi non siano libere di muoversi.
I raccordi deformati senza vincoli si raddrizzano sotto l'azione delle spinte di 
pressione assiale o di altre forze che agiscono allontanando i tubi. Per mantenere 
i raccordi piegati, è necessario ancorare delle linee per contenere le spinte di 
pressione e le forze di trazione finale, altrimenti è necessario esercitare una forza 
laterale sufficiente a mantenere il raccordo piegato.

F
Θ

Le forze laterali (F) agiscono sempre sui raccordi deviati a causa della pressione 
interna. Un raccordo completamente deviato non sarà più in grado di fornire 
il movimento lineare completo normalmente disponibile nel raccordo stesso.

Disallineamento laterale

Per compensare lo sbilanciamento laterale dei tubi sono necessari almeno due 
raccordi flessibili. La flessione angolare di ciascun raccordo non deve superare 
la flessione massima dalla linea centrale pubblicata per ogni modello di raccordo 
Victaulic.

RACCORDI DEVIATI
NON È POSSIBILE ALCUN TIPO DI ESPANSIONE/CONTRAZIONE

Per
Espansione

Per
De�essione

Il metodo delle tubazioni scanalate non consente contemporaneamente il massimo 
movimento lineare e il massimo movimento angolare nello stesso raccordo. Se si 
prevede che entrambe le situazioni si verifichino contemporaneamente, i sistemi 
devono essere progettati con un numero di raccordi sufficienti per accoglierle 
entrambe, tenendo conto delle tolleranze consigliate.
I raccordi flessibili non garantiscono automaticamente l'espansione o la 
contrazione delle tubazioni. Considerare sempre la migliore impostazione per 
le distanze tra le estremità dei tubi. Nei sistemi ancorati, è necessario prevedere 
degli spazi per gestire combinazioni di espansione e contrazione. Nei sistemi 
flottanti liberi è necessario utilizzare deviazioni di lunghezza sufficiente per 
consentire il movimento senza deformare eccessivamente i raccordi.

COMPLETAMENTE SEPARATO
Solo espansione

PARZIALMENTE SPAZIATO
Espansione e Contrazione

COMPLETAMENTE A CORPO
Solo contrazione

G

Il movimento lineare disponibile nei raccordi flessibili per tubi scanalati è 
pubblicato nei dati sulle prestazioni per ogni tipo di giunto Victaulic. Questi 
valori sono MASSIMI. Ai fini della progettazione e dell'installazione, queste cifre 
devono essere ridotte dei seguenti fattori per tenere conto delle tolleranze delle 
scanalature dei tubi.

TOLLERANZA MOVIMENTO LINEARE
3/4 – 3 1/2"/20 – 90 mm – Ridurre le cifre pubblicate del 50%

4"/100 mm e più grandi – Ridurre le cifre pubblicate del 25%
I tubi scanalati con taglio standard offrono il doppio delle capacità di espansione/
contrazione o deflessione rispetto ai tubi scanalati per rullatura standard delle 
stesse dimensioni.
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OFFSET E CONNESSIONI DI DIRAMAZIONE

∆ L

Θ

Movimento dovuto
a spinte di pressione

L'O�set deve essere di
Lunghezza Su�ciente

Assicurarsi che i collegamenti delle diramazioni e gli offset siano sufficientemente 
lunghi in modo che la massima deflessione angolare del raccordo (indicata nei 
dati sulle prestazioni per ogni modello di raccordo) non venga mai superata e 
possa accogliere il movimento totale previsto dei tubi.
Altrimenti, sistema di ancoraggio per dirigere il movimento lontano da questi. 
Assicurarsi inoltre che i tubi adiacenti possano muoversi liberamente per 
consentire i movimenti previsti. (Fare riferimento a pagina 6 per maggiori dettagli.)

DEVIAZIONI ANGOLARI

La deviazione agolare disponibile nei raccordi flessibili per tubi scanalati è 
pubblicata nei dati sulle prestazioni per ogni tipo di giunto Victaulic. Questi valori 
sono MASSIMI. Ai fini della progettazione e dell'installazione, queste cifre devono 
essere ridotte dei seguenti fattori per tenere conto delle tolleranze di scanalatura 
dei tubi.

Θ = Massima deviazione angolare tra le linee centrali come mostrato nei Dati sulle 
prestazioni.

Θ

Θ

TOLLERANCE MOVIMENTO ANGOLARE
3/4 – 3 1/2"/20 – 90 mm – Ridurre le cifre pubblicate del 50%

4"/100 mm e più grandi – Ridurre le cifre pubblicate del 25%
I tubi scanalati con taglio standard offrono il doppio delle capacità di espansione/
contrazione o deflessione rispetto ai tubi scanalati per rullatura standard delle 
stesse dimensioni.
La deflessione angolare disponibile in un giunto per tubi scanalati flessibili 
Victaulic è utile per semplificare e accelerare l'installazione.
NOTA: I giunti completamente piegati non possono più fornire un movimento 
lineare. I giunti parzialmente deviati forniranno una parte del movimento lineare. 
NOTA: Le spinte di pressione tendono a raddrizzare il tubo deviato.

G
Y

L
D

Θ

Y = L SIN Θ

Θ = SIN -1 

Y = 
D
G

D
G x L

Dove:
Y =	 Disallineamento (pollici)
G = Movimento massimo consentito dell'estremità del tubo (pollici) come 
mostrato nei Dati sulle prestazioni (il valore pubblicato deve essere ridotto in base 
alla tolleranza di progettazione).

Θ =	 Deflessione massima (gradi) dalla linea centrale come mostrato nei Dati 
sulle prestazioni (il valore pubblicato verrà ridotto in base alla tolleranza di 
progettazione).
D =	 Diametro esterno del tubo (pollici)
L =	 Lunghezza del tubo (Pollici)

DISALLINEAMENTO

Il disallineamento dei tubi può essere compensato con un sistema di tubazioni 
scanalate flessibili Victaulic. Si noti che per lo spostamento laterale combinato e 
la deflessione angolare (Y) devono essere utilizzati almeno due raccordi flessibili. 
(Per i dettagli vedere 26.03.)

G

YL

Il movimento disponibile può essere calcolato dai dati sulle prestazioni del giunto 
flessibile.

LAYOUT DELLA CURVA

È possibile installare curve con tratti di tubo rettilinei sfruttando la deflessione 
angolare (in base ai dati sulle prestazioni) disponibile in ciascun giunto flessibile. 
Si noti che se per tracciare la curva viene utilizzato l'angolo massimo di 
deflessione in corrispondenza dei raccordi, non viene lasciato alcun margine 
per l'espansione/contrazione.
NOTA: Le spinte di pressione tenderanno a raddrizzare la curva. È necessario 
prestare attenzione al corretto ancoraggio.

R
L

L N
2 Sin Θ

2 R Sin
Θ

Θ
= = =

2
2

= N Θ

R
R

R

L

Θ
Θ

Θ

Dove:
N =	 Numero di raccordi
R =	 Raggio della curva (piedi)
L =	 Lunghezza del tubo (piedi)

Θ =	 Deflessione dalla linea centrale (°) di ciascun giunto (vedere schede 
tecniche: il valore pubblicato deve essere ridotto in base alla tolleranza di 
progettazione)
∆ =	 Deflessione angolare combinata di tutti i giunti
Per curve con flessione totale inferiore a 90°, possono essere utilizzati i dati 
mostrati nella pagina precedente per determinare:
1.	 Raggio di curvatura che può essere realizzato utilizzando tubi di una data 
lunghezza e sfruttando l'angolo di deflessione totale o parziale disponibile dai 
raccordi utilizzati. In alternativa, la lunghezza massima del tubo che può essere 
utilizzata per percorrere una curva di un certo raggio utilizzando l'angolo di 
deflessione massimo o parziale disponibile dai raccordi.
2.	 Numero totale di raccordi flessibili necessari per percorrere una curva con 
un dato angolo di deflessione.
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SUPPORTO TUBI – ANCORAGGIO E GUIDA

RACCORDI FLESSIBILI – RACCORDI RIGIDI

Quando si progettano sistemi di ancoraggio, supporto e guida per tubazioni 
unite tramite giunti meccanici scanalati flessibili o rigidi, è necessario tenere 
in considerazione alcune caratteristiche di questi giunti. Queste caratteristiche 
distinguono i raccordi flessibili scanalati da altri tipi e metodi di giunzione di tubi. 
Una volta compreso questo, il progettista può sfruttare i numerosi vantaggi offerti 
da questi raccordi.
Chiave di accoppiamento:

= Raccordo Rigido

= Raccordo Flessibile

UTILIZZO DI GANCI E SUPPORTI

Per consentire ai tubi di muoversi liberamente, è necessario prendere in 
considerazione l'uso di ganci e supporti che offrano libertà di movimento in una 
o più direzioni. I ganci a molla sono una buona soluzione per cambiare direzione 
e consentire libertà di movimento al tubo.

OSCILLAZIONE DELLA POMPA

REGOLAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ DEL RACCORDO

I raccordi flessibili scanalati consentono flessibilità angolare e movimento rotatorio 
nei giunti. Queste caratteristiche offrono vantaggi nell'installazione e nella 
progettazione di sistemi di tubazioni, ma devono essere prese in considerazione 
quando si determina la spaziatura dei ganci e dei supporti.

Abbassamento 
dovuto alla
Flessibilità

Vista
Laterale

Prospetto
Frontale

Come illustrato, è ovvio che questo sistema necessiterebbe di ulteriori ganci per 
eliminare il cedimento dei tubi che si verrebbe a verificare. La posizione dei ganci 
deve quindi essere considerata in relazione al movimento angolare e rotatorio che 
si verificherà in corrispondenza dei giunti.
I giunti rigidi Zero-Flex Style 07 possono essere impiegati in modo ottimale 
nelle sale caldaie e nei locali macchine. Questi aumenteranno la rigidità dove 
necessario.

Movimento dovuto
a spinte di pressione

O�set

Nel sistema illustrato, se tutti i giunti fossero stati installati accostati o solo 
parzialmente aperti quando pressurizzati, le estremità dei tubi si sarebbero 
tutte mosse nella misura massima consentita dal giunto e questo movimento 
si sarebbe accumulato all'estremità del sistema. L'offset dovrebbe potersi flettere 
sufficientemente, altrimenti nei giunti dell'offset verrebbero indotti momenti 
flettenti dannosi. Da notare che se i tubi dovessero dilatarsi a causa di variazioni 
termiche, si verificherebbe un'ulteriore dilatazione anche alle estremità.

ANCORAGGIO E SUPPORTO

= Ancoraggio = Resistenza Laterale

Assicurarsi che l'ancoraggio e il supporto siano adeguati Utilizzare gli ancoraggi 
per allontanare o per proteggere cambiamenti critici di direzione, connessioni 
delle diramazioni e struttura. La spaziatura e i tipi di supporti dovrebbero tenere 
conto dei movimenti previsti dei tubi.
Se si utilizzano raccordi rigidi, occorre prendere in considerazione l'impiego 
di giunti di dilatazione se si prevede un movimento termico.

NORME APPLICABILI A LUNGHI TRATTI DI TUBAZIONE

Per lunghi tratti di tubi che includono raccordi flessibili, è prassi ancorare o 
bloccare tutti i cambiamenti di direzione della tubazione per evitare che le spinte 
di pressione creino una crescita lineare nei giunti flessibili. Potrebbe essere 
necessario guidare il tubo per evitare movimenti laterali tra gli ancoraggi.
È possibile installare ancoraggi intermedi per controllare il movimento dei tubi in 
aree selezionate e per ridurre le forze esercitate sulle estremità dei tubi sui giunti.
Quando in una struttura (ad esempio nella sala pompe) si verificano dei 
cambiamenti di direzione, è possibile utilizzare un ancoraggio principale nel 
punto in cui si verifica il cambiamento di direzione per gestire i carichi creati dalle 
spinte di pressione. L'ancoraggio impedirebbe inoltre movimenti indesiderati delle 
tubazioni in corrispondenza dei collegamenti delle apparecchiature.

26.01-ITA_4

Dati di progetto

26.01-ITASISTEMA DI TUBAZIONI SCANALATE – DATI DI PROGETTAZIONE

www.victaulic.com
VICTAULIC È UN MARCHIO REGISTRATO DELLA VICTAULIC COMPANY. © 2014 VICTAULIC COMPANY.  TUTTI I DIRITTI RISERVATI. STAMPATO NEGLI USA.

REV_D



SUPPORTO TUBO

RACCORDI FLESSIBILI - RACCORDI RIGIDI

Le tubazioni unite a raccordi scanalati, come tutti gli altri sistemi di tubazioni, 
richiedono supporto per sostenere il peso dei tubi, delle apparecchiature e del 
fluido. Come tutti gli altri metodi di giunzione di tubi, il metodo di supporto o 
di sospensione deve essere tale da eliminare sollecitazioni indebite su giunti, 
tubazioni e altri componenti. Inoltre, il metodo di supporto deve essere tale 
da consentire il movimento dei tubi laddove necessario e da soddisfare altri 
requisiti speciali, quali drenaggio, ecc., come richiesto dal progettista. Il sistema 
di supporto per raccordi meccanici flessibili di tipo scanalato deve tenere conto 
di alcuni dei requisiti speciali di questi giunti.
Le tabelle mostrano la distanza massima suggerita tra i supporti per tubi 
orizzontali e tubi dritti di peso standard in acciaio, per il trasporto di acqua 
o di liquidi con densità simile. Non sono concepiti per essere utilizzati come 
specifiche per tutte le installazioni. NON si applicano in caso di calcoli critici 
o in presenza di carichi concentrati tra i supporti.
Non fissare i supporti direttamente ai giunti. Supportare solo tubi e 
apparecchiature adiacenti.

SISTEMI RIGIDI

Per i raccordi rigidi Victaulic Modelli 07, W07, 307, HP-70, 005, 009 e altri, 
è possibile utilizzare la spaziatura massima dei ganci indicata di seguito.

Misura
Distanza massima suggerita tra i supporti

Piedi/metri

Nominale
Misura

Poll./mm

Tolleranza
Diametro

Diam.
Poll./mm

Impianto idraulico Impianto a gas o ad aria

* † ‡ * † ‡

1 1.315 7 9 12 9 9 12
25 33,7 2,1 2,7 3,7 2,7 2,7 3,7

1 1/4 1.660 7 11 12 9 11 12
32 42,4 2,1 3,4 3,7 2,7 3,4 3,7

1 1/2 1.900 7 12 15 9 13 15
40 48,3 2,1 3,7 4,6 2,7 4,0 4,6

2 2.375 10 13 15 13 15 15
50 60,3 3,1 4,0 4,6 4,0 4,6 4,6

3 3.500 12 15 15 15 17 15
80 88,9 3,7 4,6 4,6 4,6 5,2 4,6

4 4.500 14 17 15 17 21 15
100 114,3 4,3 5,2 4,6 5,2 6,4 4,6

6 6.625 17 20 15 21 25 15
150 168,3 5,2 6,1 4,6 6,4 7,6 4,6

8 8.625 19 21 15 24 28 15
200 219,1 5,8 6,4 4,6 7,3 8,5 4,6

10 10.750 19 21 15 24 31 15
250 273,0 5,8 6,4 4,6 7,3 9,5 4,6

12 12.750 23 21 15 30 33 15
300 323,9 7,0 6,4 4,6 9,1 10,1 4,6

14 14.000 23 21 15 30 33 15
350 355,6 7,0 6,4 4,6 9,1 10,1 4,6

16 16.000 27 21 15 35 33 15
400 406,4 8,2 6,4 4,6 10,7 10,1 4,6

18 18.000 27 21 15 35 33 15
450 457,0 8,2 6,4 4,6 10,7 10,1 4,6

20 20.000 30 21 15 39 33 15
500 508,0 9,1 6,4 4,6 11,9 10,1 4,6

24 24.000 32 21 15 42 33 15
600 610,0 9,8 6,4 4,6 12,8 10,1 4,6

* La spaziatura corrisponde al codice ASME B31.1 per tubazioni di potenza.
† La spaziatura corrisponde al codice ASME B31.9 per le tubazioni dei servizi 
di costruzione.
‡ La spaziatura corrisponde ai sistemi antincendio NFPA 13. 	

SISTEMI FLESSIBILI

Per modelli di raccordi inclusi 75, 77, W77, 770 e altri. I raccordi scanalati 
standard consentono movimenti angolari, lineari e rotatori in ogni giunto, per 
adattarsi a dilatazioni, contrazioni, assestamenti, vibrazioni, rumori e altri 
movimenti del sistema di tubazioni. Queste caratteristiche offrono vantaggi nella 
progettazione di sistemi di tubazioni, ma devono essere prese in considerazione 
quando si determina il rinforzo e la posizione dei ganci e dei supporti.
Spaziatura massima dei ganci
Per percorsi rettilinei senza carichi concentrati e dove è richiesto un movimento 
lineare completo.

DIMENSIONI 
TUBO Lunghezza tubo in piedi/metri

Nominale
Pollici
mm

7 10 12 15 20 22 25 30 35 40
2,1 3,0 3,7 4,6 6,1 6,7 7,6 9,1 10,7 12,2

*Attacchi medi in base alla lunghezza del tubo Distanziati uniformemente

3/4 – 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 620 – 25

1 1/4 – 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 532 – 50

2 1/2 – 4 1 1 2 2 2 2 2 3 4 465 – 100

5 – 8 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3125 – 200

10 – 12 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3250 – 300

14 – 16 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3350 – 400

18 – 24 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3450 – 600

28 – 42 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3700 – 1050

*Non lasciare tratti di tubo non supportati tra due giunti.
NOTA: I valori massimi di spaziatura dei ganci da 14 a 16" si applicano ai raccordi 
modello 77 da 377 mm e 426 mm
Spaziatura massima dei ganci
Per percorsi rettilinei senza carichi concentrati e dove non è richiesto un 
movimento lineare completo.

GAMMA DIMENSIONI DEL TUBO
Distanza massima suggerita

tra i supporti

Nominale 
Poll./mm Piedi/metri

3/4 – 1 8
20 – 25 2,4

11/4 – 2 10
32 – 50 3,0

21/2 – 4 12
65 – 100 3,7

5 – 8 14
125 – 200 4,3

10 – 12 16
250 – 300 4,9

14 – 16 18
350 – 400 5,5

18 – 24 20
450 – 600 6,1

28 – 42 21
700 – 1050 6,4

NOTA: I valori massimi di spaziatura dei ganci da 14 a 16" si applicano ai raccordi 
modello 77 da 377 mm e 426 mm
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Sistemi rigidi in acciaio inossidabile con pareti leggere, Distanza tra i supporti
Per le tubazioni in acciaio inossidabile a parete leggera è necessario che i ganci 
rispettino i seguenti requisiti di spaziatura. Per i sistemi flessibili, fare riferimento 
alle tabelle precedenti nella sezione "Sistemi flessibili". Per i sistemi rigidi, fare 
riferimento alla tabella seguente per la spaziatura massima dei ganci.

DIMENSIONI DEL TUBO
Distanza massima suggerita tra i supporti

Piedi/metri

Dimensione nominale
Pollici (mm) Schedula 10S Schedula 5S

2 10 9
50 3,1 2,7

3 12 10
80 3,7 3,1

4 12 11
100 3,7 3,4

6 14 13
150 4,3 4,0

8 15 13
200 4,6 4,0

10 16 15
250 4,9 4,6

12 17 16
300 5,2 4,9

14* 21 –350 6,4

16* 22 –400 6,7

18* 22 –450 6,7

20* 24 –500 7,3

24* 25 –600 7,6

*La distanza tra i supporti per queste dimensioni si applica ai raccordi rigidi AGS 
Modello W89 e Modello W489.

ANCORAGGI

GIUNTI FLESSIBILI – GIUNTI RIGIDI

Per impedire il movimento dovuto alla spinta di pressione è possibile utilizzare 
degli ancoraggi.
Esistono due tipi di ancoraggi comunemente utilizzati:

A.	Ancoraggi principali
B.	Ancoraggi intermedi

A

PTPT

B

A. Ancoraggi principali
Gli ancoraggi principali vengono installati in corrispondenza o in prossimità delle 
terminazioni e dei cambi di direzione di una tubazione. Le forze che agiscono su 
un ancoraggio principale saranno il risultato della spinta della pressione interna. 
Queste forze possono generare carichi sostanziali che potrebbero richiedere 
un'analisi strutturale.

A

B

PTr

PT PT

PT

PT

2
ΘPTr = 2 PT sin

Θ

4
PT D2p= π

PTr = Risultante della spinta di pressione

PT = Spinta di pressione (libbre)
D = Diametro esterno del tubo (pollici)
p = Pressione interna (psi)

PTr

PT

PT

PT

B

A

2

Θ

Θ

PTr = 2 PT sin

B. Ancoraggi intermedi
Gli ancoraggi intermedi dividono un lungo tratto di tubo, con ancoraggi principali 
a ciascuna estremità, in singole sezioni espandibili. Le spinte di pressione sugli 
ancoraggi intermedi si annullano a vicenda.

B

PTPT

In caso di variazione del diametro del tubo, si verificherà una spinta di pressione 
differenziale che agirà su un ancoraggio intermedio.

B

D1 D2PTD

D1 > D2
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La spinta a pressione differenziale PTD è calcolata da:

PTD = p ( πD1
2

—
πD2

2 )4 4
Per mantenere il tubo allineato, potrebbe essere necessaria una guida per 
impedire movimenti laterali o flessioni in corrispondenza dei raccordi flessibili. 
Un'alternativa sarebbe quella di utilizzare raccordi rigidi per impedire che i giunti 
si deformino dove non desiderato.

APPLICAZIONI

Di seguito vengono mostrati i vantaggi meccanici del metodo delle tubazioni 
scanalate e come possono essere utilizzati a vantaggio del progettista di sistemi 
di tubazioni. Questi suggerimenti vengono presentati per stimolare la riflessione e 
non devono essere considerati come raccomandazioni per un sistema specifico.
Il metodo delle tubazioni scanalate Victaulic, quando utilizzato in un sistema, 
deve essere sempre utilizzato in progetti coerenti con le buone pratiche di 
tubazioni. È necessario fare sempre riferimento alle considerazioni di progetto per 
la progettazione e l'installazione di sistemi di tubazioni scanalate trattate altrove 
in questo manuale.

ESPANSIONE E/O CONTRAZIONE TERMICA

I movimenti nei sistemi di tubazioni dovuti a variazioni termiche possono essere 
compensati con il metodo delle tubazioni scanalate. Devono essere disponibili 
giunti sufficientemente flessibili per adattarsi al movimento previsto, inclusa 
la tolleranza al movimento. Se il movimento previsto sarà maggiore di quello 
consentito dal numero totale di giunti nel sistema, è necessario prevedere 
un'espansione aggiuntiva sotto forma di giunto di dilatazione Victaulic modello 
150 o 155 (vedere documentazione separata). I sistemi rigidi richiederanno 
l'uso di giunti di dilatazione o giunti flessibili nei punti di offset in cui è richiesto 
il movimento del sistema.

ESEMPIO 1
Esempio 1:
Sistema di tubazioni dritte lunghe 400 piedi/122 m; 6"/150 mm; lunghezze 
casuali di 20 piedi/6,1 m; installato a 60°F/15,5°C (anche con temperatura 
di esercizio più bassa); temperatura di esercizio massima di 180°F/82,2°C. 
Le tabelle di espansione standard mostrano che questo sistema fornirà un 
movimento totale previsto di 3.7"/94 mm.

20 Giunti tra punti di ancoraggio
x 1/4"/6,4 mm Movimento per cplg. (Modello 77 su tubo scanalato tagliato)

5"/128 mm Movimento disponibile
– 25% Tolleranza movimento (vedi Sezione 27.02)

3.75"/96 mm Movimento disponibile regolato

ESEMPIO 2
Esempio 2:
Come sopra. Installato a 20°F/–6,7°C e funzionante a 200°F/93°C. Movimento 
previsto =5.5"/139 mm.
Un giunto di dilatazione standard Victaulic Style 150 da6"/150 mmfornirà un 
ulteriore movimento richiesto di3"/80 mm. Per maggiori dettagli fare riferimento 
alla documentazione specifica del prodotto.
Nell'esempio sopra riportato, si sarebbero potuti utilizzare giunti rigidi di tipo 07 e 
il requisito di espansione e/o contrazione sarebbe potuto essere compensato con 
giunti flessibili aggiuntivi e/o giunti di dilatazione di tipo 150, 155, a seconda delle 
necessità.
Per suggerimenti sul supporto dei tubi, vedere pagina 5.

L1

C1

L2

L3

C2

A

BDDDD

ESEMPIO 3
Esempio 3:
Per contenere adeguatamente questo sistema, sarebbe necessario fornire un 
ancoraggio di spinta a pressione in "A" per evitare che la tubazione esterna venga 
forzata all’interno dalla spinta di pressione che agisce sul gomito "B". All'interno 
sarebbe necessario prevedere un gancio nel punto C1, oppure un supporto 
di base nel punto C2. Pur tenendo conto dei movimenti previsti dei tubi, non 
sarebbe necessario alcun ancoraggio e la caratteristica autobloccante dei giunti 
manterrebbe saldamente unite le tubazioni. All'esterno sarebbe necessario 
assicurarsi che il carico massimo terminale dei giunti non venga superato a causa 
del movimento termico dei tubi. Potrebbero essere necessi ancoraggi intermedi. 
Il tubo deve essere adeguatamente supportato ("D") e guidato. Nei casi in cui non 
sono richiesti giunti flessibili, i giunti rigidi possono ridurre i supporti e gli offset 
(tranne nei casi in cui è previsto un movimento termico).

A

BB

ESEMPIO 4
Esempio 4:
Ancorare in "A" per evitare che la spinta di pressione sposti l’unità di espansione. 
Fornire guide nei punti "B" per indirizzare il movimento nel giunto di dilatazione. 
Per suggerimenti sul supporto dei tubi, vedere pagina 5.

L ∆L

Θ
A

B

ESEMPIO 5
Esempio 5:
Ancorare "A" a un’estremità del lungo percorso. Per l'adattamento alla 
crescita/contrazione dell'intero lungo percorso, può essere utilizzato un tubo 
sufficientemente lungo tra due giunti flessibili, prima di una "posizione fissa" "B". 
Utilizzare giunti rigidi su tutta la lunghezza per eliminare il movimento dovuto alla 
spinta di pressione.
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A

B

B
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ESEMPIO 6
Esempio 6:

Ancorare "A" al centro del percorso. 1/2 del movimento sarà diretto verso ciascun 
gomito. Per l'adattamento alla crescita/contrazione del percorso, può essere 
utilizzato un tubo sufficientemente lungo tra due giunti flessibili, prima di una 
"posizione fissa" "B". Utilizzare giunti rigidi su tutta la lunghezza per eliminare 
il movimento dovuto alla spinta di pressione.

ANCORAGGIO E SUPPORTO DI TUBAZIONI VERTICALI

Si possono prendere in considerazione diversi metodi per installare sistemi 
di tubazioni verticali:

SISTEMA FLESSIBILE VICTAULIC

I montanti vengono solitamente installati con ancoraggi alla base e in cima, 
con le tubazioni intermedie guidate a ogni altro piano per evitare che la linea 
si "sposti". La pre-apertura delle estremità dei tubi consentirà l'espansione 
termica fino al massimo pubblicato nella nostra documentazione. I montanti con 
collegamenti di diramazione devono essere dotati di ancoraggi intermedi o offset 
per impedire il movimento del sistema in queste posizioni, che potrebbe causare 
il taglio dei componenti o delle diramazioni.

SISTEMA RIGIDO VICTAULIC

I montanti costituiti interamente da giunti rigidi possono essere trattati in modo 
simile ai sistemi saldati e, dove è richiesto movimento termico, saranno necessari 
giunti di dilatazione o offset per prevenire il movimento del sistema e danni ai 
componenti. Questi sistemi sono ovviamente più vantaggiosi laddove è richiesta 
rigidità, come nelle sale macchine, nei collegamenti delle pompe, ecc.

SISTEMA COMBINATO VICTAULIC

Progettando i montanti con il sistema combinato, è possibile sfruttare la rigidità 
dei giunti Modello 07 per ridurre i requisiti di guida e la flessibilità dei giunti 
Modello 77 con nippli corti o del giunto di dilatazione Modello150 "Mover", per 
adattarsi al movimento termico secondo necessità.

1.	Montanti con compensatori termici supplementari: quando è richiesto 
un maggiore movimento delle tubazioni, il movimento nei giunti può essere 
integrato mediante l'uso di unità di espansione Victaulic costituite da una 
serie di nippli corti e giunti o giunti di dilatazione Mover stile 155 o stile 150.  
Per i dettagli sull'installazione, fare riferimento alla pubblicazione 
Victaulic 09.06.

B

C

A

Viene illustrato un sistema tipico. È necessario fornire una guida adeguata. 
Questo sistema richiederà ancoraggi a spinta di pressione in "A" e "B" e 
anche, a seconda della lunghezza della pila, ancoraggi intermedi come 
in "C" per interrompere il movimento del tubo e sostenere parte del peso 
totale, se necessario.
Quando si utilizza questo metodo, è necessario considerare che se i tubi 
sono impilati (ad esempio, con estremità a testa), i giunti che uniscono 
i tubi non possono adattarsi all'espansione, quindi potrebbe essere 
necessario prendere in considerazione l'idea di appendere i tubi dai punti 
"C" e "B". Inoltre, bisogna considerare il movimento in modo che le forze 
di taglio non vengano aggiunte in nessuna diramazione.
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2.	Trattamento dei montanti con diramazioni – I montanti mobili possono 
causare forze di taglio sulle diramazioni a causa delle spinte di pressione 
e/o del movimento termico. Il tubo deve essere ancorato alla base o in 
prossimità di essa con un ancoraggio a spinta di pressione maggiore "A" 
in grado di supportare la spinta di pressione completa e il peso locale del 
tubo e dei fluidi. Ogni movimento del tubo orizzontale nella parte inferiore 
del montante deve essere considerato in modo indipendente, prevedendo 
adeguate disposizioni per il movimento.
Quando vengono utilizzati giunti flessibili, il sistema può essere ancorato 
nella parte superiore "B" con un ancoraggio in grado di sopportare la 
spinta di pressione completa nella parte superiore del montante più il peso 
locale del tubo. L'uso di questo ancoraggio superiore impedisce qualsiasi 
possibilità che i giunti chiusi si aprano sotto pressione e causino movimenti 
nella parte superiore del montante.

C

C

C

C

B

A

Questo metodo viene spesso utilizzato per tubazioni antincendio o sistemi 
simili in cui il movimento causerebbe il taglio di componenti intermedi 
o diramazioni.
La tubazione tra gli ancoraggi superiori "B" e inferiori "A" deve essere 
supportata da un ancoraggio intermedio ("C") in grado di sostenere il 
peso locale della tubazione e di impedire il movimento laterale. I morsetti 
intermedi devono essere posizionati almeno ogni due lunghezze di tubo.
A seconda della natura del movimento previsto, è necessario valutare la 
corretta distanza tra i tubi per consentire un adeguato movimento termico. 
(Vedi le Considerazioni di Progetto)

A

C

C

Un'alternativa sarebbe quella di utilizzare giunti rigidi che non consentano 
l'apertura dei "giunti chiusi". Il sistema può essere ancorato anche in "A" 
e si possono utilizzare ancoraggi intermedi in "C" per sostenere il peso 
locale del tubo. A seconda dell'applicazione, è necessario tenere conto 
del movimento termico.
3.	Trattamento di montanti senza diramazioni per giunti flessibili – Con 
questo metodo, viene nuovamente creato un ancoraggio di spinta principale 
nella parte inferiore della pila "A" che supporta il peso totale del tubo e 
dei fluidi.
È necessaria una guida a intervalli adeguati per evitare cedimenti del 
montante.

A

S

È necessario che la lunghezza del tubo "S" nella parte superiore della 
pila sia sufficientemente lunga da consentire il movimento verticale totale. 
Questo movimento è il risultato dell'effetto combinato dello spostamento 
del tubo fino all'estensione massima degli spazi disponibili tra le estremità 
del tubo a causa delle spinte di pressione e dell'espansione termica.
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A

S

Potrebbero anche essere utilizzati raccordi rigidi per impedire l'apertura 
dei "giunti chiusi". Per compensare l'espansione termica con l'offset "S" 
nella parte superiore della pila, sarebbe necessario utilizzare il numero 
richiesto di giunti flessibili in base alla deflessione angolare.
4.	Trattamento dei montanti per eliminare i carichi di ancoraggio 
concentrati

h3

h2

h1

Ancoraggio

Ancoraggio

Quando i requisiti strutturali impongono che il carico dell'ancoraggio di 
base o i carichi dell'ancoraggio superiore debbano essere ridotti al minimo, 
allora si dovrebbe prendere in considerazione l'uso di un sistema "ad anello" 
(come mostrato). Nel sistema illustrato, ogni ancoraggio sostiene il peso 
locale del tubo.
Questo metodo viene spesso preso in considerazione negli edifici alti, dove 
verrebbero generati carichi di ancoraggio elevati.
Gli offset devono essere sufficientemente lunghi da consentire il movimento 
nei tubi dovuto all'apertura dei giunti flessibili sotto pressione, oltre a 
eventuali movimenti termici o di altro tipo dei tubi o dei supporti.
Si potrebbe prendere in considerazione l'uso di raccordi rigidi per impedire 
l'apertura dei giunti e, laddove si preveda un movimento termico, questo 
dovrebbe essere compensato mediante l'uso di giunti flessibili o giunti 
di dilatazione.

APPLICAZIONI SISMICHE

Per informazioni dettagliate sui problemi di progettazione  sismica, fare riferimento 
alla pubblicazione Victaulic 26.12.
Il sistema Victaulic offre numerose caratteristiche di progettazione meccanica 
utili nei sistemi soggetti a condizioni sismiche. La flessibilità intrinseca dei giunti 
flessibili come i modelli 75 e 77 contribuisce a ridurre la trasmissione delle 
sollecitazioni lungo tutto il sistema di tubazioni, mentre la guarnizione resiliente 
contribuisce a ridurre ulteriormente la trasmissione delle vibrazioni. Nei casi in cui 
non si desidera flessibilità, è possibile utilizzare giunti rigidi come i modelli HP-70 
e 07 Zero-Flex.
Come pratica generale, i rinforzi antisismici e i supporti per tubazioni vengono 
utilizzati nei sistemi di tubazioni per impedire movimenti eccessivi durante un 
evento sismico, che potrebbero sollecitare il sistema di tubazioni, controllando 
e indirizzando il movimento del sistema. Allo stesso modo, i supporti per tubazioni 
di un sistema di tubazioni scanalate Victaulic devono limitare i movimenti delle 
tubazioni in modo che non superino le flessioni consentite e i carichi terminali 
consigliati.
Un'eccellente fonte di riferimento che copre questi sistemi di tubazioni è la norma 
NFPA 13 (Installazione di sistemi sprinkler). La norma richiede che gli impianti 
sprinkler siano protetti per ridurre al minimo o prevenire la rottura delle tubazioni 
quando sono soggetti a terremoti.
Ciò si ottiene utilizzando due tecniche:

a)	 Rendere flessibili le tubazioni ove necessario (Giunti flessibili)
b)	Fissaggio della tubazione alla struttura dell'edificio per il minimo 
movimento relativo (Sway Bracing)

La flessibilità è garantita dall'uso di raccordi flessibili (ad esempio 75, 77) che 
uniscono tubi con estremità scanalata e giunti girevoli. I giunti meccanici di 
tipo "rigido" (ad esempio HP-70, 07), che non consentono il movimento nella 
connessione scanalata, non sono considerati giunti flessibili. I raccordi rigidi 
vengono utilizzati nelle tubazioni orizzontali per scopi diversi dai requisiti di 
protezione antisismica.
Anche le linee di diramazione sono rinforzate nei punti in cui il movimento 
potrebbe danneggiare altre apparecchiature.
Nei casi in cui si prevedono grandi movimenti delle tubazioni, i giunti oscillanti 
antisismici vengono realizzati utilizzando giunti scanalati flessibili, nippli per tubi 
e gomiti scanalati, come mostrato a pagina 10.
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Raccordo Flessibile
Victaulic

(10 obbligatori)

Gomito a 90° Victaulic N° 10
(6 obbligatori)

Nipplo lungo 10''
(2 obbligatori)

Posizione normale

8" 8"

CL
Lunghezza nipplo

come richiesto

TubazioneTubazione Prospetto frontale

CLCL

8" 8"

2 elle

2 elle

"A"

8" 8"

4" 4"

4" 4"

"A"

“C”

“B”

"D"

Elle

Elle

Elle

Elle

8"4"

4"

CL CL

Giunto

Movimento
Verticale

Normale
Posizione

Nipplo “E”
2 Elle Lunghezze

8 ½" per tubo da 3" 
7 ½" per tubo da 
2pollici e ½" Tubo

Sprinkler antincendio
Principale

Movimento laterale

Movimento longitudinale

Normale
Posizione

Normale
Posizione 2 elle

& Nipplo “E”

Raccordo
“B”

Nipplo lungo 10''
"D"Nipplo lungo 10''

“C”

Sprinkler
antincendio

Principale

L'illustrazione sopra rappresenta una configurazione tipica. Per opzioni di progettazione specifiche, consultare la pubblicazione Victaulic 26.12.

26.01-ITA_11

Dati di progetto

26.01-ITASISTEMA DI TUBAZIONI SCANALATE – DATI DI PROGETTAZIONE

www.victaulic.com
VICTAULIC È UN MARCHIO REGISTRATO DELLA VICTAULIC COMPANY. © 2014 VICTAULIC COMPANY.  TUTTI I DIRITTI RISERVATI. STAMPATO NEGLI USA.

REV_D



26.01-ITA

Dati di progetto

26.01-ITASISTEMA DI TUBAZIONI SCANALATE – DATI DI PROGETTAZIONE

Per istruzioni complete visitare il sito www.victaulic.com 
26.01-ITA     1506 REV D     AGGIORNATO 09/2024
VICTAULIC È UN MARCHIO REGISTRATO DELLA VICTAULIC COMPANY. © 2014 VICTAULIC COMPANY.  TUTTI I DIRITTI RISERVATI. STAMPATO NEGLI USA.


