
Mit dem Entleerungs-Kit mit Trimming der Serie 75D lassen sich Victaulic FireLock  
NXT-Geräte leicht nachrüsten. Es wird an FireLock NXT Trockenventilstationen der  
Serie 768, Sprühflutventilstationen oder vorgesteuerten Ventilstationen der Serie 769 (sowie 
Trockenventilstationen der Serie 756 und vorgesteuerten Ventilstationen der Serie 758) 
verwendet, um Ansammlungen von Restwasser in der Steigleitung oberhalb der Klappe 
minimal zu halten und Ausfälle bei widrigen Bedingungen wie Gefriertemperaturen 
zu vermeiden. Das Kit lässt das Wasser automatisch ab, ohne den Systemdruck zu 
beeinträchtigen. Die Serie 75D mit einem Nenndruck von 175 psi (1205 kPa) arbeitet 
auch mit integrierten Anti-Flut-Vorrichtungen und dem FireLock Kugelventil der Serie 748 
zusammen, um Überflutung der Luftanschlüsse im Antriebs- und Kompressorsystem zu 
verhindern. Das Kit der Serie 75D ist einzigartig, weil weder Wartung noch Rücksetzen  
durch den Bediener erforderlich sind.  

MATERIALSPEZIFIKATIONEN Gehäuse: Kugelgraphitguss

Innere Komponenten: Edelstahl 304

Trimming-Nippel: Verzinkt

Formteile: Verzinkt

Dichtung: Nitril

Zubehör:  
 
•	 Messing-Anschlussstück 
•	 Kunststoff-Ablassschlauch

Filter: Messing mit Edelstahlsieb
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KOMPONENTEN
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Vom Hauptentleerungsventil 
des Systems (oberer Ablass)

Zur Reduzierbuchse und 
Manometerventil/Manome

ter-Baugruppe

Zum Tropfbecher 
oder Ablass

13

Vorhandenen langen 3/₂-Zoll-Nippel zwischen 
Reduzierbuchse und Manometerventil des 

Hauptentleerungsventils für die 
Wasserversorgung (unterer Ablass) gegen 

Nr. 13 austauschen

Zum Manometerventil

Von 
Reduzierbuchse

Ein Verschlussnippel (/₂ Zoll NPT x 1,13) und ein Kugelhahn 
(nicht im Kit enthalten) sind wie abgebildet erforderlich, 
wenn die Serie 75D an einer FireLock NXT™ Ventilstation für 
nasse/trockene Hybridsysteme installiert wird
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Wartungseinheit Serie 75D
11/2−2 Zoll/48,3−60,3 mm

Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13
14

Bezeichnung
automatische Entleerungs-Einheit Serie 75D
durchsichtiger Schlauch
Formteil für Druckverbindung
Reduzierbuchse (/₂ Zoll NPT x /₄ Zoll NPT)
Verschlussnippel (/₂ Zoll NPT x 1,13)
Filter (Maschenweite 100)
90°-Bogen mit Innengewinde (/₂ Zoll NPT)
Nippel (/₂ Zoll NPT x 3,00)
Anschlussstück (1/2 Zoll NPT)
Nippel (/₂ Zoll NPT x 1,50)
Nippel (/₂ Zoll NPT x 5,00)
T-Stück mit Innengewinde (/₂ Zoll NPT)
Nippel (/₄ Zoll NPT x 6,00)
Reduzierbuchse (/₄ Zoll NPT x /₂ Zoll NPT)

Anz. 
1 
1
1 
1
3
1 
2
1 
1 
2 
1 
1
1
1

Stückliste
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KOMPONENTEN
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Vom Hauptentleerungsventil des 
Systems (oberer Ablass)

Zum Tropfbecher 
oder Ablass

7

7

10

Ein Verschlussnippel (/₂ Zoll NPT x 1,13) und ein Kugelhahn (nicht 
im Kit enthalten) sind wie abgebildet erforderlich, wenn die Serie 
75D an einer FireLock NXT™ Ventilstation für nasse/trockene 
Hybridsysteme installiert wird

12

Wartungseinheit Serie 75D
21/2−8 Zoll/73,0−219,1 mm

Pos. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Bezeichnung
automatische Entleerungs-Einheit Serie 75D
durchsichtiger Schlauch
Formteil für Druckverbindung
Reduzierbuchse (/₂ Zoll NPT x /₄ Zoll NPT)
Verschlussnippel (/₂ Zoll NPT x 1,13)
Filter (Maschenweite 100)
90°-Bogen mit Innengewinde (/₂ Zoll NPT)
Nippel (/₂ Zoll NPT x 3,00)
Anschlussstück (/₂ Zoll NPT)
Nippel (/₂ Zoll NPT x 1,50)
Nippel (/₂ Zoll NPT x 5,00)
Reduzierbuchse (/₄ Zoll NPT x /₂ Zoll NPT)

Anz. 
1 
1
1 
1
3
1 
3
1 
1 
2 
1 
1

Stückliste
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GARANTIE Konsultieren Sie den Garantieabschnitt in der aktuellen Preisliste oder wenden Sie sich für weitere 
Informationen an Victaulic.

Dieses Produkt muss von Victaulic oder gemäß den Spezifikationen von Victaulic gefertigt werden. 
Alle Produkte müssen gemäß den aktuell gültigen Installations-/Montageanleitungen von Victaulic 
installiert werden. Victaulic behält sich das Recht vor, an Produktspezifikationen, Designs und 
Standardgeräten jederzeit, ohne Vorankündigung und ohne dass daraus Verpflichtungen entstehen, 
Änderungen vorzunehmen.

HINWEIS

30.34-GER

Automatisches Entleerungs-Kit für 
FireLock NXT™
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Alle Kontaktdaten für Victaulic finden Sie unter www.victaulic.com
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