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ZAWORY SERII 75D ===
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Zestaw ze wstepnie zmontowanym wyposazeniem serii 75D do stupa wody mozna z tatwoscig
zamontowac na urzadzeniach FireLock NXT firmy Victaulic. Jest on stosowany na urzadzeniach
FireLock NXT serii 768 do instalacji suchych, 769 do instalacji zalewowych lub suchych wstepnie
sterowanych (oraz na urzadzeniach serii 756 do instalacji suchych i serii 758 do instalacji suchych
wstepnie sterowanych) w celu zminimalizowania ilosci pozostatej wody, jaka zbiera sie w kolumnie
wodnej nad klapg, zapobiegajac w ten sposdb awariom w niekorzystnych warunkach, takich jak
ujemna temperatura. Zestaw zapewni automatyczne spuszczanie wody bez wptywu na cisnienie
w instalacji. Zestaw serii 75D moze pracowac przy cisnieniu znamionowym 175 psi (1205 kPa), co
umozliwia jego wspdtprace takze z integralnymi urzadzeniami przeciwzalewowymi oraz zaworem
zwrotnym kulowym FireLock serii 748 w celu ochrony doprowadzanego powietrza przed zalewaniem E\l
w systemach sitownikéw i kompresoréw. Zestaw serii 75D to rozwigzanie unikalne, poniewaz nie [
wymaga resetowania ani konserwacji przez operatora.

SPECYFIKACJE MATERIALOWE Obudowa: zeliwo sferoidalne
Komponenty wewnetrzne: stal nierdzewna 304
Nyple w ramach wyposazenia: galwanizowane
Ksztattki rurowe: galwanizowane
Uszczelka: kauczuk nitrylowy
Akcesoria:

e ziacze mosiezne
® elastyczny przewdd spustowy z tworzywa sztucznego

Filtr siatkowy: mosiadz z siatka ze stali nierdzewnej

ZLECENIODAWCA WYKONAWCA INZYNIER
Nr systemowy Przedstawit Specyfikacja Akapit
Lokalizacja Data Zatwierdzit
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ZAWORY SERII 75D

ELEMENTY

W przypadku instalacji zestawu serii 75D na zaworze z przetaczanym
cyklem pracy na sucho/na mokro FireLock NXT™ serii 75D nalezy spustu instalacji

Od zaworu gtéwnego
przewidzie¢ ztgczke wkretng z gwintem ciggtym (V2 cala NPT x 1,13) (spust gérny) S
oraz zawdr kulowy (niedostarczane w zestawie). \ -

redukcyjnej

Do kielicha sciekowego
lub spustu

Zespoty wyposazenia 1'2-2 cali/
48,3-60,3 mm serii 75D

Wykaz materiatéw
llos¢ Opis

Pozycja
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Spust automatyczny do stupa wody serii 75D
Rurka przezroczysta

Sciskana ksztattka rurowa

Tuleja redukcyjna (2 cala NPT x %4 cala NPT)
Ztaczka wkretna z gwintem ciagtym (V2 cala NPT x 1,13)
Filtr siatkowy (rozmiar sita 100)

Kolano zenskie 90° (V2 cala NPT)

Ztaczka (V2 cala NPT x 3,00)

Dwuztaczka (Y2 cala NPT)

Ztaczka (V2 cala NPT x 1,50)

Ztaczka (V2 cala NPT x 5,00)

Trojnik zenski (2 cala NPT)

Ztaczka (Va cala NPT x 6,00)

Tuleja redukcyjna (34 cala NPT x %2 cala NPT)

30.34-POL

/
/ Do tulei redukcyjnej

i zespotu zaworu
manometru/manometru

Wymienic istniejacq ztaczke
o dtugosci 3 ¥ cala,
przewidziana miedzy tuleja
redukcyjng a zaworem

Od tulei manometru zaworu gtéwnego

spustu zasilania woda (spust
dolny) na element nr 13.

®/ Do zaworu

manometru
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ZAWORY SERII 75D

ELEMENTY

W przypadku instalacji zestawu serii 75D na zaworze z przetaczanym
cyklem pracy na sucho/na mokro FireLock NXT™ serii 75D nalezy

oraz zawor kulowy (niedostarczane w zestawie).

przewidzie¢ ztaczke wkretng z gwintem ciggtym (%2 cala NPT x 1,13) —\

Do kielicha $ciekowego
lub spustu

Zespoty wyposazenia 2%2-8 cali/
73,0-219,1 mm serii 75D
Wykaz materiatow
Pozycja lloé¢ Opis
1 1 Spust automatyczny do stupa wody serii 75D

2 1 Rurka przezroczysta
3 1 Sciskana ksztattka rurowa
4 1 Tuleja redukcyjna (V2 cala NPT x ¥ cala NPT)
5 3 Ziaczka wkretna z gwintem ciagtym (2 cala NPT x 1,13)
6 1 Filtr siatkowy (rozmiar sita 100)
7 3 Kolano zenskie 90° (V2 cala NPT)
8 1 Ztaczka (%2 cala NPT x 3,00)
9 1 Dwuziaczka (V2 cala NPT)
10 2 Ziaczka (2 cala NPT x 1,50)
11 1 Ztaczka (V2 cala NPT x 5,00)
12 1 Tuleja redukcyjna (% cala NPT x %2 cala NPT)
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Od zaworu gtéwnego spustu
instalacji (spust gérny)
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ZAWORY SERII 75D

GWARANCJA Aktualny cennik mozna znalez¢ w czesci poswieconej gwarancji lub skontaktowac sie z firma Victaulic.

UWAGA Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firme Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami firmy
Victaulic. Wszystkie produkty muszg zosta¢ zamontowane zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/
montazu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, konstrukgji
i standardowego wyposazenia bez powiadomienia oraz bez zadnych zobowiazan.

Petne informacje kontaktowe mozna znalez¢ na stronie www.victaulic.com
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