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LES ALLTID EVENTUELLE MERKNADER SIST I DETTE DOKUMENTET ANGÅENDE INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD OG STØTTE FOR DETTE PRODUKTET.

Victaulic StrengThin™ 100 System
Stil E155 ekspansjonskjøter 31.07-NOB

1

Nippel

Endeadapter

Kobling

Overdrevet for tydelighet

1.0  PRODUKTBESKRIVELSE

Tilgjengelige størrelser
•	 2 – 12"/DN50 – DN300

Rørmateriale
•	 Konstruert spesielt til bruk på 1.4301/1.4307 (304/304L) eller 1.4401/1.4404 (316/316L) rustfritt stålrør 

i henhold til BS EN 10217-7.

Maksimalt arbeidstrykk
•	 232 psi/1600 kPa/16 bar.

Funksjon
•	 Gir økt ekspansjon. 

•	 Gir full lineær bevegelse ved hver skjøt. 

•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav. 

•	 Kan brukes som fleksible koblinger, men vil ikke samtidig gi full ekspansjon og full avbøyning. 

•	 Skjøter som monteres horisontalt, krever uavhengig støtte for å hindre avbøyning, som reduserer tilgjengelig 
ekspansjon. 

2.0  SERTIFISERINGER/LISTEOPPFØRINGER

���Produktet ble designet og produsert under Victaulics kvalitetstyringssystem, slik som sertifisert av LPCB i samsvar 
med ISO-9001.2015. Se avsnitt 3.0 for sertifiseringer av pakningsmateriale spesielt for drikkevann. 

Anlegg nr. Sted

Innsendt av Dato

Spes. seksjon Paragraf

Godkjent Dato

http://www.victaulic.com
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3.0  SPESIFIKASJONER – MATERIALE

Hus: 

	� Standard: Kulegrafittjern i samsvar med ASTM A536, grad 65-45-12. 

	� Valgfritt: Kulegrafittjern i samsvar med ASTM A395, grad 65-45-12. Tilgjengelig på forespørsel.

Belegg på huset (oppgi valg): 

	� Standard: Varmeforsinket i samsvar med ASTM A153. 

	� Valgfritt: Oransje belegg.

	� Valgfritt: Blått sinkbelegg; atmosfærisk korrosjonsklasse C4 i samsvar med ISO 12944.1 

Rillede rørdeler og endeadaptere: 

•	 Endeadaptere: Støpte E494G adapternipler; ASTM A351/351M CF8 (304) eller ASTM A351/351M CF8M (316). 

•	 Midtseksjoner for rør: Maskinbearbeidet rør; rustfritt stålrør i henhold til EN-10217-7 X2CrNi18-9 TC-1 (304L)  
eller EN102177 X2CrNiMo17122 TC1 (316L).

Pakning: (oppgi valg1) 

	� Grad “EF” EPDM 
EPDM (grønn “X” fargekode). Temperaturområde –30°F til +230°F/ –34°C til +110°C. Kan være spesifisert for 
bruksområder med varmt og kaldt vann innenfor det angitte temperaturområdet pluss for et utvalg av fortynnede 
syrer, oljefri luft og mange andre bruksområder med kjemikalier. DVGW-godkjent materiale i henhold til DVGW 
W 270, KTW 1.3.13, og EN 681-1 type WA kaldt drikkevann og type WB varmt drikkevann. IKKE FORENLIG 
MED BRUK I PETROLEUMSANLEGG ELLER DAMPANLEGG. 

	� Grad “T” Nitrile 
Nitril (oransje stripe fargekode). Temperaturområde –20°F til +180°F/–29°C til +82°C. Kan være spesifisert for 
petroleumsprodukter, hydrokarboner, luft med oljedamp, vegetabilske oljer og mineraloljer innenfor det angitte 
temperaturområdet. Ikke kompatibel med varm tørrluft over +140°F/+60°C eller med vann over +150°F/+66°C. 
IKKE FORENLIG MED BRUK I VARMTVANNSANLEGG ELLER DAMPANLEGG. 

1		� Bruksområdene som er angitt er kun retningslinjer for generell bruk. Vær oppmerksom på at det finnes bruksområder som disse pakningene ikke er anbefalt 
for. Se alltid den siste Victaulic veiledning for valg av tetning for spesifikke anbefalinger for bruksområder for pakninger og for en liste over bruksområder 
som ikke er anbefalt.

Bolter/Muttere: (oppgi valg)

	� Standard: Sporbolter i karbonstål med oval hals som tilfredsstiller kravene til mekaniske egenskaper i henhold til ISO 
898-1 klasse 9.8 (M10-M16) klasse 8.8 (M20 og større). Kraftige sekskantmuttere i karbonstål som tilfredsstiller 
kravene til mekaniske egenskaper i henhold til ASTM AM Klasse 9 (metriske sekskantmuttere). Sporbolter og tunge 
sekskantmuttere er galvanisert i henhold til ASTM B633 ZN/FE5, finish type III (metrisk).

	� Valgfritt: 2 Bolter – Rustfritt stål, tilfredsstiller kravene til mekaniske egenskaper i henhold til ASTM F593, gruppe 2 
(316 rustfritt stål), betingelse CW. Muttere – Rustfritt stål, tilfredsstiller kravene til mekaniske egenskaper i henhold 
til ASTM F594, gruppe 2 (316 rustfritt stå), betingelse CW, med belegg som reduserer rivning.

2	�	� Alternative bolter/muttere er kun tilgjengelige i britisk standard størrelser.

MERKNADER
•	 Klemmer og tverrstag følger med stil E155 ekspansjonsskjøten for å holde den på plass under installasjonen. 

Disse skal fjernes etter installasjonen.

•	 For krav til installasjon av stil E155 ekspansjonsskjøten, se publikasjon 09.06: Installasjon av Victaulic 
ekspansjonsskjøt.

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/09.06.pdf


31.07-NOB   10009 Rev D   Oppdatert 06/2021      © 2021 Victaulic Company. Alle rettigheter forbeholdt.

victaulic.com 3

victaulic.com

4.0  DIMENSJONER

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse3 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

Stil 75

0.06 8.05 8.09 8.13 4.0
2 204 205 207 1,8

0.25 10.30 10.43 10.55 6.3
6 262 265 268 2,9

0.44 12.56 12.78 12.99 8.6
11 319 325 330 3,9

0.63 14.80 15.12 15.43 10.9
16 376 384 392 4,9

0.83 17.04 17.47 17.87 13.2
21 433 444 454 6,0

1.00 19.31 19.81 20.31 15.5
2 2.375 25 490 503 516 3.43 5.22 7,0

DN50 60,3 1.19 21.56 22.16 22.75 87 133 17.8
30 548 563 578 8,1

1.38 23.81 24.50 25.19 20.1
35 605 622 640 9,1

1.57 26.06 26.85 27.63 22.4
40 662 682 702 10,2

1.75 28.31 29.19 30.60 24.7
44 719 741 777 11,2

1.95 30.56 31.54 32.51 27.0
50 776 801 826 12,2

2.14 32.81 33.88 34.95 29.3
54 833 861 888 13,3

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse3 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

DN65 Stil 75

0.06 8.05 8.09 8.13

4.00
102

5.90
150

5.5
2 204 205 207 2,5

0.25 10.30 10.43 10.55 8.4
6 262 265 268 3,8

0.44 12.56 12.78 12.99 11.3
11 319 325 330 5,1

0.63 14.80 15.12 15.43 14.2
16 376 384 392 6,4

0.83 17.04 17.47 17.87 17.1
21 433 444 454 7,8

1.00 19.31 19.81 20.31 20.0
3.000 25 490 503 516 9,1

76,1 1.19 21.56 22.16 22.75 22.9
30 548 563 578 10,4

1.38 23.81 24.50 25.19 25.8
35 605 622 640 11,7

1.57 26.06 26.85 27.63 28.7
40 662 682 702 13,0

1.75 28.31 29.19 30.60 31.5
44 719 741 777 14,3

1.95 30.56 31.54 32.51 34.4
50 776 801 826 15,6

2.14 32.81 33.88 34.95 37.3
54 833 861 888 16,9

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse4 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

Stil 75

0.06 8.05 8.09 8.13 7.3
2 204 205 207 3,3

0.25 10.30 10.43 10.55 11.5
6 262 265 268 5,2

0.44 12.56 12.78 12.99 15.6
11 319 325 330 7,1

0.63 14.80 15.12 15.43 19.8
16 376 384 392 9,0

0.83 17.04 17.47 17.87 23.9
21 433 444 454 10,8

1.00 19.31 19.81 20.31 28.1
3 3.500 25 490 503 516 4.50 5.90 12,7

DN80 88,9 1.19 21.56 22.16 22.75 114 178 32.2
30 548 563 578 14,6

1.38 23.81 24.50 25.19 36.4
35 605 622 640 16,5

1.57 26.06 26.85 27.63 40.5
40 662 682 702 18,4

1.75 28.31 29.19 30.60 44.7
44 719 741 777 20,3

1.95 30.56 31.54 32.51 48.8
50 776 801 826 22,1

2.14 32.81 33.88 34.95 53.0
54 833 861 888 24,0

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse4 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

Stil 75

0.13 8.03 8.10 8.16

5.80
147

8.03
204

10.1
3 204 206 207 4,6

0.38 10.41 10.60 10.79 16.1
10 264 269 274 7,3

0.63 12.79 13.44 13.42 22.0
16 325 341 341 10,0

0.88 15.17 15.61 16.05 28.0
22 385 396 408 12,7

1.13 17.55 18.12 18.68 33.9
29 446 460 474 15,4

1.38 19.93 20.62 21.31 39.9
4 4.500 35 506 524 541 18,1

DN100 114,3 1.63 22.31 23.13 23.94 45.9
41 567 588 608 20,8

1.88 24.69 25.63 26.57 51.8
48 627 651 675 23,5

2.13 27.07 28.14 29.20 57.8
54 688 715 742 26,2

2.38 29.45 30.64 31.83 63.7
60 748 778 808 28,9

2.63 31.83 33.15 34.46 69.7
67 808 842 875 31,6

2.88 34.21 36.65 37.09 75.7
73 869 931 942 34,3

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse4 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

DN125 5.500 
139,7 Stil 75

0.13 8.03 8.10 8.16

6.80
173

9.59
244

13.9
3 204 206 207 6,3

0.38 10.41 10.60 10.79 22.9
10 264 269 274 10,4

0.63 12.79 13.11 13.42 31.9
16 325 333 341 14,5

0.88 15.17 15.61 16.05 40.9
22 385 396 408 18,6

1.13 17.55 18.12 18.68 49.9
29 446 460 474 22,6

1.38 19.93 20.62 21.31 58.9
35 506 524 541 26,7

1.63 22.31 23.13 23.94 67.9
41 567 588 608 30,8

1.88 24.69 25.63 26.57 76.9
48 627 651 675 34,9

2.13 27.07 28.14 29.20 85.9
54 688 715 742 39,0

2.38 29.45 30.64 31.83 94.9
60 748 778 808 43,0

2.63 31.83 33.15 34.46 103.9
67 808 842 875 47,1

2.88 34.21 36.65 37.09 112.9
73 869 931 942 51,2

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse4 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

Stil 75

0.13 8.03 8.10 8.16

8.00
203

11.07
281

17.0
3 204 206 207 7,7

0.38 10.41 10.60 10.79 27.4
10 264 269 274 12,4

0.63 12.79 13.44 13.42 37.7
16 325 341 341 17,1

0.88 15.17 15.61 16.05 48.1
22 385 396 408 21,8

1.13 17.55 18.12 18.68 58.5
29 446 460 474 26,5

1.38 19.93 20.62 21.31 68.8
6 6.625 35 506 524 541 31,2

DN150 168,3 1.63 22.31 23.13 23.94 79.2
41 567 588 608 35,9

1.88 24.69 25.63 26.57 89.6
48 627 651 675 40,6

2.13 27.07 28.14 29.20 99.9
54 688 715 742 45,3

2.38 29.45 30.64 31.83 110.3
60 748 778 808 50,0

2.63 31.83 33.15 34.46 120.7
67 808 842 875 54,7

2.88 34.21 36.65 37.09 131.0
73 869 931 942 59,4

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse4 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

Stil 75

0.19 12.03 12.13 12.22

10.34
263

13.97
355

32.0
5 306 308 310 14,5

0.44 14.78 15.00 15.22 49.3
11 375 381 387 22,4

0.69 17.53 17.88 18.22 66.7
18 445 454 463 30,3

0.94 20.28 20.75 21.22 84.0
24 515 527 539 38,1

1.19 23.03 23.63 24.22 101.3
30 585 600 615 45,9

1.44 25.78 26.50 27.22 118.7
8 8.625 37 655 673 691 53,8

DN200 219,1 1.69 28.53 29.38 30.22 136.0
43 725 746 768 61,7

1.94 31.28 32.25 33.22 153.4
49 795 819 844 69,6

2.19 34.03 35.13 36.22 170.7
56 864 892 920 77,4

2.44 36.78 38.00 39.22 188.0
62 934 965 996 85,3

2.69 39.53 40.88 42.22 205.4
68 1004 1038 1072 93,2

2.94 42.28 43.75 45.22 222.7
75 1074 1111 1149 101,0

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse4 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

Stil 77

0.19 12.03 12.13 12.22

13.63
346

17.13 
435

57.2
5 306 308 310 25,9

0.44 14.78 15.00 15.22 91.8
11 375 381 387 41,6

0.69 17.53 17.88 18.22 126.5
18 445 454 463 57,4

0.94 20.28 20.75 21.22 161.1
24 515 527 539 73,1

1.19 23.03 23.63 24.22 195.8
30 585 600 615 88,8

1.44 25.78 26.50 27.22 230.4
10 10.750 37 655 673 691 104,5

DN250 273,0 1.69 28.53 29.38 30.22 265.1
43 725 746 768 120,2

1.94 31.28 32.25 33.22 299.7
49 795 819 844 135,9

2.19 34.03 35.13 36.22 334.4
56 864 892 920 151,7

2.44 36.78 38.00 39.22 369.0
62 934 965 996 167,4

2.69 39.53 40.88 42.22 403.7
68 1004 1038 1072 183,1

2.94 42.28 43.75 45.22 438.3
75 1074 1111 1149 198,8

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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4.0  DIMENSJONER (FORTSATT)

LY

X

Størrelse

Kobling  
stil  

antall

Lengde ”L” Dimensjoner Vekt

Nominell

Faktisk  
ytre  

diameter
Maksimum 
bevegelse4 Komprimert Nøytral Ekspandert X Y

Ca. 
(hver)

inches 
DN

 inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

inches 
mm

lb 
kg

Stil 77

0.19 12.03 12.13 12.22

15.63 
397

19.25 
489

66.3
5 306 308 310 30,1

0.44 14.78 15.00 15.22 106.0
11 375 381 387 48,1

0.69 17.53 17.88 18.22 145.8
18 445 454 463 66,1

0.94 20.28 20.75 21.22 185.5
24 515 527 539 84,1

1.19 23.03 23.63 24.22 225.3
30 585 600 615 102,2

1.44 25.78 26.50 27.22 265.0
12 12.750 37 655 673 691 120,2

DN300 323,9 1.69 28.53 29.38 30.22 304.8
43 725 746 768 138,3

1.94 31.28 32.25 33.22 344.5
49 795 819 844 156,3

2.19 34.03 35.13 36.22 384.3
56 864 892 920 174,3

2.44 36.78 38.00 39.22 424.0
62 934 965 996 192,3

2.69 39.53 40.88 42.22 463.8
68 1004 1038 1072 210,4

2.94 42.28 43.75 45.22 503.5
75 1074 1111 1149 228,4

3		 Bevegelsene som er angitt i denne oversikten gjelder for standard stil E155 ekspansjonsskjøten konfigurert med varmeforsinkede koblinger.

MERKNADER
•	 Kan fås ferdigmontert for fullt ekspandert, fullt komprimert eller nøytral posisjon, basert på systemets krav.

•	 Skjøter som installeres horisontalt krever separat støtte. 

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
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5.0  YTELSE

Klasse Stil
Bevegelse

in/mm PakningLengde Bolter og muttere
Størrelse

in/mm

C E15N ZEA

C E15A - 0.19/5
B - 0.25/6
C - 0.38/10
D - 0.50/13
E - 0.57/14
F - 0.75/19
G - 0.76/19
H - 0.95/24
I - 1.00/25
J - 1.14/29
K - 1.25/32
L - 1.35/34
M - 1.50/38
N - 1.52/38
O - 1.71/43
P - 1.75/44
Q - 1.90/48
R - 2.00/51
S - 2.09/53
T - 2.25/57
U - 2.28/58
X - 2.50/64
Y - 2.75/70
Z - 3.00/76

EF - EPDM
T - Nitril

C - Komprimert
N - Nøytral
E - Ekspandert

G - Galvanisert
P - Blå sink

Belegg

Z - Belagt
X - Rustfritt Stål

E - 2/60,3
G - 76,1 mm
H - 3/88,9
J - 4/114.3
L - 139,7 mm
M - 6/168,3
O - 8/219,1
P - 10/273,0
Q - 12/323,9

A P

6.0  MERKNADER

 ADVARSEL

•	 Les alle instruksjoner slik at du forstår dem før du forsøker å installere, fjerne, justere eller vedlikeholde Victaulic 
rørprodukter.

•	 Sjekk alltid at rørsystemet er helt trykkavlastet og tømt umiddelbart før installasjon, fjerning, justering eller 
vedlikehold av alle Victaulic produkter.

•	 Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skade 
på eiendom.

http://www.victaulic.com
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Brukerens ansvar for valg av riktig produkt
Hver bruker har det endelige ansvaret for å avgjøre om et Victaulic produkt egner seg 
til det planlagte formålet med hensyn til industristandarder og prosjektspesifikasjoner, 
og gjeldende byggeregler og relaterte forskrifter, samt instruksjonene fra Victaulic 
angående ytelse, vedlikehold, sikkerhet og advarsler. Ikke noe av innholdet i dette 
eller andre dokumenter eller muntlige anbefalinger, råd eller meninger fra en ansatt 
hos Victaulic, kan endre, variere, erstatte eller kansellere vilkår i Victaulic Companys 
standard salgsbetingelser, installasjonsveiledning eller i denne ansvarsfraskrivelsen.

Immaterielle rettigheter
Ingen påstander i dette dokumentet angående mulig eller foreslått bruk av materialer, 
produkter, service eller design, er beregnet på eller skal brukes til å innvilge lisenser 
under patenter eller andre immaterielle rettigheter som tilhører Victaulic eller noen 
av deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper som dekker slik bruk eller design, 
eller som en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, service eller design hvis dette 
er brudd på en patent eller andre immaterielle rettigheter. Uttrykket "Patentbeskyttet" 
eller "Patentanmeldt" henviser til design eller brukspatenter eller patentsøknader 
for gjenstander og/eller bruksmetoder i USA og/eller i andre land.

Merk
Dette produktet skal produseres av Victaulic eller i henhold til spesifikasjoner fra 
Victaulic. Alle produkter skal installeres i samsvar med gjeldende installasjons-/
monteringsinstruksjoner fra Victaulic. Victaulic forbeholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner, design og standardutstyr uten varsel og uten å pådra 
seg forpliktelser.

Installasjon
Se alltid Victaulic installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene for produktet 
som skal installeres. Håndbøker med komplette installasjons- og monteringsdata følger 
med hver forsendelse av Victaulic-produkter, og fås i PDF-format på vårt nettsted 
på www.victaulic.com.

Garanti
Se garantiseksjonen i den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for mer informasjon.

Varemerker
Victaulic og alle andre Victaulic merker er varemerker eller registrerte varemerker som 
tilhører Victaulic Company og/eller deres tilknyttede enheter, i USA og/eller i andre land.
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7.0  REFERANSEMATERIALE
05.01: Victaulic veiledning for valg av tetninger

09.06: Designdata for installasjon av Victaulic ekspansjonsskjøt. 

25.13: Victaulic StrengThin™ 100 rillespesifikasjoner 

26.02: Designdata for termisk vekst i Victaulic rørlinjer 

31.02: Victaulic StrengThin™ 100-system stil E497 fast kobling for rør i rustfritt stål. 

31.04: Victaulic StrengThin™ 100 tilkoblingsdeler for rør i rustfritt stål

31.08: Victaulic bevegelsestilpasning for StrengThin™ 100 rørsystemer

I-100: Victaulic feltinstallasjonshåndbok

http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/09.06.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.13.pdf

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/26.02.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/31.02.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/31.04.pdf

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/31.08.pdf

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-100.pdf
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