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HENVIS ALLTID TIL EVENTUELLE VARSLER PÅ SLUTTEN AV DETTE DOKUMENTET VEDRØRENDE PRODUKTINSTALLASJON,  
VEDLIKEHOLD ELLER KUNDESTØTTE.

Alle materialer, inkludert rør, maskiner, strukturer og bygninger, er utsatt for dimensjonsforandringer grunnet 
temperaturvariasjoner. Dette dokumentet dekker hensyn som må tas i betraktning for å ta høyde for termisk 
ekspansjon og sammentrekning av rustfrie stålrør ved hjelp av Victaulic® StrengThin™ 100-systemet for rustfrie 
stålrør med tynn vegg.

1.0  GRUNNLEGGENDE TERMISK BEVEGELSE 

For å ta høyde for termisk bevegelse, må endringen i lengden beregnes for en spesifisert seksjon av rørsystemet. En 
formel for å beregne ekspansjonen eller sammentrekningen av en spesifisert rørlengde grunnet temperaturendringer 
er vist nedenfor.
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L - ∆L = Lengde (kald)

L + ∆L = Lengde (varm)

L - Lengde (omgivelsestemperatur)

ΔL = L × α × ΔT

Der:

•	 L = lengden på rørsystemet (mm)

  •	 α = den termiske ekspansjonskoeffisienten [rustfritt stål = 17.3 × 10-6 mm/(mm.°C)]*

•	 ΔT = temperaturendringen (°C)
*Ekspansjonskoeffisientene kan variere når de innhentes fra ulike kilder.

Eksempel:

•	 Materiale = rustfritt stål

•	 Rørlengde = 80 m

•	 Maksimal driftstemperatur = 76°C

•	 Installasjonstemperatur = 18°C

•	 ΔL = 80 × (17.2 × 10-6) × (76 – 18) = 0,08 m = 80 mm

2.0  TA HØYDE FOR TERMISK RØRBEVEGELSE I STRENGTHIN™ 100-SYSTEMET

StrengThin™ 100-systemet omfatter den stive koblingen stil E497 om ikke er utformet for å yte lineær bevegelse, 
vinkelendring eller rotasjon. Victaulic tilbyr flere metoder for å ta høyde for termisk bevegelse i rørsystemer:

	 1. Victaulic® stil E155 ekspansjonsskjøt av rustfritt stål

	 2. Victaulic® stil 177N QuickVic™ fleksibel kobling med defleksjonsegenskaper

	 3. Bruke de tillatte bøyemomentene for rustfrie rør og Victaulic® stil E497 stive koblinger

			   a. Retningsendring

			   b. Ekspansjonssløyfer

Opplysningene som angis i denne publikasjonen skal brukes som en hjelp for kvalifiserte designere mår produktene 
installeres i henhold til de nyeste tilgjengelige produktdataene fra Victaulic. 

Ta høyde for termisk vekst i rørledninger for StrengThin™ 
100-rørsystemer for rustfrie stålrør med tynne vegger 31.08-NOB
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1. Ta høyde for termisk bevegelse ved hjelp av Victaulic® stil E155 ekspansjonsskjøt av rustfritt stål
Ekspansjonsskjøten stil E155 er en kombinasjon av rillede fleksible koblinger og korte rørnipler, som er festet sammen 
i serier for å gi økt bevegelighet. De rustfrie niplene har nøyaktige riller for å sikre full lineær tilpasning i hvert ledd. 
Ekspansjonsskjøten stil E155 leveres med rillede StrengThin™ 100-ender. 
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For informasjon om bevegelsesevner og detaljer om riktig bruk av E155 ekspansjonsskjøt, se Publikasjon 31.07: 
Victaulic stil E155 ekspansjonsskjøt av rustfritt stål

2. Ta høyde for termisk bevegelse ved hjelp av stil 177N QuickVic™ fleksible koblinger
Det er mulig å ta høyde for termisk bevegelse (∆L) i et rørsystem ved å bruke vinkelendringsegenskapene i Victaulic® 
stil 177N QuickVic™ fleksible koblinger. Stil 177N-koblingene er koblet til det rillede stive StrengThin™ 100-systemet 
ved hjelp av Victaulic® Nr. E494G StrengThin™ 100 adapternipler på strategiske punkter. For å ta høyde for ∆L, "A", 
må lengden mellom to stil 177N fleksible koblinger være riktig.
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Stil E497 Stil E497 Stil E497

Eksempel på vinkelendringsegenskapene for stil 177N QuickVic™   
fleksible koblinger

For informasjon om Victaulic® stil 177N QuickVic™ fleksible koblinger og tilhørende bevegelsesegenskaper, 
se Publikasjon 06.24: Victaulic QuickVic™ fleksibel kobling stil 177N.

For informasjon om bruken av fleksible koblinger for å ta høyde for bevegelse, se publikasjon 26.02: Victaulic® 
Beregne og ta høyde for termisk vekst i rørledninger. 

For informasjon om Victaulic® nr. E494G StrengThin™ 100 adapternippel, se Publikasjon 31.04: Victaulic® StrengThin™ 
100-armaturer for rustfritt stål.

For å bekrefte nominelt trykk for stil 177N QuickVic™ fleksible koblinger på rustfrie stålrør og nr. E494G StrengThin™ 
100 adapternippel, se publikasjon 17.09: Victaulic® trykklassifikasjoner og endebelastninger for Victaulic® rillede 
strekkjernskoblinger på rør av rustfritt stål
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3. Ta høyde for termisk bevegelse ved hjelp av stil E497 stive koblinger
a. Retningsendringer: Victaulic® stive koblinger, rillede vinkelstykker og rillede rørender kan settes sammen i L-formede 
forskjøvne konfigurasjoner for å ta høyde for varmeøkningen gjennom at røret bøyes. Den minste påkrevde rørlengden 
uten støtte som kan brukes inntil vinkelstykket er avhengig av det tillatte bøyemomentet i det rillede røret, det rillede 
vinkelstykket og de stive koblingene.

Stil E497
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StrengThinTM 100 bevegelse – «tynn»
2 – 4"/DN50 – DN100: Veggtykkelse ≤ 2,3 mm

StrengThinTM 100 bevegelse – «tynn»
5 – 12"/DN125 – DN300: Veggtykkelse ≤ 3,1 mm
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StrengThinTM 100 bevegelse – «tykk»
2 – 4"/DN50 – DN100: Veggtykkelse > 2,3 mm

StrengThinTM 100 bevegelse – «tykk»
5 – 12"/DN125 – DN300: Veggtykkelse > 3,1 mm

MERK
•	 For systemer med vinkler som skiller seg fra de som er vist ovenfor, ta kontakt med Victaulic.
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b. Ekspansjonssløyfer som bruker Victaulic stive koblinger og fester: Ekspansjonssløyfer eller «U»-svinger benyttes 
ofte for å ta høyde for ekspansjon og/eller sammentrekning grunnet termiske forandringer. De påkrevde dimensjonene 
for en ekspansjonssløyfe av rustfritt stål i et StrengThin™ 100-system finnes i den påfølgende oversikten (se Figur 1 for 
sløyfehøyde «A»):

A⁄2
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X

14D 4D 4D 14D

Victaulic nr. E490
90° rørbend

(4 stk. er 
nødvendig)

Stil E497
Fast kobling

(8 stk. er nødvendig)

Figur 1 
Ekspansjonssløyfe
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Figur 2
Termisk sammentrekning 

Rørledningen krymper - sløyfen utvider seg

Figur 3
Termisk ekspansjon 

Rørledningen utvider seg i sløyfen - sløyfen trekker 
seg sammen

∆L = XC – X eller X – XE

Der:

•	 ΔL = Endring i rørledningens lengde grunnet ekspansjon/sammentrekning

•	 X = ekspansjonssløyfens bredde ved omgivelsestemperatur

•	 XC = ekspansjonssløyfens bredde under sammentrekning ved laveste temperatur

•	 XE = ekspansjonssløyfens bredde under ekspansjon ved høyeste temperatur

ΔL  
Ekspansjon/

sammentrekning

Minimumshøyde «A» for ekspansjonssløyfen for rørstørrelsene som er vist 
DN50 
60.3

DN65 
76.1

DN80 
88.9

DN100 
114.3

DN125 
139.7

DN150 
168.3

DN200 
219.1

DN250 
273.0

DN300 
323.9

mm  
inches

m  
ft

m  
ft

m  
ft

m  
ft

m  
ft

m  
ft

m  
ft

m  
ft

m  
ft

10 1,3 1,5 1,8 1,3 1,4 1,7 1,4 1,6 2,1
0.4 4.3 4.9 5.9 4.3 4.6 5.6 4.6 5.2 6.9
20 1,5 2,0 2,3 1,6 1,7 2,0 2,0 2,4 2,9
0.8 4.9 6.6 7.5 5.2 5.6 6.6 6.6 7.8 9.6
30 1,8 2,4 2,8 1,9 2,2 2,3 2,7 3,2 3,7
1.2 5.9 7.9 9.2 6.2 7.2 7.5 8.7 10.3 12.2
40 2,1 2,9 – 2,3 2,7 2,8 3,3 3,9 –1.6 6.9 9.5 7.5 8.9 9.2 10.8 12.9

50 2,4 – – 3,6 – 2,9 3,9 – –2.0 7.9 8.5 9.5 12.8
60 2,7 – – 2,9 – – – – –2.4 8.9 9.5

MERKNADER
•	 Ekspansjonssløyfen skal befinne seg mellom to rørankre og skal ha rørskinner installert og plassert som vist ovenfor. 

•	 Opplysningene som angis her skal brukes som en hjelp for kvalifiserte designere mår produktene installeres i henhold til de nyeste tilgjengelige produktdataene 
fra Victaulic®.
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Brukeransvar for produktutvalg og egnethet
Hver bruker bærer det endelige ansvaret for å avgjøre om Victaulic-produkter er 
egnet for sluttbruken, i samsvar med bransjestandarder, prosjektspesifikasjoner og 
Victaulics publiserte ytelses-, vedlikeholds- og sikkerhetsdata samt alle advarsler 
og installasjonsinstruksjoner. Ingenting i dette eller noe annet dokument, eller en 
eventuell muntlig anbefaling, råd eller mening fra ansatte hos Victaulic, skal anses 
å endre, variere, oppheve eller frafalle noen bestemmelse i Victaulic Company sine 
standard salgsvilkår, garanti, installasjonsinstruksjoner eller denne 
ansvarsfraskrivelsen.

Installasjon
Les og følg alltid Victaulic-installasjonshåndboken eller installasjonsinstruksjonene 
til produktet du installerer. Brukermanualer er inkludert i hver forsendelse av 
Victaulics-produkter, og gir komplette installasjons- og monteringsdata, og er 
tilgjengelig i PDF-format på vår nettside victaulic.com.

Garanti
Henvis til garantiseksjonen for den gjeldende prislisten eller kontakt Victaulic for 
detaljer.

Immaterielle eiendomsrettigheter
Ingen uttalelse angående bruk av noe materiale, produkt, tjeneste eller design er 
ment, eller skal tolkes som, å gi noen lisens under noe patent eller annen immateriell 
eiendomsrett tilhørende Victaulic eller noen av dets tilknyttede selskaper, eller som 
en anbefaling for bruk av slikt materiale, produkt, tjeneste eller design for å krenke 
noe patent eller annen immateriell eiendomsrett. Begrepene «patentert» eller 
«patentsøkt» henviser til design- eller nyttepatenter eller patentanmeldelser for 
artikler og/eller bruksmetoder i USA og/eller andre land. Victaulic og alle andre 
Victaulic-merker er varemerker eller registrerte varemerker for Victaulic Company  
og/eller dennes datterselskaper i USA og/eller andre land.

Merk
Alle produkter som bærer Victaulic-varemerket er produsert av Victaulic eller etter 
Victaulics spesifikasjoner. Alle produkter skal installeres kun i henhold til aktuelle 
Victaulic-installasjonsinstruksjoner. Victaulic forholder seg retten til å endre 
produktspesifikasjoner, design, og standardutstyr uten varsel og uten å pådra seg 
forpliktelser.

3.0  REFERANSEMATERIELL
06.24: Victaulic® QuickVic™ fleksibel kobling stil 177N

17.09: Victaulic trykklassifikasjoner og endebelastninger for Victaulic rillede strekkjernskoblinger på rør av rustfritt stål

26.02: Victaulic Beregne og ta høyde for termisk vekst i rørledninger

31.02: Victaulic StrengThin™ 100-system stiv kobling stil E497 

31.04: Victaulic StrengThin 100-armaturer for rustfritt stål

31.07: Victaulic stil E155 ekspansjonsskjøt
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