AUSWURF DER SERIE 953 5/s DC (DATA CENTER - RECHENZENTRUM) ZUR VERWENDUNG
MIT DEM BRANDBEKAMPFUNGSSYSTEM VICTAULIC VORTEX 1500

Beim Victaulic Vortex Brandbekampfungssystem handelt es sich um ein Hybrid-
Brandbekampfungssystem mit zwei Fluiden. Die homogene Suspension von inertem
Gas gemischt mit ultrafeinen Wassertropfchen schitzt Gehduse durch zwei gleichzeitig
ablaufende Léschmechanismen: Abkuhlung der Flammentemperatur und Reduzierung
des Sauerstoffgehalts der umgebenden Luft.

Auswurf der SERIE 953

PATENT-NR. 7 721 811 - AUSWURF MIT HOHER .
GESCHWINDIGKEIT UND NIEDRIGEM DRUCK. AUSLANDISCHE
PATENTE EBENFALLS ANGEMELDET UND,GEWAHRT.

PRODUKTBESCHREIBUNG Der durch Victaulic patentierte Auswurf der Serie 953 5/s DC (Data Center'=Rechenzentrum) gibt
die Hybridmischung aus Wasser und Stickstoff mit hoher Geschwindigkeit und niedrigem Druck
an den Brandherd ab. Das Wasser und der Stickstoff werden auf molarer Ebene am Auswurf
zu gleichen Teilen gemischt und als eine homogene Suspension mit groBer Wucht abgegeben.

Mit Hilfe der speziell entwickelten Uberschalltechnologie wird das Wasser vom Auswurf auf <10 yum
zerstaubt und bildet eine dichte, homogene Suspension aus Stickstoff und Wasser, wenn sie zur
Brandbekampfung mit vollstandiger Flutung des Loschbereichs-eingesetzt wird.

Der Auswurfsatz umfasst:
Filter %"/19 mm NPT, 100 Mesh
Filtereinsatz 34"/19 mm NPT 0.26 GPM/0,98 /min
Formteile %4'/19 mm NPT
Rohrverschraubungen 34'/19 mm NPT auf 3:'/9,5 mm Kupferrohr
Rohrverschraubung %4'/6,4 mm NPT-x %'/9,5 mm 90° Kupferrohr
ANMERKUNG: 3:'/9,5 mm Schlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten

MATERIALSPEZIFIKATIONEN Gehéuse (Folie, Kiihlwassermantel): UNS C36000 oder UNS S316000 Edelstahl

Ausfiihrung: Messing oder Edelstahl. Fur andere Beschichtungen als die angegebenen Optionen
wenden Sie sich an Victaulic.

GroBe der Offnung: 5/s'/16 mm

Stickstoffdurchfluss: 250 Standard ft3 pro Minute/76,2 Standard m3 pro Minute
Wasserdurchfluss: 0.26 GPM/0,98 I/min.

Einbau: Hangend oder Seitenwand flir Rechenzentren - Platzierung direkt Gber Geraten vermeiden.
Stickstoffeinlass: 34'/19 mm AuBengewinde NPT

Wassereinlass: %'/6,4 mm Innengewinde NPT

Nenntemperatur: Keine, offen
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INSTALLATION Bei der Installation stets das entsprechende I-VORTEX Planungs- und Montagehandbuch

von Victaulic fur das jeweilige Produkt beachten. Montagehandbicher mit vollstandigen

Installations- und Montagedaten werden mit allen Victaulic Produkten mitgeliefert.
GARANTIE Beziehen Sie sich hinsichtlich Einzelheiten auf den Garantieabschnitt der aktuellen Preisliste oder

setzen Sie sich mit Victaulic in Verbindung.
ANMERKUNG Dieses Produkt wird von Victaulic oder nach Spezifikationen von Victaulic hergestellt. Alle Produkte

mussen gemal den derzeit glltigen Installations- bzw. Montageanleitungen von Victaulic installiert
werden. Victaulic behalt sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Ausfiihrungen und
Standardausristungen ohne vorherige Anklindigung zu andern, ohne dass sich Verpflichtungen
daraus ergeben.

Alle Kontaktdaten fir Victaulic finden Sie unter www.victaulic.com
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