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自1919年取得首个专利以来，Victaulic（唯
特利）公司不断提供创新的管道连接解
决方案，帮助全球客户取得成功。留心
观察许多世界著名船只的内部结构时，
会发现Victaulic®（唯特利™）解决方案
让各种大胆的创新建筑设计成为可能，
同时，唯特利产品能够缩短工期，适应
不可预知的地震运动，使系统得未来扩
展更为便捷。 

从概念到试运行，Victaulic（唯特利）都
能为您提供所需技术和服务，简化您的
下一个项目。

船主

•	 通过加速安装，让船只更快出海。与其他连接
方法相比，速度可快50%，让您能更快地完成
项目。

•	 缩短系统翻新或扩建时的停工时间

•	 使用机械接头减少焊接管道接头

•	 维持可持续的海洋环境

•	 Victaulic®（唯特利™）管道系统解决方案提供
无焰安装，避免有毒烟气和火情监控，只需目
视检查，确认安装是否正确。

•	 减少来自泵、引擎和其他部件的噪音和振动传输

用于造船和
海洋管道系
统的 VICTAULIC

® 

解决方案
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产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证

船舶工程师

•	 能够目视确认是否正确安装 

•	 吸收管系膨胀和收缩

•	 支持特殊空间要求（因为产品占地小） 

•	 与法兰组件对比，重量可减少50%

•	 降低了系统噪声和振动

船厂和安装公司

•	 减少安装时间，帮助满足项目截止时间，甚至提前 

•	 改进工作现场安全性，方便系统定位 

•	 在狭窄空间内，方便材料搬运 

•	 只需两个达24英寸 | DN600的螺栓 

•	 方便了计划或日常维护	

如需应用和系统的完整列表，请参阅MB-560
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密封垫圈

壳体

沟槽

螺栓/螺母

沟槽

沟槽管道连接技术

它的工作原理是什么？ 

使用开槽工具通过冷成形或机加工方法在管端上
制备沟槽。完全被接头壳体包围的密封垫圈环绕
在两个沟槽管端周围，壳体的键与沟槽相啮合。
使用套筒扳手或冲击扳手拧紧螺栓和螺母。

沟槽接头类型

•	 挠性接头 – 允许管道在一定范围内进行线
位移和角位移，能够适应管路偏转以及热膨
胀和收缩。

•	 刚性接头 – 不允许管道移动，连接效果类
似法兰或焊接接头。 

VICTAULIC
®

唯特利™
与众不同之处
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刚性 – 互呈角度两片螺栓座，实现
稳固的管道夹持，抵抗扭转和弯
曲载荷。

灵活性 – 在沟槽系统中，挠性接
头具有轴向移动和轴向偏转的
特性。可用于适应管道热胀冷缩
的尺寸变化，适应轴线未对准， 
管道沉降和地震应力。

噪音与振动衰减 – 在每个连接点处
隔离振动的传播。

自约束管道接头 – 接头咬合在管
道沟槽上，保证管道能承受全部
压力和推力载荷，无需其它限制
措施。

Victaulic® (唯特利™) 解决方案的核心优势即优异独特的
产品性能。它能为工程项目带来诸多优势，包括但不
限于现场工作的高效性、安全性、设计上的灵活性、 
高性能和高质量。

便捷的系统维护与扩展 – 简化接头
拆卸以方便使用。

轻松的对准操作 – 在拧紧前允许管
道和系统组件自由旋转。

VICTAULIC（唯特利） 沟槽端头管道系统提供：

收缩

管端 
负荷

管端 
负荷

膨胀

偏转

Victaulic 密封垫圈 – 不像用石棉材料制成的
法兰系统，Victaulic(唯特利)密封垫圈没有使
用该类型材料并且寿命周期比标准法兰密封
垫圈更长。 
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Victaulic®（唯特利™）沟槽管道系统是目前市场上
用途最广、最经济、最可靠的管道系统。与焊接方式
相比，其安装速度可快三倍；与螺纹或法兰连接相
比，它安装更容易、可靠性更高；且总体安装成本更
低。系统设计用于滚制开槽或切削开槽的标准管道或
滚制开槽的薄壁管道。同时，管端制备也非常快速和
方便。可使用各种不同的Victaulic（唯特利）开槽工
具，在工作现场或车间完成管端制备。 

	 接头	 页码

	 QuickVic™ 刚性接头（107N型）	 5

	 QuickVic 挠性接头（177N型）	 5

	 Zero‑Flex™ 刚性接头（07型）	 5

	 挠性接头（77型）	 6

	 挠性接头（75型）	 6

	 异径接头（750型）	 6

	 适配接头	

	 Vic‑Flange法兰转接头（741型）	 7

	 管件	

	 管件	 7

	 阀门	

	 �Vic-300™ MasterSeal™ 蝶阀（761系列）	 8

	 Vic‑Check止回阀（716H和716系列）	 8

	 Vic‑Ball球阀（726系列）	 9

	 导流过滤器	

	 Vic‑Strainer T型过滤器（730系列）	 9

	 Vic‑Strainer Y型过滤器（732系列）	 9 

传统沟槽系统（OGS）

Installation‑Ready横截面

涂层和材料选项
Victaulic（唯特利）为具有腐蚀性的海水应用提供
全管系的接头、管件和阀门。涂层/材料可能因应
用而异，请参考产品技术文件了解具体选项。 

注：Victaulic（唯特利）部分不锈钢产品获得IACS 
member认证，未获认证的不锈钢产品只能用于非
关键系统。如需了解用在船舶系统上的产品，请联
系Victaulic（唯特利）获取更多信息。

喷漆球墨铸铁 镀锌钢 不锈钢

产品技术文件上的压力额定值是用于商业使用。
船用压力额定值因机构而异，可在每个产品条 
目中找到。
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传统沟槽系统（OGS）

Zero‑Flex™刚性接头
07型

如需完整信息，请下载06.02号技术文件

•	 采用的倾斜螺栓台壳体设计可确保刚性 

•	 尺寸1 – 12英寸 | DN25 – DN300

•	 压力可达232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

•	 对于尺寸14 – 24英寸 | DN350 – DN600 的产品， 
请下载20.02号技术文件，获取 AGS W07 
型的信息

QuickVic™ 刚性接头
107N型

如需完整信息，请下载06.23号技术文件

•	 采用的倾斜螺栓台壳体设计可确保刚性 

•	 尺寸2 – 12英寸 | DN50 – DN300

•	 压力可达232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

产品已经通过IACS Members船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明

产品已经通过IACS Members船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明

QuickVic™ 挠性接头
177N型

如需完整信息，请下载06.24号技术文件

•	 挠性管道连接，允许膨胀、收缩和偏转

•	 尺寸2 – 8英寸 | DN50 – DN200

•	 压力可达232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

产品已经通过IACS Members船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明
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挠性接头
75型

如需完整信息，请下载06.05号技术文件

•	 用于中等压力的轻量级接头 

•	 挠性管道连接，允许膨胀、收缩和偏转

•	 尺寸 1 – 8英寸 | DN25 – DN200

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

挠性接头
77型

如需完整信息，请下载06.04号技术文件

•	 挠性管道连接，允许膨胀、收缩和偏转

•	 尺寸 ¾ – 24英寸 | DN20 – DN600

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码 4

•	 可用于FRP/GRP管道

•	 对于尺寸14 – 24英寸 | DN350 – DN600的产品，
请下载20.03号技术文件，获取AGS W77型的 
信息

传统沟槽系统（OGS）

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

异径接头
750型

如需完整信息，请下载06.08号技术文件

•	 替代两个接头及一个异径管件 

•	 尺寸 2 – 10英寸 | DN50 – DN250

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明
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传统沟槽系统（OGS）

Vic‑Flange 法兰转接头
741型

如需完整信息，请下载06.06号技术文件

•	 ANSI Class 125 和 150，澳大利亚标准表E， 
PN10/16法兰 

•	 尺寸2 – 24英寸 | DN50 – DN600

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码 4

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

管件

如需碳钢管道OGS沟槽端头管件的完整信息， 
请下载07.01号技术文件

•	 标准管件额定压力与配合使用的接头额定 
压力一致

•	 所有管件均配备便于快速安装的沟槽或凸肩

•	 管件供货尺寸 ¾ – 24英寸 | DN20 – DN600

•	 如需涂层选项，请参见页码4

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明

10号
90º弯头

11号
45º弯头

12号
22 ½º弯头

13号
11 ¼º弯头

20号 
三通

25号
沟槽支管异径
三通

35号
正四通

33号
Y型正三通

30号
45°斜三通

60号
盖板

50号
同心异径管
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Vic‑300™ MasterSeal™ 蝶阀
761系列

如需完整信息，请下载08.20号技术文件

•	 设计用于全额工作压力下的双向、盲端应用场合 

•	 可提供多种阀座、阀板材质和处理选项 

•	 尺寸 2 – 12英寸 | DN50 – DN300

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 不适用于要求耐火合规性的地方

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明

传统沟槽系统（OGS）

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

Vic‑Check 高压止回阀
716H系列

如需完整信息，请下载08.08号技术文件

•	 在压头低至 5 英尺| 1.5 米时，提供无泄漏密封 

•	 尺寸 2 – 3英寸 | DN50 – DN80

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 不适用于要求耐火合规性的地方

Vic‑Check止回阀
716系列

如需完整信息，请下载08.08号技术文件

•	 在压头低至 5 英尺| 1.5 米时，提供无泄漏密封 

•	 尺寸 2 1/2 – 12英寸 | 73.0毫米 – DN300

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 不适用于要求耐火合规性的地方
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传统沟槽系统（OGS）

Vic‑Ball球阀
726系列

如需完整信息，请下载08.23号技术文件

•	 符合NACE MR-01-75-标准的高压标准型管口球阀 

•	 可供货：不带手柄、带杠杆或齿轮操作机构的阀门 

•	 尺寸 1 ½ – 6英寸 | DN40 – DN150

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 不适用于要求耐火合规性的地方

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明

Vic‑Strainer Y型过滤器 
732系列

如需完整信息，请下载09.03号技术文件 

•	 提供直通流道，压降更低 

•	 尺寸 2 – 12英寸 | DN50 – DN300

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

Vic‑Strainer T型过滤器 
730系列

如需完整信息，请下载09.02号技术文件 

•	 与法兰Y型过滤器相比，重量更轻，提供直通流道，
压降更低 

•	 尺寸 1 ½ – 12英寸 | DN40 – DN300

•	 压力可达232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书
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先进沟槽系统
TM

随着海事产业的不断扩张，对先进沟槽系统(AGS)
产品的需求也在不断增长。Victaulic（唯特利）为
14 – 24 英寸  | DN350 – DN600系统提供W77 AGS挠
性接头。我们的大管径解决方案具有速度快、强度
高、可靠性好等优点，是替代焊接的绝佳选择。除
此之外，AGS接头还具有很多焊接不具备的优势，
例如安装无须动火，抗震性能优异以及每一连接处
均为活接头，能够方便地进行调节、系统维护或系
统扩展等。

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

AGS挠性接头
W77型

如需完整信息，请下载20.03号技术文件

•	 独有的楔形键外形，增加了允许的管端分离间隙 

•	 尺寸14 – 24英寸 | DN350 – DN600

•	 压力可达232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

•	 可用于FRP/GRP管道

•	 对于传统沟槽尺寸为¾ – 24英寸 | DN20 – DN600
的产品（77型），请下载06.04号技术文件；
对于Installation-Ready传统沟槽尺寸为2 – 8英
寸 | DN50 – DN200的产品（177N型）， 
请下载06.24号技术文件
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AGS刚性接头
W07型

如需完整信息，请下载20.02号技术文件

•	 该尺寸范围内提供的首个平面螺栓座、金属到金
属的刚性接头 

•	 尺寸14 – 50英寸 | DN350 – DN1250

•	 压力可达232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

•	 关于传统沟槽尺寸1 – 12英寸 | DN25 – DN300
（07型），请下载06.02号技术文件； 
关于特有Installation-Ready™技术的传统沟槽尺寸
2 – 12英寸 | DN50 – DN300（107N型），请下载
06.23号技术文件

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书
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开孔系统

Victaulic（唯特利）公司开发了管道开孔的概念，提
供了方便、快速并且无需焊接的管道出口解决方案。
该系统能够在管道上任意一个能开孔的位置提供直接
支管连接。密封垫圈模塑成与管道的外径一致，并提
供压敏密封。Victaulic®（唯特利™）开孔产品采用定
位凸肩（920型和920N型）安装在管道上。

Mechanical-T ® 螺栓连接分支接口
与正四通组件 
920型/920N型

如需完整信息，请下载11.02号技术文件

•	 在管道上能够开孔的任意位置提供一个直接支管 
连接

•	 可作为带内螺纹或沟槽端头的三通或四通接口 

•	 尺寸 2 – 8英寸 | DN50 – DN200

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

•	 关于开孔工具，请参见页码21

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书
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用于壁厚10S不锈钢管道的Vic‑Press™密封

用于壁厚10S系统的革命性Vic‑Press产品实现了快
速、轻松、安全的安装和维护。它可在管道与管件之
间提供正向机械联锁，完全满足船舶应用的要求。用
于壁厚10S压合连接系统的Vic‑Press产品可以连接现
成的ASTM A-312不锈钢管道。 

Vic‑Press 系统是压缩空气、仪表空气、洗眼站和各
种其他系统的理想选择。与焊接系统不同，Vic‑Press 
是环保的，完全消除了与焊接相关的有害气体和危险
条件。

插入标记
安装人员在安装之前制作示
位标记，可目视确认管道已
完全插入，确保正确安装。

未经压合的接头环凹槽
凹槽的空间可容纳密封环，
在压合期间保护密封环。 

管道限位器
内部管道限位器限定管道位
置，确保刚性连接。 

强制机械联锁
Vic‑Press PFT510
手持式工具咬合
在管件的整个外
周，确保管道
到管件的牢
固接合。

创新性的密封垫圈技术
压力检测技术（专利申
请中）

压合密封环凹槽
密封圈被压缩，在各种
干、湿工况下形成无泄
漏连接。

壳体
精密成型不锈钢结构融
合了管道限位器和密封
环。 产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证明
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用于壁厚10S不锈钢管道的Vic‑Press™密封

Vic‑Press™产品，用于壁厚
Schedule 10S的316型不锈钢 

如需完整信息，请下载18.11号技术文件

•	 连接小管径壁厚 Schedule 5S 或10S的 316/316L型
不锈钢管道的快速、方便、可靠的方法

•	 满足用于ANSI Class 150系统的ASME要求

•	 尺寸 ½ – 2英寸 | DN15 – DN50 

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 不同的产品，认证情况各异

P507型 
标准接头
(P × P)

P572型 
三通
(P × P × P)

P579型 
内螺纹转接头
(P × F)

P568型 
短切线90º弯头
(P × P)

P508型 
滑动接头
(P × P)

P578型 
带螺纹连接支
管的三通
(P × P × F)

P562型 
90º内外螺纹
弯头
(P × T)

P573型 
带异径支管的
三通
(P × P × P)

P563型 
45º内外螺纹
弯头
(P × T)

P576型 
外螺纹转接头
(P × M)

P575型 
法兰转接头
(P × L)

P571型 
45º弯头
(P × P)

P560型 
管端盲板

P577型 
转接短节
(G × T)

P574型 
同心异径管
(P × P)

PFT510 
Vic‑Press 
工具， 
页码21

连接方式

P压合
F内螺纹
M外螺纹
T平端
L法兰连接
G沟槽连接
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Victaulic®（唯特利™）平端管道连接方法是维护和
维修以及如屋顶排水管、泥浆、残渣和油田应用场
合等新系统的理想选择。Roust-A-Bout接头和平端
管件是获得UL和ULC列名认证的消防应用。 

Victaulic（唯特利）平端接头设计主要用于标准重量
钢管（壁厚Schedule 40），但也可用于薄壁钢管、
铝合金或不锈钢等其他金属材质的管道。不得用于
塑料管道、塑料涂层管道和水泥衬里、铸铁等脆性
管道。亦不得用于表面布氏硬度超过150的管道。 

Roust-A-Bout 平端接头 
99型

如需完整信息，请下载14.02号技术文件 

•	 夹持齿提供连接平端与坡口端管道和管件的高强
度元件 

•	 不适用于塑料管道 

•	 尺寸1 – 18英寸 | DN25 – DN450

•	 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar

•	 如需涂层选项，请参见页码4

产品已通过 IACS国际船级社测试和类型认证：

如需特殊应用信息，请参见Victaulic® (唯特利™) IACS Member证书

用于碳钢管道的平端管道系统

开
孔

平
端

Vi
c‑

P
re

ss
™

工
具

特
殊

解
决

方
案

In
de

x
O

G
S

A
G

S
密

封
垫

圈
/密

封
/ 

O
形

密
封

环
设

计
数

据

14 G-108-CHI REV C

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/14.02.pdf
http://www.victaulic.com/en/downloads/literature/?business=7980&literatureType=489
http://www.victaulic.com


Victaulic® (唯特利™) 沟槽管道解决方案为海洋管道
系统的安装带来了前所未有的方便。Victaulic（唯
特利）的接头、管件和阀门可配套于IACS Member
类型认证部件（如Wager空气帽、IMI TA平衡阀和
Vatec喷射装置吸入端）并可与之集成到多个沟槽
系统设计中。

特殊解决方案

Wager空气帽 
Wager空气帽限制回流到系统中。
当与Victaulic（唯特利）接头和管
件配合使用时，修理工作很容易
完成。

箱式冷却器
Victaulic (唯特利) 沟槽管道连接解
决方案消除了空间限制，方便接近
进行清洁操作，减少停工时间。

泥箱过滤器
这些粗筛的过滤器安装在机舱舱底吸
入管道中，位于难以到达的狭窄区
域。与Victaulic（唯特利）接头连接
时，可以很容易地拆卸和更换泥浆箱
过滤器。

带沟槽端头的IMI TA手动平衡阀
为减少系统重量和占位，IMI TA沟
槽端头阀门可方便地与Victaulic  
(唯特利) 机械接头连接在一起。 

“象足”（喷射装置吸入端） 
Victaulic (唯特利) 系统解决方案可
兼容喷射装置吸入端，清空水箱时
方便维护。 

Delta‑Y组件
对于在近海平台常常见到的散装水泥/
重晶石系统中使用，Delta-Y组件减少
法兰和焊接delta安装所需的空间。 

用于FRP/GRP管道的沟槽解决方案
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管道制备工具

Victaulic（唯特利）是全球领先的管道制备工具
开发商。Victaulic®（唯特利）是全球领先的管
道制备工具开发商。这些工具简化了管道端头
的制备，可用于尺寸范围从½ – 24英寸  | DN15 – 
DN600 和壁厚达80的 ½ – 6英寸 | DN15 – DN150
的各类管道。

Victaulic®（唯特利™）工具可用于现场使用、制
造车间环境和船板应用。与我们的管道连接技术
一样，Victaulic工具使管端准备更快、更容易、
更安全。

此外，Victaulic（唯特利）提供开孔、管道切
割、压合工具和各种配件。 

便携式现场滚制开槽工具	 页码

	 VE12	 17

	 VE26	 17

	 VE46	 18

现场制造滚制开槽工具	 页码

	 VE206	 18

	 VE416FS	 19

	 VE416FSD/VE417FSD	 19

工厂/车间制备	 页码

	 VE460	 20 

开孔工具	 页码

	 HCT904/HCT908	 21

	 VHCT900	 21

Vic‑Press™工具	 页码

	 PFT510	 21

工具附件	 页码

	 VAPS112	 22

	 VAPS224	 22

	 VAPS1672	 23

	 PT100A/PT102	 23

	 密封垫圈润滑剂	 24
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管道制备工具

便携式现场滚制开槽工具
VE12 手摇开槽机

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 可对 3/4 – 2英寸 | DN20 – DN50管道进行滚制开槽

•	 用于对壁厚Schedule 5、10和40的钢管、不锈钢管
道、铝管和聚氯乙烯（PVC）管道进行手动开槽 
（具体视尺寸而定）

•	 使用配套的手柄手动操作工具

•	 增强导轮允许双向开槽

•	 电源要求：无

•	 重量：17磅 | 8公斤

便携式现场滚制开槽工具
VE26手摇开槽机

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 可对 2 – 6英寸 | DN50 – DN150管道进行滚制开槽

•	 用于对壁厚Schedule 5、10和40钢管、不锈钢管道、 
铝管和聚氯乙烯（PVC）管道以及K、L、M、DWV、 
A、B和D铜管进行手动开槽（具体视尺寸而定）

•	 使用配套的手柄手动操作工具

•	 增强导轮允许双向开槽

•	 提供可选配件：电力驱动适配套件，使用Ridgid™ 
300电力驱动器交替对管道进行开槽。序列号
以“C”结尾的新工具可兼容电力驱动套件；序列号
不以“C”结尾的工具，需要进行改造后才能支持
电力驱动套件；有关详细信息，请与Victaulic（唯特
利）联系。

•	 电源要求：无

•	 工具重量:22磅 | 10公斤

•	 可选电力驱动器套件重量:7磅 | 3公斤
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便携式现场滚制开槽工具
VE46 手摇开槽机

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 可对 3 1/2 – 6英寸 | DN90 – DN150管道进行滚制
开槽

•	 用于对壁厚Schedule 5、10和40钢管、不锈钢管
道和铝管以及壁厚Schedule 40 – 80 PVC（聚氯
乙烯）管道进行手动开槽（具体视尺寸而定）

•	 使用配套的手柄手动操作工具

•	 增强手轮允许双向开槽，并有助于在滚制开槽过
程中将工具固定于管端

•	 提供可选配件：电力驱动适配套件，使用Ridgid™ 
300电力驱动器交替对管道进行开槽。序列号
以“C”结尾的新工具可兼容电力驱动套件；
序列号不以“C”结尾的工具，需要进行改造后
才能支持电力驱动套件；有关详细信息，请与
Victaulic（唯特利）联系。

•	 电源要求：无

•	 工具重量:28磅 | 13公斤 

•	 可选电力驱动器套件重量:7磅 | 3公斤

管道制备工具

现场加工滚制开槽工具
VE206型

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 可对 1 ¼ – 6英寸 | DN32 – DN150管道进行滚制
开槽 

•	 用于对壁厚Schedule 5、10和40钢管和不锈钢管
道以及K、L、M和DWV铜管进行开槽（具体视尺
寸而定）

•	 工具头可安装在任何带Ridgid™300螺栓垫的三脚
架支座上或作业车的平台上

•	 液压手动泵可安装在工具的任一侧，方便左手或
右手操作

•	 附带Victaulic®（唯特利™）工具携带包，便于附
件存放

•	 电源要求:兼容多种电力驱动装置:Ridgid™ 300, 
Ridgid™ 700 和 REMS Amigo 2

•	 重量：165磅 | 75公斤 
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管道制备工具

现场加工滚制开槽工具
VE416FS

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 可对2 – 16英寸 | DN50 – DN400管道进行滚制开槽

•	 用于对壁厚Schedule 5、10、40和80钢管、不锈钢
管道、铝管和PVC（聚氯乙烯）管道以及K、L、M和
DWV铜管进行开槽（具体视尺寸而定）

•	 VE416FS设计用于OGS管道的现场开槽，不得用于现
场连续生产开槽；现场开槽的能力

•	 装备有用于6 – 16英寸 | DN150 – DN400尺寸管道的
管道稳定器，以控制管道摇摆

•	 槽深调节器能够方便地调节沟槽的初始直径

•	 完全电机驱动、半自动、电动液压工具带有全套安
全防护装置和安全脚踏开关 

•	 电源要求：Ridgid™ 300电力驱动器

•	 重量：240磅 | 109公斤

现场加工滚制开槽工具
VE416FSD/VE417FSD

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 可对2 – 16英寸 | DN50 – DN400管道进行滚制开槽

•	 用于对壁厚Schedule 5、10、40和80钢管、不锈钢
管道、铝管和PVC（聚氯乙烯）管道以及K、L、M和
DWV铜管进行开槽（具体视尺寸而定）

•	 VE416FSD/VE417FSD设计用于OGS管道的现场开
槽，不得用于现场连续生产的开槽；现场开槽的能力 

•	 槽深调节器能够方便地调节沟槽的初始直径

•	 完全独立的装置，配备一体式齿轮电机、安全脚踏
开关和电源线/插头

•	 完全电机驱动、半自动、电动液压工具带有全套安
全防护装置和安全脚踏开关 

•	 电源要求：VE416FSD的供电电源为110伏、15安，
一体化齿轮电机；VE417FSD的供电电源为220伏、 
8安

•	 重量：340磅 | 154公斤
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管道制备工具

工厂/车间预制滚制开槽工具
VE460

如需完整信息，请下载24.03号技术文件

•	 可对具有传统沟槽系统（OGS）的4 – 24英寸 | 
DN100 – DN600 管道进行滚制开槽

•	 用于对壁厚Schedule5、10、40和80钢管、不锈
钢管道、铝管和PVC（聚氯乙烯）管道进行开槽
（具体视尺寸而定）

•	 可对具有先进开槽系统（AGS）的14 – 60英
寸 | DN350 – DN1500管道进行滚制开槽

•	 用于对壁厚Schedule 250 – 500碳钢管道和壁厚 
Schedule 5S和10S不锈钢管道进行开槽（具体视
尺寸而定）

•	 完全电机驱动、半自动、电动液压工具带有全套
安全防护装置和安全脚踏开关 

•	 增强导轮在滚制开槽过程中将管道保持在工具上

•	 对26英寸 | DN650及以上尺寸管道进行开槽时， 
需要支撑底座。每个支撑底座高度 12英寸 | 305 毫
米，与可开槽的允许管道尺寸范围一致

•	 电源要求：标配 220/440伏、3相、60赫兹；可
提供适用不同电压的工具，如需详细信息，请与
Victaulic（唯特利）联系

•	 工具的3相电源需要由当地有资质的电工进行 
接线

•	 重量：1500磅 | 680公斤
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管道制备工具

开孔工具
HCT904/HCT908

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 一件式开孔工具，设计用于在碳钢和不锈钢管道
上加工23/4英寸 | 70毫米以下的孔口；适用最大
管道尺寸8英寸 | DN200

•	 允许使用Mechanical‑T 出口、无环扣出口和无环
扣温度计接口

•	 HCT904电源要求：220伏、单相、60赫兹、 
10安

•	 HCT908电源要求：110伏、单相、60赫兹、7安
•	 重量：23磅 | 10公斤

开孔工具
VHCT900

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 三件式开孔工具，设计用于为Mechanical‑T 出口、
无环扣出口和无环扣温度计接口制备深达4½英寸 | 
120毫米直径的孔

•	 底板单元可快速地夹持到直立管道、水平管道或
高架管道上

•	 可提供用于10 – 24英寸 | DN250 – DN600管道的
加长链

•	 电源要求：带接地120伏、单相、60赫兹、10安 
供电电源。（可根据要求提供220伏、单相、 
60赫兹、5安型）

•	 重量：36磅 | 16公斤
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Vic‑Press™工具
PFT510

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 设计用于将Vic‑Press™壁厚Schedule 10S产品固定 
在壁厚Schedule 10S不锈钢管道上

•	 工具包包括：(1) PFT510工具、(2) 18V锂离子电
池、(1) 电池充电器、(1) 工具携带包、(1) 夹钳
携带包、(1) 夹钳：尺寸分别为½英寸 | DN15、 
¾英寸 | DN20、1英寸 | DN25、1½英寸 | DN40和
2英寸 | DN50 (1) 适配接头夹钳

•	 不兼容PFT505和/或PFT509工具/组件

•	 电源要求：电池组 110伏、 60赫兹、 6 .5安 
（可选220伏）

•	 重量：21磅 | 9.5公斤 
（PFT510，带1英寸 | DN25夹钳）
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工具附件
VAPS112可调管架

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 设计用于支撑要进行滚制开槽的管道

•	 十字转门设计允许将管道调过头来给其两端开槽
而不需要将管道从管架上拆下

•	 向前/向后移动

•	 能力：¾ – 12英寸 | DN20 – DN300管道

•	 负荷额定值：1,075磅 | 490公斤

•	 垂直冲程：支腿调节范围为8½英寸 | 216毫米，
工作台高度可达23英寸 | 584毫米

•	 管道离开地面最小高度：23英寸 | 584毫米 
（12英寸 | DN300管道上），21英寸 | 533毫米
（1英寸 | DN25管道上）

•	 重量：190磅 | 86公斤

工具附件
VAPS224可调管架

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 专门设计用于支撑要进行滚制开槽的管道

•	 自立重型装置允许管道自由转动并在传动球上来
回移动

•	 能力：2 – 24英寸 | DN50 – DN600管道

•	 负荷额定值：1,800磅 | 816公斤

•	 垂直冲程：23英寸 | 584毫米

•	 管道离开地面最小高度：13英寸 | 325毫米 
（24英寸 | DN600管道上）

•	 管道离开地面最大高度：38英寸 | 965毫米 
（2英寸 | DN50管道上）

•	 重量：260磅 | 118公斤

管道制备工具
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管道制备工具

工具附件
VAPS1672可调管架

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 专门设计用于支撑要进行滚制开槽的管道

•	 自立重型装置允许管道自由转动并在传动球上来回
移动

•	 设计用于使用VE460开槽工具

•	 能力：16 – 72英寸 | DN400 – DN1800管道

•	 负荷额定值：10,000磅 | 4535公斤

•	 垂直冲程：17英寸 | 425毫米

•	 管道离开地面最小高度：16英寸 | 406毫米（72英寸 | 
DN1800管道上）

•	 管道离开地面最大高度：28英寸 | 711毫米（16英寸 | 
DN400管道上）

•	 重量：480磅 | 218公斤
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工具附件
PT100A、PT101和PT102A

如需完整信息，请下载24.01号技术文件

•	 用于管道圆周测量的Go/No-Go便携式钢卷尺

•	 Go/No-Go一侧可用于检查切削或滚制开槽管道是否
符合Victaulic®（唯特利™）沟槽管道规格

•	 卷尺的外端刻有凹痕，以便能够在沟槽内妥当重
叠，获得更为精确的测量结果

•	 PT100A带有Go/No-Go标记，适用于 ¾ – 24英寸 | DN20 – 
DN600管道；卷尺的对侧标记有以0.01英寸 | 0.25毫米
为增量的刻度

•	 PT-101带有Go/No-Go标记，适用于DN20 – DN600管
道；卷尺的对侧标记有以 0.25毫米为增量的刻度

•	 PT102A带有Go/No-Go标记，适用于8 – 12英寸 | 
DN200 – DN300尺寸传统沟槽系统以及14 – 72英寸 | 
DN350 – DN1800尺寸先进沟槽系统；卷尺的对侧标
记有以0.02英寸 | 0.5毫米为增量的刻度
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管道制备工具

说明

本Victaulic® (唯特利™)海事目录是为管道系统安装人
员、船舶架构师、规格编纂人员和业主编写的，用作
Victaulic（唯特利）机械管道连接的相关数据参考指
南。此目录旨在提供相关信息，令产品使用更便捷。
为便于您找到感兴趣的章节，请参见第i页的简略目
录。如需快速参考指南，请参见页码29。如需更多
详细信息，请下载26.01号设计数据。

重要信息

Victaul ic（唯特利）标准沟槽管道接头仅设计用
于按照Victaul ic（唯特利）沟槽规格开槽的管道
和Victaul ic（唯特利）沟槽端头管件、阀门和相
关沟槽端头部件使用。不适用于平端管道和 /或管
件。Victaulic（唯特利）平端接头仅设计用于配合平
端或坡口管端钢管（除非另有说明）和Victaulic（唯
特利）平端管件使用。Victaulic（唯特利） 平端接头
不得与沟槽端头或螺纹端头管道和/或管件配合使用。
它们也不得用于在14 – 78英寸 | DN350 – DN1950尺
寸的先进沟槽系统(AGS)管道组件。

管道制备必须满足每种特定产品型号对应的Victaulic 
（唯特利）规格。此处列出的性能数据基于管道的正
确制备。必须为既定的应用选择适合的密封垫圈。请
注意，某些应用场合不推荐使用Victaulic（唯特利） 
密封垫圈。如需具体密封垫圈建议和不支持的应用场 
合清单，请务必参阅最新版《Victaulic（唯特利） 

密封选用指南》（请下载05.01号技术文件）。 
Victaulic（唯特利）密封垫圈必须进行润滑，以便正
确装配。密封垫圈润滑剂必须满足制造商的规格要
求。仔细润滑密封垫圈的外部，包括唇缘和/或管端以
及壳体内部，这对防止密封垫圈箍缩非常关键。润滑
有助于密封垫圈在安装时的正确就位和对齐。

Victaul ic（唯特利）拥有全系列工具，用于按照
Victaulic（唯特利）规格制备管道。安装Victaulic 
（唯特利）产品时建议使用这些工具制备管道。使用
任何工具前，请务必阅读并理解每个Victualic（唯特
利）工具内附的工具操作指导。此处包含的所有数
据，如有变更恕不另行通知。

设计数据

Vic™‑Lube
密封垫圈润滑剂

如需完整信息，请下载05.02号技术文件

•	 为了确保顺利装配和维修，请务必准备足够的
Victaulic® （唯特利™）润滑剂

•	 以每箱12只4液盎司 | 114毫升软管或以1夸脱 | 
946毫升容器的形式供货。

•	 不支持用于HDPE管道
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说明

本目录中公布的技术与性能数据、重量、尺寸及规格
替代所有以前公布的数据。

Victaulic（唯特利）秉持坚持不断改进产品的方针，
为此，公司保留不经通告改变产品规格、设计和标准
设备的权利，且不对此承担任何责任和义务。

有关Victaulic® (唯特利™) 产品的最新信息，请访问
网站victaulic.com。

本目录旨在为使用Victaulic（唯特利）产品进行管道
设计的客户提供参考。它不能替代专业意见。专业意
见是所有应用所必需的。

设计

请务必参考可从Victaulic（唯特利）免费获取的设计
信息。请务必遵循管道作业规范。严禁超过规定的
压力、温度、外部载荷、内部载荷、性能标准和公
差。许多应用场合要求确认特殊条件、规范要求，并
采用安全系数。必须要具有相关资质的工程师做这些 
决定。

在尽力确保本手册包含的信息或引用的资料准确的同
时，Victaulic（唯特利）、其分支机构以及附属公司
不对这些信息或资料提供任何明确或隐含的担保。

本手册所包含的信息或资料供参考使用，唯特利公司
不承担任何个人风险及由此产生的全部责任。

安装

请务必参考适用于您正在安装产品的Victaulic（唯特
利）现场安装手册。

所有Victaulic（唯特利）产品的发货包装中均附赠本
手册，以便为客户提供全面的安装与装配数据，您也
可以登陆我们的网站victaulic.com下载该手册的PDF
文件。

设计数据
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加利福尼亚州 65 号提案

Victaulic（唯特利）已经确定，加利福尼亚州的一项法律
（通常称为 65 号提案)，要求对在加利福尼亚州销售或
销往加利福尼亚州的产品发出以下警告。所有Victaulic
产品均满足或超过适用性能和安全标准的要求，包括 
（如适用）安全饮用水法案和NSF-61。

对于所有Victaulic（唯特利）涂漆球墨铸铁产品：

警告：这些产品的外部涂漆表面会使您暴露在微 
量化学物质中，包括 BBP（邻苯二甲酸丁苄酯）， 
这些物质都是加利福尼亚州已知的会导致出生缺 
陷或其他生殖危害的物质。如需更多信息，请转至
www.p65warnings.ca.gov。

对于订购的所有带V级和M2级专用密封垫圈的 Victaulic 
（唯特利）产品：

警告：V级和M2级会使您暴露在微量化学物质中， 
如乙烯硫脲，这是加利福尼亚州已知的会导致癌症和
出生缺陷或其他生殖危害的物质。如需更多信息， 
请转至www.p65warnings.ca.gov。

对于所有由黄铜制成或包含黄铜部件的 Victaulic（唯特利） 
产品：

警告：黄铜部件，即使是用“低铅”或“无铅” 
黄铜制造的部件，也会使您暴露在微量化学物质中，
如铅是加利福尼亚州已知的会导致癌症和其他生殖损
伤性出生缺陷的化学物质。如需更多信息，请转至
www.p65warnings.ca.gov。
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密封垫圈/密封/O形密封环

Victaulic（唯特利）公司提供适合多种应用场合的合
成橡胶密封垫圈。Victaulic®（唯特利™）密封垫圈具
有高/低温度限制，以及抗拉强度较高、耐化学性能较
好、存放期较长等特点。 

T级（A型）丁腈橡胶密封垫圈获得DNV-GL和LR类型
认证，可用于07、75和77型接头， 以及741型法兰接
头，按照ISO 19921的要求以及IACS member规则的
要求（若适用）进行了测试。

密封垫圈材料

Victaulic（唯特利）公司提供适合多种应用场合的
各种人造橡胶密封垫圈。对于大多数水应用，可以
使用Victaulic“E”级EPDM（三元乙丙橡胶）密封
垫圈。Victaulic（唯特利）“E”级密封垫圈材料在
抗老化和耐热/耐热水方面具有优良的工作性能。在
+250°F | +121°C温度下对该材料进行的受热老化试验
表明其物理性质基本未产生变化。当这种橡胶处于非
氧化性环境，如水管系统中的密封垫圈，其抗老化性
能更是得到充分发挥。例如，非氧化性环境中进行的
老化试验显示这种材料即使在+350°F | +177°C温度下
进行测试，其物理性质也基本没有变化。

由于水没有任何令人造橡胶恶化的作用，在确定人造
橡胶在水应用场合的期望寿命时，温度是要考虑的唯
一限制因素。“E”级人造橡胶出众的性能令其能够
用于温度达+230°F | +110°C的热水应用场合。“E”
级密封垫圈在所有性能指标上均优于以前的密封垫圈
材料，这些性能包括高低极限温度、拉伸强度、耐化
学性能和保存寿命。

T级A型密封垫圈可指定用于含油应用，包括含油空
气，额定温度可达+180°F | +82°C。对于含水应用，
该密封垫圈可指定用于额定温度达+150°F | +66°C的
应用。对于无油干燥空气应用，该密封垫圈可指定用
于额定温度达+140°F | +60°C的应用。 
ISO 19921:2005(E) 相容符合DNV和LR的防火材料。 

密封垫圈/密封/O形密封环数据

Victaulic（唯特利）公司提供适合最广泛应用领域的
各种人造橡胶密封垫圈/密封/O形密封环。为确保既
定应用场合下的最长寿命，订购时选择适合的密封垫
圈和规格非常重要。首先要考虑的是温度，以及产品
的浓度、服务的时长和连续性。超过兼容性限制的温
度将降低聚合物的效果。 

所列用途仅为一般应用场合。应注意，在某些应用场
合下不宜使用这些密封垫圈/密封/O形密封环。如需
特定应用场合以及不兼容应用场合列表，请务必参
阅最新版《密封垫圈应用场合指南》（请下载GSG-
100号技术文件）。

密封垫圈指导意见仅适用于Victaulic（唯特利）密封
垫圈/密封/O形密封环。针对某一特定用途的建议并
不一定意味着接头壳体、相关管件或其他组件同样适
用于这种场合。

这些指导意见不适用于橡胶衬里、橡胶密封阀门或其
他橡胶衬里产品。作为模子的一部分，Victaulic（唯
特利）密封垫圈清楚地标记了密封垫圈尺寸、类型和
化合物名称，以便辨认。

密封垫圈润滑剂

彻底润滑密封垫圈外表面，包括密封唇缘和/或管端
以及壳体内表面，对于正确安装是必不可少的。请使
用Victaulic（唯特利）润滑剂进行安装。硅胶等其他
相容材料可用于“E”级密封垫圈上。Victaulic（唯
特利）润滑剂以每箱12只4液盎司 | 114毫升软管或
以1夸脱 | 946毫升容器的形式供货。

为正确装配接头，请务必使用润滑剂。

阀件密封件

Victaulic（唯特利）密封垫圈选用指南（05.01）不
包括用于阀门的Victaulic（唯特利）密封。有关为每
种阀门提供的密封的信息，请参阅相应Victaulic 
（唯特利）阀门技术文件。

未压缩状态 压缩状态

用于壁厚10S不锈钢管道的
Vic‑Press™密封

平端

FlushSeal™ 先进沟槽系统
（AGS）

机械三通密封
垫圈

异径接头密封
垫圈

Vic‑Flange密封
垫圈 
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密封垫圈/密封/O形密封环

•	 为确保产品在目标工况下实现最高性能，请务必注明合适的人造橡胶或密封材料。请参阅本文档中的 
“密封垫圈选用”和“化学品应用场合”两节。

•	 有关具体的化学品兼容性和温度兼容性，请务必参阅“密封垫圈化学品应用场合指南—详细资料”
（GSG-100），该资料可从victaulic.com下载。

如果没有根据预期用途选择并指定正确的密封材料，可能会导致接头泄漏，进而导致财产损失。
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标准密封圈 — IPS
等级 1 温度范围1 化合物 颜色代码 常见应用场合指导

E –30°F至+230°F
–34℃至+110℃

三元乙丙橡胶 
(EPDM) 绿色条纹

适用于规定温度范围内的热水系统，以及多种稀酸、无油空气和众多 
化工应用。已取得UL认证，适合用于 +73°F|+23°C 冷饮用水（根据 ANSI/

NSF 61）和 +180°F|+82°C 热饮用水（根据 ANSI/NSF 372） 
的应用场合。不支持用于石油应用。

T
（A型）2

–20°F至+180°F
–29°C至+82°C 丁腈橡胶 灰色密封垫圈

该密封垫圈可指定用于含油应用，包括含油空气，额定温度可达 
+180°F | +82°C。对于含水应用，该密封垫圈额定温度可达+150°F | 

+66°C。对于无油、干燥空气应用，该密封垫圈可指定用于额定温度达
+140°F | +60°C的应用。

T –20°F至+180°F
–29°C至+82°C 丁腈橡胶 橙色条纹

推荐用于规定温度范围内的石油产品、碳氢化合物、含油蒸汽的空气、
植物油或矿物油。不支持用于温度超过 +140°F | +60°C 的热干空气应 

用或温度超过 +150°F | +66°C的水应用。不支持用于热水应用。

1	� 对于特定的化学品和温度兼容性，请参考《密封垫圈选用指南（05.01）》，其中包括密封垫圈化学品应用场合简短报告，或参考《密封垫圈化学品应用场合
详细指南（GSG-100）》，位于victaulic.com。所示信息定义了所有相容流体的常用范围。

2 	 T级A型密封垫圈是防火的，仅配套07、75、77型接头和741 Vic‑Flange型适配接头供货。

Vic‑Press™密封
等级  温度范围1 化合物 颜色代码 常见应用场合指导

H
–20°F至+210°F
–29°C至+98°C

氢化丁腈橡胶
（HNBR） 两条橙色条纹

推荐用于热油/水混合物、碳氢化合物、含油空气、植物油和矿物油、 
机油、和传输油。已取得UL认证，适合用于 +73°F|+23°C 冷饮用水 

（根据 ANSI/NSF 61）和 +180°F|+82°C 热饮用水 
（根据 ANSI/NSF 372）的应用场合。

标准密封：Vic‑Press产品在发运时配有H级密封，除非订单中表明特殊要求。

E –30°F至+250°F
–34°C至+121°C

三元乙丙橡胶 
(EPDM) 绿色条纹

推荐用于热水系统、稀酸、无油空气和化工应用。已取得UL认证， 
适合用于 +73°F|+23°C 冷饮用水（根据 ANSI/NSF 61）和 +180°F|+82°C  

热饮用水（根据 ANSI/NSF 372）的应用场合。 
不支持用于石油或蒸汽应用。 

1	� 对于特定的化学品和温度兼容性，请参考《密封垫圈选用指南（05.01）》，其中包括密封垫圈化学品应用场合简短报告，或参考《密封垫圈化学品应用场合
详细指南（GSG-100）》，位于victaulic.com。所示信息定义了所有相容流体的常用范围。

victaulic.com 27 G-108-CHI REV C

http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/GSG-100.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/GSG-100.pdf
http://www.victaulic.com
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/05.01.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/GSG-100.pdf
http://static.victaulic.com/assets/uploads/literature/GSG-100.pdf
http://www.victaulic.com
http://www.victaulic.com


型号 产品描述 页面 技术文件

传统沟槽系统（OGS）
107N型 QuickVic™刚性接头 5 06.23

177N型 QuickVic™挠性接头 5 06.24

07型 Zero-Flex™刚性接头 5 06.02

77型 挠性接头 6 06.04

75型 挠性接头 6 06.05

750型 异径接头 6 06.08

741型 Vic‑Flange 法兰转接头 7 06.06

— OGS 管件 7 07.01

761系列 Vic‑300™ MasterSeal™ 蝶阀 8 08.20

716H系列 Vic‑Check 高压止回阀 8 08.08

716系列 Vic‑Check止回阀 8 08.08

726系列 Vic‑Ball球阀 9 08.23

DLY 型 Delta-Y阀门组件 15 07.08

730系列 Vic‑Strainer T型过滤器 9 09.02

732系列 Vic‑Strainer Y型过滤器 9 09.03

先进沟槽系统（AGS）
W07型 AGS刚性接头 10 20.02

W77型 AGS挠性接头 10 20.03

开孔系统
920 型/ 
920N 型

Mechanical-T® 螺栓连接分支接口与正四通
组件 11 11.02

HCT904 开孔工具 21 24.01

HCT908 开孔工具 21 24.01

VHCT900 开孔工具 21 24.01

Vic‑Press™系统

— 用于壁厚Schedule 10S的316型不锈钢的
Vic-Press™ 12 18.11

PFT510 Vic-Press™工具 21 24.01

用于碳钢管道的平端管道系统
99型 Roust-A-Bout 平端接头 14 14.02

管道制备工具
滚制开槽工具

VE12 便携式现场滚制开槽工具 17 24.01

VE26 便携式现场滚制开槽工具 17 24.01

VE46 便携式现场滚制开槽工具 18 24.01

VE206 现场加工滚制开槽工具 18 24.01

VE416FS 现场加工滚制开槽工具 19 24.01
VE416FSD/
VE417FSD 现场加工滚制开槽工具 19 24.01

VE460 工厂/车间加工滚制开槽工具 20 24.03

其他管道制备工具

HCT904 开孔工具 21 24.01

HCT908 开孔工具 21 24.01

VHCT900 开孔工具 21 24.01

PFT510 Vic-Press™工具 21 24.01

VAPS112 可调节管架 22 24.01

VAPS224 可调节管架 22 24.01

VAPS1672 可调节管架 23 24.01

— 管道测量工具 23 —

— Vic™‑Lube 24 05.02
  

我们担保所有产品的材料和制造工艺不存在任何缺
陷，能满足正常条件下的使用和服务。我们在本担保
之下的责任限于，我们的工厂对向原始购买者交货后
一年时间内、预付运输费用、且我们检查后确实存在
缺陷的产品，根据我们的选择提供维修或更换。

本保证明确取代其它任何明示或暗示保证，包括适销
性或某一特殊用途的适用性的任何其他保证。买方的
唯一排他性补偿将是按照这里陈述的条件维修或更换
缺陷产品。买方同意将不能取得其它任何补偿（包括
但不限于附带或间接损害的利润损失、销售损失、人
身伤害或财产损失，或其它任何附带或间接损失）。

Victaulic（唯特利）既不承担也不授权任何个人承担
与这些产品销售关联的任何其它责任。 

本担保不适用于任何遭受过误用、疏忽或意外事故，
在Victaulic（唯特利）工厂之外以某种方式维修或更
改过，或者以违反Victaulic（唯特利）公司的用法说
明或建议的某种方式使用过的产品。Victaulic（唯特
利）不对由于买方或其代表提供的信息不准确或不完
整所造成的设计错误承担任何责任。

Victaul ic（唯特利）外购并转售给唯特利客户的
产品的质量保证将按照并根据原始设备制造商向 
Victaulic（唯特利）提供的质量保证。

参考指南 担保
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案例研究

世界各地的轮船和钻井台都已经在各种应用中体会到
了采用Victaulic® (唯特利™) 产品带来的好处。 

无论你是在建造新船，还是想简化修理、改装和翻
新，我们都能通过更快的安装缩短你的停工时间。让
你的船只能尽快和安全的重新投入工作，不仅对你重
要，对我们也同样重要。 

如需这些案例研究的更多信息，请参考Victaulic (唯特
利) 海事系统宣传册（MB-560）。

John W. Brown自由轮 

二战自由轮验证沟槽管道系统的超长寿命。为了应对
二战期间对海外物资的突然需求，美国政府于1941年
启动了一项紧急造船计划，建造了2700艘货船。这
些被称为自由之船的船只被设计成低成本且快速建造
的货船，构成了向每各个战区运送军队、武器、物资
和军械的骨干力量。像布朗号这样的自由之船预计不
会超过五年，但是441英尺6英寸长的布朗号看上去
和航行起来几乎和她在战争结束时一样，而且安装的
Victaulic (唯特利)产品在70多年后仍然经得起考验。
事实上，这艘船今天仍然用作马里兰州巴尔的摩的历
史之旅的邮轮。

La Superba

作为世界上最大、最快的奢华游轮，La Superba 可搭
乘 2920 位乘客，装载 1000 辆汽车。渡轮的所有者
需要一个世界级的管道解决方案。噪音和振动衰减，
以及易于安装和维护的特点，使Victaulic（唯特利）
成为必然之选。

Celebrity Eclipse

由于维修时间有限，安装公司Servyman del Estreecho s. l. 
依靠Victaulic管道解决方案来满足操作员的严格时间表。
通过使用Victaulic接头和管件，Servyman del Estrecho 
S.L. 能够在三小时内完成整个安装；按时完成项目。

McAllister

当最古老之一的家族式海洋拖船公司拥有的一条拖
船需要快速修理时，最好的长期解决方案就是采用
Victaulic (唯特利) 刚性接头。Robert E. McAllister能
避免干船坞并可在一小时多一点的时间内重返大海。 
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1919 年以来，Victaulic (唯特利) 的创新解决方案和设计服务

致力于提升施工效率、减少风险，确保项目按期、安全

完成，预算可控。凭借 4,000 多名员工和 55 多家国际工

厂，Victaulic (唯特利) 帮助 120 多个国家的客户成功实现全

球施工。访问 victaulic.com，了解我们的解决方案如何成为

您每个建筑的信心所选。

https://twitter.com/Victaulic
https://www.facebook.com/VictaulicCompany
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany
http://www.linkedin.com/company/victaulic
http://i.youku.com/i/UMzUzODA2ODM2
http://www.victauliclocations.com
http://www.victaulic.com

