
I-102/104-RUMINSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Fitinguri Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ 
nr. 102 (teu drept) și nr. 104 (teu Bullhead)

 AVERTISMENT
•	 Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a instala orice produs Victaulic.

•	 Verificați întotdeauna dacă sistemul de țevi a fost complet depresurizat și golit imediat înainte de montarea, 

demontarea, reglarea sau întreținerea oricărui produs Victaulic.

•	 Confirmați că orice echipament, linii ale derivațiilor sau secțiuni ale țevilor care este posibil să fi fost izolate pentru 

testare/în timpul acesteia sau din cauza închiderii/poziționării robineților, sunt identificate, depresurizate și golite 

imediat înainte de instalarea, demontarea, reglarea sau întreținerea oricăror produse Victaulic.

•	 Purtați ochelari de protecție, cască de protecție și încălțăminte de protecție.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.     

•	 Fitingurile Victaulic® FireLock™ Installation-Ready™ nr. 102 și 104 trebuie folosite numai în sisteme de protecție contra incendiilor proiectate și instalate în 

conformitate cu standardele curente și aplicabile ale Asociației Naționale de Protecție contra Incendiilor (NFPA 13, 13D, 13R etc.) sau cu standardele echivalente, 

precum și în conformitate cu normativele de construcții și de incendiu aplicabile. Aceste standarde și normative conțin informații importante privind protejarea 

sistemelor împotriva temperaturilor de îngheț, coroziunii, deteriorării mecanice etc.

•	 Aceste instrucțiuni de instalare sunt destinate montatorilor instruiți și experimentați. Montatorul trebuie să înțeleagă utilizarea acestui produs și motivul pentru 

care a fost specificat pentru aplicația respectivă.

•	 Montatorul trebuie să înțeleagă standardele obișnuite din domeniu privind siguranța și posibilele consecințe ale unei montări necorespunzătoare a produsului.

Nerespectarea cerințelor de montare și a normativelor și standardelor locale și naționale ar putea compromite integritatea sistemului sau ar putea duce la defectarea 

sistemului, provocând decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.

INFORMAȚII IMPORTANTE
 Profil canelură pentru fitinguri 

FireLock™ Installation-Ready™ de 1 inch/DN25

Profil canelură conform sistemului de canelare original (OGS) 
pentru dimensiuni mai mari de 1 inch/DN25 

Țevile și canelurile nu sunt prezentate la scară

Fitingurile FireLock™ Installation-Ready™ de 1 inch/DN25 se vor utiliza NUMAI cu piesele de îmbinare pregătite conform 

specificațiilor pentru canelura patentată Victaulic IGS. NU încercați să instalați fitingurile FireLock™ Installation-Ready™ 

de 1 inch/DN25 pe piese de îmbinare care sunt pregătite conform oricărei alte specificații de canelură.

Fitingurile FireLock™ Installation-Ready™ de minim 1 inch/DN25 se vor utiliza NUMAI cu piesele de îmbinare pregătite 

conform specificațiilor pentru canelura Victaulic OGS. NU încercați să instalați modelele mai mari de 1 inch/DN25 pe 

piese de îmbinare care sunt pregătite conform oricărei alte specificații de canelură.

METODA 1 DE MONTARE - PIESELE DE ÎMBINARE INTRODUSE MAI ÎNTÂI PE CAPETELE DE TRUNCHI

NU SCOATEȚI 
ȘURUBURILE/PIULIȚ

ELE LA PRIMA
INSTALARE

1. NU DEMONTAȚI FITINGUL PENTRU MONTAREA INIȚIALĂ: Fitingurile Victaulic® FireLock™ nr. 102 și fitingurile Installation-Ready™  

nr. 104 sunt astfel proiectate încât montatorul nu trebuie să scoată piulițele și piulițele la instalare. Acest lucru facilitează instalarea deoarece 

îi permite montatorului să introducă direct capătul canelat al pieselor de îmbinare pe fiting.

2. VERIFICAREA CAPETELOR PIESELOR DE ÎMBINARE: Suprafața exterioară a pieselor de îmbinare, între canelură și capete, nu trebuie 

să prezinte crestături, proeminențe, anomalii ale cordoanelor de sudură sau urme de roluire, pentru a asigura o îmbinare etanșă. Trebuie 

îndepărtate orice urme de ulei, unsoare, vopsea exfoliată, murdărie și resturi de tăiere. 

Diametrul exterior („DE”) al pieselor de îmbinare, dimensiunile canelurii și diametrul de evazare maxim admisibil trebuie să 

respecte toleranțele din specificațiile curente de canelare Victaulic (publicația 25.14 pentru IGS de 1 inch/DN25, respectiv 

publicația 25.01 pentru OGS de 1 1/4inch/DN32 și mai mari), care pot fi descărcate de pe victaulic.com.

3. VERIFICAȚI GARNITURA: Verificați garnitura pentru a vedea dacă este compatibilă cu scopul urmărit. Codul de culoare reprezintă categoria de material. Consultați „NOTIFICAREA” de pe 
pagina următoare, pentru informații importante despre garnitură. Pentru informații complete despre compatibilitate, consultați publicațiile Victaulic 05.01 și GSG-100, care pot  
fi descărcate de pe victaulic.com.
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 ATENȚIE
•	 În cazul în care sunt îndeplinite orice condiții enumerate în „NOTIFICAREA” de mai jos, se va aplica un strat subțire de lubrifiant compatibil numai pe buzele  

de etanșare ale garniturii, pentru a preveni ciupirea, rularea sau ruperea garniturii în timpul instalării.
•	 NU folosiți un lubrifiant necompatibil.

•	 NU aplicați lubrifiant în exces pe buzele de etanșare ale garniturii.

Utilizarea de lubrifianți incompatibili poate duce la deteriorarea garniturii, cauzând scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale.

3a. În cazul în care este îndeplinită orice condiție enumerată în „NOTIFICAREA” de mai jos, aplicați un strat subțire de lubrifiant compatibil numai pe buzele de etanșare ale garniturii. Consultați 
tabelul „Compatibilitatea lubrifiantului cu garniturile” de mai jos.

Compatibilitatea lubrifianților pentru garnituri
Următoarele recomandări sunt valabile pentru materialele de garnituri enumerate. Lubrifianții din comerț pot să conțină mai multe ingrediente. Consultați întotdeauna recomandările 
producătorului lubrifiantului privind compatibilitatea cu materialele.

Lubrifiant* 
Victaulic

Soluții  
pe bază 

de săpun Glicerină
Unsoare 
siliconică

Spray 
siliconic

Ulei 
de porumb

Ulei 
de soia

Ulei 
pe bază 

de hidrocarburi
Unsori pe bază 

de petrol

Compatibil  
cu garniturile 

EPDM?
Da* Da Da Da NU NU NU NU NU

*Nu amestecați lubrifiantul Victaulic cu uleiul Poly Olester (POE) în timpul montării.

NOTIFICARE
•	 Garniturile pentru fitingurile nr. 102 și 104 sunt lubrifiate în prealabil. Nu este necesară lubrifierea suplimentară pentru instalarea inițială a sistemelor de țevi 

sub apă care sunt instalate la 0 °F/–18 °C sau care operează în mod continuu peste această temperatură.

Lubrifierea suplimentară este obligatorie numai dacă există oricare dintre următoarele condiții. Aplicați un strat subțire dintr-un lubrifiant compatibil pe buzele 
de etanșare ale garniturii, după cum se indică la pasul 3a de pe această pagină. Nu este nevoie să scoateți garnitura din semicuple pentru a aplica lubrifiant 
suplimentar pe buzele de etanșare ale garniturii.

•	 Dacă temperatura de instalare sau de funcționare continuă este sub 0 °F/–18 °C

•	 Dacă garnitura a fost expusă la lichide înainte de instalare

•	 Dacă suprafața garniturii are un aspect negru închis sau lucios

•	 Dacă garnitura este instalată într-un sistem uscat

•	 Dacă sistemul va fi supus testelor cu aer înainte de a fi umplut cu apă

•	 Dacă garnitura a mai fost instalată

Garniturile lubrifiate nu îmbunătățesc capacitatea de etanșare dacă starea pieselor de îmbinare este necorespunzătoare. Starea și pregătirea pieselor de îmbinare 
trebuie să fie conforme cu cerințele specificate în aceste instrucțiuni de instalare a produsului (consultați pasul 2 de la pagina anterioară).

 AVERTISMENT

•	 Nu lăsați niciodată pe capetele pieselor de îmbinare un fiting nr. 102 sau nr. 104 asamblat parțial. STRÂNGEȚI ÎNTOTDEAUNA IMEDIAT 
ELEMENTELE DE FIXARE, ÎN CONFORMITATE CU ACESTE INSTRUCȚIUNI. Un fiting parțial asamblat prezintă un pericol de scăpare sau 
de cădere în timpul instalării și un pericol de explozie în timpul testării.

•	 Nu vă apropiați mâinile de capetele pieselor de îmbinare și de deschiderile fitingului atunci când încercați să introduceți capetele canelate 
ale componentelor de îmbinare în fiting.

•	 Nu vă apropiați mâinile de deschiderile fitingului în timpul strângerii.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE UTILIZAREA FITINGURILOR NR. 102 ȘI 104 CU DOPURI DE CAPĂT:

 AVERTISMENT
•	 Citiți și respectați întotdeauna instrucțiunile I-ENDCAP, ce pot fi descărcate de la victaulic.com.

Nerespectarea instrucțiunilor I-ENDCAP ar putea să provoace decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.

•	 La asamblarea fitingurilor nr. 102 sau 104 pe dopuri de capăt, acordați timp suplimentar pentru a vă asigura că dopul de capăt este așezat complet pe opritorul de țeavă al garniturii.

•	 Pentru dimensiuni de 1 inch/DN25, folosiți numai dopurile de capăt 146 FireLock™ IGS™ care conțin marcajul „PG”. Dopurile de capăt nr. 006 și nr. 60 cu dimensiuni de 1 inch/DN25 
NU TREBUIE să fie folosite.

•	 Pentru dimensiunile de minim 1 1/4 inch/DN32, folosiți numai dopuri de capăt Victaulic FireLock™ nr. 006 care conțin marcajul „EZ” pe fața interioară sau dopuri de capăt Victaulic care  
conțin marcajul „QV” sau „EZ QV” pe fața interioară.

•	 Confirmați întotdeauna că orice echipament, linii de derivație sau secțiuni ale țevilor care este posibil să fi fost izolate pentru testare/în timpul testării sau  
din cauza închiderii/poziționării robineților, sunt identificate, depresurizate și golite imediat înainte de a lucra cu un dop de capăt.
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Trunchi Trunchi
4a. INTRODUCEREA PIESELOR DE ÎMBINARE PE CAPETELE DE TRUNCHI: Introduceți un o piesă 

de îmbinare canelată pe fiecare capăt de trunchi al fitingului. Capătul canelat al piesei de îmbinare 

trebuie introdus pe fiting până la contactul cu fiecare opritor al țevii de pe garnitură. Este nevoie  

de verificarea vizuală care să asigure că penele fitingului sunt aliniate cu canelura de la fiecare piesă 

de îmbinare.

CORE

IN-

GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI AȘEZAT CORESPUNZĂTOR GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI NEAȘEZAT CORESPUNZĂTOR

4b. STRÂNGEREA PIULIȚELOR DE-A LUNGUL CAPETELOR DE TRUNCHI: Folosind un instrument cu impact sau o cheie tubulară cu gât lung, strângeți piulițele de la capetele de trunchi 
până la fixarea în siguranță a garniturii pe piesa de îmbinare, însă nu strângeți peste contactul inițial metal pe metal a patinei de bulonare. Asigurați-vă că penele fitingului se cuplează complet 
cu canelurile și că gâtul oval al fiecărui șurub se așază corespunzător în alezajul pentru șurub. Consultați secțiunile „Instrucțiuni generale privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea 
instrumentului cu impact”, precum și tabelul aplicabil „Informații utile” de pe această pagină.

NOTĂ: Pentru dimensiuni de maxim 3/8 inch/M10 ale elementului de fixare, Victaulic recomandă utilizarea unei șurubelnițe cu impact de 1/4 inch pentru instalare.

NOTIFICARE
•	 NU introduceți doar o singură piesă de îmbinare canelată în capătul de trunchi al fitingului și apoi strângeți elementele de fixare. Procedând astfel, veți împiedica 

introducerea unei piese de îmbinare canelate în cel de-al doilea capăt de trunchi al fitingului.

•	 Nu forțați niciodată instalarea. Piesele de îmbinare ar trebui să se introducă cu ușurință în fiting.

•	 Dacă întâmpinați dificultăți la introducerea pieselor de îmbinare, verificați dacă garnitura este lubrifiată și așezată corect în semicuple, dacă dimensiunile și canelurile 

pieselor de îmbinare se încadrează în specificațiile Victaulic și dacă elementele de fixare sunt suficient de slăbite pentru a permite introducerea pieselor de îmbinare.

 AVERTISMENT
•	 În acest moment, fitingul este instalat doar parțial.

•	 Fitingul va fi considerat ca pericol potențial de cădere și nu trebuie lăsat nesupravegheat.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.

Derivaţie Derivaţie

5a. INTRODUCEREA PIESEI DE ÎMBINARE ÎN CAPĂTUL DERIVAȚIEI: Introduceți cea de-a treia 

piesă de îmbinare în deschizătura pentru capătul derivației. Capătul canelat al piesei de îmbinare 

trebuie introdus în fiting până la contactul cu opritorul țevii de pe garnitură. Este nevoie de 

verificarea vizuală care să asigure că penele fitingului sunt aliniate cu canelura piesei de îmbinare.

CORE

IN-

GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI AȘEZAT CORESPUNZĂTOR GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI NEAȘEZAT CORESPUNZĂTOR

5b. STRÂNGEREA PIULIȚELOR DE-A LUNGUL CAPĂTULUI DE DERIVAȚIE: Strângeți piulițele de-a lungul capătului de derivație până când are loc contactul metal pe metal la patinele 
de bulonare. Asigurați-vă că penele fitingului se cuplează complet cu canelura și că gâtul oval al fiecărui șurub se așază corespunzător în alezajul pentru șurub.

Trunchi Trunchi 6. STRÂNGEREA COMPLETĂ A PIULIȚELOR DE-A LUNGUL CAPETELOR DE TRUNCHI: Strângeți piulițele 
de-a lungul capetelor de trunchi până când are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare. NU 
continuați să strângeți piulițele după ce sunt îndeplinite cerințele privind inspecția vizuală a contactului 
metal pe metal al patinelor de bulonare. Dacă suspectați că o piesă a fost strânsă excesiv (acest lucru 
poate fi semnalat de îndoirea unui șurub, umflarea piuliței în zona de contact cu patina de bulonare 
sau deteriorarea patinei de bulonare etc.), trebuie înlocuit imediat întregul ansamblu al fitingului. 
Consultați secțiunile „Instrucțiuni generale privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea 
instrumentului cu impact”, precum și tabelul aplicabil „Informații utile” de pe această pagină.

INFORMAȚII UTILE MODEL NR. 102 INFORMAȚII UTILE MODEL NR. 104

Dimensiune 
nominală țeavă 

inchi/DN

Diametru exterior 
efectiv țeavă 

inchi/mm

Dimensiune 
piuliță 

inchi/sistem 
metric

Dimensiune locaș 
cheie tubulară  

cu tub lung 
inchi/mm

Cuplu de 
strângere  

maxim permis  
al șurubului*

Dimensiune 
piuliță 

inchi/sistem 
metric

Dimensiune locaș 
cheie tubulară cu 

tub lung 
inchi/mm

Cuplu de 
strângere  

maxim permis  
al șurubului*

1 1.315 3⁄8 11⁄16 55 ft-lbs Toate  
dimensiunile

7/16 11⁄16 100 ft-lbs
DN25 33,7 M10 17 75 N•m M11 17 136 N•m

1 1/4 1.660 3⁄8 11⁄16 55 ft-lbs
DN32 42,1 M10 17 75 N•m

1 1/2 1.900 3⁄8 11⁄16 55 ft-lbs
DN40 48,3 M10 17 75 N•m

2 2.375 7/16 11⁄16 100 ft-lbs
DN50 60,3 M11 17 136 N•m

2 1/2 2.875 7/16 11⁄16 100 ft-lbs
73,0 M11 17 136 N•m

3.000 7/16 11⁄16 100 ft-lbs
DN65 76,1 M11 17 136 N•m

*Valorile maxime permise ale cuplului de strângere a șurubului au fost derivate din datele de testare reale
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 AVERTISMENT
Piulițele trebuie să fie strânse până când are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare, conform succesiunii prezentate în pagina anterioară.

Nerespectarea instrucțiunilor de strângere a piulițelor conform succesiunii prezentate va duce la o încărcare crescută a elementelor de fixare, rezultând 

următoarele condiții:

•	 Este necesar un cuplu excesiv al șuruburilor pentru asamblarea îmbinării (asamblare incompletă)

•	 Deteriorarea îmbinării asamblate (deteriorarea sau crăparea patinelor de bulonare sau rupturi ale semicuplelor)

•	 Ruperea sau deteriorarea șuruburilor, ceea ce le face și mai sensibile la rupere

•	 Scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale

•	 Un impact negativ asupra integrității sistemului

•	 Anularea garanției Victaulic

•	 Vătămări corporale sau deces

NU continuați să strângeți piulițele după ce sunt îndeplinite cerințele privind inspecția vizuală a contactului metal pe metal al patinelor de bulonare.

•	 Nerespectarea acestei instrucțiuni va avea ca rezultat condițiile enumerate mai sus.

NOTIFICARE
•	 Pentru a aduce patinele de bulonare în contact metal pe metal, se poate utiliza un instrument cu impact sau o cheie tubulară standard cu tub lung.

•	 Pentru dimensiuni de maxim 3/8 inch/M10 ale elementului de fixare, Victaulic recomandă utilizarea unei șurubelnițe cu impact de 1/4 inch pentru instalare.
•	 Consultați secțiunile „Instrucțiuni generale privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea instrumentului cu impact”, precum și tabelul aplicabil 

„Informații utile” de pe pagina anterioară.

CORECT

INCORECT

7. TEHNICA DE INSPECȚIE NECESARĂ - INSPECȚIE VIZUALĂ: VERIFICAȚI CA TOATE PIULIȚELE SĂ FIE STRÂNSE CORESPUNZĂTOR ȘI SĂ SE OBȚINĂ CONTACTUL METAL PE METAL LA TOATE 
PATINELE DE BULONARE. Inspectați vizual toate patinele de bulonare la fiecare îmbinare pentru a verifica contactul metal pe metal, cu decalaj neutru sau pozitiv, la patinele de bulonare oblice, 
respectiv contactul metal pe metal la patinele de bulonare plate. Dacă nu se obține contactul metal pe metal la patinele de bulonare, slăbiți piulițele de la patinele de bulonare oblice, apoi 
strângeți din nou toate piulițele, în mod egal și alternativ la fiecare locație a patinei de bulonare. Dacă nici așa nu se obține contactul metal pe metal la patinele de bulonare, scoateți fitingul de 
pe capetele pieselor de îmbinare și verificați ca diametrul exterior („DE”), dimensiunile canelurii și diametrul de evazare maximum admisibil să respecte specificațiile Victaulic pentru profilul de 
canelare corespunzător (publicația 25.14 pentru IGS de 1 inch/DN25, respectiv publicația 25.01 pentru OGS de 1 1/4 inch/DN32 și mai mari, care pot fi descărcate de pe victaulic.com). NOTĂ: Înainte 
de presurizarea sistemului, fitingul poate fi reglat prin slăbirea elementelor de fixare respective. După ce fitingul a fost repoziționat, acestea trebuie strânse din nou până când sunt îndeplinite 
cerințele de instalare indicate în aceste instrucțiuni.

 AVERTISMENT
•	 Este necesară inspecția vizuală a fiecărei îmbinări.

•	 Îmbinările asamblate incorect trebuie să fie remediate înainte de umplerea, testarea sau darea în exploatare a sistemului.

•	 Trebuie înlocuite orice componente care prezintă deteriorări fizice din cauza unei asamblări necorespunzătoare, înainte ca sistemul să fie umplut, testat sau dat 

în exploatare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea duce la cedarea îmbinării, rezultând decesul sau producerea unor vătămări corporale grave și pagube materiale.

7a. TEHNICA DE CONTROL – METODA CHEII DINAMOMETRICE:
Dacă se stabilește că este necesară o inspecție suplimentară a ansamblului fitingului, se poate folosi metoda cheii dinamometrice.

NOTĂ: Înainte să continuați cu metoda cheii dinamometrice, trebuie să efectuați mai întâi pasul 7. Intervalul sugerat pentru cuplul de strângere al șurubului pentru un fiting asamblat care 
îndeplinește cerințele inspecției vizuale de la pasul 7 trebuie să fie următorul:

Dimensiune șurub 
inchi/metric

Cuplu de strângere 
mimim al șurubului asamblat*

Cuplu de strângere 
maxim al șurubului asamblat

3/8 20 ft-lbs 55 ft-lbs
M10 27 N•m 75 N•m

7/16 25 ft-lbs 80 ft-lbs
M11 34 N•m 108 N•m

* Ansamblurile conforme cu LPCB trebuie să îndeplinească cuplul de strângere minim al șuruburilor asamblate, astfel cum este menționat în tabelul de mai sus.
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METODA A 2-A DE INSTALARE - PIESA DE ÎMBINARE INTRODUSĂ MAI ÎNTÂI ÎN CAPĂTUL DERIVAȚIEI

Derivaț Derivaț

1. Verificați dacă au fost respectați toți pașii de la paginile 1 - 2.

2a. INTRODUCEREA PIESEI DE ÎMBINARE ÎN CAPĂTUL DERIVAȚIEI: Introduceți un capăt canelat 

al piesei de îmbinare în deschizătura pentru capătul derivației. Capătul canelat al piesei de îmbinare 

trebuie introdus în fiting până la contactul cu opritorul țevii de pe garnitură. Este nevoie de verificarea 

vizuală care să asigure că penele fitingului sunt aliniate cu canelura de la capătul piesei de îmbinare.

CORE

IN-

GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI AȘEZAT CORESPUNZĂTOR GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI NEAȘEZAT CORESPUNZĂTOR

2b. STRÂNGEREA PIULIȚELOR DE-A LUNGUL CAPĂTULUI DE DERIVAȚIE: Cu ajutorul unui instrument cu impact sau unei chei tubulare obișnuite cu locaș cu tub lung, strângeți piulițele 
de-a lungul capătului de derivație până când fitingul este asigurat la piesa de îmbinare. Asigurați-vă că penele fitingului se cuplează complet cu canelura și că gâtul oval al fiecărui șurub se așază 
corespunzător în alezajul pentru șurub. Consultați secțiunile „Instrucțiuni generale privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea instrumentului cu impact”, precum și tabelul aplicabil 
„Informații utile” de la pagina 3.

NOTIFICARE  AVERTISMENT
•	 Nu forțați niciodată instalarea. Piesele de îmbinare ar trebui să se introducă cu ușurință în fiting.

•	 Dacă întâmpinați dificultăți la introducerea pieselor de îmbinare, verificați dacă garnitura este 

lubrifiată și așezată corect în semicuple, dacă dimensiunile și canelurile pieselor de îmbinare  

se încadrează în specificațiile Victaulic și dacă elementele de fixare sunt suficient de slăbite  

pentru a permite introducerea pieselor de îmbinare.

•	 În acest moment, fitingul este instalat doar parțial.

•	 Fitingul va fi considerat ca pericol potențial de cădere și nu 

trebuie lăsat nesupravegheat.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace 

decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.

Trunchi Trunchi 3a. INTRODUCEREA PIESELOR DE ÎMBINARE PE CAPETELE DE TRUNCHI: Introduceți un capăt 

canelat de piesă de îmbinare pe fiecare capăt de trunchi al fitingului. Capătul canelat al piesei de 

îmbinare trebuie introdus pe fiting până la contactul cu fiecare opritor al țevii de pe garnitură. Este 

nevoie de verificarea vizuală care să asigure că penele fitingului sunt aliniate cu canelura de la fiecare 

capăt al piesei de îmbinare. NOTĂ: În cazul în care capetele piesei de îmbinare nu pot fi introduse în 

fiting, slăbiți treptat piulițele strânse la pasul 2b, până când toate capetele piesei de îmbinare pot fi 

introduse (consultați avertismentul de mai sus).

CORE

IN-

GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI AȘEZAT CORESPUNZĂTOR GÂTUL OVAL AL ȘURUBULUI NEAȘEZAT CORESPUNZĂTOR

3b. STRÂNGEREA PIULIȚELOR DE-A LUNGUL PĂRȚII DE TRUNCHI: Strângeți piulițele de-a lungul capetelor de trunchi până când are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare. 
Asigurați-vă că penele fitingului se cuplează complet cu canelurile și că gâtul oval al fiecărui șurub se așază corespunzător în alezajul pentru șurub. Consultați secțiunile „Instrucțiuni generale 
privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea instrumentului cu impact”, precum și tabelul aplicabil „Informații utile” de la pagina 3.

 AVERTISMENT
Piulițele trebuie să fie strânse până când are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare, conform succesiunii prezentate pe această pagină.

Nerespectarea instrucțiunilor de strângere a piulițelor conform succesiunii prezentate va duce la o încărcare crescută a elementelor de fixare, rezultând următoarele 
condiții:
•	 este necesar un cuplu excesiv al șuruburilor pentru asamblarea îmbinării (asamblare incompletă)
•	 Deteriorarea îmbinării asamblate (deteriorarea sau crăparea patinelor de bulonare sau rupturi ale semicuplelor)
•	 Ruperea sau deteriorarea șuruburilor, ceea ce le face și mai sensibile la rupere
•	 Scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale
•	 Un impact negativ asupra integrității sistemului
•	 Anularea garanției Victaulic
•	 Vătămări corporale sau deces

NU continuați să strângeți piulițele după ce sunt îndeplinite cerințele privind inspecția vizuală a contactului metal pe metal al patinelor de bulonare.
•	 Nerespectarea acestei instrucțiuni va avea ca rezultat condițiile enumerate mai sus.

Derivaţie Derivaţie

4. STRÂNGEREA COMPLETĂ A PIULIȚELOR DE-A LUNGUL CAPĂTULUI DE DERIVAȚIE: Strângeți 

piulițele de-a lungul capătului de derivație până când are loc contactul metal pe metal la patinele 

de bulonare. NU continuați să strângeți piulițele după ce sunt îndeplinite cerințele privind inspecția 

vizuală a contactului metal pe metal al patinelor de bulonare. Dacă suspectați că o piesă a fost 

strânsă excesiv (acest lucru poate fi semnalat de îndoirea unui șurub, umflarea piuliței în 

zona de contact cu patina de bulonare sau deteriorarea patinei de bulonare etc.), trebuie 

înlocuit imediat întregul ansamblu al cuplajului. Consultați secțiunile „Instrucțiuni generale 

privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea instrumentului cu impact”, precum  

și tabelul „Informații utile” de la pagina 3.
5. VERIFICAȚI CA TOATE PIULIȚELE SĂ FIE STRÂNSE CORESPUNZĂTOR ȘI SĂ SE OBȚINĂ CONTACTUL METAL PE METAL LA TOATE PATINELE DE BULONARE: Inspectați vizual toate 
patinele de bulonare de la fiecare îmbinare pentru a verifica faptul că a avut loc contactul metal pe metal conform pasului 7 de pe pagina anterioară. 
NOTĂ: Înainte de presurizarea sistemului, fitingul poate fi reglat prin slăbirea elementelor de fixare respective. După ce fitingul a fost repoziționat, acestea trebuie strânse din nou până când sunt 
îndeplinite cerințele de instalare indicate în aceste instrucțiuni.
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METODA A 3-A DE INSTALARE - TOATE PIESELE DE ÎMBINARE INTRODUSE

Derivaţie Derivaţie

1. Verificați dacă au fost respectați toți pașii de la paginile 1 – 2.

2. Acolo unde este posibil, toate capetele canelate ale pieselor de îmbinare pot fi introduse 

în fiting înainte de strângere. Capătul canelat al piesei de îmbinare trebuie introdus pe 

fiting până la contactul cu fiecare opritor al țevii de pe garnitură. Este nevoie de verificarea 

vizuală care să asigure că penele fitingului sunt aliniate cu canelura de la fiecare capăt al 

piesei de îmbinare.

NOTIFICARE
•	 Nu forțați niciodată instalarea. Piesele de îmbinare ar trebui să se introducă 

cu ușurință în fiting.

•	 Dacă întâmpinați dificultăți la introducerea pieselor de îmbinare, verificați dacă 

garnitura este lubrifiată și așezată corect în semicuple, dacă dimensiunile și 

canelurile pieselor de îmbinare se încadrează în specificațiile Victaulic și dacă 

elementele de fixare sunt suficient de slăbite pentru a permite introducerea 

pieselor de îmbinare.

Trunchi Trunchi

3. Folosind un instrument cu impact sau o cheie tubulară cu gât lung, strângeți piulițele de la capătul de ramificație până la fixarea în siguranță a garniturii pe piesa de îmbinare, însă nu strângeți 
peste contactul inițial metal pe metal a patinei de bulonare. Asigurați-vă că penele fitingului se cuplează complet cu canelura și că gâtul oval al fiecărui șurub se așază corespunzător în alezajul 
pentru șurub. Consultați secțiunile „Instrucțiuni generale privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea instrumentului cu impact”, precum și tabelul aplicabil „Informații utile” de la 
pagina 3.

4. Strângeți piulițele de-a lungul capetelor de trunchi până când are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare. Asigurați-vă că penele fitingului se cuplează complet cu canelurile și că 
gâtul oval al fiecărui șurub se așază corespunzător în alezajul pentru șurub. NU continuați să strângeți piulițele după ce sunt îndeplinite cerințele privind inspecția vizuală a contactului metal pe 
metal al patinelor de bulonare.

5. Strângeți complet piulițele de-a lungul capătului de derivație până când are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare. NU continuați să strângeți piulițele după ce sunt îndeplinite 
cerințele privind inspecția vizuală a contactului metal pe metal al patinelor de bulonare. Dacă suspectați că o piesă a fost strânsă excesiv (acest lucru poate fi semnalat de îndoirea unui 
șurub, umflarea piuliței în zona de contact cu patina de bulonare sau deteriorarea patinei de bulonare etc.), trebuie înlocuit imediat întregul ansamblu al fitingului. Consultați 
secțiunile „Instrucțiuni generale privind utilizarea instrumentului cu impact” și „Selectarea instrumentului cu impact”, precum și tabelul aplicabil „Informații utile” de la pagina 3.

6. VERIFICAȚI CA TOATE PIULIȚELE SĂ FIE STRÂNSE CORESPUNZĂTOR ȘI SĂ SE OBȚINĂ CONTACTUL METAL PE METAL LA TOATE PATINELE DE BULONARE: Inspectați vizual toate 
patinele de bulonare de la fiecare îmbinare pentru a verifica faptul că a avut loc contactul metal pe metal conform pasului 7 de la pagina 4. 
NOTĂ: Înainte de presurizarea sistemului, fitingul poate fi reglat prin slăbirea elementelor de fixare respective. După ce fitingul a fost repoziționat, acestea trebuie strânse din nou până când sunt 
îndeplinite cerințele de instalare indicate în aceste instrucțiuni.

DEMONTAREA UNUI FITING NR. 102 SAU 104 DIN SISTEMUL DE ȚEVI

 AVERTISMENT
•	 Verificați întotdeauna dacă sistemul de țevi a fost complet depresurizat și golit imediat înainte de montarea, demontarea, reglarea sau 

întreținerea oricărui produs Victaulic.

•	 Confirmați că orice echipament, linii ale derivațiilor sau secțiuni ale țevilor care este posibil să fi fost izolate pentru testare/în timpul 

acesteia sau din cauza închiderii/poziționării robineților, sunt identificate, depresurizate și golite imediat înainte de instalarea, 

demontarea, reglarea sau întreținerea oricăror produse Victaulic.

•	 Nu lăsați niciodată pe capetele pieselor de îmbinare un fiting nr. 102 sau nr. 104 asamblat parțial. Un fiting parțial instalat prezintă 

pericol de cădere.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea să provoace decesul sau vătămări corporale grave și pagube materiale.

NOTIFICARE
•	 Fitingurile nr. 102 și nr. 104 NU trebuie să fie complet dezasamblate pentru a fi demontate.

1. Asigurați-vă că sistemul este depresurizat și golit complet înainte de a încerca să 

demontați orice fitinguri de la sistemul de țevi.

2. Slăbiți piulițele numai de-a lungul părții de derivație a fitingului (piulițele trebuie 
înfiletate, dar nu mai departe de capătul șuruburilor). Scoateți piesa de îmbinare de pe 
partea cu derivația în care s-au slăbit piulițele. Asigurați-vă că fitingul este bine fixat pe 
piesa de îmbinare de pe capătul de derivație pentru a se preveni căderea fitingului.

3. Sprijiniți fitingul și slăbiți piulițele de-a lungul capetelor de derivație. Scoateți cu atenție 
fitingul de pe piesele de îmbinare.

4. Controlați toate piesele, pentru a identifica orice eventuală deteriorare sau uzură, inclusiv 
rupturi ale buzelor garniturii, deformări ale buzelor garniturii sau secțiuni ciupite la locațiile 
patinelor de bulonare. Dacă există deteriorări sau uzură, folosiți un nou ansamblu de fiting 
furnizat de Victaulic.

5a. După ce verificați fitingul, dacă ați stabilit că garnitura poate fi reutilizată în starea sa 
actuală, urmați toți pașii din secțiunea aplicabilă a metodei de instalare.

5b. În cazul în care fitingul este complet dezasamblat, din orice motiv, consultați instrucțiunile de pe pagina următoare.
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REASAMBLAREA UNUI FITING NR. 102 SAU 104 CARE A FOST DEZASAMBLAT COMPLET LA DEMONTAREA  
DIN SISTEMUL DE ȚEVI

NOTIFICARE
•	 Fitingurile nr. 102 și nr. 104 NU trebuie să fie complet dezasamblate pentru a fi demontate. Totuși, în cazul în care un fiting este complet dezasamblat pe durata 

întreținerii sau din alt motiv, se vor parcurge următorii pași.

•	 Fitingul trebuie reasamblat, așa cum se arată în pașii de mai jos, înainte de a încerca să reinstalați produsul.

1. Inspectați toate componentele pentru ca acestea să nu prezinte deteriorări sau uzură. Dacă există deteriorări sau uzură, folosiți un nou ansamblu de fiting furnizat de Victaulic.

2. Verificați capetele pieselor de îmbinare, conform pasului 2 de la pagina 1.

 ATENȚIE
•	 Se va utiliza un strat subțire de lubrifiant compatibil pentru a evita ciupirea, rularea sau ruperea garniturii în timpul reasamblării.

•	 NU folosiți un lubrifiant necompatibil.

•	 NU aplicați lubrifiant în exces pe buzele de etanșare ale garniturii și pe exteriorul acesteia.

Utilizarea de lubrifianți incompatibili poate duce la deteriorarea garniturii, cauzând scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale.

Lubrifiere buze 
de etanșare

Lubrifiere zonă 
exterioară, în 
afara buzelor 
de etanșare

3a. VERIFICAȚI DACĂ PENTRU REASAMBLARE ESTE FOLOSITĂ O GARNITURĂ DE DIMENSIUNEA CORECTĂ.

3b. PENTRU REASAMBLAREA FITINGURILOR NR. 102 ȘI NR. 104, LUBRIFIAȚI GARNITURA: Aplicați un strat subțire de lubrifiant compatibil pe buzele de etanșare ale garniturii și pe secțiunea 
exterioară a buzelor de etanșare, astfel cum este prezentat în partea stângă. Consultați tabelul „Compatibilitatea lubrifiantului cu garniturile” de la pagina 2.

4. INSTALAREA GARNITURII ÎN PRIMA SEMICUPLĂ A FITINGULUI: Instalați garnitura într-una dintre semicuple. Asigurați-vă că extremitățile garniturii se așază în buzunarele semicuplei, astfel 
cum este prezentat în partea stângă.

5. INSTALAREA CELEI DE-A DOUA SEMICUPLE A FITINGULUI: Instalați cea de-a doua semicuplă a fitingului. Asigurați-vă că extremitățile garniturii se așază în buzunarele semicuplei.

6. INSTALAREA ȘURUBURILOR ȘI A PIULIȚELOR: Instalați șuruburile și introduceți o piuliță pe fiecare șurub. NOTĂ:  Asigurați-vă că gâtul oval al fiecărui șurub se așază corespunzător în alezajul 
pentru șurub. 
NU strângeți complet piulițele. Patinele de bulonare trebuie distanțate la reinstalarea fitingului. Distanța corespunzătoare este asigurată prin expunerea a doi sau trei pași compleți de filet deasupra 
fiecărei piulițe.

7. Urmați toți pașii prezentați în secțiunea aferentă metodei de instalare pentru a finaliza asamblarea.

INSTRUCȚIUNI GENERALE PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTULUI CU IMPACT

NOTIFICARE
•	 Aceste instrucțiuni generale sunt aplicabile cuplajelor care necesită contactul metal pe metal al patinelor de bulonare, fără specificarea cuplului de strângere al ansamblului.

•	 Aceste instrucțiuni generale sunt aplicabile numai elementelor de fixare nelubrifiate, din oțel-carbon zincat.

•	 Aceste instrucțiuni generale sunt aplicabile numai produselor folosite pentru țevi metalice.

Instrumentele cu impact nu oferă montatorului posibilitatea de a „simți cheia”, pentru a evalua cuplul de strângere a piuliței. Deoarece unele instrumente cu impact pot să producă turații și cupluri de strângere mari, este 

importantă familiarizarea cu instrumentul cu impact pentru a se evita decalarea excesivă și/sau strângerea la un cuplu excesiv, ceea ce ar putea genera deteriorarea sau ruperea șuruburilor sau a patinelor de bulonare ale 

cuplajului în timpul instalării.

 AVERTISMENT
•	 NU depășiți valorile pentru „cuplul de strângere maxim permis al șurubului” specificate în tabelul de pe pagina următoare pentru dimensiunea aplicabilă a șurubului/piuliței.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea duce la cedarea îmbinării, având drept rezultat producerea unor pagube materiale, a unor vătămări corporale grave sau a decesului.

Asamblați cuplajele conform instrucțiunilor de instalare Victaulic aplicabile. Scanați codul QR furnizat, pentru a consulta o listă a instrucțiunilor de instalare ale 

produsului, care pot fi descărcate de pe site-ul victaulic.com.

Continuați să strângeți piulița(ele) până când sunt îndeplinite cerințele privind inspecția vizuală. Este necesară inspecția vizuală a fiecărei îmbinări, pentru a verifica asamblarea corectă. 

Pentru cuplajele cu patină de bulonare unghiulară: La patinele de bulonare unghiulare, trebuie să existe decalaje egale și pozitive sau neutre.

Continuare pe pagina următoare
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În timpul procesului de instalare, cuplul de strângere nu trebuie să depășească valorile pentru „cuplul de strângere maxim permis al șurubului” specificate în tabelul de pe această pagină pentru dimensiunea 

aplicabilă a șurubului/piuliței. Condițiile care pot duce la decalarea excesivă și/sau la un cuplu de strângere excesiv al șurubului includ, dar nu se limitează la următoarele:

•	 Instrument cu impact necorespunzător – consultați secțiunea „Selectarea instrumentului cu impact” de pe această pagină.

•	 Strângere neuniformă a elementelor de fixare – pentru cuplajele care conțin cel puțin două șuruburi, piulițele trebuie să fie strânse uniform, alternând părțile, până când sunt îndeplinite cerințele privind inspecția 

vizuală pentru cuplajul respectiv.

•	 Decalare excesivă a patinei de bulonare unghiulare – decalarea excesivă a patinei de bulonare unghiulare determină producerea unui decalaj care împiedică contactul metal pe metal și decalajul, pozitiv sau neutru 

pentru cealaltă patină de bulonare unghiulară. Acest lucru se întâmplă în cazul în care elementele de fixare nu sunt strânse uniform, prin alternarea părților. Încercarea de a strânge elementele de fixare pe o parte, în 

timp ce partea cealaltă este decalată excesiv, reprezintă o instalare incorectă și va cauza depășirea cuplului de strângere al șurubului indicat în tabelul „Cuplul de strângere maxim permis al șurubului” de pe această 

pagină. Continuarea strângerii elementelor de fixare în încercarea de a obține contactul metal pe metal într patinele de bulonare va provoca cedarea îmbinării, având drept rezultat producerea unor pagube materiale, 

a unor vătămări corporale grave sau a decesului. La cuplajele decalate excesiv, elementele de fixare ale patinelelor de bulonare unghiulare trebuie slăbite și apoi strânse din nou, pentru a obține un decalaj egal, pozitiv 

sau neutru la ambele patine de bulonare unghiulare.

•	 Dimensiuni neconforme ale capătului țevii canelate (în special diametre „C” mari și în afara specificațiilor) – dacă cerințele privind inspecția vizuală nu sunt îndeplinite, demontați cuplajul și asigurați-vă că toate 

dimensiunile capătului țevii canelate sunt în conformitate cu specificațiile Victaulic. Dacă dimensiunile capătului țevii canelate nu sunt în conformitate cu specificațiile Victaulic, refaceți capetele țevii respectând toate 

instrucțiunile din manualul corespunzător de funcționare și întreținere al instrumentului de pregătire a țevii.

•	 Continuați să strângeți piulița(ele) până când sunt îndeplinite cerințele privind inspecția vizuală – NU continuați să strângeți piulița(ele) după ce sunt îndeplinite cerințele privind inspecția vizuală. Continuarea 

strângerii elementelor de fixare după îndeplinirea cerințelor privind inspecția vizuală va provoca cedarea îmbinării, având drept rezultat producerea unor pagube materiale, a unor vătămări corporale grave sau a 

decesului. În plus, strângerea suplimentară poate provoca tensiuni excesive care compromit integritatea pe termen lung a șuruburilor și poate provoca cedarea îmbinării, având drept rezultat producerea unor pagube 

materiale, a unor vătămări corporale grave sau a decesului. Strângerea suplimentară a șurubului nu va asigura o instalare mai bună; cuplul de strângere a șurubului care depășește valorile pentru „cuplul de strângere 

maxim permis al șurubului”, specificate în tabelul de pe această pagină poate cauza deteriorarea sau ruperea șuruburilor și/sau a patinelor de bulonare ale cuplajului în timpul instalării.

•	 Garnitură ciupită – o garnitură ciupită ar putea împiedica îndeplinirea cerințelor privind inspecția vizuală. Cuplajul trebuie demontat și inspectat, pentru a verifica dacă garnitura nu este ciupită. În cazul în care 

garnitura este ciupită, trebuie folosit un nou ansamblu al cuplajului.

•	 Cuplajul nu a fost asamblat conform instrucțiunilor de instalare corespunzătoare Victaulic – respectarea instrucțiunilor de instalare va contribui la evitarea problemelor descrise în acest document.

Dacă suspectați că un element de fixare a fost strâns la un cuplu excesiv, trebuie înlocuit imediat întregul ansamblu al cuplajului (acest lucru poate fi semnalat de îndoirea șurubului, umflarea piuliței în zona 

de contact cu patina de bulonare, deteriorarea patinei de bulonare etc.).

		  Cuplu de strângere maxim permis al șurubului

Dimensiunea șurubului/piuliței Cuplu de strângere  
maxim permis 
al șurubului*

Dimensiunea șurubului/piuliței
Cuplu de strângere  

maxim permis al șurubului*inchi Metric inchi Metric

5/16 – 15 ft-lbs 5/8 M16 235 ft-lbs
20 N•m 319 N•m

3/8† M10 55 ft-lbs 3/4 M20 425 ft-lbs
75 N•m 576 N•m

7/16‡ M11 100 ft-lbs 7/8 M22 675 ft-lbs
136 N•m 915 N•m

1/2 M12 135 ft-lbs 1 M24 875 ft-lbs
183 N•m 1186 N•m

		  *Valorile maxime permise ale cuplului de strângere a șurubului au fost derivate din datele de testare reale 

		  †Pentru certificarea LPCB și VdS pentru șuruburile 3/8"/M10, cuplul de strângere al șurubului este de 55 ft-lbs/75 N•m. 

		  ‡Pentru certificarea LPCB și VdS pentru șuruburile 7/16"/M11, cuplul de strângere al șurubului este de 75 ft-lbs/102 N•m.

SELECTAREA INSTRUMENTULUI CU IMPACT
Pentru a asigura instalarea corectă, în conformitate cu instrucțiunile de instalare aplicabile cuplajului, este necesară selectarea corespunzătoare a instrumentului cu impact. Selectarea necorespunzătoare a instrumentului 

cu impact poate provoca asamblarea incorectă și deteriorarea cuplajului, având drept rezultat producerea unor pagube materiale, a unor vătămări corporale grave sau a decesului.

Pentru a determina dacă un instrument cu impact este adecvat, instalați de probă ansamblurile, folosind o cheie tubulară standard sau o cheie dinamometrică. Aceste asamblări de probă ale cuplajului trebuie să îndeplinească 

cerințele vizuale privind instalarea, valabile pentru cuplajul respectiv. După îndeplinirea cerințelor vizuale privind montarea, măsurați cuplul aplicat fiecărei piulițe cu o cheie dinamometrică. Folosind valoarea măsurată a 

cuplului de strângere, selectați un instrument cu impact cu un cuplu de strângere sau cu o setare a cuplului de strângere care este conformă cu valoarea măsurată, dar care nu depășește valorile pentru „cuplul de strângere 

maxim permis al șurubului” specificate în tabelul de pe această pagină.

NOTĂ: Pentru dimensiuni de maxim 3/8 inch/M10 ale elementului de fixare, Victaulic recomandă utilizarea unei șurubelnițe cu impact de 1/4 inch pentru instalare.

Selectarea unui instrument cu impact:

Instrumente cu impact cu un singur cuplu de strângere – Selectarea unui instrument cu impact cu un cuplu considerabil mai mare decât cuplul necesar pentru instalare poate duce la deteriorarea elementelor de fixare și/

sau a cuplajului din cauza posibilității de strângere excesivă a elementelor de fixare. În niciun caz nu trebuie utilizat un instrument cu impact cu un cuplu de strângere care depășește valorile pentru „cuplul de strângere maxim 

permis al șurubului”, specificate în tabelul de pe această pagină.

Instrumente cu impact cu mai multe setări ale cuplului de strângere – În cazul în care este selectat un instrument cu impact cu mai multe setări ale cuplului, instrumentul cu impact trebuie să aibă cel puțin o setare a 

cuplului care să îndeplinească cerințele de mai sus pentru un „instrument cu impact cu un singur cuplu de strângere”.

Utilizarea unor instrumente cu impact cu cupluri de strângere excesive creează dificultăți de montare din cauza vitezei și forței de rotire greu de controlat ale instrumentului. Folosind metoda de mai sus, verificați periodic 

cuplul piulițelor pentru ansamblurile cuplajelor pe tot parcursul procesului de montare a sistemului.

Pentru utilizarea sigură și corectă a instrumentelor cu impact, consultați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale producătorului acestora. În plus, verificați ca la montarea cuplajului să se utilizeze chei tubulare corespunzătoare 

pentru instrumente cu impact.

 AVERTISMENT
Nerespectarea instrucțiunilor de strângere a pieselor ar putea conduce la:

•	 Deteriorarea sau ruperea șuruburilor

•	 Deteriorarea sau crăparea patinelor de bulonare sau rupturi ale semicuplelor

•	 Scurgeri pe la îmbinare și pagube materiale

•	 Un impact negativ asupra integrității sistemului

•	 Anularea garanției Victaulic

•	 Vătămări corporale sau deces

Pentru informații complete de contact, accesați victaulic.com
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