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Model 107V QuickVic™ Installation-Ready™ 
Starre koppeling

 WAARSCHUWING

•	 Zorg ervoor dat u alle instructies hebt gelezen en begrijpt vooraleer u probeert producten van Victaulic te monteren.
•	 Controleer steeds of het buizensysteem volledig drukvrij en leeg is vlak voor u enig Victaulic-product probeert te monteren, te verwijderen, 

af te stellen of te onderhouden.
•	 Zorg ervoor dat alle apparatuur, aftakkingen of delen van leidingen die mogelijk werden geïsoleerd voor / tijdens het testen of als gevolg 

van het sluiten of positioneren van de afsluiter, worden geïdentificeerd, drukloos gemaakt en geledigd onmiddellijk voor het installeren, 
verwijderen, afstellen of onderhouden van de Victaulic-producten.

•	 Draag altijd een veiligheidsbril, een helm en veiligheidsschoenen.
Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige lichamelijke letsels en/of materiële schade.

INSTRUCTIES VOOR DE EERSTE INSTALLATIE VAN MODEL 107N-KOPPELINGEN

GEEN MOEREN/
BOUTEN VERWIJDEREN 

VOOR DE EERSTE 
PLAATSING

1. DE KOPPELING NIET UIT ELKAAR HALEN: Model 107V QuickVic™ Installation-Ready™ starre koppelingen 
zijn zo ontworpen dat de installateur voor de eerste installatie geen moeren en bouten hoeft te verwijderen. 
Dit vergemakkelijkt de installatie doordat de installateur het gegroefde uiteinde van de te verbinden onderdelen 
direct in de koppeling kan steken na de gepaste voorbereiding van het uiteinde voor de koppeling.

2. DE UITEINDEN VAN DE TE VERBINDEN ONDERDELEN CONTROLEREN: Het buitenoppervlak van de te 
verbinden onderdelen, tussen de groef en de uiteinden van de te verbinden onderdelen, moet algemeen vrij zijn 
van deuken, uitsteeksels, lasnaadafwijkingen en walssporen om een lekvrije afdichting te waarborgen. Alle olie, 
vet, verfresten, vuil en slijpdeeltjes moeten worden verwijderd.

De buitendiameter ('OD') van het te verbinden onderdeel, de groefafmetingen en de maximaal toegestane 
buisverwijding moeten binnen de toleranties liggen die zijn vermeld in de huidige Victaulic Original Groove 
System (OGS)-specificaties, uitgave 25.01, die u van victaulic.com kunt downloaden.

Kleurcodemarkering
en voor 

materiaalklasse

3a DE DICHTING CONTROLEREN: Controleer de dichting om te garanderen dat deze geschikt is voor 
het beoogde gebruik. De kleurcode geeft de materiaalklasse aan. Voor alle informatie over het schema 
van de kleurcode en de compatibiliteit raadpleegt u de Victaulic brochures 05.01 en GSG-100 die voor 
download beschikbaar zijn op victaulic.com.

3b. ALS DE DICHTING IS GEMARKEERD MET GROENE EN GELE STREPEN OF 
ORANJE EN GELE STREPEN: SMERING VAN DE AFDICHTINGSLIPPEN IS OPTIONEEL, 
GA VERDER MET STAP 4.

3c. Voor alle dichtingen met andere markeringen, inclusief rode en groene strepen of oranje en zilveren 
strepen: Breng alleen op de afdichtingslippen een dunne laag compatibel smeermiddel aan. Raadpleeg de 
onderstaande tabel "Compatibele Smeermiddelen voor Dichtingen". OPMERKING: Het is niet nodig om de 
dichting uit de behuizing te verwijderen om smeermiddel aan te brengen op het buitenoppervlak ervan.

 OPGELET
Voor alle dichtingen met andere markeringen, inclusief rode en groene strepen of oranje en zilveren strepen:
•	 Breng alleen op de afdichtingslippen een dunne laag compatibel smeermiddel aan om te voorkomen dat de dichting klemt, oprolt of scheurt 

tijdens de installatie.
•	 Gebruik GEEN smeermiddel dat niet compatibel is.
•	 NIET te veel smeermiddel gebruiken op de afdichtingslippen.
Nalaten een compatibel smeermiddel te gebruiken, kan leiden tot beschadiging van de dichting, met als gevolg lekkage van de koppeling 
en materiële schade.

Compatibiliteit van smeermiddelen voor dichtingen
De volgende aanbevelingen gelden voor de opgelijste dichtingsmaterialen. Commerciële smeermiddelen kunnen verschillende ingrediënten bevatten. 
Raadpleeg de aanbevelingen van de smeermiddelenproducent voor materiaalcompatibiliteit.

Victaulic 
Smeermiddel

Zeep 
oplossingen Glycerine

Siliconen 
vet

Siliconen 
spray

Mais 
olie

Soja 
olie

Olie op  
basis van 

 koolwaterstof

Vet op 
basis van  

Petroleum
Compatibel met  

EPDM dichtingen? Ja* Ja Ja Ja NEE NEE NEE NEE NEE

Compatibel met  
nitrildichtingen? Ja* Ja Ja Ja NEE Ja Ja Ja Ja

Compatibel met  
fluoroelastomeerdichtingen? Ja* Ja Ja Ja NEE Ja Ja Ja Ja

* Victaulic Lubricant mag niet worden gemengd met Polyolesterolie (POE) tijdens de installatie.
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Belangrijke informatie voor gebruik van Model 107V Koppelingen met Eindkappen en Fittingen

 WAARSCHUWING
•	 Lees en volg altijd de I-ENDCAP-instructies, die gedownload kunnen worden op victaulic.com.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en materiële schade.

•	 Bij het monteren van Model 107V koppelingen op einddoppen neemt u extra tijd om na te gaan of de einddop volledig tegen de centrale 
lip van de dichting geschoven is.

•	 Gebruik enkel Victaulic einddoppen met de markering "QV" of "EZ QV" op de binnenkant.
•	 Zorg er steeds voor dat alle apparatuur, aftakkingen of delen van leidingen die mogelijk werden geïsoleerd voor / tijdens het testen 

of als gevolg van het sluiten of positioneren van de afsluiter, worden geïdentificeerd, drukloos gemaakt en geledigd onmiddellijk voor 
het combineren met een einddop.

•	 Victaulic raadt aan om Victaulic-montagestukken te gebruiken met model 107V koppelingen.

 WAARSCHUWING

•	 Laat een model 107V koppeling nooit gedeeltelijk gemonteerd op uiteinden van te verbinden onderdelen. ZET 
DE BEVESTIGINGSMIDDELEN ALTIJD ONMIDDELLIJK VAST, IN OVEREENSTEMING MET DEZE INSTRUCTIES. 
Een gedeeltelijk gemonteerde klep zou tijdens het testen kunnen vallen of barsten en levert dus gevaar op.

•	 Houd uw handen uit de buurt van de uiteinden van de te verbinden onderdelen en de openingen van de koppeling 
wanneer u het gegroefde uiteinde van het onderdeel in de koppeling probeert te schuiven.

•	 Houd uw handen tijdens het aandraaien uit de buurt van de koppelingsopeningen.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige persoonlijke verwondingen en materiële schade.

4. KOPPELING MONTEREN: Monteer de koppeling door de gegroefde 
uiteinden van de te verbinden onderdelen in de openingen van de 
koppeling te steken. De gegroefde uiteinden van de te verbinden 
onderdelen moeten in de koppeling worden gestoken tot deze de centrale 
lip van de dichting raken.

Een visuele controle is vereist om na te gaan of de tanden van de 
koppeling uitgelijnd zijn met de groef van elk te verbinden onderdeel en of 
de dichting correct zit. OPMERKING: Vóór het aanhalen kan de koppeling 
worden gedraaid om te controleren of de dichting correct op de uiteinden 
van de te verbinden onderdelen en in de koppelingshelften zit.

5. MOEREN AANHALEN: Gebruik een slagmoersleutel of een standaard 
dopsleutel om de moeren aan te draaien, in overeensemming met één 
van de methodes vermeld op pagina 4. NIET meer dan het "Maximaal 
Toegestaan Aandraaimoment van de Bout", zoals vermeld in de tabel 
op pagina 3 voor elke bout. OPMERKING: Voor koppelingen die 
worden verzonnen met een tag aan de boutsteunvlakken, mag enkel 
de onderstaande montagetechniek, Methode 2 (afwisselend aan beide 
kanten) op pagina 4, worden gebruikt.

JUIST

OVALE NEK 
 VAN BOUT 
 CORRECT 

AANSLUITEND

FOUT

OVALE NEK 
 VAN BOUT 

 NIET 
CORRECT 

AANSLUITEND

5a. Zorg dat de ovale nek van elke bout  
correct in het boutgat valt.
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 WAARSCHUWING
•	 Bij het gebruik van montagetechniek Methode 1 (Eén Aanraking) zoals vermeld op pagina 4, is het de verantwoordelijkheid van de 

contractant/installateur om deze methode ENKEL te gebruiken voor Koppelingen van Model 107V. Alle andere koppelingen van Victaulic 
moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met hun specifieke installatie-instructies.

•	 Voor koppelingen die worden verzonnen met een tag aan de boutsteunvlakken, mag ENKEL de onderstaande techniek, Methode 2 
(afwisselend aan beide kanten) op pagina 4, worden gebruikt.

•	 Voor de installtie mag u de waarden van het "Maximaal Toegestaan Aandraaimoment van de Bout" uit onderstaande tabel NIET 
overschrijden.

Niet-naleving van de instructies voor het aanhalen van moeren zorgt voor hogere belasting van de bevestigingsmiddelen, wat resulteert 
in de volgende situaties: 

•	 Overmatig aandraaimoment vereist voor montage van de koppeling (onvolledige montage)
•	 Beschadiging van de gemonteerde koppeling (beschadigde of gebroken boutsteunvlakken of breuken in de koppelingshelften)
•	 Gebroken of beschadigde bouten die ervoor zorgen dat de bout sneller kan breken.
•	 Lekkende koppelingen en materiële schade
•	 Een negatieve impact op de systeemintegriteit
•	 Vervallen van de garantie van Victaulic
•	 Persoonlijke letsels of de dood

Haal de moeren NIET verder aan, nadat een visuele controle van de boutsteunvlakken metaal-op-metaalcontact heeft aangetoond volgens 
stap 6 op pagina 5.

•	 Niet-naleving van deze instructie zou tot hoger vermelde situaties kunnen leiden.

OPMERKING
•	 Een slagmoersleutel of standaard dopsleutel kan worden gebruikt om de bevestigingsmiddelen aan te halen. Gebruik altijd diepe 

dopsleutels voor de installatie.

•	 Raadpleeg onderstaande tabel, samen met de secties 'Richtlijnen voor het gebruik van slagmoersleutels' en 'Richtlijnen voor de selectie 
van slagmoersleutels' op pagina's 7 – 8.

VOOR PRODUCTEN VAN MODEL 107V MET 
BOUTPADS DIE HET AANDRAAIMOMENT 
ABSORBEREN EN DIE ELEKTROLYTISCH VERZINKTE 
BEVESTIGINGSMIDDELEN VAN KOOLSTOFSTAAL 
BEVATTEN

Buismaat
inch/mm

Moergrootte 
inch/metrisch

Diepe dopsleutel maat 
inch/mm

Typische montage 
Aandraaimoment bout*

Maximaal toegestaan 
 aandraaimoment 

van de bout**
2 – 4 1/2 7/8 50 ft-lbs/68 N•m (Eerste Zijde) 210 ft-lbs

60,3 – 114,3 M12 22 125 ft-lbs/170 N•m (Tweede zijde) 285 N•m

5 – 6 5/8 1 1/16 80 ft-lbs/109 N•m (Eerste Zijde) 300 ft-lbs
139,7 – 168,3 M16 27 190 ft-lbs/258 N•m (Tweede zijde) 407 N•m

8 3/4 1 1/4 100 ft-lbs/136 N•m (Eerste Zijde) 365 ft-lbs
219.1 M20 32 225 ft-lbs/305 N•m (Tweede zijde) 495 N•m

10 – 12 7/8 1 7/16 130 ft-lbs/176 N•m (Eerste Zijde) 590 ft-lbs
267,4 – 323,9 M22 36 295 ft-lbs/400 N•m (Tweede zijde) 800 N•m

* Typische Montage Aandraaimoment Bout voor nominale groef/buisverwijding en eerste zijde aandraaimoment van de bout bij het initieel metaal-
op-metaalcontact met het boutsteunvlak: 
		  • �Als de montage aandraaimomenten van de bout deze waarde overschrijden, moeten de afmetingen van de groef  (“C” diameter en verwijding 

buisuiteinde) en het initiële aandraaimoment van de bout op de eerste zijde worden gecontroleerd.
          – �Houd de groefafmetingen zo kort mogelijk op hun minimumwaarden (“C” diameter en verwijding buisuiteinde) en de eerste zijde van de 

bevestigingsmiddelen NIET te sterk aandraaien bij het initieel metaal-op-metaalcontact met het boutsteunvlak. Dat zal het aandraaimoment 
van de installatie voor dit product sterk verminderen.

	     – �Overmatig initieel aandraaien van de bout aan de eerste zijde (bij het initieel metaal-op-metaalcontact met het boutsteunvlak) zal de 
prestaties/dichting van de pakking niet verhogen en zal het aandraaimoment van de bout op de tweede zijde onnodig doen toenemen.

**Waarden voor het maximaal toegestane aandraaimoment van de bout werden afgeleid van werkelijke testgegevens. Deze waarden zijn 
ENKEL van toepassing op Model 107V. Neem contact op met Victaulic voor het maximaal toegestaan aandraaimoment voor de materialen 
van bevestigingsmiddelen anders dan elektrolytisch verzinkt koolstofstaal. 

Aandraai-
moment

Absorbeer
functie
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METHODE 1 (EEN AANRAKING):
Bevestigingsmiddelen voor Model 107V koppelingen mogen volledig worden gemonteerd/gesloten aan één kant voordat de andere kant wordt 
aangedraaid. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer/installateur om "installatiemethode 1" ENKEL te gebruiken voor Model 107V Koppeling. 
Alle andere koppelingen van Victaulic moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met hun specifieke installatie-instructies.

EERSTE ZIJDE 
Alle oppervlakken 

om verbinding 
te maken bleven 

in Metaal-op-
Metaal Contact

JUIST

•	 Bij het monteren/sluiten aan de eerste kant, de bouten NIET blijven 
aanhalen nadat visueel wordt waargenomen dat initieel metaal-op-
metaalcontact met het boutsteunvlak werd bereikt.

TWEEDE ZIJDE
Alle oppervlakken
om verbinding te 

maken bij Metaal-op-
Metaal Contact

JUIST

•	 Bij het monteren/sluiten aan de tweede kant, moet de 
bevestigingsmiddelen worden aangehaald tot visueel wordt 
waargenomen dat metaal-op-metaalcontact met het boutsteunvlak 
wordt bereikt. Haal de moeren NIET verder aan nadat er metaal-op-
metaalcontact is bij de boutsteunvlakken.

JUIST

EERSTE ZIJDE
Alle oppervlakken 
om verbinding te 

maken bleven 
in Metaal-op-

Metaal Contact

FOUT
Eerste zijde
Bleef niet in

Metaal-op-Metaal
Contact

•	 Inspecteer de boutsteunvlakken 
visueel op de eerste zijde, nadat 
de tweede zijde werd aangehaald. 
Als het metaal-op-metaalcontact 
van alle boutsteunvlakken 
niet wordt behouden op de 
eerste zijde, moet de moer 
opnieuw worden aangehaald 
tot metaal-op-metaalcontact 
wordt waargenomen op alle 
boutsteunvlakken. Haal de 
moeren NIET verder aan nadat er 
metaal-op-metaalcontact ontstaat 
bij de boutsteunvlakken.

		  OPMERKINGEN:
		  • De waarden voor het "maximaal toegestane aandraaimoment van bouten" in de tabel op pagina 3 MOGEN NIET worden overschreden.

		  • �De typische aandraaimomenten van de bout worden vermeld in de tabel op pagina 3. Als de aandraaimomenten van de bout deze waarden 
overschrijden, moet u de groefafmetingen ("C" diameter en verwijding van het buisuiteinde) en het initiële aandraaimoment van de bout op 
de eerste zijde van de muur controleren.

			   – �Behoud de groefametingen zo dicht mogelijk bij de minimumwaarden ("C" diameter en verwijding van het buisuiteinde) en de eerste 
zijde van de bevestigingsmiddelen NIET overmatig aanhalen na het initieel metaal-op-metaalcontact met het boutsteunvlak. Dat zal 
het aandraaimoment van de installatie voor dit product sterk verminderen.

			   – �Overmatig initieel aandraaien van de bout aan de eerste zijde (bij het initieel metaal-op-metaalcontact met het boutsteunvlak) zal de 
prestaties/dichting van de pakking niet verhogen en zal het aandraaimoment van de bout op de tweede zijde onnodig doen toenemen.

		  • �Als u vermoedt dat er bevestigingsmiddelen te hard werden aangehaald (zoals aangegeven door een verbuiging in de bout, vervorming van 
de moer aan het boutsteunvlak of beschadiging van het boutsteunvlak dat het aandraaimoment absorbeert enz.), moet de volledige koppeling 
meteen worden vervangen.

METHODE 2 (AFWISSELEND AAN BEIDE KANTEN):
Als alternatief voor Methode 1, mogen de bevestigingsmiddelen van Model 107V koppeling gelijkmatig en afwisselend aan beide kanten aangehaald 
worden, met nagenoeg uniforme ruimtes tussen de boutsteunvlakken, tot er metaal-op-metaal contact ontstaat aan de boutsteunvlakken. 
De aandraaimomenten vermeld in de kolom "maximaal toegestane aandraaimoment van bouten" op pagina 3 voor de toepasselijke afmetingen 
van de bevestigingsmiddelen MOGEN NIET worden overschreden.
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 WAARSCHUWING
•	 Een visuele inspectie van elke koppeling is vereist.
•	 Fout gemonteerde koppelingen moeten worden gecorrigeerd voordat u het systeem vult, test of in gebruik neemt.
•	 Alle onderdelen die fysieke schade vertonen als gevolg van een verkeerde montage moeten worden vervangen alvorens het systeem wordt 

gevuld, getest of in gebruik genomen.

Niet-naleving van deze instructies kan een breuk van de koppeling veroorzaken, wat kan leiden tot overlijden, ernstige lichamelijke letsels  
en/of materiële schade.

6. VEREISTE INSPECTIETECHNIEK – VISUELE INSPECTIE (ALLE AFMETINGEN):

Controleer visueel of elk boutsteunvlak bij elke koppeling metaal-op-metaalcontact maakt op alle uiteinden en binnen 
de boutsteunvlakken.

JUIST

Buitenste 
Contactoppervlakken

Binnenste 
oppervlak om 

verbinding 
te maken

JUIST

JUIST GEMONTEERDE KOPPELING 
 METAAL-OP-METAALCONTACT ZOALS VERMELD

FOUT
FOUT

ONJUIST GEMONTEERDE KOPPELING – OPENING AAN DE BOUTSTEUNVLAKKEN / 
NIET VAST GENOEG AANGEDRAAID

Deze afbeeldingen tonen een onjuiste montage die kan leiden tot defecte koppelingen met 
materiële schade, ernstige lichamelijke letsels of overlijden tot gevolg. Raadpleeg het hoofdstuk 
"Richtlijnen voor het gebruik van slagmoersleutels" op pagina 7.

6a. INSPECTIETCHNIEK – METHODE AANDRAAIMOMENT (10 – 12-INCH/DN250 – DN300 AFMETINGEN):
Als voor anderen een inspectie van de koppelingsmontage nodig wordt geacht, kan een methode met momentsleutel worden gebruikt.

OPMERKING: Het is een eerste vereiste om te voldoen aan stap 6 voordat wordt overgegaan op de inspectietechniek met momentsleutel. Het 
aanbevolen bereik van het aandraaimoment voor koppelingsmontage die voldoet aan de vereisten voor visuele inspectie van stap 6, is als volgt:

Moergrootte 
 inch/metrisch

MinimaalGemonteerd Aandraaimoment* MaximaalGemonteerd Aandraaimoment* 

7/8 225 ft-lbs 590 ft-lbs
M22 305 N•m 800 N•m

* LPCB conforme montages moeten voldoen aan de vereisten voor het minimaal gemonteerd aandraaimoment, zoals vermeld in bovenstaande tabel.
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INSTRUCTIES VOOR HERINSTALLATIE VAN KOPPELINGEN MODEL 107V

 WAARSCHUWING
•	 Controleer steeds of het leidingwerk volledig drukvrij en leeg is vlak voor u enig Victaulic-product probeert 

te monteren, te verwijderen, af te stellen of te onderhouden.
•	 Zorg ervoor dat alle apparatuur, aftakkingen of delen van leidingen die mogelijk werden geïsoleerd voor / tijdens 

het testen of als gevolg van het sluiten of positioneren van de afsluiter, worden geïdentificeerd, drukloos gemaakt 
en geledigd onmiddellijk voor het installeren, verwijderen, afstellen of onderhouden van de Victaulic-producten.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden, ernstige lichamelijke letsels en materiële schade.

OPMERKING
Er kunnen twee methodes worden gevolgd voor de herinstallatie van koppelingen model 107V.

•	 METHODE "A" VOOR HERINSTALLATIE: De koppeling kan opnieuw worden gemonteerd als "installation-ready" door de 
dichting in de koppelingshelften te plaatsen, vervolgens de bouten in te steken en een moer op iedere bout te draaien tot 
2 – 3 schroefdraden zichtbaar zijn, zoals links afgebeeld. Indien deze methode wordt gekozen, moeten stappen 1 – 5 van 
deze "Instructies voor herinstallatie van Koppelingen Model 107V", samen met stappen 4 – 6 op pagina's 2 – 5, worden 
gevolgd.

OF
•	 METHODE “B” VOOR HERINSTALLATIE: De dichting en behuizing kunnen worden gemonteerd op de uiteinden van het 

te verbinden onderdeel door alle onderstaande stappen te volgen.

Volg deze vijf stappen voor Methode “A” of Methode “B”:

1. Zorg ervoor dat het systeem drukvrij en helemaal leeg is vooraleer u koppelingen probeert te demonteren.
2. Maak de moeren van de koppeling los zodat de koppeling verwijderd kan worden van de uiteinden van de te verbinden onderdelen.
3. Verwijder de moeren, de bouten, de dichting en het verbindingselement van de koppelingshelften. Controleer alle onderdelen op schade of slijtage. 
Als enige schade of slijtage zichtbaar is, gebruik dan een nieuwe Victaulic-koppeling.
4. Controleer onderdeeluiteinden, zoals beschreven in stap 2 op pagina 1.

 OPGELET
•	 Er moet een dunne laag compatibel smeermiddel worden gebruikt om te voorkomen dat de dichting tijdens de herinstallatie klemt, draait 

of scheurt.
•	 Gebruik GEEN smeermiddel dat niet compatibel is.
•	 NIET te veel smeermiddel gebruiken op de afdichtingslippen en buitenkant.

Nalaten een compatibel smeermiddel te gebruiken, kan leiden tot beschadiging van de dichting, met als gevolg lekkage van de koppeling 
en materiële schade.

5. VOOR HERINSTALLATIE VAN KOPPELINGEN MODEL 107V DE DICHTING SMEREN: Voor 
alle kleurgecodeerde dichtingen, breng een dunne laag compatibel smeermiddel aan op de 
afdichtingslippen en de buitenkant van de dichting. Raadpleeg de tabel "Compatibele Smeermiddelen 
voor Dichtingen" op pagina 1.

METHODE "B" VOOR HERINSTALLATIE
1. Controleer of de stappen 1 – 5 in het hoofdstuk "Instructies voor de herinstallatie van Model 107V koppelingen" werden nageleefd.

Uiteinde van 
te verbinden 
component

Centrale lip 
van de 

2. DICHTING INSTALLEREN: Steek het gegroefde uiteinde van een te 
verbinden onderdeel in de dichting tot het de centrale lip van de dichting 
raakt.

3. TE VERBINDEN ONDERDELEN KOPPELEN: Lijn de hartlijnen van de 
twee gegroefde uiteinden van de te verbinden onderdelen uit. Steek het 
uiteinde van het tweede te verbinden onderdeel in de dichting tot dit de 
centrale lip van de dichting raakt. OPMERKING: Zorg dat niets van de 
dichting tot in de groef van een van de te verbinden onderdelen reikt.

4. DE HERINSTALLATIE VEREENVOUDIGEN: Er kan één bout in de koppelingshelften geplaatst worden met 
de moer lichtjes op de bout gedraaid, zodat de koppelingshelften nog over de buiseinden kunnen zwaaien 
(swing-over), zoals afgebeeld. OPMERKING: De moer mag niet verder dan gelijk met het uiteinde van de bout 
worden opgedraaid.
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5. KOPPELINGSHELFTEN INSTALLEREN: Installeer de koppelingshelften 
over de dichting. Controleer of de tandkragen van de koppelingshelften 
volledig in de groeven van de te verbinden onderdelen grijpen.

6. RESTERENDE BOUT/MOER INSTALLEREN: De resterende bout 
installeren en de moer handvast op de bout draaien. OPMERKING: 
Zorg dat de ovale nek van elke bout correct in het boutgat valt.

7. MOEREN AANHALEN: Volg stappen 5 – 6 op pagina's 2 – 5 om 
de montage te voltooien.

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SLAGMOERSLEUTELS VOOR KOPPELINGEN MODEL 107V

OPMERKING
•	 Deze richtlijnen gelden UITSLUITEND voor Koppelingen Model 107V.

•	 Deze richtlijnen gelden UITSLUITEND voor Koppelingen Model 107V met elektrolytisch verzinkte bevestigingsmiddelen van koolstofstaal.

Slagmoersleutels geven de installateur geen feedback over het aandraaimoment van een moer, zoals dat het geval is bij een gewone moersleutel. 
Omdat bepaalde slagmoersleutels een groot vermogen hebben, is het belangrijk dat u met de slagmoersleutel leert werken om tijdens de installatie 
schade aan of het breken van bouten of boutsteunvlakken van koppelingen door een te groot draaimoment te vermijden.

 WAARSCHUWING
•	 De waarden voor het "maximaal toegestane aandraaimoment van bouten" uit de tabel op pagina 3 voor de gebruikte bevestigingsmiddelen 

grootte MOGEN NIET worden overschreden.

Het niet-naleven van deze voorschriften kan leiden tot een breuk van de koppeling, met materiële schade, ernstige lichamelijke letsels 
of de dood als mogelijke gevolgen.

Monteer Koppelingen Model 107V volgens de instructies in onderhavig document. Haal de moeren aan tot de visuele inspectievereisten zijn 
vervuld. Een visuele inspectie van elke koppeling is vereist ter verificatie van de goede montage.

Tijdens het installeren mogen de waarden voor het maximaal toegestane aandraaimoment van bouten (zie tabel op pagina 3) voor de gebruikte 
bevestigingsmiddelengrootte niet worden overschreden. Voorwaarden die erin kunnen resulteren dat de aandraaimomenten van bouten het 
"Maximaal toegestane aandraaimoment van bouten" overschrijden.

•	 Initieel overmatig aandraaien van de eerste kant van de bevestigingsmiddelen – Bij het monteren/sluiten aan de eerste kant, de bouten NIET 
blijven aanhalen nadat wordt waargenomen dat initieel metaal-op-metaalcontact met het boutsteunvlak werd bereikt. Bijkomend aandraaien 
zal resulteren in een overmatig aandraaimoment om de installatie aan de tweede zijde te voltooien.

•	 Verkeerd gedimensioneerde slagmoersleutel – Raadpleeg de sectie "Slagmoersleutel selecteren" aan de andere kant van deze pagina.

•	 Afmetingen gegroefde buisuiteinden buiten specificatie – Als er geen juiste visuele montage kan worden bekomen, of als de montage van 
de koppeling aandraaimomenten vereist die hoger zijnd an het "Maximaal toegestane Aandraaimoment van Bouten" zoals vermeld in de tabel 
op pagina 3, dient u de koppeling te verwijderen en te controleren of alle gegroefde buiseindeafmetingen voldoen aan de specificaties van 
Victaulci. Als de afmetingen van gegroefde buisuiteinden buiten specificatie zijn, moet u deze bewerken door alle instructies in de gebruiks- 
en onderhoudshandleiding van het betreffende buisbewerkingsgereedschap te volgen.

•	 Moeren blijven aanhalen nadat visuele inspectievereisten zijn vervuld – Haal de moeren NIET verder aan, nadat de visuele installatievereisten 
zijn vervuld. Het blijven aanhalen van de bevestigingsmiddelen, nadat de correcte visuele inspectievereisten zijn vervuld, kan resulteren in 
een breuk van de koppeling, met materiële schade, ernstige lichamelijke letsels of de dood als mogelijke gevolgen. Bovendien kan blijvend 
aanhalen te hoge spanningen veroorzaken die de integriteit van de bouten op de lange termijn in gevaar brengen, met een breuk van de 
koppeling, ernstige lichamelijke letsels of de dood als mogelijke gevolgen. De bout bijkomend aanhalen zorgt niet voor een betere installatie. 
Een aandraaimoment dat de waarden voor het "maximaal toegestane aandraaimoment van bouten" (zie tabel op pagina 3) overschrijdt, kan 
de bouten en/of de boutsteunvlakken van de koppeling, die het aandraaimoment absorberen, beschadigen of breken tijdens de installatie.

•	 Geknelde dichting – Een geknelde dichting kan ertoe leiden dat correcte visuele inspectievereisten niet vervuld worden. De koppeling moet 
worden gedemonteerd en geïnspecteerd om te controleren of de dichting niet gekneld is. Als de dichting gekneld is, moet u een nieuwe dichting 
of koppeling gebruiken.

•	 De koppeling is niet volgens de installatierichtlijnen gemonteerd – Naleving van deze installatierichtlijnen helpen in dit document vermelde 
situaties te vermijden.

Als u vermoedt dat er bevestigingsmiddelen overmatig werden aangehaald (zoals aangegeven door een verbuiging in de bout, vervorming van 
de moer aan het boutsteunvlak of beschadiging van het boutsteunvlak dat het aandraaimoment absorbeert enz.), moet de volledige koppeling 
onmiddellijk worden vervangen.

De slagmoersleutels en batterijen die hen aansturen, zullen de prestaties verminderen omwille van de tijd en het gebruik. De installateur 
is verantwoordelijk om de prestaties van de tools periodiek te beoordelen en ervoor te zorgen dat de installatievereisten zoals bepaald 
in onderhavig document kunnen worden uitgevoerd.

Gaat verder op de volgende pagina
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SELECTIE VAN SLAGMOERSLEUTELS VOOR KOPPELINGEN MODEL 107V
De selectie van de juiste slagmoersleutel is vereist om een correcte installatie volgens deze installatie-instructies te garanderen. De selectie van een 
verkeerde slagmoersleutel kan leiden tot een foutieve montage en beschadiging van de koppeling, met materiële schade, ernstige lichamelijke letsels 
of de dood tot gevolg.

Om te bepalen of een slagmoersleutel geschikt is, voert u proefmontages uit met een gewone moersleutel of een momentsleutel. Deze testinstallaties 
voldoen aan de vereisten voor visuele installaties zoals vermeld in onderhavige installatie-instructies. Als de visuele installatievereisten zijn vervuld, 
meet u het aandraaimoment waarmee elke moer door middel van een momentsleutel is aangehaald. Aan de hand van het gemeten aandraaimoment 
selecteert u een slagmoersleutel met een momentuitgang of een momentuitganginstelling die in overeenstemming is met de gemeten waarde, 
evenwel zonder over het algemeen de waarden voor het "maximaal toegestane aandraaimoment van de bout" (zie tabel op pagina 3) te overschrijden.

Slagmoersleutel selecteren:

Slagmoersleutel met enkel draaimoment – De selectie van een slagmoersleutel met een draaimoment dat merkelijk groter is dan het vereiste 
installatiemoment kan leiden tot beschadiging van bevestigingsmiddelen en/of koppeling als gevolg van eventueel te sterk aangehaalde 
bevestigingsmiddelen. In geen geval mag u een slagmoersleutel selecteren waarvan de ingestelde momentuitgang over het algemeen de waarden 
voor het “maximaal toegestane aandraaimoment van de bout” (zie tabel op pagina 3) overschrijdt.

Slagmoersleutels met meerdere draaimomentinstellingen – Als een slagmoersleutel met meerdere draaimomentinstellingen geselecteerd is, bezit de 
slagmoersleutel ten minste een momentinstelling die beantwoordt aan de bovenstaande vereisten voor een "slagmoersleutel met enkel draaimoment".

Het gebruik van slagmoersleutels met te grote draaimomenten zadelt de installateur op met problemen door de niet te regelen rotatiesnelheid  
en -kracht. Gebruik dezelfde bovenstaande methode om het aandraaimoment van de moer in gemonteerde koppelingen tijdens het installatieproces 
van het systeem regelmatig te controleren.

Voor een veilig en correct gebruik van slagmoersleutels moet u steeds de handleiding van de fabrikant van de slagmoersleutel in kwestie raadplegen. 
Controleer bovendien dat er sleuteldoppen van de gepaste klasse worden gebruikt voor de montage van de koppelingen.

 WAARSCHUWING
Niet-naleving van de instructies voor het aanhalen van bevestigingsmiddelen kan leiden tot:
•	 Beschadiging of breken van de bouten
•	 Beschadigde of gebroken boutsteunvlakken of gebroken behuizingen
•	 Lekkende koppelingen en materiële schade
•	 Een negatieve impact op de systeemintegriteit
•	 Vervallen van de garantie van Victaulic
•	 Persoonlijke letsels of de dood


