
I-107V-NOB

I-107V-NOBINSTALLASJONSINSTRUKSJONER

REV_C

Stil 107V QuickVic™ Installation-Ready™ 
fast kobling

 ADVARSEL

•	 Les alle instruksjoner slik at du forstår dem før du prøver å installere et Victaulic produkt.
•	 Sjekk alltid at rørsystemet er helt trykkavlastet og tømt umiddelbart før installasjon, fjerning, justering eller vedlikehold av alle Victaulic 

produkter.
•	 Sjekk at alt utstyr, alle grenlinjer eller rørseksjoner som kan ha blitt isolert for/under testing eller på grunn av at ventiler ble stengt/ 

posisjonert, er blitt identifisert, trykkavlastet og tømt umiddelbart før installasjon, fjerning, justering eller vedlikehold av alle Victaulic 
produkter.

•	 Bruk vernebriller, hjelm og vernesko.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skade på eiendom.

INSTRUKSJONER FOR DEN FØRSTE INSTALLASJONEN AV STIL 107V KOBLINGER

IKKE
FJERN MUTTERE/

BOLTER VED FØRSTE 
INSTALLASJON

1. KOBLINGEN MÅ IKKE DEMONTERES: Stil 107V QuickVic™ Installation-Ready™ faste koblinger er konstruert 
slik at installatøren slipper å fjerne bolter og muttere ved første installasjon. Dette gjør installasjonen enklere 
ved at installatøren kan settes sammenkoblingskomponentenes rillede ende direkte inn i koblingen etter korrekt 
klargjøring av sammenkoblingskomponentens ender.

2. SJEKK SAMMENKOBLINGKOMPONENTENS ENDER: Den ytre overflaten på sammenkoblingskompo-
nentene, mellom rillen og endene på sammenkoblingskomponenten, må stort sett være fri for hakk, bulker, 
ujevne sveiseskjøter og valsemerker for å sikre en lekkasjefri tetning. Alt av olje, fett, løs maling, skitt og 
sponpartikler skal fjernes.

Sammenkoblingskomponentenes ytre diameter ("YD"), rilledimensjoner og maksimalt tillatte 
utvidelsesdiameter skal være innenfor toleransene som er angitt i de gjeldende spesifikasjonene for 
Victaulic Original Groove System (OGS), publikasjon 25.01, som kan lastes ned fra victaulic.com.

Fargekodemerker 
for materialgrad

3a. SJEKK PAKNINGEN: Sjekk pakningen for å bekrefte at den passer til den planlagte oppgaven. Fargekoden 
identifiserer materialgraden. For fargekodekartet og fullstendig informasjon om kompatibilitet, se Victaulic 
publikasjon 05.01 og GSG-100, som kan lastes ned fra victaulic.com.

3b. HVIS PAKNINGEN ER MERKET MED GRØNNE OG GULE STRIPER ELLER 
ORANSJE OG GULE STRIPER: SMØRING AV PAKNINGENS TETNINGSLEPPER ER 
VALGFRITT, FORTSETT TIL TRINN 4.

3c. For alle andre merkede pakninger, inkludert røde og grønne striper eller oransje og sølvfargede striper: 
Smør et tynt lag med et kompatibelt smøremiddel kun på pakningens tetningslepper. Se tabellen med 
"Kompatible smøremidler for pakninger" nedenfor. MERKNAD: Det er ikke nødvendig å fjerne pakningen  
fra husene for å påføre smøremiddel på den utvendige flaten.

 FORSIKTIG
For alle andre merkede pakninger, inkludert røde og grønne striper eller oransje og sølvfargede striper:
•	 Smør et tynt lag med et kompatibelt smøremiddel kun på pakningens tetningslepper for å forhindre at den klemmes, krølles eller revner 

under installasjonen.
•	 IKKE bruk smøremidler som ikke er kompatible.
•	 IKKE bruk for mye smøremiddel på pakningens tetningslepper.
Bruk av et smøremiddel som ikke er kompatibelt vil føre til at pakningen skades, med lekkasje fra skjøter og skade på eiendom som resultat.

Kompatible smøremidler for pakninger
Anbefalingene som følger gjelder for pakningmaterialene som er angitt. Kommersielle smøremidler kan inneholde mange ingredienser. Se alltid 
anbefalingene fra smøremidlets produsent angående kompatibilitet med materialer.

Victaulic 
Lubricant*

Såpe- 
baserte 

løsninger Glyserin
Silikon- 

fett
Silikon- 

spray
Mais- 
olje

Soyabønne- 
olje

Hydrokarbon- 
baserte 

oljer

Petroleum-
basert 

smørefett
Kompatibel med EPDM 

pakninger? Ja* Ja Ja Ja NEI NEI NEI NEI NEI

Kompatibel med nitril 
pakninger? Ja* Ja Ja Ja NEI Ja Ja Ja Ja

Kompatibel med fluoroelastomer 
pakninger? Ja* Ja Ja Ja NEI Ja Ja Ja Ja

*Victaulic smøremidlet skal ikke blandes med polyolesterolje (POE) under installasjonen.
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Viktig informasjon angående bruk av stil 107V koblinger med endelokk og fester:

 ADVARSEL
•	 Du må alltid lese og følge I-ENDCAP instruksjonene, som kan lastes ned fra victaulic.com.

Hvis ikke I-ENDCAP instruksjonene overholdes kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skade på eiendom.

•	 Ved montering av stil 107V koblinger på endelokkene, må man bruke ekstra tid på å sjekke og bekrefte at endelokket sitter tett mot midtbenet 
på pakningen.

•	 Bruk kun Victaulic endelokk som er merket "QV" eller "EZ QV" på innsiden.
•	 Sjekk alltid at alt utstyr, alle grenlinjer eller rørseksjoner som kan ha blitt isolert for/under testing eller på grunn av at ventiler ble stengt/ 

posisjonert, er blitt identifisert, trykkavlastet og tømt umiddelbart før arbeid med et endelokk.
•	 Victaulic anbefaler bruken av Victaulic fester med stil 107V koblinger.

 ADVARSEL

•	 La aldri en stil 107V kobling være delvis installert på sammenkoblingskomponentens ender. FESTENE SKAL ALLTID 
STRAMMES UMIDDELBART, I SAMSVAR MED DISSE INSTRUKSJONENE. En delvis montert kobling utgjør en fallfare 
under installasjonen og en bristfare under testing.

•	 Hold hendene unna sammenkoblingskomponentens ender og åpningene i koblingen når du forsøker å sette 
sammenkoblingskomponentens rillede ender inn i koblingen.

•	 Hold hendene unna åpningene i koblingen under stramming.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skade på eiendom.

4. SETT SAMMEN SKJØTEN: Sett sammen skjøten ved å stikke enden 
med rillen på en sammenkoblingskomponent inn i begge åpningene i 
koblingen. De rillede endene på sammenkoblingskomponenten skal settes 
inn i koblingen slik at den kommer i kontakt med midtbenet i pakningen.

Det er nødvendig å sjekke visuelt at koblingens kiler er innrettet med 
rillen i enden på hver sammenkoblingskomponent, og at pakningen sitter 
riktig. MERKNAD: Før koblingen strammes, kan den dreies for å sjekke 
at pakningen sitter riktig på sammenkoblingskomponentens ender og inne 
i koblingshusene.

5. STRAMMING AV MUTTERE: Bruk en slagtrekker eller en standard 
pipenøkkel med en dyp pipe til å stramme mutrene i henhold til 
metodene som er beskrevet på side 4. IKKE overskrid “Maksimum tillatt 
strammemoment for bolter” som er gitt i tabellen på side 3 på noen av 
boltene. MERKNAD: For koblinger som leveres med en lapp festet på 
boltens kontaktflater, skal kun monteringsteknikken Metode 2 (bytte side) 
brukes slik som beskrevet på side 4,

RIKTIG

BOLTENS 
OVALE 
HALS 

SITTER 
RIKTIG

FEIL

BOLTENS 
OVALE HALS 

SITTER 
FEIL

5a . Sjekk at den ovale halsen på hver bolt sitter 
riktig i bolthullene.
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 ADVARSEL
•	 Ved bruk av monteringsteknikken Metode 1 (ett-trykks) som er beskrevet på side 4, er det kontraktørens/installatørens ansvar å KUN bruke denne 

metoden for stil 107V koblinger. Alle andre Victaulic koblinger skal installeres i henhold til kravene i deres spesifikke installasjonsinstruksjoner.

•	 For koblinger som leveres med en lapp festet på boltens kontaktflater, skal KUN monteringsteknikken Metode 2 (bytte side) brukes slik som 
beskrevet på side 4.

•	 “Maksimum tillatt strammemoment for bolter” som er gitt i tabellen nedenfor må ikke overskrides når installasjonen fullføres.

Hvis ikke mutrene strammes slik som beskrevet, vil det føre til økt belastning på festene som resulterer i følgende:

•	 Det blir nødvendig å bruke for høyt strammemoment på bolter for å kunne montere skjøten (ufullstendig montering).
•	 Skade på den monterte skjøten (skadde eller ødelagte kontaktflater eller brudd i husene)
•	 Brudd i bolten eller skade som gjør at bolten brekker lettere.
•	 Lekkasje i skjøter og skade på eiendom
•	 Negativ innvirkning på anleggets integritet
•	 Annullering av Victaulic garantien
•	 Personskade eller død

IKKE fortsett å stramme mutrene etter at kravene til den visuelle metall-mot-metall-kontakt inspeksjonen i henhold til trinn 6 på side 5 er oppnådd.

•	 Unnlatelse av å følge denne instruksjonen kan resultere i situasjonene som er beskrevet ovenfor.

MERKNAD
•	 Det kan brukes et slagverktøy eller en standard pipenøkkel til å stramme festene. Bruk alltid dype piper til installasjonen.

•	 Se tabellen nedenfor og seksjonene med “Retningslinjer for bruk av slagverktøy” og “Valg av slagverktøy” på side 7 – 8.

FOR STIL 107V PRODUKTER MED TORSJONSDEMPENDE 
KONTAKTFLATER FOR BOLTENE OG FESTER  
I ELEKTROGALVANISERT KARBONSTÅL.

Moment
demper
funksjon

Rørstørrelse
inches/mm

Mutrenes størrelse 
inches/metrisk

Dyp pipe størrelse 
inches/mm

Typisk montering 
strammemoment for bolter*

Maksimum tillatt 
strammemoment  

for bolter**
2 – 4 1/2 7/8 50 ft-lbs/68 N•m (første side) 210 ft-lbs

60,3 – 114,3 M12 22 125 ft-lbs/170 N•m (andre side) 285 N•m

5 – 6 5/8 1 1/16 80 ft-lbs/109 N•m (første side) 300 ft-lbs
139,7 – 168,3 M16 27 190 ft-lbs/258 N•m (andre side) 407 N•m

8 3/4 1 1/4 100 ft-lbs/136 N•m (første side) 365 ft-lbs
219,1 M20 32 225 ft-lbs/305 N•m (andre side) 495 N•m

10 – 12 7/8 1 7/16 130 ft-lbs/176 N•m (første side) 590 ft-lbs
267,4 – 323,9 M22 36 295 ft-lbs/400 N•m (andre side) 800 N•m

* Typiske strammemomenter for bolter for nominell rille/rørutvidelse og strammemoment for bolter på første side ved førstegangs metall-mot-metall 
kontakt langs boltenes kontaktflater.
•	 �Hvis monteringsboltenes strammemomenter overskrider disse verdiene, sjekk rillens  dimensjoner (“C” diameter og utvidelsen i rørets ende) og 

førtegangs strammemomentet på mutteren på den første siden.
		  – �Hold rilledimensjonene i nærheten av minimumsverdiene (“C” diameter og utvidelsen i rørets ende) og IKKE overstram festene på den første 

siden etter at den første metall-mot-metall-kontakten langs boltens kontaktflater er oppnådd. Dette vil vesentlig redusere strammemomentet 
ved installasjonen av dette produktet.

		  – �Overdreven innledende stramming av mutteren på den første siden (forbi den første metall-mot metall-kontakten langs boltenes kontaktflater) 
vil ikke forbedre ytelsen/forseglingen av skjøten og vil i tillegg føre til et unødvendig høyere strammemoment på mutteren på den andre siden.

**Verdiene for maksimum tillatt strammemoment for bolter er basert på faktiske testdata Disse verdiene gjelder KUN for stil 107V. Kontakt Victaulic 
for å få maksimum tillatt strammemoment for bolter for fester i andre materialer enn elektrogalvanisert karbonstål.
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METODE 1 (ETT-TRYKKS):
Stil 107V koblingens fester kan monteres/lukkes på den ene siden før du fortsetter på den andre siden. Det er kontraktørens/installatørens ansvar å 
KUN bruke denne “Metode 1” installasjonsmetoden på stil 107V koblingen. Alle andre Victaulic koblinger skal installeres i henhold til kravene i deres 
spesifikke installasjonsinstruksjoner.

FØRSTE SIDE 
Alle 

kontaktflater 
med metall-
mot-metall 

kontakt

RIKTIG

•	 Du må IKKE fortsette å stramme mutrene etter at visuell metall-mot-
metall-kontakt er oppnådd ved alle kontaktflater.

ANDRE SIDE
Alle kontaktflater 

med metall-
mot-metall 

kontakt

RIKTIG

•	 Ved montering/stenging på den andre siden, skal festene strammes 
inntil visuell metall-mot-metall-kontakt er oppnådd ved alle 
kontaktflater. IKKE fortsett å stramme mutrene etter at metall-mot-
metall-kontakt er oppnådd ved boltens kontaktflater.

RIKTIG

FØRSTE SIDE
Alle kontaktflater 

medmetall-
mot-metall 

kontakt

FEIL
Første side

opprettholdt ikke
metall-mot-metall

kontakt

•	 Undersøk boltenes 
kontaktflater på den første 
siden visuelt etter at den 
andre siden er strammet. 
Hvis det ikke er metall-mot-
metall kontakt langs alle 
kontaktflater på den første 
siden, stram mutrene inntil det 
er metall-mot-metall kontakt 
langs alle kontaktflater. IKKE 
fortsett å stramme mutrene 
etter at metall-mot-metall-
kontakt er oppnådd langs 
alle kontaktflater.

	 MERKNADER:
•	 IKKE overskrid “Maksimum tillatt strammemoment for bolter” som er gitt i tabellen på side 3 på noen av boltene. 

•	 �Typiske strammemomenter for montering av bolter er gitt i tabellen på side 3. Hvis strammemomentene som ble brukt overskrider disse 
verdiene, sjekk rille dimensjonene (“C” diameteren og utvidelsen i rørets ende) og det innledende strammemomentet på mutteren på den 
første siden.

			   – �Hold rilledimensjonene i nærheten av minimumsverdiene (“C” diameteren og utvidelsen i rørets ende) og IKKE overstram festene på den 
første siden forbi den første metall-mot-metall kontakten langs boltens kontaktflater. Dette vil vesentlig redusere strammemomentet ved 
installasjonen av dette produktet.

			   – �Overdreven førstegangs stramming av mutteren på den første siden (forbi den første metall-mot metall-kontakten langs boltens 
kontaktflater) vil ikke forbedre ytelsen/forseglingen av skjøten og vil i tillegg føre til et unødvendig høyere strammemoment på mutteren  
på den andre siden.

•	 �Hvis du har mistanke om at noen av festene ble strammet for hardt (du ser at bolten er bøyd, at mutteren buler på boltens kontaktflate eller  
at boltens kontaktflater med momentdemperfunksjon er skadet, osv.), må hele koblingsenheten skiftes ut umiddelbart.

METODE 2 (BYTTE SIDE):
Som et alternativ til Metode 1, kan stil 107V koblingens fester strammes jevnt ved å bytte side for å opprettholde tilnærmet jevne mellomrom mellom 
boltens kontaktflater, helt de er i metall-mot-metall-kontakt. IKKE overskrid strammemomentene som er gitt under “Maksimum tillatt strammemoment 
for bolter” i tabellen på side 3 for det aktuelle festets størrelse.
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 ADVARSEL
•	 Det er nødvendig å foreta en visuell inspeksjon av hver eneste skjøt.
•	 Skjøter som er montert feil skal korrigeres før anlegget fylles, testes eller settes i drift.
•	 Komponenter som er påført fysiske skader på grunn av feil montering, må skiftes ut før anlegget fylles, testes eller settes i drift.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at skjøten svikter og derved resultere i at noen blir drept eller alvorlig skadet,  
og til skade på eiendom.

6. OBLIGATORISK INSPEKSJONSTEKNIKK – VISUELL INSPEKSJON (ALLE STØRRELSER):

Sjekk boltenes kontaktflater på hver skjøt visuelt for å være sikker på at metall-mot-metall-kontakt er oppnådd langs 
alle kontaktflater, både utvendig og innvendig.

RIKTIG

Innvendige 
kontaktflater

Innvendige 
kontaktflater

RIKTIG

RIKTIG MONTERT SKJØT 
METALL-MOT-METALL KONTAKT SLIK SOM VIST

FEIL
FEIL

FEIL MONTERT SKJØT – MELLOMROM I BOLTENS KONTAKTFLATER/UNDERSTRAMMET

Disse bildene viser en feil montering, som kan resultere i at skjøten svikter, skade på eiendom, 
alvorlig personskade eller død. Se seksjonen med "Retningslinjer for bruk av slagtrekker" 
på side 7.

6a. INSPEKSJONSTEKNIKK – MOMENTNØKKEL-METODEN (10 – 12-INCH/DN250 – DN300 STØRRELSENE):
Hvis det er nødvendig at andre utfører en ekstra inspeksjon av den monterte koblingen, kan momentnøkkel-metoden brukes.

MERKNAD: Det er nødvendig å først oppfylle trinn 6 før inspeksjonsteknikken med momentnøkkel utføres. Det foreslåtte momentområdet for boltene 
på en sammenmontert kobling som oppfyller de visuelle kravene i inspeksjonen i trinn 6 er som følger:

Boltens størrelse 
inches/metrisk

Minimum sammenmontert 
boltmoment*

Maksimum sammenmontert 
boltmoment

7/8 225 ft-lbs 590 ft-lbs
M22 305 N•m 800 N•m

* LPCB-samsvarende montasjer skal oppfylle minimum sammenmontert boltmoment, slik som angitt i tabellen ovenfor.
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INSTRUKSJONER FOR REMONTERING AV STIL 107V KOBLINGER

 ADVARSEL
•	 Sjekk alltid at rørsystemet er helt trykkavlastet og tømt umiddelbart før installasjon, fjerning, justering eller vedlikehold 

av alle Victaulic-produkter.
•	 Sjekk at alt utstyr, alle grenlinjer eller rørseksjoner som kan ha blitt isolert for/under testing eller på grunn av at ventiler 

ble stengt/ posisjonert, er blitt identifisert, trykkavlastet og tømt umiddelbart før installasjon, fjerning, justering eller 
vedlikehold av alle Victaulic produkter.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at noen blir drept eller alvorlig skadet, og til skade  
på eiendom.

MERKNAD
Det kan brukes to metoder for remontering av stil 107V koblinger.

•	 METODE “A” FOR REMONTERING: Koblingen kan remonteres i sin “installation-ready” tilstand ved å installere 
pakningen i husene, og deretter sette inn boltene og tre en mutter på hver bolt slik at 2 – 3 gjenger er synlige, slik som 
vist til venstre. Hvis denne metoden velges, skal du følge trinn 1 – 5 i denne seksjonen “Instruksjoner for remontering 
av stil 107V koblinger” sammen med trinn 4 – 6 på side 2 – 5.

ELLER
•	 METODE “B” FOR REMONTERING: Pakningen og husene kan installeres på sammenkoblingskomponentens ender ved  

å følge alle trinn som er gitt nedenfor.

Følg disse fem trinnene for Metode “A” eller Metode “B”:
1. Sjekk at trykket i systemet er avlastet og at systemet er helt tømt før du forsøker å demontere koblinger.
2. Løsne mutrene på koblingsenheten for å gjøre det mulig å fjerne koblingen fra sammenkoblingskomponentens ender.
3. Fjern muttere, bolter og pakningen fra husene. Undersøk alle komponenter for å se om det finnes skader eller slitasje. Hvis det er slitasje eller 
skader, skal det brukes en ny koblingsenhet fra Victaulic.
4. Sjekk sammenkoblingskomponentens ender, slik som beskrevet i trinn 2 på side 1.

 FORSIKTIG
•	 Det skal brukes et tynt lag med et kompatibelt smøremiddel for å forhindre at pakningen klemmes, ruller eller revner under remonteringen.
•	 IKKE bruk smøremidler som ikke er kompatible.
•	 IKKE bruk for mye smøremiddel på pakningens tetningslepper og eksteriør.
Bruk av et smøremiddel som ikke er kompatibelt vil føre til at pakningen skades, med lekkasje fra skjøter og skade på eiendom som resultat.

5. VED REMONTERING AV STIL 107V KOBLINGER, SKAL PAKNINGEN SMØRES: For alle 
fargekodede pakninger, smør et tynt lag med et kompatibelt smøremiddel på pakningens tetningslepper 
og eksteriør. Se tabellen med “Kompatible smøremidler for pakninger” på side 1.

METODE “B” FOR REMONTERING
1. Sjekk at trinn 1 – 5 i seksjonen “Instruksjoner for remontering av stil 107V koblinger” ble fulgt.

Sammenkoblings 
komponentens 
ende

Pakningens 
midtben

2. MONTERING AV PAKNING: Sett den rillede enden på en sammenkoblings- 
komponent inn i pakningen slik at den kommer i kontakt med pakningens 
midtben.

3. SAMMENKOBLING AV SAMMENKOBLINGSKOMPONENTER: Innrett 
senterlinjen på de to rillede endene på sammenkoblingskomponenten 
med hverandre. Stikk sammenkoblingskomponentens andre ende inn 
i pakningen helt til den kommer i kontakt med pakningens midtben. 
MERKNAD: Sjekk at ingen del av pakningen går inn i rillen på noen 
av sammenkoblingskomponentene.

4. FOR Å FORENKLE REMONTERINGEN: Den ene bolten kan settes inn i husene med mutteren skrudd løst 
på bolten for å få muligheten for “oversving” slik som vist. MERKNAD: Mutteren skal ikke skrus på mer enn  
at den er i flukt med boltens ende.

5. MONTERING AV HUS: Husene monteres over pakningen. Sjekk at husenes 
kiler går helt inn i rillene i begge sammenkoblingskomponentene.

6. MONTERING AV DEN GJENVÆRENDE BOLTEN/MUTTEREN: Sett inn 
den gjenværende bolten, tre mutteren på bolten og stram den med fingrene. 
MERKNAD: Sjekk at den ovale halsen på hver bolt sitter riktig i bolthullet.

7. STRAMMING AV MUTTERE: Følg trinn 5 – 6 på side 2 – 5 for å fullføre 
monteringen.
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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV SLAGVERKTØY FOR STIL 107V KOBLINGER

MERKNAD
•	 Disse retningslinjene gjelder KUN for stil 107V koblinger.

•	 Disse retningslinjene gjelder KUN for stil 107V koblinger med fester i elektrogalvanisert karbonstål.

Slagverktøy vil ikke gi montøren en direkte “skrunøkkelfølelse” for å kunne vurdere stramming av muttere. Da noen slagverktøy er i stand til 
å produsere høy hastighet og dreiemoment, er det viktig å lære slagverktøyet å kjenne for å unngå å stramme for hardt, da dette kan skade eller 
briste boltene eller koblingens kontaktflater under installasjonen.

 ADVARSEL
•	 Verdiene for størrelsen av de aktuelle festene som er gitt under “Maksimum tillatt strammemoment for bolter” i tabellen på på side 3, må IKKE 

overskrides.

Hvis ikke disse instruksjonene overholdes, kan det føre til at skjøten svikter og derved resultere i skade på eiendom, alvorlig personskade eller død.

Stil 107V koblinger skal monteres i henhold til instruksjonene i dette dokumentet. Stram mutrene helt til kravene for visuell inspeksjon er oppnådd. 
En visuell inspeksjon av hver skjøt er obligatorisk for å bekrefte at monteringen er korrekt.

Verdiene for størrelsen av de aktuelle festene som er gitt under “Maksimum tillatt strammemoment for bolter” i tabellen på på side 3, må IKKE 
overskrides under installasjonen. Situasjoner som kan resultere i at boltenes strammemoment overskrider “Maksimum tillatt strammemoment for 
bolter”:

•	 Innledningsvis overstramming av festene på første side – Du må IKKE fortsette å stramme mutrene etter at visuell metall-mot-metall-kontakt 
er oppnådd ved alle kontaktflater. Ekstra stramming vil resultere i at det blir nødvendig å bruke et for høyt strammemoment for å fullføre 
installasjonen av den andre siden.

•	 Slagverktøy med feil størrelse – Se seksjonen med "Valg av slagverktøy” på neste side.

•	 Rillede rørender med dimensjoner som er utenfor spesifikasjonene – Hvis riktig visuell montering ikke oppnås, eller hvis koblingsenheten 
krever et strammemoment som er høyere enn “Maksimum tillatt strammemoment for bolter” i henhold til tabellen på side 3, fjern koblingen 
og sjekk at alle rillede rørender har en dimensjon som er innenfor spesifikasjonene fra Victaulic. Hvis dimensjonen til en rillet rørende ikke 
er innenfor spesifikasjonene fra Victaulic, klargjør rørendene på nytt ved å følge alle instruksjonene i håndboken for bruk og vedlikehold for 
rilleverktøyet.

•	 Fortsatt stramming av mutrene etter at kravene til den visuelle inspeksjonen er oppnådd – Du må IKKE fortsette å stramme mutrene etter at 
kravene til den visuelle inspeksjonen er oppnådd. Fortsatt stramming av fester etter at kravene til den visuelle inspeksjonen er oppnådd, kan føre 
til at skjøten sviker og resultere i skade på eiendom, alvorlig personskade eller død. Kontinuerlig stramming kan i tillegg føre til stor belastning 
som kan svekke boltenes integritet over tid og derved forårsake at skjøten svikter, med skade på eiendom, alvorlig personskade eller død som 
resultat. Ekstra stramming av bolten vil ikke gi en bedre installasjon; bruk av strammemoment på bolten som overskrider “Maksimum tillatt 
strammemoment for bolter” som er angitt i tabellen på side 3 kan føre til skader eller brist i boltene og eller i boltenes kontaktflater på koblingen 
under installasjonen.

•	 Sammenklemt pakning – En sammenklemt pakning kan føre til at det ikke er mulig å oppnå kravene til den visuelle inspeksjonen på riktig måte. 
Koblingen må demonteres og undersøkes for å sjekke at pakningen ikke er sammenklemt. Hvis pakningen er sammenklemt, må en ny pakninge 
eller koblingsenhet brukes.

•	 Koblingen ble ikke montert i henhold til installasjonsinstruksjonene – Pass på å følge installasjonsinstruksjonene for å unngå situasjonene  
som er beskrevet i denne seksjonen.

Hvis du har mistanke om at noen av festene ble overstrammet, må hele koblingsenheten umiddelbart skiftes ut (du ser at bolten er bøyd,  
at mutteren buler på boltens kontaktflate eller at boltens kontaktflate med momentdemperfunksjon er skadet, osv.).

Slagverktøy og batteriene som driver dem vil svekkes som resultat av tid og bruk. Det er installatørens ansvar å sjekke verktøyets funksjon 
regelmessig og sørge for at det fortsatt er til stand til å utføre kravene til installasjon slik som beskrevet i dette dokumentet

Fortsetter på neste side
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VALG AV SLAGVERKTØY FOR STIL 107V KOBLINGER
Det er nødvendig å velge riktig slagverktøy for å sikre at installasjonen blir utført i henhold til disse installasjonsinstruksjonene. Valg av feil slagverktøy kan føre 
til feil montering og skade på koblinger, med skade på eiendom, alvorlig personskade eller død som resultat.

For å avgjøre om et slagverktøy passer til jobben, utfør prøveinstallasjoner med en standard pipenøkkel eller en momentnøkkel. Disse prøveinstallasjonene 
av koblinger skal oppfylle de visuelle kravene til installasjoner slik som beskrevet i disse installasjonsinstruksjonene. Etter at kravene til den visuelle 
installasjonen er oppnådd, måles strammemomentet på hver av mutrene med en momentnøkkel. Bruk strammemomentet som ble målt, velg et slagverktøy 
med en momentkapasitet eller momentinnstilling som samsvarer med den målte verdien men som generelt ikke overskrider verdiene for “Maksimum tillatt 
strammemoment for bolter” slik som angitt i tabellen på side 3.

Å velge et slagverktøy:

Slagverktøy med en enkel momentinnstilling – Valg av et slagverktøy med en momentinnstilling som er betydelig høyere enn den som er nødvendig for 
installasjonen kan resultere i skade på fester og/eller koblinger på grunn av at festene ble strammet for hardt. Det må under ingen omstendigheter velges  
et slagverktøy med en momentinnstilling som overskrider verdiene for “Maksimum tillatt strammemoment for bolter” slik som angitt i tabellen på side 3.

Slagverktøy med flere momentinnstillinger – Hvis det velges et slagverktøy med flere momentinnstillinger, må slagverktøyet ha minst en momentinnstilling 
som tilfredsstiller kravene for et “slagverktøy med en enkel momentinnstilling” slik som beskrevet ovenfor.

Bruk av slagverktøy med for høye momentinnstillinger vil føre til vanskeligheter for installatøren på grunn av verktøyets uhåndterlige rotasjonshastighet 
og kraft. Bruk den samme metoden slik som beskrevet ovenfor til å periodevis sjekke mutrenes strammemoment på koblingsenhetene under 
installasjonsprosessen i anlegget.

Følg alltid bruksanvisningen fra slagverktøyets produsent for riktig og sikker bruk av slagverktøy. Sjekk også at det brukes piper med korrekt kapasitet  
til installasjon av koblinger.

 ADVARSEL
Unnlatelse av å følge instruksjonene for stramming av fester kan føre til:
•	 Skader eller brudd på bolter
•	 Skader eller brudd i boltenes kontaktflater eller sprekker i husene
•	 Lekkasje i skjøter og skade på eiendom
•	 Negativ innvirkning på anleggets integritet
•	 Annullering av Victaulic garantien
•	 Personskade eller død


