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109 型 FireLock™  Installation-Ready™ 剛性接頭

109型接頭初次安裝說明

初次安裝
請勿拆下螺母/
螺栓/連鎖

1. 請勿拆卸接頭： 109 型 
FireLock™ Installation-Ready™ 剛性
接頭設計為無需拆卸螺母、螺栓和
連鎖即可完成安裝。此設計允許安
裝人員直接將對接件的溝槽端頭插
入接頭，安裝更加便利。

2. 檢查對接件的端部： 對接件的外表面， 在凹槽和對接件端部之 
間的對接件外表面通常應沒有壓痕、凸起、焊縫異常和滾痕，以確保 
密封性。應清除所有機油、油脂、脫落油漆、污垢及切屑。 
對接件外徑（"OD"）、溝槽尺寸和最大允許喇叭口直徑均應在 25.01  
號技術檔（Victaulic（唯特利）傳統溝槽系統（OGS）規格）發佈的公 
差範圍之內，該檔可從 victaulic.com 下載。

注意事項

•	 Victaulic（唯特利）不建議將NPS 2" |  DN150或更小的爐焊管與 
Victaulic（唯特利）密封墊圈接頭產品一起使用。包括但不限於 
ASTM A53 F型管道。

材料等級 
色碼標記

 3. 檢查密封墊圈：  檢查密封墊圈，
確保其適合預期用途。色碼標明瞭密
封墊圈的等級。 請參見 Victaulic 
（唯特利）出版物 05.01 中的色碼
表，該表可以從 victaulic.com 下載，
同時請參見以下頁面的 "注意事項"  
瞭解重要的密封墊圈資訊。

 小心

•	 �若存在下一頁「注意事項」中的任一情況，請在密封墊圈的密封 
唇緣上塗抹薄薄一層相容潤滑劑，以防止在安裝過程中出現墊圈
壓皺、滾轉或撕裂。

•	 �請不要在密封墊圈的密封唇緣上使用過量的潤滑劑。

使用不相容的潤滑劑可能導致密封墊圈損壞，造成連接洩漏和財 
產損失。

3a.若存在下一頁「注意事項」中的 
任一情況，請僅在密封墊圈的密封 
唇緣上塗抹薄薄一層相容潤滑劑。 
請參閱下面的「密封墊圈的潤滑劑 
相容性」表。

 警告

•	 �在安裝任何 Victaulic（唯特利）產品之前，請閱讀並理解所有安裝說明。
•	 �在安裝、拆除、調整或維護任何 Victaulic（唯特利）產品之前，請務必立即確認管道系統已完全卸壓並排

乾積水。
•	 �確認在安裝、拆卸、調節或維護任何Victaulic（唯特利）產品之前，立即對在測試中/測試期間隔離或由於

閥門關閉/定位而隔離的任何設備、支管線路或管道部分進行識別、減壓和排放。
•	 �請穿戴防護眼鏡、安全帽和足部防護用品。
不遵守這些說明可能會導致死亡或嚴重的人身傷害以及財產損失。

     

•	 109 型 Victaulic®（唯特利®） Firelock™  Installation-Ready™ 剛性接頭僅適用於消防系統，系統設計和安裝必須遵照美國國家消防協會的現
行適用標準（NFPA 13、13D、13R 等）或同等標準並符合相應的建築和消防規範。這些標準和規範包含保護系統遠離結冰溫度、腐蝕、機械損
壞等方面的重要相關信息。

•	 �這些安裝說明適用於經過培訓且具有經驗的安裝人員。安裝人員應瞭解本產品的用途，以及其適用於特定應用的原因。
•	 �安裝人員應瞭解通用行業安全標準以及產品安裝不當的潛在後果。
如果不遵循安裝要求及當地、國家的規範和標準，則可能威脅系統的完整性，進而導致死亡、嚴重人身傷害和/或財產損壞。

密封墊圈的潤滑劑相容性
以下建議適用於所列的墊圈材質。商用潤滑劑可能包含多種成分。材料的相容性方面，請務必參照潤滑劑製造商的建議。

 Victaulic  
（唯特利）  

潤滑劑

皂 
基 

溶液 甘油
矽 
脂

矽膠 
噴霧

玉米 
油

豆 
油

烴 
基 
油

石油基 
潤滑脂

是否與 
EPDM 

密封墊圈相容？
是 是 是 是 不 

建議使用
不 

建議使用
不 

建議使用
不 

建議使用
不 

建議使用
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注意事項

•	 �109 型接頭的密封墊圈經過預潤滑處理。當用於濕式管道系統的首次安裝時，如果安裝溫度或連續工作溫度高於0ºF/ -18º C，則無需進行額 
外潤滑。

只有當存在以下任一情況時，才需要進行額外潤滑。請按上一頁中步驟 3a 的說明，在密封墊圈的密封唇緣上塗抹薄薄一層相容潤滑劑 。給密封
墊圈的密封唇緣塗抹額外的潤滑劑時，無需從外殼中拆除密封墊圈。

•	 �安裝或連續工作溫度低於0°F/–18°C時

•	 �密封墊圈在安裝前已接觸流體時

•	 �如果密封墊圈表面有深黑色或有光澤的外觀時密封墊圈被安裝到乾式管道系統時

•	 �密封墊圈被安裝到乾式管道系統時

•	 �系統在充水前要經過氣壓試驗時

•	 �密封墊圈非首次安裝時

當對接件狀況惡劣時，潤滑密封墊圈並不能提高其密封性能。對接件狀況和管道製備均應符合產品安裝說明中列出的要求（參考上一頁的 
步驟 2）。

 警告

•	 �務必確認 109 型接頭已完全安裝在對接件端頭上。始終按照這些說明操作，立即將硬體擰緊。未完全安裝的接頭在安裝過
程中有跌落危險;在測試過程中有爆裂危險。

•	 �在試圖將溝槽對接件的端頭插入接頭時，請保持雙手遠離對接件端頭和接頭孔口。

•	 �擰緊過程中，請保持雙手遠離接頭孔口。

如果不遵循這些說明，則可能導致死亡或嚴重人身傷害和財產損壞。

4。組裝接頭：  將對接件帶有溝槽的一端插入接頭的每個開口。對接件端
頭插入時，應一直插到與密封墊圈的中央支腿產生接觸為止。

需要進行目視檢查，以確認接頭鍵與每個對接件的溝槽對齊，並且確認密封
墊圈已正確安裝。說明： 可以通過旋轉接頭來驗證密封墊圈是否正確安裝
在對接件的端部和接頭殼體內。

使用配有管端盲板和管件的 109 型接頭的重要資訊：

 警告
•	 �務必仔細閱讀並遵守 I-ENDCAP 說明，該說明可以從 victaulic.com 下載。

不遵守 I-ENDCAP 說明可能會導致死亡或嚴重的人身傷害以及財產損失。 

• 	 在末端結合盲板一起裝配 109 型接頭時，請特別注意檢查和確認管端盲板完全貼緊密封墊圈的中央支腿。

• 	 僅使用內表面帶有"EZ"標記的 Victaulic （唯特利） FireLock 006 號管端盲板或內表面帶有"QV"或"EZ QV"標記的 Victaulic （唯特利） FireLock 
管端盲板。

• 	 使用任何管端盲板之前，務必立即對在測試中/測試期間隔離或由於閥門關閉/定位而隔離的任何設備、支管線路或管道部分進行識別、減壓和
排放。

• 	 推薦將 Victaulic（唯特利）管件與 C109 型接頭配合使用。

 警告
•	 �應按照下頁第 5 步和第 6步的說明將螺母擰緊，直到在螺栓座處達到金屬與金屬接觸為止。
•	 �請勿過度擰緊接頭硬體。

如果不遵循有關擰緊接頭緊固件的說明，則可能會導致：
• 人身傷害或死亡 
•  螺栓損壞或斷裂 
•  螺栓座損壞或斷裂，或接頭斷裂 
•  接頭洩漏和財產損失 
•  縮短系統使用壽命
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注意事項

螺栓座的金屬接觸面
應當與螺栓座的周長相當

（大約在兩組指示箭頭範圍內）。

指示箭頭

•	 �可採用衝擊工具或配有深套筒的標準套筒扳手，讓螺栓座處達到
金屬與金屬接觸。

•	 �請參閱"衝擊工具使用指南"和"衝擊工具選擇"部分的內容。

5.  擰緊螺母：{用衝擊工具或帶有 11/16 英寸（用於英制螺母）/17 毫米（用於公制螺母）深套筒的標準套筒扳手擰緊螺母，確保螺栓座金屬與金屬 
接觸（金屬接觸面大約在外殼的2個凸起指示箭頭之間）。確認螺栓的橢圓頸正確位於螺栓孔中。達到外觀檢查的要求（如下所示）后，無需繼續擰 
緊螺母。如果您懷疑任何五金件被過度擰緊（ 如螺栓彎曲、螺母在螺栓座表面撬起或螺栓座損壞等 ），則需要立即更換整個接頭元件。 請參閱" 
衝擊工具使用指南"和"衝擊工具選擇"部分的內容。

正確

  螺栓橢圓頸 
已正確放置

錯誤

  螺栓橢圓頸 
未正確放置

 警告
•	 �必需目視檢查每一個接頭。

•	 �在系統測試或投入運行之前，必須校正安裝錯誤的接頭。

•	 �由於裝配不當而造成物理損壞的任何元件應在系統測試或投入使用之前進行
更換。

如果不遵循這些說明，則可能會導致接頭失效，進而導致死亡或嚴重人身傷害和
財產損失。

此處有間隙

正確

螺栓座的金屬接觸面需保
證在2組指示箭頭範圍內。

此處有間隙

正確

錯誤

錯誤

6. 根據步驟 5 的說明目測每個接頭處的螺栓座，確保螺栓座實現金屬到金屬的接觸（金屬接觸面大約在外殼的兩個凸起指示箭頭之間）。 
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施工階段的管道支撐要求
安裝 109 型接頭的管道系統施工期間，必須進行管道支撐，以防止接頭或管道連接處損壞，進而降低或消除接頭的剛性。下面列出了無支撐懸臂式
管道的最大允許長度。如管道長度超過所列長度，應根據 Victaulic（唯特利）現場安裝手冊 I-100 的「剛性系統吊架間距」一節進行支撐。

支撐

彎頭

全支撐管道

支撐

6 英尺
1.8 米

接頭

支撐

支撐

接頭

6 英尺
1.8 米

支撐

支撐

三通

6 英尺
1.8 米

支撐

支撐
接頭

接頭
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109 型接頭的再次安裝說明

 警告

•	 �在安裝、拆除、調整或維護任何 Victaulic（唯特利）產品之前，請務必立即確認管道系統已完全卸壓並排乾積水。

•	 �確認在安裝、拆卸、調節或維護任何Victaulic（唯特利）產品之前，立即對在測試中/測試期間隔離或由於閥門關閉/定位而
隔離的任何設備、支管線路或管道部分進行識別、減壓和排放。

不遵守此說明可能會導致死亡、嚴重人身傷害和財產損失。

1. 拆卸任何接頭之前，請確認系統已經完全卸壓並排乾積水。

2. 鬆開接頭的螺母，以便從對接件端頭上取下接頭。

3. �從殼體上取下螺母、螺栓、密封墊圈和連鎖。檢查所有元件有無損壞或磨損。如果發現任何損壞或磨損，請使用 Victaulic（唯特利）的新元件 
予以更換。

4. 按照第 1 頁步驟 2 所述，檢查對接件的兩端。

 小心
•	 �應塗抹薄薄一層相容潤滑劑，以防止密封墊圈在再安裝過程中被夾、滾動或撕裂。

•	 �請不要在密封墊圈的密封唇緣上及外部使用過量的潤滑劑。

使用不相容的潤滑劑可能導致密封墊圈損壞，造成連接洩漏和財產損失。

5. 重新裝配 109 型接頭，潤滑密封墊圈：  在密封墊圈的密封唇緣上及 
外部塗抹一層薄薄的相容潤滑劑。請參閱第 1 頁的「密封墊圈的潤滑劑 
相容性」表。

6. 將密封墊圈裝入其中一半接頭殼體 ：將密封墊圈裝入一個殼體內。確認密封墊圈完全嵌入殼體的凹槽中。

7. 安裝另一半接頭殼體和連鎖 ：安裝第二個接頭殼體。確認密封墊圈嵌入殼體的凹槽中。將連鎖安裝到殼 
體上，如左圖所示。

8. 安裝螺栓和螺母：安裝螺栓，在每個螺栓上擰一個螺母。注意：  確認螺栓的橢圓頸正確位於螺栓孔中。 
請勿完全擰緊螺母。螺栓台間需要留出一個間隙，以便重新調整接頭。螺母應該與螺栓的頂部齊平，以提供 
適當的間隙。

 9. 執行步驟 4 – 6（第 2 – 3 頁）完成安裝。
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衝擊扳手使用指南

注意事項
•	 �本使用指南適用於無需特殊裝配扭矩要求的金屬對金屬的螺栓台相觸連接。

•	 �本使用說明僅適用於非潤滑鍍鋅碳鋼五金件。

•	 �本說明僅適用於金屬管道上的連接產品。

衝擊扳手無法為安裝人員提供判斷螺母扭矩的直接「扳手感」。鑒於某些衝擊扳手具有極大的輸出轉速和扭矩，必須熟悉衝擊扳手的使用感覺， 
以避免在安裝時過度擰緊，從而造成螺栓或接頭螺栓台損壞或斷裂。

 警告
•	 �對於適用的螺栓/螺母尺寸，請勿超出本頁表格中設定的"最大允許螺栓扭矩"值。

不遵循這些說明，可能會導致接頭連接失敗，進而導致財產損失，嚴重人身傷害甚至死亡。

請按照適用的Victaulic （唯特利）安裝說明組裝接頭。掃描該二維碼以獲取產品安裝說明清單，也可通過 victaulic.com 網站 
下載。

繼續扭緊螺母直至達到外觀檢查的要求。必須對每個接頭進行外觀檢查，以確認是否正確裝配。對於斜角螺栓座接頭：必須於斜角
螺栓座處形成均等的正偏移或中性偏移。

對於適用的螺栓/螺母尺寸，安裝時的安裝扭矩請勿超出本頁表格中設定的"最大允許螺栓扭矩"值。可能導致過度位移和/或螺栓扭矩過大的情況包
括但不限於以下：

•	 尺寸不匹配的衝擊工具 – 請參閱下一頁的"衝擊工具選擇"部分的內容。

•	 五金件各邊未均勻擰緊 – 對於含有兩個或多個螺栓的接頭，螺母各邊應交替擰緊直至符合特定的接頭外觀檢查要求為止。

•	 斜角螺栓座的過度位移 –  斜角螺栓座的過度位移造成的偏移會影響金屬與金屬的對接，同時影響另一斜角螺栓座的對齊和正向或中性偏移。
這種情況出現在五金件各邊沒有進行交替擰緊的情況下。當五金件的一邊已有偏移，同時嘗試擰緊另一邊是不正確的安裝操作，將造成螺栓扭
矩超出本頁表格中設定的"最大允許螺栓扭矩"值{1}。為了確保另一邊螺栓台的金屬對金屬對接而繼續擰緊五金件將造成連接失敗，進而導致財
產損失，嚴重人身傷害甚至死亡。對於過度位移的接頭，應先擰松斜角螺栓台的五金件，再擰緊以確保兩個螺栓台對齊和正向或中性偏移。

•	 超出規格的溝槽管端尺寸（特別是大直徑和超出規格的"C" 尺寸） – 如果正常外觀檢查未達標，需卸下接頭，並確保所有溝槽管端尺寸符合 
Victaulic （唯特利）要求。如果溝槽管端尺寸不符合Victaulic （唯特利）要求，則需按照適用的管道製備工具操作和維護手冊中的所有說明對 
管道管端進行再加工。

•	 達到外觀檢查要求後繼續擰緊螺母 – 切勿在滿足外觀檢查要求後繼續擰緊螺母。在滿足外觀檢查要求後繼續擰緊五金件將導致財產損失， 
嚴重人身傷害甚至死亡。此外，在滿足外觀檢查要求後繼續擰緊會產生過大壓力，從而損害螺栓的使用壽命及連接失敗，導致財產損失，嚴重人
身傷害甚至死亡。過度的扭矩並不能提供更好的安裝;螺栓台扭矩超過{1}本頁表格中設定的"最大允許螺栓扭矩"值可能在安裝中損壞或折斷接
頭的螺栓和/或螺母。

•	 密封墊圈被擠壓 – 密封墊圈被擠壓會導致無法滿足正確的外觀檢查要求。需要拆開並檢查接頭來確認密封墊圈是否被擠壓。如果墊圈被 
擠壓，則需要更換新的接頭元件。

•	 未根據相應的 Victaulic （唯特利）安裝說明組裝接頭 – 遵循安裝說明將有助於避免本文檔中涉及的情況。 

如果您懷疑任何五金件可能被過度擰緊，則整個接頭元件都需立即更換（如螺栓彎曲，螺母在表面撬起或螺栓墊損壞等），

		  最大允許螺栓扭矩

螺栓/螺母尺寸 允許的最大 
螺栓扭矩*

螺栓/螺母尺寸 允許的最大 
螺栓扭矩*英寸 公制 英寸 公制

5/16 – 15英尺磅 5/8 M16 235英尺磅
20 N • m 319 N • m

3/8† M10 55 英尺磅 3/4 M20 425 英尺磅
75 N • m 576 N • m

7/16‡ M11 100 英尺磅 7/8 M22 675 英尺磅
136 N • m 915 N • m

1/2 M12 135 英尺磅 1 M24 875 英尺磅
183 N • m 1186 N • m

		  *最大允許螺栓扭矩值來自實際測試數據 
		  †對於VdS認證要求的3/8"/M10 螺栓，螺栓扭矩為 55 英尺磅/75 N • m。  
		  ‡對於VdS認證要求的 7/16{2}"/M11 螺栓，螺栓扭矩為 75 英尺磅/102 N • m。

接下頁。
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衝擊工具選擇
為了確保接頭的正確安裝，請參考適用的安裝說明選用正確的衝擊工具。衝擊工具選擇不當可能會導致接頭裝配錯誤或損壞，進而導致財產損失，
嚴重人身傷害甚至死亡。

為確定衝擊工具的適用性，請使用標準套筒扳手或扭矩扳手試安裝元件。這些試用裝接頭需滿足特定接頭的外觀檢測要求。完成外觀檢測要求后，
請使用扭矩扳手測試每個螺母的扭矩。參考扭矩推薦表，選擇符合輸出扭矩值的衝擊扳手;或設置衝擊扳手的扭矩值滿足但不超過 上一頁表格中設
定的"最大允許螺栓扭矩"值。

衝擊工具選擇：

單扭矩衝擊扳手 – 選擇輸出扭矩遠超過安裝扭矩要求的衝擊扳手可能導致五金件被過度擰緊，從而導致五金件和/或接頭損壞。在任何情況下都 
不可選擇輸出扭矩值超過上一頁表格中設定的「最大允許螺栓扭矩」值{1}的衝擊扳手。

多扭矩衝擊扳手 – 如果選擇多扭矩衝擊扳手，扳手的輸出扭矩設置至少有一個能滿足上述"單扭矩衝擊扳手"的要求。

使用過大輸出扭矩的衝擊扳手將增加安裝難度，由於工具的轉速和功率無法控制。採用相同的方法，在整個系統安裝期間定期檢查接頭裝置的螺 
母扭矩。

為確保衝擊扳手的安全正確使用，請務必參閱衝擊扳手製造商的操作說明。此外，請確認接頭安裝時使用了與衝擊等級相匹配的套筒。

 警告
如果不遵循五金件擰緊說明，則可能會導致：
•	 �螺栓損壞或斷裂
•	 �螺栓台或殼體損壞斷裂
•	 �接頭洩漏和財產損失
•	 �縮短系統使用壽命
•	 �人身傷害或死亡
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如需完整的聯繫資訊，請訪問 victaulic.com
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