
INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND INSTALAREA

 AVERTISMENT
• Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile, înainte 

de a încerca să montați, să demontați, să 
reglați sau să întrețineți produsele pentru 
țevi Victaulic.

• Depresurizați și goliți țevile din sistem înainte 
de a încerca să montați, demontați, reglați 
sau reparați orice produs marca Victaulic.

• Purtați cască de protecție, ochelari de 
protecție și încălțăminte de protecție.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce 
la vătămări corporale grave, la pagube materiale 
și/sau la deteriorări ale produsului.

 ATENȚIE

• Pentru a asigura o durată maximă de viață a garniturii, asigurați-vă 
că filtrul este montat cu o garnitură de categorie adecvată pentru 
serviciul prevăzut.

• Garniturile filtrului trebuie curățate înainte de a obține o presiune 
diferențială de 10 psi/0,7 bari/69 kPa pe garnitură.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la curgerea pe la 
îmbinare, având ca efect producerea unor pagube materiale.

SPAȚIUL NECESAR PENTRU MONTARE
• Selectați o locație pentru filtrul Vic-Strainer care să permită spațiile de acces recomandate pentru demontarea garniturii filtrului. 

NOTĂ: Filtrele Vic-Strainer sunt livrate complet asamblate.

C

C

C

Filtre Vic-Strainer tip T seria 730
Dimensiuni tipice de 1 ½ – 12 inchi/48,3 – 323,9 mm

Filtre Vic-Strainer tip Y seria 732
Dimensiuni tipice de 2 – 12 inchi/60,3 – 323,9 mm

Filtre Vic-Strainer tip T seria 730/W730
Dimensiuni tipice de minimum 14 inchi/355,6 mm

C

Filtre Vic-Strainer tip Y seria 732/W732
Dimensiuni tipice de 14 – 24 inchi/355,6 – 610,0 mm

CERINȚELE PRIVIND SPAȚIUL MINIM NECESAR PENTRU DEMONTAREA GARNITURILOR DIFUZORULUI 
DE ASPIRAȚIE

Dimensiune țeavă

Spațiul minim necesar pentru 
garnitura filtrului „C” 
Dimensiuni inchi/mm Dimensiune țeavă

Spațiul minim necesar pentru 
garnitura filtrului „C” 
Dimensiuni inchi/mm

Diametrul nominal 
inchi/mm

Diametrul exterior efectiv 
inchi/mm Seria 730/W730 Seria 732/W732

Diametrul nominal 
inchi/mm

Diametrul exterior efectiv 
inchi/mm Seria 730/W730 Seria 732/W732

1 1/2 1.900 4.00 – 10 10.750 14.00 24.00
40 48,3 102 – 250 273,0 356 610

2 2.375 5.00 8.00 12 12.750 16.00 28.00
50 60,3 127 203 300 323,9 406 711

2 1/2 2.875 5.00 9.00 14 14.000 22.00 30.00*
65 73,0 127 229 350 355,6 559 762*

3 3.500 6.00 10.00 16 16.000 23.00 32.00*
80 88,9 152 254 400 406,4 584 813*

4 4.500 7.00 12.00 18 18.000 29.00 35.00*
100 114,3 178 305 450 457,0 737 889*

5 5.563 8.00 14.00 20 20.000 32.00 38.00*
125 141,3 203 356 500 508,0 813 965*

6 6.625 10.00 16.00 24 24.000 37.00 44.00*
150 168,3 254 406 600 610,0 940 1,118*

8 8.625 12.00 20.00 30 30.000 44.00 –
200 219,1 305 508 750 762,0 1,118 –

* Aceste dimensiuni se aplică exclusiv filtrului Vic-Strainer AGS seria W732. Filtrul Vic-Strainer seria 732 (non-AGS) nu este furnizat în aceste dimensiuni.

Trebuie să consultați informațiile din prezenta fișă de instrucțiuni, pentru a asigura montarea corespunzătoare a filtrelor Vic-Strainer tip T seria 730/ W730 
și a filtrelor Vic-Strainer tip Y seria 732/W732.

Pentru filtrele Vic-Strainer seria W730 și AGS W732 sunt necesare țevi pregătite cu o tehnologie de canelare denumită sistem avansat de canelare (AGS) Victaulic. 
Din acest motiv, sunt necesare seturi de role speciale AGS (RW) Victaulic pentru a produce canelurile în conformitate cu specificațiile AGS. Pentru informații 
complete, consultați Manualul de instalare pe șantier (I-100) Victaulic și manualul cu instrucțiunile de utilizare și întreținere pentru mașina de canelare țevi.

NOTĂ: Durata maximă de viață depinde de selectarea și montarea garniturii corecte. Pentru detalii, consultați publicația 05.01 Victaulic - „Ghid de selectare 
a garniturilor”.
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INSTALARE

NOTIFICARE

• Câțiva dintre pașii următori includ fotografii cu un filtru Vic-Strainer 
de tip Y din seria 732. Totuși, aceiași pași se aplică și filtrelor Vic-
Strainer de tip Y AGS W732, filtrelor Vic-Strainer de tip T seria 730 
și filtrelor Vic-Strainer de tip T AGS seria W730, cu excepția cazurilor 
în care se prevede altfel.

1. VERIFICAREA CAPETELOR DE ȚEAVĂ: Suprafața exterioară a țevii 
(de la capătul de țeavă la canelură) trebuie să fie netedă și să nu prezinte 
crestături, proeminențe (inclusiv stropi de sudură) și urme de roluire 
pentru a asigura o etanșare fermă, fără scurgeri. Trebuie îndepărtate orice 
urme de ulei, unsoare, vopsea exfoliată și murdărie. NOTĂ: Pentru filtrele 
Vic-Strainer W730 și AGS W732, pentru instalare trebuie folosite exclusiv 
țevi canelate conform specificațiilor AGS. Filtrele Vic-Strainer W730 și 
AGS W732 NU TREBUIE folosite cu țevi care nu au fost canelate conform 
specificațiilor AGS.

2. INSTALAREA FILTRULUI VIC-STRAINER: Aliniați filtrul Vic-Strainer 
cu sistemul de țevi astfel încât sensul de curgere înspre și din filtru 
să corespundă săgeților de direcție turnate în corpul filtrului. Instalați filtrul 
Vic-Strainer folosind două cuplaje Victaulic corespunzătoare instalației 
respective. Pentru cerințele complete privind instalarea cuplajului, 
consultați manualul de instalare pe șantier (I-100) Victaulic. NOTĂ: Pentru 
filtrele Vic-Strainer W730 și AGS W732, pentru instalare trebuie folosite 
exclusiv cuplaje AGS și țevi canelate conform specificațiilor AGS. Filtrele 
Vic-Strainer W730 și AGS W732 NU TREBUIE folosite cu cuplaje non-AGS  
și/sau țevi care nu au fost canelate conform specificațiilor de canelare AGS.

3. INSTALAREA PORTULUI DE PURJARE: Pe capacul de acces este furnizat 
un port de purjare pentru conectarea unui robinet cu sau fără țeavă 
de scurgere. Dacă este montat un robinet, asigurați-vă că acesta este 
specificat pentru condițiile sistemului.

FOLOSIREA PORTULUI DE PURJARE

1. SPĂLAREA FILTRULUI: Deschideți robinetul conectat la portul de 
purjare. Astfel, veți elimina lichidele și materialele din interiorul filtrului. 
În momentul în care garnitura filtrului este spălată în mod satisfăcător, 
închideți robinetul.
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ÎNTREȚINERE

 ATENȚIE

• Garniturile filtrului trebuie curățate înainte de a obține o presiune 
diferențială de 10 psi/0,7 bari/69 kPa pe garnitură.

Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la curgerea pe 
la îmbinare, având ca efect producerea unor pagube materiale.

DEMONTAREA GARNITURII FILTRULUI

 AVERTISMENT
• Depresurizați și goliți sistemul de țevi, înainte 

de a încerca să montați, demontați, reglați 
sau reparați orice produs pentru sistemul 
de țevi Victaulic.

• Capacul de acces și dopul se pot afla sub 
presiune.

Nerespectarea instrucțiunilor de depresurizare 
și golire poate duce la vătămări corporale grave, 
la pagube materiale și/sau la deteriorări ale 
produsului.

1. DEMONTAREA DOPULUI DE ȚEAVĂ: Asigurați-vă că sistemul este 
depresurizat și golit complet. Demontați dopul de țeavă din capacul 
de acces sau deschideți robinetul de purjare pentru a drena sistemul.

2. DEMONTAREA CUPLAJULUI, A GARNITURII ȘI A CAPACULUI 
DE ACCES: susținând capacul de acces, slăbiți șuruburile și demontați 
cuplajul de acces. Fiți pregătiți să susțineți garnitura filtrului la demontarea 
garniturii și a capacului de acces.

Capac de
acces

Șurub în T
Balama

2a. PENTRU FILTRELE VIC-STRAINER DE TIP T SERIA 730 DE 
14 – 30 INCHI/355,6 – 762,0 MM ȘI FILTRELE VIC-STRAINER DE TIP 
T AGS W730 DE 14 – 24 INCHI/355,6 – 610,0 MM: Capacele de acces 
cu balamale cu șuruburi în T sunt standard pentru aceste dimensiuni 
ale filtrului Vic-Strainer. Slăbiți piulițele de pe șuruburile în T și îndepărtați 
șuruburile în T de pe capacul de acces. Deschideți capacul de acces 
pentru a demonta garnitura filtrului.
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SERIA 730/W730

SERIA 732/W732

3. CLĂTIREA GARNITURII FILTRULUI: După ce demontați garnitura filtrului, 
clătiți garnitura pentru a îndepărta eventualele depuneri acumulate.

INSTALAREA GARNITURII FILTRULUI PENTRU 
FILTRELE VIC-STRAINER TIP T SERIA 730/W730

D
IRECȚIE D

E CU
RG

ERE

Filtru
Garnitură

1. ALINIEREA GARNITURII FILTRULUI: Aliniați garnitura filtrului cu 
fantele din corpul filtrului Vic-Strainer, astfel cum este prezentat mai sus. 
NOTĂ: Secțiunea rotunjită a garniturii filtrului trebuie să fie introdusă 
în corp. Asigurați-vă că săgeata pentru sensul de curgere de pe corpul 
filtrului Vic-Strainer este îndreptată spre partea concavă (arcuită spre 
interior) a garniturii filtrului, astfel cum este prezentat în schița de mai sus.

2. Urmați indicațiile din secțiunea „Instalarea cuplajului”.
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INSTALAREA GARNITURII FILTRULUI PENTRU 
FILTRELE VIC-STRAINER TIP Y SERIA 732/W732

1. ALINIEREA GARNITURII FILTRULUI: Aliniați capătul unghiular al garniturii 
filtrului pentru a-l introduce corect în corpul filtrului, astfel cum este 
prezentat mai sus.

2. ROTIREA GARNITURII FILTRULUI: Dacă este necesar, rotiți garnitura 
filtrului, pentru a menține la minimum numărul protuberanțelor 
dincolo de corpul filtrului.

3. Urmați indicațiile din secțiunea „Instalarea cuplajului”.

INSTALAREA CUPLAJULUI

NOTIFICARE

• Pașii următori includ fotografii cu un filtru Vic-Strainer de tip T din 
seria 730. Totuși, aceiași pași se aplică și filtrelor Vic-Strainer de tip 
T AGS W730, filtrelor Vic-Strainer de tip Y seria 732 și filtrelor Vic-
Strainer de tip Y AGS seria W732, cu excepția cazurilor în care se 
prevede altfel.

1. VERIFICAREA GARNITURII ȘI LUBRIFIEREA: Inspectați garnitura pentru 
a verifica dacă aceasta nu prezintă deteriorări sau uzură. Dacă garnitura 
este deteriorată sau uzată, înlocuiți-o cu una nouă, furnizată de Victaulic și 
având aceeași categorie. Aplicați un strat subțire de lubrifiant Victaulic sau 
siliconic pe buzele și pe exteriorul garniturii. NU folosiți lubrifianți pe bază 
de petrol pe garniturile de categoria „E”.

2. INSTALAREA CAPACULUI DE ACCES, A GARNITURII ȘI A CUPLAJULUI: 
Instalați capacul de acces și garnitura pe corpul filtrului Vic-Strainer. 
Asigurați-vă că garnitura este centrată între corpul filtrului Vic-Strainer 
și capacul de acces.

2a. Folosind caracteristica de „basculare”, montați semicuplele pe garnitură. 
Asigurați-vă că penele semicuplelor se angrenează în corpul filtrului  
Vic-Strainer și în suprafața exterioară a capacului de acces.

2b. Instalați șurubul rămas și introduceți piulița pe acesta, strângând strâns. 
NOTĂ: Asigurați-vă că gâtul oval al șuruburilor se așază corespunzător 
în alezajele pentru șurub.
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 AVERTISMENT

•  La cuplajele rigide cu patine de bulonare unghiulare Victaulic 
piulițele trebuie să fie  strânse în mod uniform din ambele părți 
alternativ până ce are loc  contactul metal pe metal la patinele 
de bulonare.

• Cuplajele rigide cu patine de bulonare unghiulare Victaulic trebuie 
sa aibă decalaje egale la patinele de bulonare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea conduce la cedarea 
îmbinării,  rezultând în vătămări corporale grave și pagube materiale.

2c. Piulițele trebuie să fie strânse în mod egal prin alternarea părților până 
ce are loc contactul metal pe metal la patinele de bulonare unghiulare. 
Asigurați-vă că penele semicuplelor se angrenează în mod corespunzător 
cu corpul difuzorului de aspirație și dopul de capăt. Asigurați-vă că 
decalajele sunt egale la patinele de bulonare. Acest lucru este necesar 
pentru a asigura o îmbinare rigidă asamblată corespunzător. NOTĂ: Este 
important să strângeți toate piulițele în mod uniform, pentru a se preveni 
ciupirea garniturilor.

Capac de
acces

Șurub în T
Balama

2d. PENTRU FILTRELE VIC-STRAINER DE TIP T SERIA 730 DE 
14 – 30 INCHI/355,6 – 762,0 MM ȘI FILTRELE VIC-STRAINER 
DE TIP T AGS W730 DE 14 – 24 INCHI/355,6 – 610,0 MM: Închideți 
capacul de acces, angrenați șuruburile în T în alezajele de pe capacul 
de acces și strângeți piulițele.
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