
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION

 ACHTUNG
Vor dem Installieren, Entfernen, •	
Abstimmen oder der Wartung von Victaulic 
Rohrprodukten die Montageanleitungen 
lesen und beachten.

Das Rohrleitungssystem drucklos machen •	
und entleeren, bevor Sie mit der Montage, 
Demontage, Anpassung oder Wartung von 
Victaulic Produkten beginnen.

Helm, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe •	
tragen.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann 
zu schweren Verletzungen, unsachgemäßer 
Montage, Sachschäden und/oder Beschädigung 
des Produkts führen. 

 VORSICHT

Um die maximale Lebensdauer der Dichtung zu gewährleisten, •	
muss der Filter mit einer Dichtung installiert werden, die für die 
Anwendung geeignet ist.

Um den Differenzdruck von 10 psi/0,7 bar/69 kPa am gesamten •	
Filterkorb zu erzielen, muss dieser gereinigt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung könnte zu Leckagen an den 
Verbindungen führen.

RAUMBEDARF DER ARMATUR
•	 Wählen	Sie	einen	Einbauort	für	den	Vic-Strainer	aus,	an	dem	genügend	Platz	für	den	Mindestabstand	für	die	Entnahme	des	Filterkorbs	bleibt.	

HINWEIS:	Vic-Strainer	Filter	werden	fertig	montiert	ausgeliefert.
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Series 730 티형 Vic-스트레이너: 일반
적으로 1½ – 12 inch/48.3 – 323.9 mm

Series 732 와이형 Vic-스트레이너:
일반적으로 2 – 12 inch/60.3 – 323.9 mm

Series 730/W730 티형 Vic-스트레이너:
일반적으로 14 inch/355.6 mm 이상

C

Series 732/W732 와이형 Vic-스트레이너:
일반적으로 14 – 24 inch/355.6 – 610 mm

 

MINDESTABSTAND FÜR DIE ENTNAHME DER ANSAUGDIFFUSOR-KÖRBE

Rohrgröße

Abmessung „C“, Mindestabstand  
für Filterkorb 

Zoll/mm Rohrgröße

Abmessung „C“, Mindestabstand für 
Filterkorb 
Zoll/mm

Nenndurchmesser
Zoll/mm

Tatsächlicher 
Außendurchmesser

Zoll/mm Serie W730/W730 Serie 732/W732
Nenndurchmesser

Zoll/mm

Tatsächlicher 
Außendurchmesser

Zoll/mm Serie W730/W730 Serie 732/W732
11/2 1.900 4.00 – 10 10.750 14.00 24.00
40 48,3 102 – 250 273,0 356 610
2 2.375 5.00 8.00 12 12.750 16.00 28.00
50 60,3 127 203 300 323,9 406 711
21/2 2.875 5.00 9.00 14 14.000 22.00 30.00*
65 73,0 127 229 350 355,6 559 762*
3 3.500 6.00 10.00 16 16.000 23.00 32.00*
80 88,9 152 254 400 406,4 584 813*
4 4.500 7.00 12.00 18 18.000 29.00 35.00*
100 114,3 178 305 450 457,0 737 889*
5 5.563 8.00 14.00 20 20.000 32.00 38.00*
125 141,3 203 356 500 508,0 813 965*
6 6.625 10.00 16.00 24 24.000 37.00 44.00*
150 168,3 254 406 600 610,0 940 1118*
8 8.625 12.00 20.00 30 30.000 44.00 –

200 219,1 305 508 750 762,0 1118 –
*	Diese	Größen	gelten	nur	für	Vic-Strainer	der	Serie	W732	AGS.	Die	Vic-Strainer	der	Serie	732	(nicht	AGS)	sind	nicht	in	diesen	Größen	erhältlich.

Die	in	dieser	Anleitungen	enthaltenen	Informationen	müssen	beachtet	werden,	um	die	ordnungsgemäße	Installation	der	Vic-Strainer	T-Filter	der	Serie	
730/W730	und	der	Filter	der	Serie	732/W732	zu	gewährleisten.

Für	die	Vic-Strainer	Schmutzfänger	der	Serie	W730	und	W732	AGS	sind	Rohre	erforderlich,	die	mit	der	Nuttechnologie	von	Victaulic,	dem	Advanced	
Groove	System	(AGS),	vorbereitet	wurden.	Aus	diesem	Grund	sind	zum	Erstellen	der	Nut	nach	AGS	Spezifikationen	spezielle	Victaulic	AGS	(RW)		
Rollensätze	erforderlich.	Für	weitere	Informationen	dazu	siehe	das	Montagehandbuch	von	Victaulic	(I-100)	und	die	Bedienungs-	und	Wartungsanleitung		
für	das	Rollnutwerkzeug.

HINWEIS:	Die	maximale	Lebensdauer	kann	nur	bei	durch	Auswahl	der	richtigen	Dichtung	und	durch	ordnungsgemäße	Montage	gewährleistet	
werden.	Siehe	dazu	Victaulic	Datenblatt	Nr.	05.01,	„Leitfaden	zur	Auswahl	von	Dichtungen“	für	weitere	Informationen.

Vic-Strainer T-Filter der Serie 730 Typische Maße  
für die Größen 11/2 – 12 Zoll/48,3 – 323,9 mm

Vic-Strainer T-Filter der Serie 730/W730 Typische 
Maße für die Größen 14 Zoll/355,6-mm und darüber

Vic-Strainer Y-Filter der Serie 732 Typische Maße 
für die Größen 2 – 12 Zoll/60,3 – 323,9 mm

Vic-Strainer Y-Filter der Serie 732/W732 Typische 
Maße für die Größen 14 – 24 Zoll/355,6 – 610 mm
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INSTALLATION

BITTE BEACHTEN

Bei mehreren der folgenden Schritte wird ein Vic-Strainer •	
Y-Filter der Serie 732 gezeigt. Sofern nicht anders angegeben, 
gelten diese Schritte auch für Vic-Strainer Y-Filter der Serie 
W732 AGS, Vic-Strainer T-Filter der Serie 730 und Vic-Strainer 
T-Filter der Serie W730 AGS. 

 

1. ROHRENDEN ÜBERPRÜFEN:	Die	Außenfläche	des	Rohrs	(vom		
Rohrende	bis	zur	Nut)	muss	glatt	und	frei	von	Beulen,	Überzügen		
(einschließlich	Schweißnähten)	und	Riefen	sein,	um	den	lecksicheren		
Sitz	der	Dichtung	zu	gewährleisten.	Öl,	Fett	und	Schmutz	muss	gänzlich		
entfernt	werden.	HINWEIS:	Bei	Vic-Strainer	Filtern	der	Typen	W730	
und	W732	AGS	dürfen	zur	Montage	nur	Rohre	verwendet	werden,	
die	nach	den	AGS	Spezifikationen	genutet	wurden.	Vic-Strainer	Filter	
Typ	W730	und	W732	AGS	DÜRFEN	NICHT	mit	Rohren	verwendet	
werden,	die	nach	anderen	Spezifikationen	als	AGS	genutet	wurden.

 

2. MONTAGE DES VIC-STRAINER SCHMUTZFÄNGERS:	Den	Vic-
Strainer	so	zum	Rohrleitungssystem	ausrichten,	dass	der	Fluss	
in	den	Filter	und	aus	dem	Filter	heraus	den	in	das	Filtergehäuse	
gegossenen	Richtungspfeilen	entspricht.	Den	Vic-Strainer	Filter	
mit	zwei	für	die	Anwendung	geeigneten	Victaulic	Kupplungen	
montieren.	Für	weitere	Informationen	zur	Montage	von	Kupplungen	
siehe	das	Montagehandbuch	von	Victaulic	(I-100).	HINWEIS:	
Für	Vic-Strainer	der	Typen	W730	und	W732	AGS	dürfen	nur	
AGS	Kupplungen	und	Rohre	verwendet	werden,	die	nach	AGS	
Spezifikationen	genutet	wurden.	Vic-Strainer	der	Typen	W730	and	
W732	AGS	DÜRFEN	NICHT	mit	Rohren	verwendet	werden,	die	
nach	anderen	Spezifikationen	als	AGS	genutet	wurden.

 

3. MONTAGE DES ABBLASANSCHLUSSES:	Ein	Abblasanschluss	
für	den	Anschluss	eines	Ventils	mit	oder	ohne	Entleerung	steht	an	
der	Zugangskappe	zur	Verfügung.	Wenn	ein	Ventil	installiert	wird,	
darauf	achten,	dass	es	dem	Nenndruck	des	Systems	entspricht.

BENUTZUNG DES ABBLASANSCHLUSSES

 

1. FILTER AUSSPÜLEN:	Das	an	den	Abblasanschluss	angeschlossene	
Ventil	öffnen.	Dadurch	werden	Flüssigkeiten	und	Fremdstoffe	aus	
dem	Filter	herausgespült.	Wenn	der	Filterkorb	ganz	ausgespült	ist,	
das	Ventil	wieder	schließen.
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WARTUNG

 VORSICHT

Um den Differenzdruck von 10 psi/0,7 bar/69 kPa am gesamten •	
Filterkorb zu erzielen, muss dieser gereinigt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu Leckagen an den 
Verbindungen führen, was Sachschäden nach sich ziehen kann.

ENTNAHME DES FILTERKORBS

 ACHTUNG
Vor der Installation, vor dem Ausbau,  •	
der Anpassung oder Wartung von Victaulic 
Rohrleitungsprodukten immer das 
Rohrleitungssystem drucklos machen.

Die Zugangskappe und der Stopfen •	
können unter Druck stehen.

Wenn das Rohrleitungssystem nicht drucklos 
gemacht und entleert wird, kann das zu 
schwerer Körperverletzung, Sachschäden 
und/oder Schäden am Produkt führen. 

 

1. ROHRVERSCHRAUBUNG ABNEHMEN:	Sicherstellen,	dass	
das	System	drucklos	gemacht	und	völlig	entleert	ist.	Die	
Rohrverschraubung	von	der	Kappenöffnung	abnehmen	oder		
das	Abblasventil	zur	Entleerung	des	Systems	öffnen.

 

2. KUPPLUNG, DICHTUNG UND KAPPENÖFFNUNG ABNEHMEN:	
Die	Kappenöffnung	festhalten	und	gleichzeitig	die	Schrauben	
lösen	und	die	Zugangskupplung	abnehmen.	Beim	Abnehmen	
der	Dichtung	und	der	Kappenöffnung	muss	evtl.	der	Filterkorb	
abgestützt	werden.

 

액세스 캡
T볼트

힌지

 

2a. VIC-STRAINER T-FILTER SERIE 730, 14 – 30 ZOLL/ 
355,6 – 762,0 MM UND VIC-STRAINER T-FILTER SERIE W730 
AGS, 14 – 24 ZOLL/355,6 – 610,0 MM:	Zugangskappen	mit	
Scharnier	und	T-Nutenschrauben	sind	bei	diesen	Größen	der		
Vic-Strainer	standardmäßig.	Die	Muttern	an	den	T-Schrauben	
lockern	und	die	T-Schrauben	von	der	Kappenöffnung	wegschwenken.	
Zur	Entnahme	des	Filterkorbs	die	Kappenöffnung	aufmachen.

Scharnier
T-SchraubeKappenöffnung
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SERIE 730/W730

 

SERIE 732/W732

 

3. FILTERKORB AUSSPÜLEN:	Nach	der	Entnahme	der	Filterkorbs	
den	Korb	ausspülen,	um	alle	Fremdkörper	zu	entfernen.

MONTAGE DES FILTERKORBS FÜR VIC-
STRAINER T-FILTER DER SERIE 730/W730

 

FLUSSO

Cestello
filtrante

 

1. FILTERKORB AUSRICHTEN:	Den	Filterkorb	wie	oben	abgebildet	
mit	den	Aussparungen	im	Gehäuse	des	Vic-Strainer	Gehäuses	
ausrichten.	ANMERKUNG:	Der	runde	Teil	des	Filterkorbs	muss		
in	das	Gehäuse	eingeführt	werden.	Darauf	achten,	dass	der	Pfeil		
für	den	Durchfluss	am	Gehäuse	des	Vic-Strainer	Filters	wie	oben		
abgebildet	zur	konkaven	(nach	innen	gewölbten)	Seite	des	Filterkorbs	
zeigt.

2.	 Mit	dem	Abschnitt	„Montage	der	Kupplung“	fortfahren.

Filterkorb
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INSTALLATION DES FILTERKORBS FÜR  
VIC-STRAINER Y-FILTER DER SERIE 732/W732

 

1. FILTERKORB AUSRICHTEN:	Das	abgewinkelte	Ende	des	Filterkorbs	
wie	oben	abgebildet	so	ausrichten,	dass	es	richtig	in	das	Filtergehäuse	
eingeführt	werden	kann.

 

2. FILTERKORB DREHEN:	Falls	erforderlich,	den	Filterkorb	drehen,	
damit	er	so	wenig	wie	möglich	über	das	Filtergehäuse	hinausragt.

3.	 Mit	dem	Abschnitt	„Montage	der	Kupplung“	fortfahren.

MONTAGE DER KUPPLUNG

BITTE BEACHTEN

Bei mehreren der folgenden Schritte wird ein Vic-Strainer •	
T-Filter der Serie 730 gezeigt. Sofern nicht anders angegeben, 
gelten diese Schritte auch für Vic-Strainer T-Filter der Serie 
W730 AGS, Vic-Strainer Y-Filter der Serie 732 und Vic-Strainer 
Y-Filter der Serie W732 AGS. 

1. DICHTUNG ÜBERPRÜFEN UND SCHMIEREN:	Die	Dichtung	auf	
Beschädigung	oder	Abnutzung	überprüfen.	Wenn	die	Dichtung	
beschädigt	oder	abgenutzt	ist,	durch	eine	neue,	von	Victaulic	bezogene	
Dichtung	der	gleichen	Klasse	ersetzen.	Auf	die	Dichtungslippen	und		
das	Äußere	der	Dichtung	eine	dünne	Schicht	Victaulic	Schmiermittel		
oder	Silikonschmiermittel	auftragen.	Für	Dichtungen	der	Klasse	„E“	
KEINE	Schmiermittel	auf	Mineralölbasis	verwenden.

 

 

2. KAPPENÖFFNUNG, DICHTUNG UND KUPPLUNG INSTALLIEREN:	
Die	Kappenöffnung	und	die	Dichtung	am	Gehäuse	des	Vic-Strainer		
Filters	anbringen.	Darauf	achten,	dass	die	Dichtung	mittig	zwischen		
der	Nut	im	Gehäuse	des	Vic-Strainer	Filters	und	der	Kappenöffnung	
angebracht	wird.

2a.	 Mit	Hilfe	der	„Schwenkfunktion“	die	Gehäusehälften	über	die	
Dichtung	montieren.	Dabei	darauf	achten,	dass	die	Federn	der	
Gehäusehälften	ganz	in	die	Nut	am	Gehäuse	des	Vic-Strainer	
Filters	und	an	der	Außenfläche	der	Kappenöffnung	einrasten.

2b.	 Die	verbleibende	Schraube	montieren	und	die	Mutter	von	Hand	
auf	die	Schraube	festdrehen.	HINWEIS:	Achten	Sie	darauf,	dass	
die	ovalen	Schraubenhälse	richtig	in	den	Schraubenlöchern	sitzen.
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 ACHTUNG

 Bei starren Victaulic Kupplungen mit schrägen Passflächen •	
müssen die Muttern gleichmäßig über Kreuz angezogen 
werden, bis an den Passflächen Metall auf Metall trifft.

Bei starren Victaulic Kupplungen mit schrägen Passflächen müssen  •	
an den Passflächen gleichmäßige Versätze vorhanden sein.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung könnte zu einer Lösung 
der Verbindung führen, was schwere Körperverletzungen und 
Sachschäden nach sich ziehen könnte.

2c.	 Die	Muttern	gleichmäßig	über	Kreuz	festziehen,	bis	an	den	
Passflächen	Metall	auf	Metall	trifft.	Dabei	darauf	achten,	dass	
die	Federn	des	Gehäuses	komplett	in	die	Nuten	im	Gehäuse	
des	Ansaugdiffusors	und	der	Endkappe	einrasten	und	dass	die	
Versätze	an	den	Auflageflächen	gleich	sind.	Dies	ist	notwendig,	
um	eine	starre	Verbindung	zu	gewährleisten.	HINWEIS:	Wichtig	
ist,	dass	die	Muttern	gleichmäßig	festgezogen	werden,	um	ein	
Einklemmen	der	Dichtung	zu	verhindern.

 

액세스 캡
T볼트

힌지

 

2d. VIC-STRAINER T-FILTER SERIE 730, 14 – 30 ZOLL/ 
355,6 – 762,0 MM UND VIC-STRAINER T-FILTER SERIE W730 
AGS, 14 – 24 ZOLL/355,6 – 610,0 MM:	Die	Kappenöffnung	
schließen,	die	T-Schrauben	in	die	Aussparungen	an	der	
Kappenöffnung	einsetzen	und	die	Muttern	festziehen.

Scharnier
Kappenöffnung T-Schraube

I-730/732/AGS-GER_6

Vic-Strainer®

VIC-STRAINER T-SCHMUTZFÄNGER SERIE 730 UND W730 

VIC-STRAINER Y-SCHMUTZFÄNGER SERIE 732 UND W732

I-730/732/AGS-GERMONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG

www.victaulic.com
VICTAULIC	IST	EIN	EINGETRAGENES	WARENZEICHEN	DER	FIRMA	VICTAULIC.	©	2008	VICTAULIC	COMPANY.	ALLE	RECHTE	VORBEHALTEN.

REV_C





WCAS-7EUGG8

I-730/732/AGS-GER

Vic-Strainer®

VIC-STRAINER T-SCHMUTZFÄNGER SERIE 730 UND W730 

VIC-STRAINER Y-SCHMUTZFÄNGER SERIE 732 UND W732

I-730/732/AGS-GERMONTAGE- UND WARTUNGSANLEITUNG

Alle	Kontaktinformationen	von	Victaulic	finden	Sie	unter	www.victaulic.com
I-730/732/AGS-GER    3687 REV C    AKTUALISIERT 05/2008    Z000730732
VICTAULIC	IST	EIN	EINGETRAGENES	WARENZEICHEN	DER	FIRMA	VICTAULIC.	©	2008	VICTAULIC	COMPANY.	ALLE	RECHTE	VORBEHALTEN.


