
 警告

•	 在安装、拆除、调整或维护任何Victaulic（唯特利）管道产品之前，请阅读并理解所有使用说明。

•	 在安装、拆除、调整或维护任何Victaulic（唯特利）管道产品之前，请给管道系统卸压并排干积水。

•	 请穿戴防护眼镜、安全帽、足部防护用品和听力保护装置。

如果不遵循这些说明和警告，则可能导致系统故障，进而导致死亡、严重人身伤害和/或财产损坏。

手轮操作机构 气动操作机构 液压操作机构
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危险标识
标示各种危险级别的定义介绍如下。当您看到这种符 
号时，要警惕人身伤害的可能性。请认真阅读并完全理解
以下信息。

 危险

•	 �警语"危险"的使用，表示在不遵守安装说明（包括建议的预防 
措施）的情况下，极有可能导致死亡或严重人身伤害等直接危险。

 警告

•	 �警语"警告"的使用，表示在不遵守安装说明（包括建议的预防 
措施）的情况下，存在可能导致死亡或严重人身伤害的危险或不
安全做法。

 小心

•	 警语"小心"的使用，表示在不遵守安装说明（包括建议的预防 
措施）的情况下，存在可能导致人身伤害以及产品或财产损坏的
潜在危险或不安全做法。

注意

•	 警语"注意"的使用，表示重要但与危险无关的特殊说明。
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刀闸阀组件

注意

•	 本手册中的图纸和/或图片可能为了清晰起见有所夸大。

•	 所示尺寸仅供参考。有关完整的尺寸信息，请参阅Victaulic（唯特利）08.25号技术文件或19.06号技术文件。

•	 本产品以及这些安装与维护说明包含属于Victaulic（唯特利）公司专有财产的商标、版权和/或专利功能。

零件清单
项目 数量 描述

1 1 上阀体
2 1 下阀体
3 2 管道密封垫圈
4 1 阀座密封垫圈
5 1 阀座
6 1 闸刀密封
7 1 闸刀
8 1 固定板
9 1 填料压盖

10 4 全螺纹六角螺栓†

11 4 垫圈†

12 4 重型六角螺母†

13 4 垫圈
14 4 螺旋弹簧锁定垫片
15 4 六角头螺钉
16 1 定位销
17 1 定位销
18 4 六角螺栓
19 4 螺旋弹簧锁定垫片
20 4 六角螺母
21 1 O形密封环
22 1 旋塞
23 8 垫圈
24 2 方头定位螺钉‡

25 2 支撑螺栓
26 2 挡圈*
27 2 六角头螺钉**

注：
† 项目10、11和12均包含装配紧固件。
‡ 项目24仅用于795阀门（碳钢）。
* 项目26仅用于906阀门（HDPE）。
** 检修阀门时需要使用项目27。Victaulic（唯特利）公司提供替换整个阀
座支架的套件。有关完整的拆卸和更换说明，请参阅本手册第II部分。
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零件清单
项目 数量 描述

1 1 连接支架
2 1 驱动螺母
3 1 垫片
4 1 平键
5 1 手轮
6 1 垫圈
7 1 阀杆
8 1 六角防松螺母
9 1 闸门连接器

10 1 开槽弹簧销
11 1 行程限制器组件
12 1 垫圈

1

5
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46

3

9
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手轮操作机构组件（3至8英寸）

伞齿轮组件（10至12英寸）

27

28

29
30

21
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24

25

22

26

零件清单
项目 数量 描述

21 1 连接支架
22 1 齿轮执行机构
23 4 垫圈
24 4 螺旋弹簧锁定垫片
25 4 六角头螺钉
26 1 阀杆
27 1 闸门连接器
28 1 开槽弹簧销
29 1 行程限制器组件
30 1 垫圈
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3

4
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30

零件清单
项目 数量 描述

21 1 连接支架
22 1 液压缸
23 4 垫圈
24 4 螺旋弹簧锁定垫片
25 1 衬套
26 1 闸门连接器
27 4 六角头螺钉
28 4 六角螺母
29 1 行程限制器组件
30 1 垫圈

液压操作机构组件

零件清单
项目 数量 描述

1 1 连接支架
2 1 带螺母的气缸
3 4 垫圈
4 4 螺旋弹簧锁定垫片
5 1 衬套
6 1 闸门连接器
7 1 行程限制器组件
8 1 垫圈

气动操作机构组件

I-795/906-CHI_6 REV_D



I-795/906-CHI / Installation-Ready™快装刀闸阀/安装与维护说明

尺寸 – 带手轮操作机构

E

C

H

F

阀门关闭
未安装

阀门打开
已安装

阀门打开
已安装

公称尺寸
英寸 
DN

尺寸 – 英寸/毫米
重量

磅 
千克C E F H

3 0.88 10.25 6.75 32.25 113.00
DN80 22.4 260.4 171.5 819.2 51.3

4 0.88 11.25 6.75 34.75 122.00
DN100 22.4 285.8 171.5 882.7 55.3

6 1.13 13.75 7.00 43.75 166.00
DN150 28.7 349.3 177.8 1111.3 75.3

8 1.63 15.50 7.00 53.25 237.00
DN200 41.4 393.7 177.8 1352.6 107.5
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尺寸 – 带伞齿轮操作机构

E

C

H

F

B

J

阀门关闭
未安装

阀门打开
已安装

阀门打开
已安装

公称尺寸
英寸 
DN

尺寸 – 英寸/毫米
重量

磅 
千克B C E F H J

10 11.22 1.75 19.00 7.50 68.50 16.00 465.00
DN250 284.9 44.5 482.6 190.5 1739.9 406.4 210.9

12 11.22 2.00 21.00 7.50 73.00 16.00 497.00
DN300 284.9 50.8 533.4 190.5 1854.2 406.4 225.4
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尺寸 – 带气动操作机构

H

C

E F

阀门关闭
未安装

阀门打开
已安装

阀门打开
已安装

公称尺寸
英寸 
DN

尺寸 – 英寸/毫米
重量

磅 
千克C E F H

3 0.88 10.25 6.75 42.00 126.00
DN80 22.4 260.4 171.5 1066.8 57.2

4 0.88 11.25 6.75 44.50 133.00
DN100 22.4 285.8 171.5 1130.3 60.3

6 1.13 13.75 7.00 53.75 215.00
DN150 28.7 349.3 177.8 1365.3 97.5

8 1.63 15.50 7.00 55.75 348.00
DN200 41.4 393.7 177.8 1416.1 157.9

10 1.75 19.00 7.50 79.50 550.00
DN250 44.5 482.6 190.5 2019.3 249.5

12 2.00 21.00 7.50 86.50 586.00
DN300 50.8 533.4 190.5 2197.1 265.8
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尺寸 – 带液压操作机构

H

C

E F

阀门关闭
未安装

阀门打开
已安装

阀门打开
已安装

公称尺寸
英寸 
DN

尺寸 – 英寸/毫米
重量

磅 
千克C E F H

3 0.88 10.25 6.75 43.88 115.00
DN80 22.4 260.4 171.5 1114.6 52.2

4 0.88 11.25 6.75 46.50 125.00
DN100 22.4 285.8 171.5 1181.1 56.7

6 1.13 13.75 7.00 55.00 172.00
DN150 28.7 349.3 177.8 1397.0 78.0

8 1.63 15.50 7.00 66.50 259.00
DN200 41.4 393.7 177.8 1689.1 117.5

10 1.75 19.00 7.50 80.25 462.00
DN250 44.5 482.6 190.5 2038.4 209.6

12 2.00 21.00 7.50 89.50 525.00
DN300 50.8 533.4 190.5 2273.3 238.1
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尺寸 – 阀座套件

E
H

F

公称尺寸
英寸 
DN

尺寸 – 英寸/毫米
重量

磅 
千克E F H

3 9.88 3.88 10.88 16.30
DN80 251.0 98.6 276.4 7.4

4 10.75 3.88 12.13 19.70
DN100 273.1 98.6 308.1 8.9

6 13.00 3.88 15.00 28.90
DN150 330.2 98.6 381.0 13.1

8 15.50 3.88 18.25 40.70
DN200 397.3 98.6 463.6 18.5

10 19.00 5.00 23.00 82.00
DN250 482.6 127.0 584.2 37.2

12 20.63 5.00 25.50 100.60
DN300 524.0 127.0 647.7 45.6
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重要信息
•	 795系列Installation-Ready™快装刀闸阀设计用于安装在沟槽端

头碳钢或不锈钢NPS管道上。有关其他管道尺寸和材料，请与
Victaulic（唯特利）联系。不允许将管端焊接到阀门上。有关管道
制备要求，请参阅I-100唯特利现场安装手册。可从victaulic.com
下载该I-100手册。 

•	 906系列Installation-Ready™快装刀闸阀设计用于安装在平端HDPE
管道上。有关管道制备要求，请参阅I-900唯特利现场安装手册。
可从victaulic.com下载该I-900手册。

•	 Installation-Ready™快装刀闸阀的最大额定工作压力为
150 psi/10 Bar。

•	 Installation-Ready™快装刀闸阀不适用于节流应用。这种阀门仅限
用于断流应用。

•	 Installation-Ready™快装刀闸阀不适用于空气应用。

•	 Installation-Ready™快装刀闸阀可沿任何方向进行安装。注： 
对795阀门进行卧式安装时，特别是在使用气动、电动或液压执行
机构的情况下，应考虑提供额外支撑。在任何安装情况下，都必
须为906阀门提供完全支撑。

•	 必须对Installation-Ready™快装刀闸阀和连接管道进行正确支撑，
以防止接头承受弯曲负荷、剪切负荷或任何其他外部负荷。

•	 请勿使用Installation-Ready™快装刀闸阀作为进行管道对中或支撑
的千斤顶。

•	 请勿攀爬或站在Installation-Ready™快装刀闸阀或其他管道系统组
件上。

推荐的备件和工具

 小心

•	 �确保所有备用密封和密封垫圈都与管路温度和介质兼容。

如果不遵循此说明，则会导致密封垫圈退化，进而导致接头泄漏和财
产损坏。

•	 备用阀座套件

•	 棘轮扳手

•	 月牙扳手

•	 管扳手

•	 Victaulic（唯特利）润滑剂或硅油润滑剂

•	 含有石墨和二硫化钼的水稳定钙润滑脂

•	 防卡死化合物

手动操作
对于装有手轮操作机构的Installation-Ready™快装刀闸阀，下表提供了在标准运行（即，从全关转到全开）期间或阀座套件拆卸维护期间所需的完
整旋转近似圈数。

阀门尺寸 
英寸 
毫米

推力负荷磅 
牛顿

标准运行时手
轮旋转近似

圈数
维护时手轮旋
转近似圈数

所需最大扭矩 
英尺•磅 
牛顿•米

轮缘拉力  
磅 

牛顿

3 1500 20 45 11 16
80 6672 14 70
4 2100 25 55 15 22

100 9341 20 99
6 3000 35 70 22 33

150 13.344 29 145
8 4600 45 90 33 49

200 20.461 44 217
10* 7000 44 88 72 43
250 31.136 98 189
12* 7200 52 100 73 43
300 32.026 99 192

 * 这些尺寸为带伞齿轮操作机构时的标准数据。

气动操作
气压缸的设计工作空气压力范围为80–150 psi/6–10 Bar。如果您的系统空气压力低于80 psi/6 Bar，请与Victaulic（唯特利）联系。需要更多信息
确定系统的合适规格。

液压操作
液压缸的设计工作液压压力范围为1500–3000 psi/103–207 Bar。如果您的系统液压压力低于1500 psi/103 Bar，请与Victaulic（唯特利）联系。 
需要更多信息确定系统的合适规格。
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•	� 将795阀门安装到钢管系
统中

•	� 将906阀门安装到HDPE
管道系统中
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将795阀门安装到钢管系统中

 警告

•	 此阀门适用于沟槽端头碳钢或不锈钢NPS管道，不适用于HDPE
管道。

如果不遵循此说明，则可能导致人身伤害、接头泄漏和财产损坏，
并可能导致产品保修失效。

1.切勿拆卸或调整装配紧固件：795系列Installation-Ready™快装刀闸阀
设计为使安装人员无需拆卸装配紧固件即可完成安装。此设计允许安
装人员将沟槽管端直接插入阀门的每个开口中，因此便于安装。

2.检查管端：沟槽与管端之间的管道外表面必须光滑且无任何凹陷、
凸起、焊缝和辊制压痕，以确保完全防漏密封。必须清除所有机油、
油脂、脱落油漆、污垢及切屑。管道外径、沟槽尺寸和最大允许喇叭
口直径必须在最新Victaulic（唯特利）沟槽规格中发布的公差范围之
内。注：最大允许管道椭圆度应符合ASTM A-999和API 5L的要求。
如果管道大直径与小直径之间的差异过大，则会导致装配困难和可能
的接头泄漏。

3.检查管道密封垫圈：检查管道密封垫圈，确保适合预定用途。
色码指示了密封垫圈的等级。如需色码表，请参阅G-100通用目录中的
Victaulic（唯特利）05.01号技术文件。

 小心
•	 �安装期间，必须使用相容的润滑剂，以防止管道密封垫圈被夹/

撕裂。

•	 管道密封垫圈设计为一次性使用。请勿重复使用用过的管道密封
垫圈。

如果不遵循这些说明，则会导致密封垫圈退化，进而导致接头泄漏和
财产损坏。

4.润滑管道密封垫圈：仅在管道密封垫圈内部的密封唇缘上涂抹薄薄一
层Victaulic（唯特利）润滑剂或硅油润滑剂。注：管道密封垫圈外表面
在出厂时已涂抹润滑剂。

注意
•	 不必将管道密封垫圈从阀门上拆下并在外表面上涂抹额外的润

滑剂。

表1：润滑剂兼容性

润滑剂
与"T"级丁腈橡胶

密封垫圈的兼容性
与"E"级EPDM密封

垫圈的兼容性

Victaulic（唯特利）润滑剂， 
肥皂液，甘油，硅油或硅脱模剂 正确 正确

玉米油，大豆油，烃基油或石油
基润滑脂 正确 不推荐

 警告

•	 在试图将沟槽管端插入阀门时，请使双手远离
管端和阀门开口。

如果不遵循此说明，则可能导致严重人身伤害。

润滑
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5a.装配接头：将沟槽管端插入阀门的每个开口中，装配好接头。

5b.检查键销：每个沟槽管端都必须插入阀门中，直到接触到阀座 
为止，如上图所示。这将确保阀体键销都对准管端的沟槽。

5c.只拆下支撑螺栓：每个螺栓台上都有一个支撑螺栓，用于在运输和
装配期间保持螺栓台之间的间距。插入管道后，在按照步骤6拧紧四个
螺母之前，只拆下支撑螺栓和安装的警告标签。

 小心

•	 支撑螺栓设计用于在管端安装期间使阀门壳体保持适当的间距。

•	 在拧紧六角螺母使螺栓台达到金属面与金属面接触之前，必须拆下
这些支撑螺栓。这些螺栓会妨碍阀门壳体的正确紧固。

如果不遵循这些说明，则会导致阀门组件损坏。这可能会导致接头泄
漏或财产损坏，并可能导致产品保修失效。

注：请勿丢弃这些支撑螺栓。在阀门安装完毕后，重新装好这些支撑
螺栓并用手拧紧。如果必须从系统上拆下阀门，则在存放、运输和重
新安装期间需要使用这些支撑螺栓使壳体分离开并使螺栓台之间保持
间距（第7页–第10页尺寸表中定义的尺寸"C"）。

6.拧紧螺母：对角交替均匀拧紧六角螺母（按上图所示顺序），直到 
螺栓座达到金属面与金属面接触为止。拧紧时确保阀体键销与沟槽 
完全啮合。

注：为防止管道密封垫圈压皱，两边交替均匀拧紧六角螺母非常重
要。可采用冲击扳手或长套筒扳手，让螺栓座达到金属与金属接触。
请参阅"795系列帮助信息"和"冲击扳手使用指南"两节。

 警告

•	 目视检查每一连接处非常关键。

•	 在系统投入运行之前，必须校正装配不当的接头。

如果不遵循这些说明，则可能会导致连接失效，进而导致严重人身
伤害和/或财产损坏。

检查
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7.检查螺栓座：目测检查每一连接处的螺栓座，确保在整个螺栓座部分
达到金属面与金属面接触。

8.拧紧360°定位螺栓：对角交替均匀拧紧两个360°定位螺栓，直到 
达到40英尺•磅/54.23牛顿•米的公称扭矩为止。

正确

错误
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注意

提供一个锁定销，为安装和维护期间的上锁/挂牌程序提供便利。 
在阀门投入运行之前，请确保拆下锁定销。

冲击扳手使用指南

 警告

•	 必须两边交替均匀拧紧螺母，直到螺栓座上的金属面与金属面接
触为止。

•	 达到产品目测安装指南的要求后，不要继续拧紧螺母。

如果不遵循这些说明，则可能导致密封垫圈压皱和产品损坏， 
进而导致接头失效、严重人身伤害和财产损坏。

采用冲击扳手时，由于装配速度较高，安装人员应格外小心，确保对角
交替均匀拧紧两边螺母，直到完成正确装配为止。有关完整的安装 
要求，请参阅具体产品的安装说明。

冲击扳手无法为安装人员提供判断螺母松紧度的直接"扳手感"或扭矩。
鉴于某些冲击扳手输出力很大，必须熟悉冲击扳手的使用感觉，以避 
免在安装期间造成螺栓或螺栓座损坏或断裂。达到目测安装指南的要 
求后，不要继续拧紧螺母。

如果电池没电或冲击扳手电力不足，必须使用新的冲击扳手或新电池组
以确保达到产品目测安装指南的要求。

请用冲击扳手进行试装配，并用套筒扳手或扭矩扳手检查装配情况，
以协助确定冲击扳手的能力。采用相同的方法，在整个系统安装期间定
时检查其他螺母。

为确保冲击扳手的安全正确使用，请务必参阅冲击扳手制造商的操作 
说明。此外，请确认产品安装时使用了正确冲击等级的套筒。

 警告
如果不遵循产品紧固件拧紧说明，则可能会导致：

•	 螺栓断裂

•	 螺栓座损坏或断裂或产品断裂

•	 连接泄漏

795系列帮助信息

阀门尺寸 支撑螺栓尺寸
支撑螺栓套筒 

英寸/毫米  接头螺母尺寸
接头螺母深孔套筒 

英寸/毫米

3 3/8英寸 - 16 UNC x 2英寸
9/16

1/2英寸 - 13重型六角
7/8

14 19

4 3/8英寸 - 16 UNC x 2英寸
9/16

1/2英寸 - 13重型六角
7/8

14 19

6 3/8英寸 - 16 UNC x 3英寸
9/16

5/8英寸 - 11重型六角
1 1/16

14 27

8 3/8英寸 - 16 UNC x 3英寸
9/16

5/8英寸 - 11重型六角
1 1/16

14 27

10 1/2英寸 - 13 UNC x 3.5英寸
3/4

7/8英寸 - 9重型六角
1 7/16

19 36

12 1/2英寸 - 13 UNC x 3.5英寸
3/4

7/8英寸 - 9重型六角
1 7/16

19 36
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将906阀门安装到HDPE管道系统中

 警告

•	 对阀门进行操作时请戴上手套。定位器齿非常 
锋利，可能导致受伤。

•	 此阀门适用于平端HDPE管道，不能用于钢管。

如果不遵循这些说明，则可能会导致人身伤害、
接头泄漏和财产损坏，并可能导致产品保修失效。

1a.切勿拆卸或调整装配紧固件：906系列Installation-Ready™快装刀闸
阀设计为使安装人员无需拆卸装配紧固件即可完成安装。此设计允许
安装人员将管端直接插入阀门的每个开口中，因此便于安装。

1b.拆卸套管：从阀门内部拆下纸板套管。注：该纸板套管用于作为在
步骤4中标记管端的向导。

2.检查管端：确保管端洁净，在离管端2 1/2英寸/64毫米范围内无损坏和
划伤。必须清除所有机油、油脂、污垢及切屑。否则会导致装配困难
和可能的接头泄漏。

3.检查管道密封垫圈：检查管道密封垫圈，确保适合预定用途。
色码指示了密封垫圈的等级。如需色码表，请参阅G-100通用目录中的
Victaulic（唯特利）05.01号技术文件。

 小心

•	 �安装期间，必须使用相容的润滑剂，以防止管道密封垫圈被夹/
撕裂。

•	 管道密封垫圈设计为一次性使用。请勿重复使用管道密封垫圈。

如果不遵循这些说明，则会导致密封垫圈退化，进而导致接头泄漏和
财产损坏。

4.标记管道：使用纸板套管和油漆笔，在每个HDPE管端的整个圆周上
划出一条标记线：

•	 对于2–3英寸尺寸管道，为1 7/8英寸/48毫米 
•	 对于4–8英寸尺寸管道，为2 1/4英寸/57毫米

该标记用于目视检查，确保HDPE管道正确插入阀门。如果不能在整个
管周上做标记，至少应在每个HDPE管端的管周上做四个等距标记。

5.润滑管端：在从管端到步骤4所做的油漆标记之间的管端上涂抹 
薄薄一层润滑剂。

根据"润滑剂兼容性"表润滑每个管端。有关润滑剂兼容性的要求， 
请务必咨询管道制造商。
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表1：润滑剂兼容性

润滑剂
与"T"级丁腈橡胶

密封垫圈的兼容性
与"E"级EPDM密封

垫圈的兼容性

Victaulic（唯特利）润滑剂， 
肥皂液，甘油，硅油或硅脱模剂 正确 正确

玉米油，大豆油，烃基油或石油
基润滑脂 正确 不推荐

 警告

•	 在试图将管端插入阀门时，请使双手远离管端和
阀门开口。

如果不遵循此说明，则可能导致人身伤害。

5a.装配接头：将标记好的HDPE管端插入阀门的每个开口中，装配好接
头.HDPE管端必须插入阀门中直到(1)与阀座发生接触以及(2) HDPE管端
上的标记与阀体边缘对齐为止，如上图所示。

5b.检查阀座：每个管端都必须插入阀门，直到接触到阀座为止， 
如上图所示。需要进行目视检查，确保阀座碰到管端。

5c.只拆下支撑螺栓：每个螺栓台上都有一个支撑螺栓，用于在运输和
装配期间保持螺栓台之间的间距。插入管道后，在按照步骤6拧紧四个
螺母之前，只拆下支撑螺栓和安装的警告标签。

 小心

•	 支撑螺栓设计用于在管端安装期间使阀门壳体保持适当的间距。

•	 在拧紧六角螺母使螺栓台达到金属面与金属面接触之前，必须拆
下这些支撑螺栓。这些螺栓会妨碍阀门壳体的正确紧固。

如果不遵循这些说明，则会导致阀门组件损坏。这可能会导致接头
泄漏或财产损坏，并可能导致产品保修失效。

注：请勿丢弃这些支撑螺栓。在阀门安装完毕后，重新装好这些支撑螺
栓并用手拧紧。如果必须从系统上拆下阀门，则在存放、运输和重新安
装期间需要使用这些支撑螺栓使壳体分离开并使螺栓台之间保持间距
（第7页–第10页尺寸表中定义的尺寸"C"）。

检查
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6.拧紧螺母：对角交替均匀拧紧六角螺母（按上图所示顺序）， 
直到螺栓座达到金属面与金属面接触为止。

注：为防止管道密封垫圈压皱，两边交替均匀拧紧六角螺母非常重要。
可采用冲击扳手或长套筒扳手，让螺栓座达到金属与金属接触。请参
阅"906系列帮助信息"和"冲击扳手使用指南"两节。

 警告

•	 目视检查每一连接处非常关键。

•	 在系统投入运行之前，必须校正装配不当的接头。

如果不遵循这些说明，则可能会导致连接失效，进而导致严重人身
伤害和/或财产损坏。

7.检查螺栓座：目测检查每一连接处的螺栓座，确保在整个螺栓座部分
达到金属面与金属面接触。

正确

错误
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注意

提供一个锁定销，为安装和维护期间的上锁/挂牌程序提供便利。 
在阀门投入运行之前，请确保拆下锁定销。

冲击扳手使用指南

 警告

•	 必须两边交替均匀拧紧螺母，直到螺栓座上的金属面与金属面接
触为止。

•	 达到产品目测安装指南的要求后，不要继续拧紧螺母。

如果不遵循这些说明，则可能导致密封垫圈压皱和产品损坏， 
进而导致接头失效、严重人身伤害和财产损坏。

采用冲击扳手时，由于装配速度较高，安装人员应格外小心，确保对
角交替均匀拧紧两边螺母，直到完成正确装配为止。有关完整的安装
要求，请参阅具体产品的安装说明。

冲击扳手无法为安装人员提供判断螺母松紧度的直接"扳手感"或扭矩。
鉴于某些冲击扳手输出力很大，必须熟悉冲击扳手的使用感觉，以避
免在安装期间造成螺栓或螺栓座损坏或断裂。达到目测安装指南的要
求后，不要继续拧紧螺母。

如果电池没电或冲击扳手电力不足，必须使用新的冲击扳手或新电池组
以确保达到产品目测安装指南的要求。

请用冲击扳手进行试装配，并用套筒扳手或扭矩扳手检查装配情况，
以协助确定冲击扳手的能力。采用相同的方法，在整个系统安装期间定
时检查其他螺母。

为确保冲击扳手的安全正确使用，请务必参阅冲击扳手制造商的操作
说明。此外，请确认产品安装时使用了正确冲击等级的套筒。

 警告
如果不遵循产品紧固件拧紧说明，则可能会导致：

•	 螺栓断裂

•	 螺栓座损坏或断裂或产品断裂

•	 连接泄漏

906系列帮助信息

阀门 
尺寸 支撑螺栓尺寸

支撑螺栓套筒 
英寸/毫米  接头螺母尺寸

接头螺母深孔套筒 
英寸/毫米

3 3/8英寸 - 16 UNC x 2英寸
9/16

1/2英寸 - 13重型六角
7/8

14 19

4 3/8英寸 - 16 UNC x 2英寸
9/16

1/2英寸 - 13重型六角
7/8

14 19

6 3/8英寸 - 16 UNC x 3英寸
9/16

5/8英寸 - 11重型六角
1 1/16

14 27

8 3/8英寸 - 16 UNC x 3英寸
9/16

5/8英寸 - 11重型六角
1 1/16

14 27
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维护
应根据工作场所要求对Installation-Ready™快装刀闸阀进行定期维护或
在发生泄漏时立即进行维护。

填料调整

1

3

4

2

如果填料处发生泄漏，通过两边交替将六角头螺钉均匀拧紧1/4圈（按上
图所示顺序），直到泄漏停止为止。如果泄漏现象仍然存在，请按 
照以下说明拆卸和更换阀座套件。

润滑

对于手轮、伞齿轮或电动操作 
阀门，Victaulic（唯特利）建议 
根据循环次数每季度在螺纹阀杆
和驱动螺母上涂抹一次润滑脂。
如果阀门每天循环，请增加在螺
纹阀杆上涂抹润滑剂的频率， 
以确保手轮正常工作。

在整个螺纹阀杆和驱动螺母上涂
抹含有石墨及二硫化钼（Mobil 
Mobilux™ EP 1或同等产品）
的水稳定 钙润滑脂。操作手轮使
螺纹阀杆上升和下降，确保润滑
脂均匀分布。注：如果阀门正处
于关键截流工况下而无法循环， 
请通过连接支架（第5页项目1）

将锁定销（请参阅第17页）插入闸门连接器（第5页项目9）中。 
通过取下开槽弹簧销（第5页项目10），从闸门连接器上断开螺纹阀杆
（第5页项目7）。使螺纹阀杆独立于闸门连接器进行循环，然后更换
开槽弹簧销并拆下锁定螺栓。

对于气动或液压操作阀门，请参阅执行机构制造商的维护说明。

拆卸现有阀座套件

 危险

 

•	 在拆卸阀座套件之前，请给管道系统完
全卸压并排干积水。

如果不遵循此说明，则可能导致死亡、
严重人身伤害和/或财产损坏。

 警告

•	 在安装、拆除、调整或维护任何
Victaulic（唯特利）管道产品之前， 
请阅读并理解所有使用说明。

•	 请穿戴防护眼镜、安全帽、足部防护用
品和听力保护装置。

如果不遵循这些说明和警告，则可能导致系统故障，进而导致 
死亡、严重人身伤害和/或财产损坏。

1.给系统卸压并排干积水：在拆卸阀座套件之前，对管道系统完全 
卸压、排干积水并彻底冲洗，然后使闸刀返回到全关位置。

2.拆卸行程限制器：拆下行程限制器，以便阀杆完全升起。

™ Mobilux是埃克森美孚公司的商标。

此处涂抹
润滑脂

行程限
制器
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2a.使用一个7/16英寸/11毫米深孔套筒扳手，拆下T型螺栓夹具上的螺
母并将夹具拉开。

2b.拆下T型螺栓夹具并将行程限制器的两个半体分开拆下。

3.拆卸旋塞：使用一个1 1/4英寸/32毫米扳手（对于3至8英寸的 
阀门）或一个1 1/2英寸/38毫米扳手（对于10至12英寸的阀门）， 
从阀体底部拆下旋塞。

拆卸
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4.拆卸和重新安装闸门连接器螺钉：从闸门连接器上拆下两个六角头螺
钉。然后将这两个螺钉重新穿过阀座每侧的卡销并插入闸刀一侧中，
用手拧紧。这是在以后步骤的拆卸期间将阀座安装到闸刀上所需的
操作。

阀门尺寸 固定板螺栓尺寸
固定板螺栓孔尺寸  

英寸/毫米

3-8英寸 7/16英寸
5/8英寸/M16螺栓
3/4英寸/M19螺母

10-12英寸 3/4英寸
1 1/8英寸/M29螺栓
1 1/8英寸/M29螺母

5.拆卸固定螺栓：从固定板上拆下四个六角头螺栓和螺母， 
如上图所示。

注：不要拆下填料螺钉。否则会导致阀座损坏。
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6a.打开阀门：对于手轮式阀门，沿"打开"（逆时针）方向操作手轮，
从阀体中拉出阀座。

 小心

•	 在运行期间请为阀座套件提供支撑，防止横向运动。虽然阀门在
任何配置下均可操作，倾斜安置可能导致无支撑阀座套件过早滑
出闸门连接器。

如果不遵循此说明，则可能导致人身伤害或财产损坏。

6b.对于气动或液压操作阀门，使阀门打开并从阀体中拉出阀座。

 小心

•	 在运行期间请为阀座套件提供支撑，防止横向运动。虽然阀门在
任何方向下均可操作，倾斜安置可能导致无支撑阀座套件过早滑
出闸门连接器。

如果不遵循此说明，则可能导致人身伤害或财产损坏。
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 警告

•	 从阀体中提升刀座时，请保持手部远离刀座 
边缘。

如果不遵循此说明，则可能导致人身伤害。

7.拆卸支架：阀座离开阀体开口后，从闸门连接器的方槽中滑出阀座套
件，如上图所示。有关间隙测量值，请参阅第11页表中的E尺寸。

注：拆卸阀座套件时，请准备好用双手支撑住它的重量。在拆卸阀座
套件前，请参阅第11页表中的具体重量。更大尺寸可能还需要使用机
械起重设备。

8.清洁阀门：用水冲洗阀膛，确保阀座腔和排水旋塞均无碎屑。 
用抹布或刷子将密封面擦拭干净。

检查阀膛，确保颗粒均被清除。在更换阀座套件前应清除所有异物。

注意

•	 为避免维护延误，Victaulic（唯特利）建议准备一个备用的更换
阀座套件。

密封面
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安装更换阀座套件

1a.准备支架表面：在新的阀座套件的所有外表面上涂抹薄薄一层
Victaulic（唯特利）润滑剂或硅油润滑剂。注：阀座包含一个必须朝向
阀体方槽进行安装的凸起，如上图所示。

1b.请在闸刀顶部上涂抹薄薄一层防卡死化合物，如右图所示， 
以便支架的安装和今后拆卸。

2.插入支架：将更换阀座套件滑入闸门连接器的方槽中，如上图所示。

涂抹防卡
死化合物

方槽

凸起
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3a.关闭阀门：对于手轮式阀门，沿"关闭"（顺时针）方向慢慢操作 
手轮，使阀座移向阀体。确保阀座的卡销朝向阀体的方槽，如步骤 
1所示。为防止阀座表面损坏，请勿以加快速度或者使用钻头或冲击枪
操作手轮。

3b.对于气动和液压操作阀门，让阀门关闭，使阀座移向阀体。

 警告
•	 将刀座重新装入阀体时，请保持手部远离刀座

边缘。

•	 操作阀门时，请保持手部远离阀座套件和连接
支架。

如果不遵循此说明，则可能导致人身伤害。

4.重新安装固定螺栓：当固定板与阀体的间距为1英寸/25毫米以下时，
将四个六角头螺栓和平垫圈穿过固定板并插入阀体中，如上图所示。

5.拧紧固定螺栓：两边交替均匀拧紧四个六角头螺栓（按上图所示
顺序），直到锁定垫圈被完全压紧为止。固定板与壳体之间应形成金
属对金属接触。
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6.拆卸和重新安装闸门连接器螺钉：从闸刀上拆下两个六角头螺钉， 
然后将其重新安装到闸门连接器上，如上图所示。确保六角头螺钉拧
下去，使螺钉头在垫圈以下（第5页项目12）。

7.重新安装旋塞：将旋塞重新安装到阀体底部，按照下图指示拧紧旋塞。

阀门尺寸
旋塞安装扭矩 下部螺母  

+/- 20%

3-8英寸 60英尺•磅
81.3牛顿•米

10-12英寸 100英尺•磅
135.6牛顿•米

8.重新安装行程限制器：按照与拆卸相反的程序，将行程限制器重新安
装到阀杆上。T型螺栓夹具的拧紧扭矩不得超过75英寸•磅。

 小心

•	 在未重新安装行程限制器的情况下，请勿将阀门重新投入运行。

如果不遵循这些说明，则会导致阀门组件损坏。这可能会导致接头泄
漏或财产损坏，并可能导致产品保修失效。

9.检查间隙：操作手轮（或气动或液压操作机构），使闸刀升出阀体。
确保闸刀两侧间隙相等，如上图所示。可根据需要调节填料压盖的六角
头螺钉，使闸刀两侧达到相等间隙。有关六角头螺钉的调节方法，请参
阅第24页"填料调整"一节。

行程限
制器
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