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 ADVERTENCIA

•	 Lea y comprenda todas las instrucciones antes de instalar cualquier producto Victaulic.
•	 Siempre verifique que el sistema de tuberías haya sido despresurizado y drenado por completo 

inmediatamente antes de la instalación, retiro, ajuste o mantenimiento de cualquier producto 
Victaulic.

•	 Use gafas, casco y calzado de seguridad.
Si no sigue estas instrucciones se expone a un accidente mortal o a lesiones personales graves y daños 
a la propiedad.

     

•	 Los conjuntos de mantenimiento de aire y compresor Serie 7C7 se deben usar únicamente en sistemas de protección contra incendios diseñados e 
instalados de acuerdo con las normas vigentes de la National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R, etc.) u otras equivalentes, y según las 
disposiciones de los códigos de construcción y protección contra incendios correspondientes. Estas normas y códigos contienen información importante 
sobre la protección de los sistemas contra temperaturas de congelamiento, corrosión, daño mecánico, etc.

•	 Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores calificados con experiencia. El instalador deberá comprender el uso de este producto y las 
razones por las que se especificó para esta aplicación particular.

•	 El instalador deberá entender las normas de seguridad comunes de la industria y las potenciales consecuencias de la instalación incorrecta del producto.
Si no sigue los requisitos de instalación y los códigos y normas locales y nacionales, podría poner en riesgo la integridad del sistema o causar una falla en el 
mismo con consecuencia de muerte, lesiones personales graves o daños a la propiedad.

El conjunto de mantenimiento de aire y compresor Serie 7C7 consta de una configuración de mantenimiento de aire y un compresor de aire de 1/6 Hp, 1/4 Hp, 
1/2 Hp, 3/4 Hp o 1 Hp. Este conjunto está diseñado para controlar la presión de aire del sistema para:
• Válvula de retención del sistema seco FireLock NXT™ Serie 768N
• Válvula de retención del sistema de diluvio FireLock NXT™ Serie 769N (sistemas neumáticos)
• Válvula de retención del sistema de preacción FireLock NXT™ Serie 769N (sistemas neumáticos)
• Fire-Pac FireLock™ Serie 745 con cualquiera de las configuraciones mencionadas anteriormente

Una disminución en la presión de aire cerrará el interruptor de presión. Cuando el interruptor de presión se cierra, el compresor de aire se activa para restablecer 
la presión de aire. Cuando se restablece la presión de aire, el compresor de aire se apaga y la presión en el compresor se purga automáticamente.

DIAGRAMA DE DESPIECE – CONFIGURACIÓN DE MANTENIMIENTO DE AIRE SERIE 7C7
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Lista de materiales

Componente Cant. Descripción
1  1 Filtro (½ pulgada NPT hembra) 
2  1 Restrictor (½ pulgada NPT con orificio de 0.125 de Diá.) 
3  1 Conjunto de bola de retención (½ pulgada NPT)
4  1 Válvula (½ pulgada NPT hembra)
5  3 Válvula de bola (½ pulgada NPT hembra) 

6  1
Interruptor de presión de aire (¼ de pulgada NPT hembra) 

7  3 "T" recta (½ pulgada NPT hembra) 

8  5 Codo recto (½ pulgada NPT hembra) 
9  2 Unión (½ pulgada NPT hembra) 

10  1 Buje de cabeza hexagonal 

11  1 Niple (¼ de pulgada NPT X Cierre)

12  5 Niple (½ pulgada NPT X Cierre) 

13  2 Niple (½ pulgada NPT X 1 ½ pulgada) 
14  5 Niple (½ pulgada NPT X 2 ½ pulgada) 

15  1 Niple (½ pulgada NPT X 3 pulgadas) 
16  1 Niple (½ pulgada NPT X 4 pulgadas) 
17  1 Etiqueta de identificación

Interruptor de presión de aire (¼ de pulgada NPT macho) 

(½ pulgada NPT macho X ¼ de pulgada NPT hembra)

Normalmente
Cerrada

NOTA: No se requiere un niple de tubería 
(componente 11) si la conexión NPT macho está 
en el interruptor de presión (componente 6).
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Exagerado para mayor claridad
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REQUERIMIENTOS DE SUMINISTRO DE AIRE

AVISO
•	 VICTAULIC RECOMIENDA UNA SOLA VÁLVULA DE SISTEMA POR CADA CONJUNTO DE COMPRESOR DE AIRE SERIE 7C7.

La presión de aire requerida para las válvulas de sistema FireLock Series 768N, 769N y 764 es 13 psi/90 kPa/0.9 bar como mínimo, independiente de la presión de 
agua de suministro del sistema. La presión de aire normal no debería exceder de 20 psi/138 kPa/1.4 bar. Victaulic preconfigura el conjunto de mantenimiento de aire 
y compresor Serie 7C7 a la presión de aire recomendada de 13 psi/90 kPa/0.9 bar como ajuste de presión de “activación” o “baja” para el compresor y a 18 psi/ 
124 kPa/1.2 como ajuste de presión de “desactivación” o “alta”. Si no mantiene la presión de aire en el rango de 13 psi/90 kPa/0.9 bar a 18 psi/124 kPa/1.2 bar 
podría retardarse el tiempo de respuesta del sistema.

El conjunto de mantenimiento de aire y compresor Serie 7C7 NO SE DEBE usar en una válvula de sistema instalada con un acelerador seco Serie 746 o 746-LPA.

El ingeniero o diseñador del sistema es responsable de dimensionar el compresor de modo que el sistema completo se cargue a la presión de aire requerida 
según el código local y las directrices estándares (por lo general 30 minutos). NO sobredimensione el compresor para obtener más flujo de aire. Un compresor 
sobredimensionado funcionará más lento o posiblemente impedirá el accionamiento de la válvula.

DIAGRAMA DE DESPIECE – CONJUNTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE Y COMPRESOR SERIE 7C7
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Componente Cant. Descripción

1 1 Compresor
2 1 Soporte de montaje

3 1 Configuración de mantenimiento de aire con 
interruptor de presión

4 1 Manguera de configuración (26 pulg. – 660 mm  
de largo)

5 1 Manguera de configuración (11 pulg. de largo)
6 2 Soportes colgantes
7 2 Abrazaderas de manguera
8 1 Niple de tubería
9 1 Codo reducido

10 2 Pernos
11 2 Arandelas de resorte
12 4 Tornillos
13 4 Arandelas
14 1 Conector del cable
15 1 Etiqueta de seguridad/información
16 1 Etiqueta de identificación
17 1 Cable a tierra de 14 AWG con enchufe (solo CSA)
18 1 Conector (solo CSA)
19* 4 Arandela del tope de posiciones múltiples

* No requerida para los conjuntos de 3/4 o 1 Hp

1/2 HP 3/4 HP O 1 HP
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INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DE MANTENIMIENTO 
DE AIRE Y COMPRESOR SERIE 7C7

AVISO
•	 Se requieren dos personas para instalar el conjunto Serie 7C7 de forma 

correcta y segura.

•	 Verifique que la Serie 7C7 esté instalada en la orientación correcta. 
Gracias a la válvula de retención tipo compuerta en la configuración 
de mantenimiento de aire, el compresor se puede instalar en sentido 
vertical u horizontal.

1.	 Instale el conjunto de mantenimiento de aire y compresor Serie 7C7 en 
la tubería principal con las abrazaderas de manguera suministradas. Al 
instalar el conjunto en la tubería principal, tenga en cuenta la longitud de 
26 pulg./660 mm de la manguera de la configuración que se instalará desde 
el codo de la configuración de mantenimiento del aire hasta el múltiple de 
aire de la configuración del actuador. Verifique que los accesorios de fijación 
estén completamente apretados.

2.	 Instale la conexión de manguera de configuración de 26 pulg./660 mm 
de largo en el múltiple de aire de la configuración del actuador, como se 
muestra arriba.

3.	 Conecte la manguera de configuración de 26 pulg./660 mm de largo a 
la conexión del múltiple de aire, como se muestra en los planos de la 
configuración. NOTA: Compruebe que la arandela de goma está encajada 
en la tuerca de la manguera para evitar fugas de aire.

INFORMACIÓN SOBRE LA VÁLVULA DE BOLA DE LLENADO RÁPIDO,  
LA VÁLVULA DE BOLA DE LLENADO LENTO Y LA VÁLVULA ESFÉRICA 
DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE PRESIÓN

La siguiente información describe la función de la válvula de bola de llenado 
rápido, la válvula de bola de llenado lento y la válvula esférica de aislamiento 
del interruptor de presión de la configuración de mantenimiento de aire. Siempre 
consulte la información de montaje completa en el manual de instalación, 
mantenimiento y pruebas de la válvula del sistema.

Válvula de bola de llenado rápido
(normalmente cerrada)

Válvula de bola de llenado lento
(normalmente abierta)

Válvula esférica de aislamiento del interruptor 
de presión (con seguro - normalmente abierta)

Válvula esférica de aislamiento del interruptor de 
presión mostrada en posición de prueba inicial 
de integridad de tuberías del sistema (cerrada)

1.	 Abra la válvula de bola de llenado lento y la válvula de bola de llenado rápido 
para cargar el sistema. NOTA: La posición normal de operación de la válvula 
de bola de llenado lento es “abierta”. Al no dejar abierta la válvula esférica 
de llenado lento, la presión del sistema podría disminuir, lo que causará 
el accionamiento de la válvula en caso de una fuga del sistema.

2.	 Verifique que la válvula esférica de aislamiento del interruptor de presión 
esté abierta.

3.	 Cuando se establezca la presión de aire del sistema, cierre la válvula de bola 
de llenado rápido. La posición normal de operación de la válvula de bola 
de llenado rápido es “cerrada”.

PRUEBA DE INTEGRIDAD DE LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA

1.	 Para realizar la prueba inicial única de integridad de las tuberías del sistema 
(según los requisitos de la NFPA), cierre la válvula de bola de aislamiento 
del interruptor de presión para permitir que el compresor cargue la presión 
del sistema por sobre la presión de corte. Una vez finalizada la prueba, 
abra la válvula de bola de aislamiento del interruptor de presión. Purgue 
manualmente la presión del sistema a 18 psi/1.2 Bar abriendo la válvula 
de drenaje principal del sistema. Bloquee la válvula de bola de aislamiento 
del interruptor de presión en posición “abierta”.
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Si desea obtener información de contacto completa, visite victaulic.com
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CONEXIONES ELÉCTRICAS

 PELIGRO
•	 La conexión de alimentación del conjunto de mantenimiento de aire y compresor Serie 7C7 la deberán realizar solo electricistas 

calificados.
•	 Desconecte y bloquee la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier conexión.
•	 Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, verifique que la fuente de alimentación esté conectada a tierra.

Si no sigue estas instrucciones existe riesgo de lesiones personales graves o mortales.

La conexión de alimentación del conjunto de mantenimiento de aire y compresor Serie 7C7 la deberán realizar solo electricistas calificados. Todo el cableado se 
realizará de acuerdo con los requisitos de la autoridad local competente y los códigos eléctricos correspondientes.

El interruptor de presión viene ajustado de fábrica a las presiones de aire típicas del sistema y NO requiere nuevos ajustes. NOTA: Cualquier ajuste realizado puede 
afectar negativamente al funcionamiento y aumentar el tiempo de corte. Una mayor presión de aire puede ralentizar el tiempo de respuesta del sistema.

DIAGRAMA DE CABLEADO DE 110V
ESTADOS UNIDOS

DIAGRAMA DE CABLEADO DE 220V
ESTADOS UNIDOS

DIAGRAMA DE CABLEADO DE 110V Y 220V 
(CANADÁ)
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA POSIBLE SOLUCIÓN

La válvula se acciona sin activar los rociadores. Existe una pérdida de presión de aire en el sistema o en la configuración. Verifique si hay filtraciones en el sistema y la configuración. Confirme que la 
configuración de mantenimiento de aire esté funcionando correctamente. 
Considere instalar un interruptor de supervisión de bajo nivel de aire.

El interruptor de presión se configuró con un ajuste demasiado bajo o el compresor 
no está funcionando correctamente.

Aumente el ajuste de “activación” del interruptor de presión. Verifique 
que el compresor de aire esté funcionando correctamente.

Ciclos cortos/traqueteo del compresor Se operó la estación de accionamiento manual Cierre la estación de accionamiento manual y reinicialice el sistema de protección 
contra incendios según se indica en el correspondiente manual de instalación, 
mantenimiento y pruebas de la válvula específica.

El interruptor de presión no está ajustado correctamente. Verifique la precisión del manómetro. Comuníquese con Victaulic para obtener 
más ayuda.

Las válvulas esféricas de llenado lento y llenado rápido se cerraron al mismo 
tiempo, lo que generó una contrapresión en el compresor.

Abra la válvula de bola de llenado lento y espere a que se purgue la presión 
del compresor.


