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Victaulic®（唯特利™）  E497 型  
Installation-Ready™ 刚性接头，适用于不锈钢管道 

警告

•	 在安装任何 Victaulic（唯特利）产品之前，请阅读并理解所有安
装说明。

•	 在安装、拆除、调整或维护任何 Victaulic（唯特利）产品之前，
请务必立即确认管道系统已完全卸压并排干积水。

•	 请穿戴防护眼镜、安全帽和足部防护用品。
如果不遵循这些说明，则可能会导致死亡或严重人身伤害和财产损坏。

重要信息
正确 - StrengThin™100 槽型

错误 - 传统沟槽系统（OGS）槽型

E497 型 Installation-Ready™ 刚性接头仅应用于按照 Victaulic 
StrengThin™ 100 沟槽规格制备的不锈钢对接件。请勿尝试将该接头安
装在按照其他沟槽规格制备的对接件上。StrengThin™100 沟槽规格的
相关信息，请参阅Victaulic （唯特利）25.13号技术文件，该文件可从
victaulic.com下载。

E497 型接头首次安装说明
首次安装时，

请勿拆下螺母/螺栓
1.请勿拆解接头：E497 型 Installation-
Ready™ 刚性接头的设计使安装人员无需 
拆卸螺栓和螺母即可完成安装。此设计允
许安装人员直接将对接件的沟槽端头插入
接头，安装更加便利。

沟槽

2.检查对接件的端头：对接件沟槽至端 
头之间的外表面必须无任何压痕、凸起、 
焊缝异常和辊印，以确保完全无泄漏密封。
应清除所有机油、油脂、脱落油漆、污垢 
及切屑。对接件的外径（“OD”）和沟 
槽尺寸需要符合最新版 Victaulic（唯特利）
StrengThin™100 规格（25.13 号技术文
件）中规定的公差范围，该文件可从  
Victaulic.com 下载。

3.检查密封垫圈：检查密封垫圈，确保其适合预期用途。色码标明了 
密封垫圈的等级。如需色码表，可参阅victaulic.com上的Victaulic  
（唯特利）05.01号技术文件。

 小心
•	 应在密封垫圈的密封唇缘上涂抹薄薄一层兼容润滑剂， 

以防止在安装过程中出现垫圈压皱、滚转或撕裂。

使用不兼容的润滑剂可能导致密封垫圈损坏，造成连接泄漏 
和财产损坏。

4.润滑密封垫圈：仅在密封垫圈的密封
唇缘涂抹薄薄一层兼容润滑剂，例如 
Victaulic （唯特利）润滑剂或硅润滑剂。
注：密封垫圈的外部在出厂时已抹有润 
滑剂，因此不必将密封垫圈从外壳上取 
下并在外部涂抹额外的润滑剂。

 警告

•	 务必确认 E497 型接头已完全安装在对接 
件端头上。务必立即拧紧紧固件。未完全 
安装的接头在安装过程中有跌落危险， 
在测试过程中有爆裂危险。

•	 在试图将沟槽对接件的端头插入接头时， 
请保持双手远离对接件端头和接头孔口。

•	 拧紧过程中，请保持双手远离接头孔口。

如果不遵循这些说明，则可能会导致死亡 
或严重人身伤害和财产损坏。

管道与密封
垫圈的中央
支腿接触

5.装配接头：将对接件的沟槽端头插入接头的孔口中进行装配。 
对接件端头插入时，应一直插到与密封垫圈的中央支腿产生接触为止。

需要进行目视检查，以确认接头键与每个对接件的沟槽对齐，并且确
认密封垫圈已正确安装。注：可以转动接头检查密封垫圈是否正确安
装在对接件端头上和接头壳体内。
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使用配有管端盲板和管件的 E497 型接头的重要信息：

•	 在管端盲板上装配 E497 型接头时，请特别注意确认管端盲板 
完全贴紧密封垫圈的中央支腿。

•	 只能使用 E496 号管端盲板配合 E497 型接头。

•	 请务必阅读并遵循 I-ENDCAP 说明，该说明可在victaulic.com  
下载。

•	 E497 型接头必须配合Victaulic（唯特利） StrengThin™ 100 管 
件和对接件使用。

警告
•	 应两边交替均匀拧紧螺母，直到在螺栓座处达到金属与金属 

接触为止。

如果不遵循有关拧紧接头紧固件的说明，则可能会导致：

• 人身伤害或死亡
• 螺栓损坏或断裂
• 螺栓座损坏、断裂或接头断裂
• 接头泄漏
• 对系统完整性的负面影响

6.拧紧螺母：使用深孔套筒冲击扳手将螺母拧紧，直到螺栓台产生 
金属面与金属面接触。确认每个螺栓的椭圆颈正确位于螺栓孔中。 
螺栓台达到金属面与金属面接触之后，请勿继续拧紧螺母。如果怀 
疑过度拧紧紧固件（如螺栓弯曲或开裂等），应立即更换接头组件。
请参阅“E497 型帮助信息”和“冲击扳手使用指南”两节。

正确
错误

螺栓椭圆颈 
正确放置

螺栓椭圆颈 
错误放置

注意事项

•	 可采用冲击扳手或配有深套筒的标准套筒扳手， 
让螺栓台达到金属与金属接触。

•	 请参阅“E497 型帮助信息”和“冲击扳手使用指南”两节。

E497 型帮助信息

公称尺寸  
DN/英寸

实际外径  
毫米/英寸

螺母尺寸 
公制/英寸

深孔套筒尺寸 
毫米/英寸

DN50 60.3 M10 17
2 2.375 3/8 11/16

73.0 M10 17
2 1/2 2.875 3/8 11/16

DN65 76.1 M10 17
3.000 3/8 11/16

DN80 88.9 M10 17
3 3.500 3/8 11/16

DN100 114.3 M10 17
4 4.500 3/8 11/16

DN125 139.7 M12 22
5.500 1/2 7/8
141.3 M12 22

5 5.563 1/2 7/8
150A* 165.2 M12 22

1/2 7/8
DN150 168.3 M12 22

6 6.625 1/2 7/8
200A* 216.3 M16 27

5/8 1 1/16
DN200 219.1 M16 27

8 8.625 5/8 1 1/16
DN250 273.0 M22 36

10 10.750 7/8 1 7/16
DN300 323.9 M22 36

12 12.750 7/8 1 7/16
*	 日本工业标准 (JIS) 尺寸

 警告

•	 必需目视检查每一个接头。

•	 在系统测试或投入运行之前，必须校正安装错误的接头。

•	 因装配不当造成任何部件出现物理损坏时，必须及时应更换。

如果不遵循这些说明，则可能会导致接头失效，进而导致死亡、 
严重人身伤害和/或财产损坏。

正确
错误

7.按照步骤 6，目视检查每一连接处的螺栓座，确认整个螺栓座都达 
到金属与金属接触。
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施工阶段的管道支撑要求
管道系统施工期间，安装 E497 型接头必须进行管道支撑，以防止接头或管道连接处损坏，进而降低或消除接头的刚性。下面列出了无支撑悬臂式
管道的最大允许长度。如管道长度超过所列长度，应根据 Victaulic（唯特利）现场安装手册 I-100 的“薄壁不锈钢刚性系统吊架间距”一节说明进
行支撑。

公称尺寸  
DN/英寸

实际外径  
毫米/英寸

90°和 45° 弯
头和三通 直管

支撑

支撑

弯头

 L

全支撑管道

支撑

支撑

接头

 L

支撑

支撑

三通
 L

DN50 60.3 0.8 米 1.7 米
2 2.375 2.6 英尺 5.6 英尺

73.0 0.8 米 1.5 米
2 1/2 2.875 2.6 英尺 4.9 英尺

DN65 76.1 0.8 米 1.5 米
3.000 2.6 英尺 4.9 英尺

DN80 88.9 0.7 米 1.2 米
3 3.500 2.3 英尺 3.9 英尺

DN100 114.3 0.7 米 1.2 米
4 4.500 2.3 英尺 3.9 英尺

DN125 139.7 0.7 米 1.2 米
5.500 2.3 英尺 3.9 英尺
141.3 0.7 米 1.2 米

5 5.563 2.3 英尺 3.9 英尺
150A* 165.2 0.7 米 1.3 米

2.3 英尺 4.3 英尺
DN150 168.3 0.7 米 1.3 米

6 6.625 2.3 英尺 4.3 英尺
200A* 216.3 0.7 米 1.2 米

2.3 英尺 3.9 英尺
DN200 219.1 0.7 米 1.2 米

8 8.625 2.3 英尺 3.9 英尺
DN250 273.0 0.7 米 1.2 米

10 10.750 2.3 英尺 3.9 英尺
DN300 323.9 0.7 米 1.3 米

12 12.750 2.3 英尺 4.3 英尺
*	 日本工业标准 (JIS) 尺寸

E497 型接头的重新安装说明

 警告

•	 在安装、拆除、调整或维护任何 Victaulic 
（唯特利）产品之前，请务必立即确认 
管道系统已完全卸压并排干积水。

如果不遵循此说明，则可能导致死亡、严重人身伤害和/或财产损坏。

1.在拆卸任何接头之前，请确认系统已经完全卸压并排干积水。

2.松开接头的螺母，以便从对接件端头上取下接头。

3.从壳体上取下螺母、螺栓和密封垫圈。检查所有组件有无损坏或 
磨损。如果发现任何损坏或磨损，请使用 Victaulic（唯特利）的新组 
件予以更换。

4.按照第 1 页步骤 2 所述，检查对接件的两端。

 小心
•	 应涂抹薄薄一层兼容润滑剂或硅润滑剂，以防止密封垫圈在再 

安装过程中被夹或撕裂。

使用不兼容的润滑剂可能导致密封垫圈损坏，造成连接泄漏和财 
产损坏。

5.再次安装 E497 型接头时，请对密封垫圈进行润滑：在密封垫圈的
密封唇缘和外部涂抹薄薄一层兼容润滑剂，如 Victaulic （唯特利）润
滑剂或硅润滑剂。对于使用过的密封垫圈，其表面出现白色雾状痕迹
是正常现象。

注意事项

可以采用两种方 
法对 E497 型接 

头进行重新安装。

•	 重新安装方法1：将密封垫圈插入壳体中，然后插入螺栓，在每 
个螺栓上拧上一个螺母，直到暴露2 – 3圈螺纹，如上图所示，可
将接头重新装配到“免拆快装”状态。如果选用这种方法， 
则应遵循左列中的步骤 1 – 3 以及第 1、2 页中的步骤 5 – 7。

或
•	 重新安装方法2：执行左列中的步骤1 – 3以及“重新安装方法2”

一节中的所有步骤，将密封垫圈和壳体安装到对接件端头上。
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重新安装方法2

 警告

•	 在安装、拆除、调整或维护任何 Victaulic 
（唯特利）产品之前，请务必立即确认管道
系统已完全卸压并排干积水。

如果不遵循此说明，则可能导致死亡、严重人身伤害和/或财产损坏。

1.确认已经执行了“ E497型接头重新安装说明”一节中的步骤1 – 5。

对接件管端

密封垫
圈中央支腿

2.安装密封垫圈：把对接件的沟槽端
插入密封垫圈，至其接触到密封垫圈
的中央支腿。

沟槽 沟槽

密封垫圈 3.连接对接件：对齐两个对接件的沟槽
端头。将另一个对接件的端头插入密封
垫圈中，至其接触到密封垫圈的中央支
腿。注：请确认密封垫圈没有任何部分
伸入到两个对接件的沟槽中。

4.安装壳体：将壳体安装到密封垫 
圈上。确认壳体键完全咬合两个对 
接件的沟槽。

5a安装螺栓/螺母：安装螺栓，在每
个螺栓上拧上一个螺母，用手拧紧。
注：确认每个螺栓的椭圆颈正确位 
于螺栓孔中。

5b.拧紧螺母：执行第 2 页上的步骤 
6 – 7，完成安装。

冲击扳手使用指南

 警告
•	 应两边交替均匀拧紧螺母，直到在螺栓座处达到金属与金属 

接触为止。

•	 达到第2页上的步骤6 – 7中所介绍的接头目测安装指南的要 
求后，不要继续拧紧螺母。

如果不遵循这些说明，则可能会导致接头失效，进而导致死亡、 
严重人身伤害和/或财产损坏。

冲击扳手无法为安装人员提供判断螺母松紧度的直接“扳手感”或扭
矩。鉴于某些冲击扳手输出力很大，必须熟悉冲击扳手的使用感觉，
以避免在安装期间造成螺栓或接头螺栓座损坏或断裂。务必选择尺寸
合适并且有足够冲击力的冲击扳手，在达到第 2 页上步骤 6 – 7 中接
头目视检查指南的要求后，请勿继续拧紧螺母。如果怀疑过度拧紧紧
固件（如螺栓弯曲或开裂等），应立即更换整个接头组件。

如果电池已耗尽或冲击扳手电力不足，则应使用新的电池组或新的冲
击扳手，以确保达到第 2 页上步骤 6 – 7中介绍的接头目视检查指南 
的要求。必须对每个接头进行目视检查，以确认是否正确装配。

请用冲击扳手进行试装配，并用扭矩扳手检查装配情况，以确定冲 
击扳手的适用性。采用相同的方法，在整个系统安装期间定期检查 
装配情况。

为确保冲击扳手的安全正确使用，请务必参阅冲击扳手制造商的操 
作说明。此外，请确认接头安装时使用了正确冲击等级的套筒。

警告
如果不遵循紧固件拧紧说明，则可能会导致：

•	 人身伤害或死亡

•	 螺栓损坏或断裂

•	 螺栓台损坏或断裂，或壳体断裂

•	 接头泄漏和财产损失

•	 对系统完整性的负面影响


