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Victaulic®（唯特利™）管端盲板

VICTAULIC（唯特利）管端盲板安装安全说明

 警告

•  在安装、拆除、调整或维护接头/管端盲板、任何管端盲板连接以及任何 Victaulic（唯特利）管道产品之前，请阅读并理解所有使用说明。

•  在安装、拆除、调整或维护接头/管端盲板、任何管端盲板连接以及任何 Victaulic（唯特利）管道产品之前，请务必将管道系统完全卸压并排
干积水。

•  在安装、拆除、调整或维护接头/管端盲板、任何管端盲板连接以及任何 Victaulic（唯特利）管道产品之前，请务必立即确认管道系统已完全
卸压并排干积水。

•  在任何情况下都不可以使用松开接头紧固件或任何系统组件的方法检查系统是否已加压或者使用此方法给系统卸压。

•  请穿戴防护眼镜、安全帽和足部防护用品。

如果不遵循这些说明，则可能导致严重人身伤害和财产损坏甚至人员死亡。

本文档提供了 Victaulic（唯特利）制造的管端盲板对接尺寸和槽型接头的安全说明（包括 安装、使用和拆除），以及正常使用管端盲板的其他重
要信息。

有关 Installation-Ready™ 接头的信息，请参阅本页另一侧的“说明”，了解重要的 Victaulic（唯特利）管端盲板标记信息。

请务必确认所使用的 Victaulic（唯特利）管端盲板与特定槽型相匹配。例如， Victaulic（唯特利）W60 号管端盲板只能与  
Victaulic（唯特利）先进沟槽系统 (AGS) 产品配合使用。

在安装、使用或拆除 Victaulic（唯特利）管端盲板时，请务必参考与之配合使用的 Victaulic（唯特利）接头的安全说明。对于 Victaulic 
（唯特利）T-60 号测试盲片，请务必参阅套件内提供的附加说明。可在 victaulic.com 上下载接头和 T-60 号测试盲片的安装说明。

安装后，请务必检查组件是否正确安装。

 正确
正确

正确装配 
 

（管端盲板位于接头内，正确的一侧朝外， 
接头螺栓台达到金属与金属接触）

正确的螺栓装配 
 

（每个螺栓的椭圆颈正确位于螺栓孔中）

以下情况禁止发生，必须在进行系统压力测试之前予以纠正。

错误 错误  错误

错误装配 
 

（管端盲板不正确的一侧朝外 - 紧固件将无法拧紧， 
从而使螺栓台无法达到金属与金属接触）

错误装配 
 

（螺栓台没有达到金属与金属接触）

错误螺栓装配 
 

（椭圆颈没有正确位于螺栓孔中）



I-ENDCAP-CHI安装说明

Victaulic®（唯特利™）管端盲板

如需完整的联系信息，请访问 victaulic.com
I-ENDCAP-CHI     11978 REV A      2018 年 07 月更新       Z000ENDCAP
VICTAULIC（唯特利）和 INSTALLATION-READY 是 VICTAULIC（唯特利）公司和/或其附属实体在美国和/或其他国家的注册商标或商标。 
© 2018 VICTAULIC（唯特利）公司。版权所有。

说明
用 Victaulic（唯特利）Installation-Ready 接头安装 Victaulic（唯特利）管端盲板：

•  Victaulic（唯特利）Installation-Ready 接头应与特定类型的 Victaulic（唯特利）管端盲板配合使用。这些管端盲板由下列标记标识。请务必
使用正确的 Victaulic（唯特利）管端盲板。

•  将 Victaulic（唯特利）Installation-Ready 接头装配到 Victaulic（唯特利）管端盲板上时，请确认管端盲板完全贴紧密封垫圈的中心支脚。 
有关完整的安装要求，请务必参阅 Victaulic（唯特利）接头的具体说明。可访问 victaulic.com 下载安装说明。

适用于 Victaulic（唯特利）009N 型接头

•  只允许使用内表面上带有 “EZ” 标记的 Victaulic（唯特利）FireLock™ 006 号管端盲板或内表面上带有 “EZ QV” 标记的  
Victaulic（唯特利）60 号管端盲板。

适用于 Victaulic（唯特利） 607 型接头

•  只允许使用内表面上带有 “QV” 标记的 Victaulic（唯特利）660 号管端盲板。

适用于传统沟槽系统 (OGS) 的其他所有Installation-Ready 接头

•  只允许使用内表面上带有 “EZ QV” 标记的 Victaulic（唯特利）60 号管端盲板。

用于系统压力测试的 T-60 号测试盲片或管端盲板的安全说明
•  用于系统压力测试的 Victaulic（唯特利）管端盲板应配备一个可打开的球阀，以验证系统是否已减压。

•  应尽可能使用 Victaulic（唯特利）T-60 号测试盲片进行系统压力测试。如果没有适用尺寸的 Victaulic（唯特利）T-60 号测试盲片，请联系 
Victaulic（唯特利）订购一个螺纹管端盲板，以便搭配适合系统压力的球阀使用。在任何情况下都不允许使用松开接头紧固件或任何系统组件的
方法检查系统是否已加压或者使用此方法给系统卸压。

•  在系统压力测试之前，确认测试系统（或测试部分）的阀门全部开启，以防止系统带压。

•  在完成系统压力测试后，应立即通过适当的阀门释放压力。

说明
•   不可使用单独的一个压力表验证系统压力。请务必使用辅助验证工具，例如第二个压力表或阀门，以确认系统根据国家和当地的现场规范和

标准进行卸压。

VICTAULIC（唯特利）管端盲板拆除的安全说明

 警告

•  接头/管端盲板可以加压。

•  在安装、拆除、调整或维护接头/管端盲板、任何管端盲板连接以及任何其他 Victaulic（唯特利）管道产品之前，请务必给管道系统完全卸压
并排干积水。

•  在安装、拆除、调整或维护接头/管端盲板、任何管端盲板连接以及任何其他 Victaulic（唯特利）管道产品之前，请务必立即确认管道系统已
完全卸压并排干积水。

•  在任何情况下都不应松开接头紧固件或任何其他系统组件以检查系统是否已加压或给系统卸压。

•  请穿戴防护眼镜、安全帽和足部防护用品。

如果不遵循这些说明，则可能会导致死亡或严重人身伤害和财产损坏。

1. 给管道系统卸压并排干积水，确认没有残余压力。

2. 慢慢松开接头的螺母，并根据接头和管端盲板的方向准备好在管端盲板从接头释放时对其提供支持。

VICTAULIC（唯特利）建议：
•  尽可能进行水压测试，而不是气压测试

•  在每个测试点位置使用带有减压装置的螺纹管端盲板（可以向 Victaulic（唯特利）订购 T-60 号测试盲片套件和量身定制的螺纹管端盲板）

•  完成测试后请立即卸压（遵循各个国家和当地的规范以及标准）

•  安装承包商批准的锁定/挂牌程序

•  遵循技术专家建议的测试程序，例如美国机械承包商协会 (MCAA) 出版的“压力测试安全指南”中的测试程序


