
victaulic.com

MIKSI OHUTSEINÄINEN RUOSTUMATON TERÄS?  

•	 Pidennä järjestelmän käyttöikää 
•	 Poista putkien pinnoittamiskustannukset
•	 Nopeampi ja edullisempi järjestelmän huuhtelu
•	 Helppo materiaalinkäsittely 
•	 Alhaisempi järjestelmän paino

victaulic.com
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Victaulic ja kaikki muut Victaulic-tuotemerkit ovat Victaulic Company -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tässä luetellut tavaramerkit ovat 
omistajiensa omaisuutta Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Termit "patentoitu" tai "patentti vireillä" tarkoittavat 
suunnittelupatentteja, käyttömalleja tai patenttihakemuksia koskien tuotteita ja/tai käyttötapoja, joita käytetään 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

© 2022 VICTAULIC COMPANY. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Lisätietoja StrengThinTM 100 -järjestelmästä saat osoitteesta  
www.StrengThin100.com 

VÄHENTYNEET KOKONAISASENNUSKUSTANNUKSET
•	 Optimaalinen työryhmän koko
•	 Ei tulityölupakustannuksia
•	 Ei tarvetta ammattitaitoiselle hitsaajalle
•	 Parantunut työtehokkuus

UUSI AINUTLAATUINEN URAPROFIILI
•	 Putken avautuminen ei ole mahdollista
•	 Paremmin toisiinsa kytkeytyvät  

liittimet
•	 Työkalujen vuokrasopimukseen  

sisältyy:
	 – Työkalu ja valssisarjat
 	 – Putkileikkuri
	 – Putkituki
	 – Go/No-Go putkijohto
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PUTKEN KOKO

StrengThin 100

Hiiliteräs

Skannaa  
TYÖKALUN KÄYTTÖÖNOTTO- 
JA KÄYTTÖVIDEO

PUTKILIITOSRATKAISUJEN JOHTAVA TOIMITTAJA MAAILMASSA

STRENGTHIN™100
-JÄRJESTELMÄ
OHUTSEINÄISILLE TERÄSPUTKILLE

•	 Korkeasti koulutettua hitsaajaa tai palovartijaa ei tarvita

•	 Liitosta ei tarvitse peitata tai passivoida

•	 Ruostumaton teräs ei heikkene

•	 Alhaisemmat kokonaiskustannukset

•	 Helpompi materiaalin käsittely

•	 Nopeampi asennus

Skannaa 
ASENNUSVIDEO

NOPEAMMAT JA PUHTAAMMAT LIITOKSET 
NOPEUTTAVAT KÄYTTÖÖNOTTOA JA ALENTAVAT 
ASENNUKSEN KOKONAISKUSTANNUKSIA. 

E125-sarjan Installation-Ready™-
läppäventtiili

VENTTIILIN JA LIITTIMEN YHDISTELMÄ: TÄYDELLINEN KOKONAISUUS

•	 Esikoottu venttiili on helppo työntää uritettuun putkeen
•	 Nopeampi asennus laippojen väliin asennettaviin venttiileihin 

verrattuna
•	 Matalampi profiili ja kevyempi kuin laippojen väliin 

asennettavat venttiilit
•	 Oikean laippa laippaa -vasten asennuksen visuaalinen 

vahvistus
•	 Täysin vuorattu vesitie
•	 Useita käyttövaihtoehtoja

SKANNAA JA PYYDÄ ESITTELY!

http://www.victaulic.com
https://twitter.com/Victaulic
https://www.facebook.com/VictaulicCompany
http://www.youtube.com/user/VictaulicCompany
http://www.linkedin.com/company/victaulic


Uritettu asennusprosessi

Hitsattu asennusprosessi

Uritettu liitos 
on valmis

Kohdista  
uritettu putki 

ja yhteet

Urita  
putki

Keskitä  
tiiviste, 
kohdista 

kotelo uriin

Pulttaa 
liittimet metalli 
metallia vasten

Pukeudu  
turvavarusteisiin

Ota 
hitsauskone 

esille

Esivalmistele 
hitsausalue

Puhdista 
metalli ennen 

hitsausta
Yhdistä liitos

Toista kunnes 
kokonaan 
täytetty

Tee hitsisulaAloita hitsaus
Täytä putkien 
päiden välinen 

viiste
Poista kuona

Viimeistele 
hitsaus

Peittaa 
ja passivoi 

hitsaussauma

Anna metallin 
jäähtyä

Puhdista 
hitsauskohta

88%

VOITELE TYÖNNÄ LIITÄ KIRISTÄ

KÄYTTÖKOHTEET 
•	 Jäähdytys- ja lämmitysvesi
•	 Öljyhöyryjä sisältävä ilma
•	 Juomavesi
•	 Ruostumattomasta teräksestä valmistetut järjestelmät

NOPEAMPI ASENNUS
•	 Installation-Ready™-teknologia
•	 Ei purkamista, ei löysiä osia
•	 Oikean asennuksen visuaalinen vahvistus
•	 Asennus kaikissa sääolosuhteissa
•	 Vähemmän asennusvaiheita
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PUTKEN KOKO

 Installation-ReadyTM     Hitsaus

PUTKIA EI TARVITSE KÄSITELLÄ KEMIALLISESTI
•	 Siistit ja yhtenäiset liitokset
•	 Ei peitattausta tai passivointia
•	 Ei putken heikentämistä 
•	 Ei putken ylikuumenemisen riskiä

OHUTSEINÄISILLE TERÄSPUTKILLE
E497-mallin jäykkä liitin on tarkoitettu enintään 16 baarin | 
232 psi: n liitoksiin useille eri seinämäpaksuuksille.
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LIITINKOKO

• Seinämän minimipaksuus       • Seinämän maksimipaksuus

Alle 3 mm:  
10 bar | 145 psi  

luokitus

•
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OMINAISUUDET 
•	 Installation-Ready™-teknologia
•	 Saatavana kokoluokissa DN50 – DN300 | 2" – 12"
•	 Liittimet saatavana galvanoituina tai sinisellä 

sinkkipinnoituksella 
•	 Ei kiristysmomenttivaatimuksia
•	 Tiivistemateriaalit 

– luokan "EF" EPDM 
– luokan "T" nitriili

VÄHEMMÄN TYÖRISKEJÄ, PAREMPI TYÖTURVALLISUUS
•	 Vähemmän asennusvaiheita
•	 Nopeammat putkiliitokset
•	 Optimaalinen työryhmän koko 
•	 Ei liekkejä tai haitallisia savuja
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POISTA 
OHUTSEINÄISTEN 
TERÄSPUTKIEN  
HITSAUKSEEN 
LIITTYVÄT 
HAASTEET

RUOSTUMATTOMAN  TERÄSPUTKEN 
HITSAUS VAATII YLI ENEMMÄN 
MIESTUNTEJA KESKIMÄÄRIN

POISTA 
OHUTSEINÄISTEN 
TERÄSPUTKIEN  
HITSAUKSEEN 
LIITTYVÄT 
HAASTEET


