
AUTOMATISCHE FIRELOCK
™

 SPRINKLERS

SF-TROCKENSPRINKLER-GER   17227 REV G 

FIRELOCK TROCKENSPRINKLER (V36) — K5.6 | 8,1 SI, K8.0 | 11,5 SI

FL-QR/TROCKENSPRINKLER

Schnell ansprechend 
Stehend:
K5.6 | 8,1 SI, V3602
K8.0 | 11,5 SI, V3604

Hängend und  
zurückgesetzt hängend:
K5.6 | 8,1 SI, V3606
K8.0 | 11,5 SI, V3608

FL-SR/TROCKENSPRINKLER

Standard-Ansprechverhalten 
Stehend:
K5.6 | 8,1 SI, V3601
K8.0 | 11,5 SI, V3603

Hängend und  
zurückgesetzt hängend:
K5.6 | 8,1 SI, V3605
K8.0 | 11,5 SI, V3607

FL-QR/TROCKEN-/SW-SPRINKLER

Schnell ansprechend 
Horizontal, Seitenwand:
K5.6 | 8,1 SI, V3610
K8.0 | 11,5 SI, V3612

FL-SR/TROCKEN-/SW-SPRINKLER

Standard-Ansprechverhalten 
Horizontal, Seitenwand:
K5.6 | 8,1 SI, V3609
K8.0 | 11,5 SI, V3611

Überprüfen Sie genau alle Details und Spezifikationen, weil Trockensprinkler  
nach Maß gefertigt werden und die Bestellungen NICHT ANNULLIERT und 
NICHT ERSTATTET werden können, sobald sie aufgegeben worden sind. 

DOWNLOAD DATENBLATT 45.52DOWNLOAD DATENBLATT 45.02

DOWNLOAD DATENBLATT 45.01 DOWNLOAD DATENBLATT 45.51

Stehend

Glatt

Zurückgesetzt

Bündig

Hülse und BlendeGlatt Zurückgesetzt Bündig Hülse und Blende

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.52.pdf?target=_blank&lightbox=0
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.02.pdf?target=_blank&lightbox=0
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.01.pdf?target=_blank&lightbox=0
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.51.pdf?target=_blank&lightbox=0
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V36 TROCKENSPRINKLER-BESTELLFORMULAR
LIEFERADRESSE: 
Name: Bestelldatum:

Adresse: Bestellung:

Lieferung per:

Stadt: Kennzeichen:

Bundesland: Unterschrift*:

Postleitzahl:

TEILENUMMERN-KONFIGURATOR: Die Teilenummer wird mit Optionen aus der folgenden Tabelle zusammengestellt. Bestelllängen für Rohre und Abstufungen NICHT einkreisen. Geben Sie 
die gewünschte Länge und Menge für jedes Teil in das Diagramm unten ein.  Falls mehr Platz für die Bestellung gebraucht wird, können weitere Formulare hinzugefügt werden. Für jede bestellte 
Konfiguration muss ein separates Formular ausgefüllt werden.

Klasse Typ Anschluss Sprühteller Temperatur 1 Ansprech-
verhalten

K-Faktor Sprinkleraus-
führung

Abdeckungsau-
sführung

Rohrlänge 2

1"-Abstufungen
Rohrlänge 2

1⁄4"-Abstufungen
Abdeckungstyp 

S 36 = V36 3 = 1" NPT
8 =  25 mm  

BSPT
H =  1" IGS ohne 

Kupplung3        
L =  1" IGS mit 

Kupplung

A = Stehend
B = Hängend
C =  Horizontal,  

Seitenwand

A = 135°F/57°C
C = 155°F/68°C
F = 200°F/93°C
J = 286°F/141°C

Q = Schnell 
S = Standard

4 = 5.6 K
5 = 8.0 K

1 = Messing
2 = Chrom
4 = Weiß 
W = Hochweiß 
B = Schwarz 
N = VC-2504

__ = Maßgefertigt5 

0 = Wie Sprinklera- 
      usführung 6

X = Edelstahl
W =  Weiß (RAL 9010)  

lackierter  
Edelstahl

03 = 3"
04 = 4"
05 = 5"
06 = 6"
07 = 7"
08 = 8"
09 = 9"
10 = 10"

11 = 11" 
12 = 12" 
13 = 13" 
14 = 14" 
15 = 15" 
16 = 16"
17 = 17" 
18 = 18"

19 = 19" 
20 = 20" 
21 = 21" 
22 = 22" 
23 = 23" 
24 = 24"
… bis zu
48 = 48"

0 = 0"
2 = 1⁄4"
4 = 1⁄2"
6 = 3⁄4"

10 = Nur Zylinder 
11 = Bündig
12 = Zurückgesetzt 
13 =  Hülse und 

Blende
14 = Erweitert
16 = Inter. Std.  
         hängend
17 = Austauschbare  
        Abdeckungen7

S 36

1  Für zurückgesetzte Anwendungen sind nicht alle Auslösetemperaturen aufgeführt 
und zugelassen. Siehe Datenblatt für weitere Informationen.

2  Die bestellte Rohrlänge geht von der Oberfläche des T-Stücks bis zur Unterseite 
der Decke. Siehe Datenblatt für weitere Informationen.

3 Nur als Ersatz für IGS-Trockensprinkler erhältlich.

4 VC-250-Beschichtung ist nur mit Edelstahlabdeckungen erhältlich.
5 Angaben zur Lackierung müssen vom Kunden bereitgestellt werden.
6  Für die Sprinklerausführung 1 = Messing hat die Abdeckung eine  

helle Messingausführung.
7  Nur erhältlich mit hängenden Sprinklern; Hülse und Blende, zurückgesetzte 

und bündige Abdeckungen sind im Lieferumfang eines Sprinklers mit bloßem 
Zylinder enthalten. 

Gesamtanzahl Sprinkler mit 
Spezifikationen entsprechend 

obiger Teilenummern-Konfiguration

* Ich stimme dem Kauf der auf diesem Formular angegebenen Trockensprinkler zu. Die Sprinkler werden 
NICHT ZURÜCKGENOMMEN und die Bestellung ist NICHT STORNIERBAR.

Schicken Sie das ausgefüllte Bestellformular 
an pickvic@victaulic.com

ROHRLÄNGE: Erhältlich in ¼"-Abstufungen

Menge Länge Menge Länge Menge Länge Menge Länge
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FL-QR/TROCKEN-/C-SPRINKLER

Schnell ansprechend 
Verdeckt hängend:
K5.6 | 8,1 SI, V3302
K8.0 | 11,5 SI, V3304

FL-SR/TROCKEN-/C-SPRINKLER

Standard-Ansprechverhalten 
Verdeckt hängend:
K5.6 | 8,1 SI, V3301 
K8.0 | 11,5 SI, V3303

DOWNLOAD DATENBLATT 45.53DOWNLOAD DATENBLATT 45.03

FIRELOCK TROCKENSPRINKLER (V33) — K5.6 | 8,1 SI, K8.0 | 11,5 SI

Überprüfen Sie genau alle Details und Spezifikationen, weil Trockensprinkler  
nach Maß gefertigt werden und die Bestellungen NICHT ANNULLIERT und 
NICHT ERSTATTET werden können, sobald sie aufgegeben worden sind. 

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.53.pdf?target=_blank&lightbox=0
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.03.pdf?target=_blank&lightbox=0
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V33 TROCKENSPRINKLER-BESTELLFORMULAR
LIEFERADRESSE: 
Name: Bestelldatum:

Adresse: Bestellung:

Lieferung per:

Stadt: Kennzeichen:

Bundesland: Unterschrift*:

Postleitzahl:

TEILENUMMERN-KONFIGURATOR: Die Teilenummer wird mit Optionen aus der folgenden Tabelle zusammengestellt. Geben Sie die gewünschte Länge und Menge für jedes Teil in das Diagramm 
unten ein. Kreisen Sie die bestellte Rohrlänge und die Abstufungen nicht ein. Falls mehr Platz für die Bestellung gebraucht wird, können weitere Formulare hinzugefügt werden. Für jede bestellte 
Konfiguration muss ein separates Formular ausgefüllt werden.

Klasse Typ Anschluss Sprühteller Temperatur Ansprech-
verhalten

K-Faktor Sprinkleraus-
führung1

Abdeckungsaus-
führung

Rohrlänge 2

1"-Abstufungen
Rohrlänge2

1⁄8"-Abstufungen
Abdeckungstyp 

S 33 = V33 3 = 1" NPT
8 = 25 mm  
       BSPT
H = 1" IGS ohne   
        Kupplung3  
L = 1" IGS mit   
      Kupplung

P = Verdeckt A = 135°F/57°C
C = 155°F/68°C
F = 200°F/93°C

Q = Schnell 
S = Standard

4 = 5.6 K
5 = 8.0 K

1 = Messing
2 = Chrom
4 = Weiß 
W = Hochweiß 
B = Schwarz 
__ = Maßgefertigt 4 

0 =  Wie 
Sprinkleraus- 
führung

03 = 3"
04 = 4"
05 = 5"
06 = 6"
07 = 7"
08 = 8"
09 = 9"
10 = 10"

11 = 11" 
12 = 12" 
13 = 13" 
14 = 14" 
15 = 15" 
16 = 16"
17 = 17" 
18 = 18"

19 = 19" 
20 = 20" 
21 = 21" 
22 = 22" 
23 = 23" 
24 = 24"
… bis zu
48 = 48"

0 = 0"
1 = 1⁄8"
2 = 1⁄4"
3 = 3⁄8"
4 = 1⁄2"
5 = 5⁄8"
6 = 3⁄4"
7 = 7⁄8"

15 = Verdeckt

ROHRLÄNGE: Erhältlich in 1⁄8"-Abstufungen

Menge Länge Menge Länge Menge Länge Menge Länge

1  Die Auswahl der Sprinklerausführung entspricht der Auswahl der Abdeckung für verdeckte Optionen. Der Sprinklerrahmen ist immer aus Messing.
2  Die bestellte Rohrlänge geht von der Oberfläche des T-Stücks bis zur Unterseite der Decke. Siehe Datenblatt für weitere Informationen.
3 Nur als Ersatz für IGS-Trockensprinkler erhältlich.
4 Angaben zur Lackierung müssen vom Kunden bereitgestellt werden.

Gesamtanzahl Sprinkler mit 
Spezifikationen entsprechend 

obiger Teilenummern-Konfiguration

S 33 P 0 15

* Ich stimme dem Kauf der auf diesem Formular angegebenen Trockensprinkler zu. Die Sprinkler werden  
NICHT ZURÜCKGENOMMEN und die Bestellung ist NICHT STORNIERBAR.

Schicken Sie das ausgefüllte Bestellformular 
an pickvic@victaulic.com
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Bündig Zurückgesetzt Hülse und 
Blende

FL-QR/TROCKEN-/ST-SPRINKLER

Schnell ansprechend 
Hängend und  
zurückgesetzt hängend:
K11.2 | 16,1 SI, V4002

FL-SR/TROCKEN-/ST-SPRINKLER

Standard-Ansprechverhalten 
Hängend und  
zurückgesetzt hängend:
K11.2 | 16,1 SI, V4001

DOWNLOAD DATENBLATT 45.54DOWNLOAD DATENBLATT 45.04

FIRELOCK TROCKENSPRINKLER (V40) — K11.2 | 16,1 SI

Überprüfen Sie genau alle Details und Spezifikationen, weil Trockensprinkler  
nach Maß gefertigt werden und die Bestellungen NICHT ANNULLIERT und 
NICHT ERSTATTET werden können, sobald sie aufgegeben worden sind. 

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.54.pdf?target=_blank&lightbox=0
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/45.04.pdf?target=_blank&lightbox=0
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V40 TROCKENSPRINKLER-BESTELLFORMULAR
LIEFERADRESSE: 
Name: Bestelldatum:

Adresse: Bestellung:

Lieferung per:

Stadt: Kennzeichen:

Bundesland: Unterschrift*:

Postleitzahl:

1 Für zurückgesetzte Anwendungen sind nicht alle Auslösetemperaturen aufgeführt und zugelassen. Siehe Datenblatt für weitere Informationen. 
2 Die bestellte Rohrlänge geht von der Oberfläche des T-Stücks bis zur Unterseite der Decke. Siehe Datenblatt für weitere Informationen.
3 Nur als Ersatz für IGS-Trockensprinkler erhältlich.
4 VC-250-Beschichtung ist nur mit Edelstahlabdeckungen erhältlich.
5 Hülse und Blende, zurückgesetzte und bündige Abdeckungen enthalten.

TEILENUMMERN-KONFIGURATOR: Die Teilenummer wird mit Optionen aus der folgenden Tabelle zusammengestellt. Bestelllängen für Rohre und Abstufungen NICHT einkreisen. 
Geben Sie die gewünschte Länge und Menge für jedes Teil in das Diagramm unten ein. Falls mehr Platz für die Bestellung gebraucht wird, können weitere Formulare hinzugefügt werden. 
Für jede bestellte Konfiguration muss ein separates Formular ausgefüllt werden.

Klasse Typ Anschluss Sprühteller Temperatur1 Ansprechverh-
alten

K-Faktor Sprinkleraus-
führung

Abdeckungsaus-
führung

Rohrlänge2 Abdeckungstyp

S 40 = V40 3 = 1" NPT
8 = 25 mm BSPT
H = 1" IGS ohne   
        Kupplung3        
L =  1" IGS mit   

Kupplung

B =  Standard  
hängend

C = 155°F/68°C
F = 200°F/93°C
J = 286°F/141°C

Q = Schnell 
S = Standard

6 = 11.2 K 2 = Chrom
4 = Weiß
N = VC-2504

0 =  Wie Sprinklera-
usführung

X = Edelstahl  
W =  Weiß (RAL 9010) 

lackierter  
Edelstahl

120 = 12"
180 = 18"
240 = 24"
300 = 30"
360 = 36"

17 =  Nur Zylinder mit 
austauschbaren 
Abdeckungen5

Gesamtanzahl Sprinkler mit 
Spezifikationen entsprechend 

obiger Teilenummern-Konfiguration

S 40 B 6 17

* Ich stimme dem Kauf der auf diesem Formular angegebenen Trockensprinkler zu. Die Sprinkler werden 
NICHT ZURÜCKGENOMMEN und die Bestellung ist NICHT STORNIERBAR.

Schicken Sie das ausgefüllte Bestellformular 
an pickvic@victaulic.com
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FL-QR/TROCKEN-/C-SPRINKLER

Schnell ansprechend 
Verdeckt hängend:
K5.6 | 8,1 SI, V5634
K8.0 | 11,5 SI, V8134

FL-SR/TROCKEN-/C-SPRINKLER

Standard-Ansprechverhalten 
Verdeckt hängend:
K5.6 | 8,1 SI, V5689 
K8.0 | 11,5 SI, V8189

DOWNLOAD DATENBLATT 45.53DOWNLOAD DATENBLATT 45.03

FIRELOCK TROCKENSPRINKLER (V56 UND V81) — K5.6 | 8,1 SI, K8.0 | 11,5 SI

Überprüfen Sie genau alle Details und Spezifikationen, weil Trockensprinkler  
nach Maß gefertigt werden und die Bestellungen NICHT ANNULLIERT und 
NICHT ERSTATTET werden können, sobald sie aufgegeben worden sind. 
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P 0 15

V56 UND V81 TROCKENSPRINKLER-BESTELLFORMULAR
LIEFERADRESSE: 
Name: Bestelldatum:

Adresse: Bestellung:

Lieferung per:

Stadt: Kennzeichen:

Bundesland: Unterschrift*:

Postleitzahl:

TEILENUMMERN-KONFIGURATOR: Die Teilenummer wird mit Optionen aus der folgenden Tabelle zusammengestellt. Geben Sie die gewünschte Länge und Menge für jedes Teil in das Diagramm 
unten ein. Kreisen Sie die bestellte Rohrlänge und die Abstufungen nicht ein. Falls mehr Platz für die Bestellung gebraucht wird, können weitere Formulare hinzugefügt werden. Für jede bestellte 
Konfiguration muss ein separates Formular ausgefüllt werden.

Klasse Typ Anschluss Sprühteller Temperatur Ansprech-
verhalten

K-Faktor Sprinkleraus-
führung1

Abdeckungsaus-
führung

Rohrlänge2

1"-Abstufungen
Rohrlänge2

1⁄8"-Abstufungen
Abdeckungstyp

S 56 = V56
81 = V81

3 = 1" NPT
8 =  25 mm 

BSPT
H =  1" IGS ohne  

Kupplung3 
L =  1" IGS  

mit   
Kupplung

P = Verdeckt A = 135°F/57°C
C = 155°F/68°C
E = 175°F/79°C
F = 200°F/93°C

Q = Schnell 
S = Standard

4 = 5.6 K
5 = 8.0 K

1 = Messing
2 = Chrom
4 = Weiß 
W = Hochweiß 
B = Schwarz 
__ =Maßgefertigt4

0 =  Wie Sprinkle-
rausführung

03 = 3"
04 = 4"
05 = 5"
06 = 6"
07 = 7"
08 = 8"
09 = 9"
10 = 10"

11 = 11" 
12 = 12" 
13 = 13" 
14 = 14" 
15 = 15" 
16 = 16"
17 = 17" 
18 = 18"

19 = 19" 
20 = 20" 
21 = 21" 
22 = 22" 
23 = 23" 
24 = 24"
… bis zu
48 = 48"

0 = 0"
1 = 1⁄8"
2 = 1⁄4"
3 = 3⁄8"
4 = 1⁄2"
5 = 5⁄8"
6 = 3⁄4"
7 = 7⁄8"

15 = Verdeckt

Gesamtanzahl Sprinkler mit 
Spezifikationen entsprechend 

obiger Teilenummern-
Konfiguration

S

* Ich stimme dem Kauf der auf diesem Formular angegebenen Trockensprinkler zu. Die Sprinkler werden 
NICHT ZURÜCKGENOMMEN und die Bestellung ist NICHT STORNIERBAR.

Schicken Sie das ausgefüllte Bestellformular 
an pickvic@victaulic.com

1  Die Auswahl der Sprinklerausführung entspricht der Auswahl der Abdeckung für verdeckte Optionen. Der Sprinklerrahmen ist immer aus Messing.
2  Die bestellte Rohrlänge geht von der Oberfläche des T-Stücks bis zur Unterseite der Decke. Siehe Datenblatt für weitere Informationen.
3 Nur als Ersatz für IGS-Trockensprinkler erhältlich.
4 Angaben zur Lackierung müssen vom Kunden bereitgestellt werden.

ROHRLÄNGE: Erhältlich in 1⁄8"-Abstufungen

Menge Länge Menge Länge Menge Länge Menge Länge
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HÄNGENDE UND ZURÜCKGESETZT  
HÄNGENDE SPRINKLER

K5.6 | 8,1 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3505
Schnelles Ansprechverhalten mit  
Reinraum-Dichtung, V3506

ZURÜCKGESETZTE UND NICHT 
ZURÜCKGESETZTE HORIZONTALE 
SEITENWAND-SPRINKLER

K5.6 | 8,1 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3509
Schnelles Ansprechverhalten, V3510

VERDECKTE HÄNGENDE SPRINKLER

K5.6 | 8,1 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3517 
schnelles Ansprechverhalten, V3518

Überprüfen Sie genau alle Details und Spezifikationen, weil Trockensprinkler  
nach Maß gefertigt werden und die Bestellungen NICHT ANNULLIERT und 
NICHT ERSTATTET werden können, sobald sie aufgegeben worden sind. 

VICFLEX 
TROCKENSPRINKLER 
TYP VS1

DOWNLOAD DATENBLATT 10.91

https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/10.91.pdf?target=_blank&lightbox=0
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BESTELLFORMULAR FÜR VICFLEX™ TROCKENSPRINKLER TYP VS1
LIEFERADRESSE: 
Name: Bestelldatum:

Adresse: Bestellung:

Lieferung per:

Stadt: Kennzeichen:

Bundesland: Unterschrift*:

Postleitzahl: * Ich stimme dem Kauf der auf diesem Formular angegebenen Trockensprinkler zu. Die Sprinkler werden NICHT 
ZURÜCKGENOMMEN und die Bestellung ist NICHT STORNIERBAR.

TEILENUMMERN-KONFIGURATOR: Die Teilenummer wird mit Optionen aus der folgenden Tabelle zusammengestellt. Bestelllängen für Rohre und Abstufungen NICHT einkreisen. Geben 
Sie die gewünschte Länge und Menge für jedes Teil in das Diagramm unten ein. Falls mehr Platz für die Bestellung gebraucht wird, können weitere Formulare hinzugefügt werden. Für jede 
bestellte Konfiguration muss ein separates Formular ausgefüllt werden.

Klasse Typ Anschluss Sprühteller Temperatur Ansprechverh-
alten

K-Faktor Sprinkleraus-
führung

Abdeckung-
sausführung

Länge  
flexibler 
Sprinkler

Abdeckungs-
typ

A = VicFlex™ 3F = V35 3 = 1" NPT
8 = 25 mm BSPT

B = Hängend
C =  Horizontal, 

Seitenwand
P = Verdeckt

A = 135°F/57°C
C = 155°F/68°C
E = 175°F/79°C
F = 200°F/93°C
J = 286°F/141°C

Q = Schnell 
S = Standard

4 = 5.6 K 4 =  Weiß  
(RAL 9010)1

N = VC-2502, 3

X = Edelstahl  
W =  Weiß  

(RAL 9010) 
lackierter  
Edelstahl

O =  Verdeckt, 
keine 
Abdeckung2, 4

380 = 38"
500 = 50"
580 = 58"

12 =  Zurück-
gesetzt 

13 =  Hülse und 
Blende

15 = Verdeckt

Gesamtanzahl Sprinkler mit 
Spezifikationen entsprechend 

obiger Teilenummern- 
Konfiguration

A 3F 4

Schicken Sie das ausgefüllte Bestellformular 
an pickvic@victaulic.comHALTERUNGSAUSWAHL: Menge für jede Halterungsgröße eingeben.

Halterung Größe Victaulic Teilenr. Schachteln (5 Halterungen pro Schachtel)

Typ VB1 
Holz- und Metallhalterung

A000000SLV

Typ VB2 
Zurückgesetzt hängend, abgehängte Einlegepaneeldecken

24" A24TBAR000

48" A48TBAR000

Typ VB3 
Verdeckt hängend, abgehängte Einlegepaneeldecken

24" A240AQBVB3

48" A480AQBVB3

Typ VB4 
Hülse und Blende hängend, abgehängte Einlegepaneeldecken

24" A240VB4VS1

48" A480VB4VS1

1 Nicht erhältlich mit Sprühteller P = verdeckt.
2 Sprühteller P = verdeckt nur erhältlich mit Sprinklerausführung N = VC-250-Beschichtung und Abdeckungsausführung 0 = verdeckt, keine Abdeckung.
3  VC-250-Beschichtung ist nur mit Edelstahlabdeckungen erhältlich. UL- und FM-zugelassene korrosionsbeständige Beschichtung und VdS- und LPCB-

anerkannte und -zugelassene alternative Beschichtung. Chromfarbene Erscheinung.
4 Abdeckplatten separat erhältlich.



SPRINKLER-FORMTEIL-SYSTEME

SF-TROCKENSPRINKLER-GER   17227 REV G 

HÄNGENDE UND ZURÜCKGESETZT HÄNGENDE SPRINKLER

K5.6 | 8,1 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3605
Schnelles Ansprechverhalten, V3606

K8.0 | 11,5 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3607
Schnelles Ansprechverhalten, V3608

HORIZONTALE SEITENWANDSPRINKLER

K5.6 | 8,1 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3609
Schnelles Ansprechverhalten, V3610

K8.0 | 11,5 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3611
Schnelles Ansprechverhalten, V3612

VERDECKTE HÄNGENDE SPRINKLER

K5.6 | 8,1 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3301 
schnelles Ansprechverhalten, V3302

K8.0 | 11,5 SI 
Standard-Ansprechverhalten, V3303
Schnelles Ansprechverhalten, V3304

TROCKENSPRINKLER  
FÜR VICFLEX 
HALTERUNG DES 
TYPS AB6 FÜR 
KÜHLLAGERUNG

DOWNLOAD DATENBLATT 10.90

Überprüfen Sie genau alle Details und Spezifikationen, weil Trockensprinkler  
nach Maß gefertigt werden und die Bestellungen NICHT ANNULLIERT und 
NICHT ERSTATTET werden können, sobald sie aufgegeben worden sind. 
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VICFLEX™ BAUGRUPPE TYP AB6 – BESTELLFORMULAR FÜR 
TROCKENSPRINKLER

LIEFERADRESSE: 
Name: Bestelldatum:

Adresse: Bestellung:

Lieferung per:

Stadt: Kennzeichen:

Bundesland: Unterschrift*:

Postleitzahl:

TEILENUMMERN-KONFIGURATOR: Die Teilenummer wird mit Optionen aus der folgenden Tabelle zusammengestellt. Bestelllängen für Rohre NICHT einkreisen. Geben Sie die gewünschte 
Länge und Menge für jedes Teil in das Diagramm unten ein. Falls mehr Platz für die Bestellung gebraucht wird, können weitere Formulare hinzugefügt werden. Für jede bestellte 
Konfiguration muss ein separates Formular ausgefüllt werden.

Klasse Typ Anschluss Sprühteller Temperatur Ansprech-
verhalten

K-Faktor Sprinkler-
ausführung

Abdeckung- 
sausführung

Länge des  
Sprinklerzyl-
inders

Abdeckungs-
typ

Halter-
ungstyp 

Schlauchtyp Schlauch-
länge 

A = VicFlex™ 33 =  V33 1 
(verdeckt)

36 =  V36 (Std. 
hängend/
horizontal, 
Seitenwand)

40 =  V40 2 
(Std. 
hängend)

3 = 1" NPT B =  Std.  
hängend

C =  Horizontal, 
Seitenwand3

P = Verdeckt

C = 155°F/68°C
F = 200°F/93°C
J = 286°F/141°C

Q = Schnell 
S = Standard

4 = 5,6 K
5 = 8.0 K
6 = 11.2 K

2 = Chrom
4 =  Weiß  

(RAL 
9010)

B = Schwarz
N = VC-250 4

0 =  Lackierter 
kaltgewalzter 
Stahl, 
Ausführung 
entsprechend 
Sprinkleraus-
führung

X = Edelstahl  
W =  Weiß  

(RAL 9010) 
lackierter  
Edelstahl

120 = 12"
180 = 18"
240 = 24"
300 = 30"

11 = Bündig
12 =  Zurückge-

setzt 
13 =  Hülse  

und Blende
15 = Verdeckt
17 =  Austausch- 

bare 
Abdeckun-
gen 5

UB6 = AB6 2 = AH2 (NPT)
3 = AH2 (BSPT)
8 =  AH2-CC 

(einge- 
schlossene  
Kupplung)

4 = 48"

Gesamtanzahl Sprinkler mit 
Spezifikationen entsprechend 

obiger Teilenummern-
Konfiguration

A 3 4UB6

1  V33-Sprinkler nur erhältlich mit Temperatur C (155°F | 68°C) oder F (200°F | 93°C), Abdeckungsausführung 0 (lackierter kaltgewalzter Stahl, Aus-
führung passend zu Sprinklerausführung) und Abdeckungstyp 15 (verdeckt). 

2  V40-Sprinkler nur erhältlich mit Sprühteller B (Standard, hängend), K-Faktor 6 (K11,2) und Sprinklerausführung 4 (weiß RAL 9010) und  
N (VC-250).

3 Die Option „horizontal, Seitenwand“ ist nicht mit austauschbaren Abdeckungen erhältlich. 
4  VC-250-Beschichtung ist nur mit Edelstahlabdeckungen erhältlich. UL- und FM-zugelassene korrosionsbeständige Beschichtung und VdS-  

und LPCB-anerkannte und -zugelassene alternative Beschichtung. Chromfarbene Erscheinung. Nicht erhältlich mit verdeckten Sprinklern.
5  Nur erhältlich mit hängenden Sprinklern; Hülse und Blende, zurückgesetzte und bündige Abdeckungen sind im Lieferumfang eines Sprinklers 

mit bloßem Zylinder enthalten.

* Ich stimme dem Kauf der auf diesem Formular angegebenen Trockensprinkler zu. Die Sprinkler werden 
NICHT ZURÜCKGENOMMEN und die Bestellung ist NICHT STORNIERBAR.

Schicken Sie das ausgefüllte Bestellformular 
an pickvic@victaulic.com
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