
 警告
未能遵循本說明和警告可能導致死亡或嚴重的人身傷害、財產損失和產品 
損壞。

•  對任何管道製備工具進行操作或保養之前，請閱讀所有操作和維護說明 
手冊以及工具標籤上的所有警告。

•  在本管道製備工具旁工作時，請穿戴防護眼鏡、安全帽、足部防護用品和聽力保護裝置。

•  請將本操作和維護手冊保存在便於所有工具操作人員取閱的地方。

如果您需要額外的任何檔案副本，或者您有關於任何管道製備工具安全及正確運行方面的任 
何問題，請聯繫 Victaulic, P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031，電話：1‑800‑PICK VIC， 
電子郵件：pickvic@victaulic.com

原始說明
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危險標識
標示的各種危險 級別 解釋如下。

這一安全警示符號表示重要的安全資訊。看到這個符號時，要警惕人身傷害的可能性。 
仔細閱讀並完全理解以下資訊。

 危險
•  警語「危險」 的使用，表示在不遵守安裝說明（包括建議的預防措施）的情況下，極有可能導致

死亡或嚴重人身傷害等直接危險。

 警告
•  警語「警告」 的使用，表示在不遵守安裝說明（包括建議的預防措施）的情況下，存在可能導致

死亡或 嚴重人身傷害的危險或不安全做法。

 小心
•  警語「小心」的使用，表示在不遵守安裝說明（包括建議的 預防措施）的情況下，存在可能導致

人身傷害以及產品或財產損失的潛在危險或不安全做法。

注意事項
•  警語「注意」的使用，表示重要但與危險無關的特殊說明。

操作人員安全須知
RG3400 滾溝工具設計專用於管道滾溝。本工具的承租人或擁有者有責任確保每位操作人員均在使用
前閱讀本手冊並熟悉如何操作該滾槽工具以執行工作。這些說明介紹了準備和維護等本工具的安全操
作方法。每位操作人員均應熟悉本工具的操作、應用和限制。應特別留意閱讀和理解本手冊所介紹的
危險、警告和小心等警語。

操作人員應遵守所有適當的職業安全衛生法則 (OSHA) 之指南與培訓，和/或其他國家認可的標準以及
工作現場的特定要求。使用本工具需要靈巧性，機械技能，以及良好的安全意識。儘管在設計和製造
本工具時已考量操作的安全性和可靠性，但我們很難預見所有可能導致事故發生的情況。我們提醒操
作人員每個使用階段（包括準備和維護階段）都要始終貫徹「安全第一」的思想。

請將本手冊存放在乾淨、乾燥和易於取閱的地方。可向您的 Victaulic（唯特利）銷售代表索取或從
victaulic .com下載額外的PDF檔案副本。
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 危險
1. 避免在潛在危險 環境中使用本工具。請勿在雨天戶外使用本工具，也請勿在潮濕場所使用本 

工具。請勿在傾斜或不平的地面上使用本工具。請維持工作區域的良好照明。請為正確 操作 
工具留出足夠空間。

2. 請將電機接地，以防止操作人員觸電。請確保將電機連接到一個內部接地電源。
3. 在使用工具前，請切斷工具 電源。應由授權人員對工具進行維護。在對工具進行保養或 調校 

之前，請始終切斷工具電源。遵循所有上鎖/掛牌程序
4.  防止意外啟動。在將工具連接到電源之前，請將電源開切至「關閉」位置。

 警告
1. 遵守所有適用的當地和國家安全法規。
2. 防止背部受傷。處理工具零件時，請務必遵循OSHA指南和/或其他國家認可的標準，以確保 

安全吊裝技巧。
3. 穿著適當的服裝。請勿穿戴寬鬆服裝、首飾或任何可能纏繞在移動部件中的物品。
4. 操作工具時穿戴防護用品。請務必配戴護目鏡、安全帽、足部保護用品和聽力保護用品 

（滾溝過程中可能產生高達104分貝的噪音）。
5. 在執行滾溝作業時，請確保手和工具遠離 滾溝滾輪。滾溝滾輪可能會碾傷或割傷手和手指。 

使用長度足夠的管道。
6. 滾溝工具運轉時，請不要將手伸進管端。管端可能會有毛邊勾住手套、手和襯衫袖口。
7. 操作工具的方向應與管道旋轉方向相反。應使用安全腳踏開關操作本工具，腳踏開關應置於 

操作者方便操作的位置。切勿跨越運動部件。若工具未包含安全腳踏開關，切勿使用。請聯 
絡 Victaulic（唯特利）。

8. 不要超過安全距離拿取物品。時刻確保身體平衡。確認操作人員隨時可操作安全腳踏開關。
9. 請勿對工具進行任何改裝。 請勿拆下任何安全防護裝置或會影響工具安全或性能的零件。

 小心
1. RG3400 工具僅為本手冊中指定的尺寸、材料和壁厚的管道進行滾制滾溝的情況而設計。
2. 檢查設備。使用工具之前，請檢查運動部件是否存在阻礙。請確認已按照「工具安裝調試」 

一節，正確安裝和調整工具零件。確認已安裝了正確匹配的滾輪並進行了潤滑。
3. 保持警惕。若因服用藥品（醫療或娛樂）、藥物治療、酒精或疲勞而精神不佳，切勿操作工具。
4. 請確保參觀人員、培訓人員和觀察人員遠離工作現場。所有訪客應隨時與設備維持安全距離， 

並應有機會閱讀本手冊。
5. 維持工作區域清潔。確保工具周圍的工作區域無任何可能限制操作人員移動的障礙物。清空 

地面的所有多餘物質，以防止滑倒或跌倒。
6. 確保工件、機器和附件的安全。確認工具保持穩定。請參閱「工具安裝」一節。
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 小心
7. 管道支護。請按照「長管滾槽」一節的說明，為長管提供支護。
8. 切勿過度使用工具。請勿讓工具或其附件進行任何超出其功能範圍的工作。請勿讓工具超載 

工作。
9. 細心維護工具。時刻保持工具清潔，確保工具正常並安全運轉。遵循說明配裝並潤滑工具零件。
10. 只允許使用 Victaulic（唯特利）的替換零件和附件。如果使用任何其他零件，則可能導致保修 

失效、工具運行異常以及發生危險等情況。請參閱「零件訂購資訊」和「附件」一節。
11. 請勿移除工具上的任何標籤。 請更換任何破損或破舊的標籤。

說明

注意事項
•  本手冊中的圖紙和/或圖片可能為求清楚而有所誇大。

•  本工具及隨附的操作及維護方法手冊包含商標、版權和/或擁有專利特徵的產品，它們是
Victaulic（唯特利）公司的獨家財產。

RG3400 是一款用於滾制溝槽的液壓進給工具，用於承接唯特利滾溝管道產品。RG3400 工具可配 
備適用1~12 英吋/DN25~DN300鋼管、2~8英吋/DN50~DN200銅管、2~12英吋/DN50~DN300不鏽 
鋼和2~12英吋/DN50~DN300 PVC/鋁管的滾溝滾輪。滾輪標有尺寸和零件編號，並用顏色代碼表示 
管道材質。務必依據特定的溝槽剖面和管道尺寸/材料訂購滾溝滾輪。

 警告
•  本工具應用於規格符合指定參數的管道進行滾溝。

•  務必確認上、下滾溝滾輪是否匹配。

如果不遵循這些說明，則可能致使工具損壞、導致產品失效，進而導致死亡、嚴重人身傷害和/或財
產損壞。

工具到貨與接收

RG3400工具採用的堅固箱體獨立包裝可反覆使用。請保存原始包 
裝箱，以備退還租借工具時使用。

收到工具時，請確認所有必要零件齊全。如果缺少零部件，請聯繫 
Victaulic（唯特利）。
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包裝箱內物品

數量 說明
1 帶電機和液壓泵手柄的工具
1 腳踏開關
1 管道支架
1 Go/No-Go 溝槽管徑捲尺
1 IGS溝槽確認電纜，限用 工具
1 裝有配件的收納袋
2 操作和維護手冊
2 維修部件清單

滾輪組具
滾輪組具將依據初始訂單，隨工具發貨。目前
必須單獨購買的滾輪組具均列於下表。

數量 說明

1
滾輪組具：適用於1英吋/DN25鋼管， 
創新溝槽系統  規格，限用FP工具

1
滾輪組具：適用於1~1 1/2英吋/
DN25~DN40鋼管，初始溝槽系統(OGS) 
規格，限用非FP工具

1
滾輪組具：適用於1 1/4 – 1 1/2英吋/
DN32~DN40鋼管，初始溝槽系統(OGS) 
規格，限用FP工具

1
滾輪組具：適用於2~3 1/2英吋/
DN50~DN90鋼管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於4~6英吋/
DN100~DN150鋼管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於8~12英吋/
DN200~DN300鋼管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於2~3 1/2英吋/
DN50~DN90鋼管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於4~6英吋/
DN100~DN150不鏽鋼管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於8~12英吋/
DN200~DN300不鏽鋼管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於2~6英吋/54.0~155.6 
公釐銅管

1 滾輪組具：適用於8英吋/206.4公釐銅管

1
滾輪組具：適用於2~3 1/2英吋/
DN50~DN90 PVC/鋁管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於4~6英吋/
DN100~DN150 PVC/鋁管，OGS規格

1
滾輪組具：適用於8~12英吋/
DN200~DN300 PVC/鋁管，OGS規格

電源要求
 危險

•  應由合格的電工來操作電源連
接事宜。

•  為降低觸電風險，請檢查電源是否正確 
接地。

•  在進行保養或調校之前，請維持工具切斷 
電源。遵循所有上鎖/掛牌程序

•  請勿以任何方式改造插頭。

如果不遵循這些說明，則可能導致死亡或嚴 
重人身傷害。

RG3400工具應按照所有當地和國家電力規範要
求對進行正確接地。
最大電流為15安培。工具電機設定為適合該區
域的規格。
如果需要電源延長線，請參閱「延長線要求」
一節。

延長線要求

在沒有預接線插座且必須使用延長線的情況下，
需使用正確線徑的延長線（例如AWG線徑 
規格）。電源線線徑應根據工具額定值（安培）
和延長線長度（英尺）來選擇。使用比要求電
源線線徑（規格）細的電源延長線，將在工具
運行時引起工具電機電壓顯著下降。壓降有可
能會導致工具電機損壞，並可導致工具出現操
作故障。備註：允許使用線徑大於要求的延 
長線。延長線應符合所有適用的當地規範和 
設施規則，以確保安全和正確使用。
延長線長度不超過100英尺/31公尺所需的 
線徑均列於下表中。應避免使用長度超過 
100英尺/31公尺的延長線。

工具額定值
伏特/安培

延長線長度

25英尺
8公尺

50英尺
15公尺

100英尺
31公尺

110/120 規格12 規格12 規格1014.5
220 規格14 規格12 規格108
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工具術語

注意事項
•  本手冊中的圖紙和/或圖片可能為求清楚而有所誇大。
•  本工具及隨附的操作及維護方法手冊包含 商標、版權和/或擁有專利特徵的產品，它們是

Victaulic（唯特利）公司的獨家財產。

管道支架

液壓泵手柄

下滾輪組具

電源線

電源開關

液壓油缸

鎖緊螺母
深度調節螺母液壓泵閥

上滾輪

腳踏開關

管道穩定器

安全標籤位於電機
外殼頂部

安全標籤位於上滾
輪上方

環眼螺栓 
吊裝用

 警告
•  應使用高架吊車將工具吊裝/運送至預定位置。

•  工具內部的中段處設有環眼螺栓，如左圖所示。

•  高架吊車的最小額定吊裝量應為500 磅/227公斤。

如果不遵循這些說明，則可能導致嚴重人身傷害或財 
產損壞。
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工具尺寸和規格

45.5英吋
1156公釐

33.8英吋
859公釐

50.9英吋
1293公釐

工具重量：302磅/137公斤
電壓：110/120/220伏特、單相
頻率：50/60 Hz
備註：該工具的電機有下列四種選擇：220伏特/50HZ，220伏特/60HZ，120伏特/60HZ， 
110伏特/50HZ
儲油容量：5 fl oz/150毫升

工具安裝
 警告

•  在收到連接電源的指示之前，不要將工具
連上電源。

•  應使用高架吊車將工具吊裝/運送至預定
位置。

如果不遵循這些說明，則可能會導致嚴重人
身傷害。

1. 從包裝裡取出並確認所有元件，確保包 
含所有必要物件。請參閱「工具到貨與接收」
一節。

2. 選擇工具和管道支架的安放位置。應考慮如
下因素：
 a. 是否有所需電源。請參閱「電源要求」

一節
 b. 準備充足的管道滾溝所需空間
 c. 工具和管架處於同一水平面
3. 將本工具放置在平坦地面上。在外板和氣瓶
頂部放置水平尺，確認工具前後左右處於同一
水平面。

4. 確認液壓系統油量充足。有關液壓油要求，
請參閱「維護」一節。
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預操作調整
每台 RG3400 工具在出廠前都進行了檢測和 
測試。但是，在滾溝之前，仍應進行以下 
調整，以確保工具正常運行。

 警告
•  在進行任何工具調整之前，務必斷開工具

與電源的連接。

工具意外啟動可能會造成嚴重人身傷害。

滾溝滾輪

請確認本工具上安裝有合適的滾輪組具。滾輪上
標有管道尺寸和零件編號。請參閱第22頁。如果
工具上未安裝正確的滾輪組具，請參閱第15~17
頁以更換滾輪。

 小心
•  請確認滾輪的止動螺栓緊固。 

止動螺絲鬆馳可能導致本工具及滾輪的嚴重
損害。

滾溝管道準備

 小心
•  為最大限度延長滾輪壽命，必須清除管端

內外表面異物和起皮鐵銹。鐵銹會磨損滾
輪外表面。

異物會干擾或 損壞滾溝滾輪，導致 溝槽變形
且不符合Victaulic（唯特利）溝槽規範。

為確保工具正常運行以及並使滾溝符合 
Victaulic（唯特利）的溝槽規範，應遵循以下 
管道製備步驟。
1. Victaulic（唯特利）推薦在垂直切割管道， 
供與上溝槽管端產品配合使用。

2. 凸起的內外焊珠或焊縫應打磨，使其與距 
離管端2英吋/50公釐處的管道表面齊平。

3. 應對管端內表面進行清潔，除去粗糙氧化
皮、污垢和其他可能妨礙或損壞輥輪的異物。管
端前緣應當平滑無凹凸，凹凸內緣可能造成跑
管或溝槽尺寸不符合要求，從而導致接頭裝配 
困難。

管道長度要求

RG3400工具能夠對不採用支架的短管管段進行
滾溝。表 1 標示了RG3400可接受的最小安全管
道長度。此外，該表還標示了不借助管架就可
進行滾制滾溝的最大管長。如果管道長度超過
表 1 中所列最大長度，則需要使用管道支架。
備註： Victaulic（唯特利）提供比表1所列最小
長度更短的溝槽管道。

對於長度超過於表 1 中所列（且不超過20英
尺/6公尺）的管道，應使用管架。20英尺/6公尺
至兩倍長（約40英尺/12公尺）的管道，應使用
兩個管架。請參閱後頁的「長管滾槽」一節以
取得更多說明。

如果採用短於表1所列最小長度的管道，請截短
倒數第二段管道，使得最後一段管道同規定的
最小長度 一樣(或比其長）。 

範例： 要用到一條長度為20英尺，4英吋/ 
6 .2公尺、 直徑為10英吋/DN250的碳鋼管， 
但現在只有一根長度為20英吋/6 .1公尺的管道。
在這種情況下，無需對一根20英尺/6 .1‑公尺長
的管道和另一根4英吋/102公釐長的鋼管進行滾
制滾溝，而是可以這樣做：

1. 參考「表1」可以看到，對於直徑為10英吋/
DN250的碳鋼管，滾槽的最小長度可為10英
吋/255公釐。

2. 對一段19英尺，6英吋/5 .9公尺長的管道和 
一段 10英吋/255公釐的管道進行滾制滾溝。 
請參閱後頁的「長管滾槽」一節。
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表 1 - 適合滾溝的管道長度 長管滾槽

1. 對於長度大於表1所列最大長度的管道，應使用
支架。將管道支架置於距離工具半根管道長度再稍
遠一點的位置。

2. 將一段管子放在工具的下方滾輪上。若管徑為
1~8英吋/DN25~DN200，請調整管道支架高度，
使管道水平在水平面下 1°。 若管徑為10~12 英吋/
DN250~DN300，請調整管架高度，使管道水平在
水平面下0 .50°到1 .00°之間（必要時，抬高工具以
達到要求的管道角度）。

管道公稱尺寸 
英吋/DN

RG3400可安全 
滾溝的最小長度 

為英吋/公釐

不使用管道支 
架時可滾溝的 
最大長度為 
英吋/公釐

1 – 1 1/2
DN25 – DN40

8 36
205 915

2 – 4
DN50 – DN100

8 36
205 915

5
DN125

8 32
205 815

6
DN150

10 28
255 715

8
DN200

10 24
255 610

10
DN250

10 20
255 510

12
DN300

12 18
305 460

將支架置於距離工具略
超過1/2管道長度處

工具中心線
（水平）

管道中心線

對於1~8英吋管徑，
調整支架高度，

使管道低於水平面1°

對於10~12英吋管徑，
調整支架高度，

使管道0°

0到0.3°上限。
（0–1.2英吋/
0–31公釐）

管道長
度為尺

管道中
心線

工具
中心線

為清楚起見，各圖有所誇大

 小心
•  右左跟蹤角度應保持最小值。管道盡可能與下

滾輪中心對齊。
•  確保工具處於水平位置。如果管道後段高於滾

溝端，則無法準確跟蹤管道。 

如果不遵循這些說明，則可能會導致溝槽不符合
規格要求。
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溝槽直徑限位器調整

 警告
•   在進行任何工具調整之前，務必斷開工具

與電源的連接。

工具意外啟動可能會造成嚴重人身傷害。

每一次更換滾輪、變更管道尺寸或壁厚，都應
調整溝槽直徑限位器。

1. 確認本工具上配備合適的滾輪組具且正確 
安裝。滾輪上標有管道尺寸和零件編號。如果
工具上沒有安裝適用的滾輪，應按照第15~17 
頁的步驟更換滾輪。

注意事項
•  執行以下調整時，請使用幾節材質、直徑

及壁厚合適的廢棄短管。關於滾溝最小管
道長度的規定，請參閱前一頁的表1。

2. 將深度調節螺母和鎖緊螺母的高度調整到有
足夠空間供滑動裝置移動到管道。

3. 將一段尺寸和壁厚適當的管子插入下滾輪。

液壓泵手柄

液壓
泵閥

4a. 關閉液壓泵閥。

4b. 使用液壓泵手柄使滑動裝置向下移動，直至
上滾輪與管道相接觸。

鎖緊螺母

深度 
調節螺母

參考 指標

增量標記

5. 鬆開深度調節螺母上的鎖緊螺母。向下擰緊
深度調節螺母，使其貼緊至工具頂部。

鎖緊螺母

深度 
調節螺母

參考 指標

增量標記

6. 逆時針轉動一整圈，將深度調節螺母調整為
初始深度設定。深度調節螺母旋轉一圈即等於
直徑變化a  .20英吋/5 .1公釐（ .10英吋/2 .5公釐
的深度變化）。圓管上的每個增量標記代表直
徑的a  .01英吋/ .25 公釐變化。
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鎖緊螺母

深度 
調節螺母

參考指標

增量標記

7. 向下調節鎖緊螺母，直至與深度調節螺母相
接觸，以固定深度調節螺母。

 警告
滾溝滾輪可能會碾傷或割傷手
和手指。
•  在進行任何工具調整之前，

務必斷開電源線與電源的
連接。

•  裝/卸管道時將手靠近滾輪。在執行作業時， 
請確保手遠離滾溝滾輪。

•  操作時，禁止接觸管端內部和越過工具。
•  始終在遠離操作人員的位置滾溝管道。
•  若管道長度小於操作手冊中的建議管長， 

請勿進行滾溝管道。
•  請勿穿戴寬鬆服裝、寬鬆手套或任何可能 

纏繞在運動部件中的物品。

8. 準備一個試驗用短管，按照「滾溝操作」一
節的說明對其進行滾溝。繼續進行滾溝操作，
直到深度調節螺母接觸工具頂部。為確保滾溝
完成，在深度調節器貼緊工具頂部後，使管道
多轉兩圈。

9. 試驗短管準備好後， 
將管道從工具上取下， 
仔細檢查「C」溝槽 
直徑。 

建議使用 Victaulic（唯特利）Go/No-Go 溝槽管
徑捲尺來檢查「C」溝槽直徑。如果使用遊標卡
尺或窄域千分尺測量，應在呈90°關係的兩個位
置對溝槽進行檢查。平均讀數應等於要求的溝
槽直徑規格。

鎖緊螺母

深度 
調節螺母

參考指標

增量標記

10. 如果溝槽直徑「C」太大（溝槽太淺），請鬆
開鎖緊螺母並向上調節深度調節螺母，至「C」
溝槽直徑所需的距離。Victaulic（唯特利）Go/
No-Go 溝槽管徑捲尺在溝槽直徑帶的兩側都有
刻度，增量為0 .01英吋/0 .25公釐。深度調節
螺母上的每個增量標記代表直徑的一个0 .01英
吋/0 .25公釐變化。請參閱後頁的範例。

11. 如果溝槽直徑「C」太小（溝槽太深），請鬆
開鎖緊螺母並向下調節深度調節螺母，至「C」
溝槽直徑值所需的距離。Victaulic（唯特利）
Go/No-Go 溝槽管徑捲尺在溝槽直徑帶的兩側都
有刻度，增量為0 .01英吋/0 .25公釐。深度調節
螺母上的每個增量標記代表直徑的一个0 .01英
吋/0 .25公釐變化。請參閱後頁的範例。

12. 調整後，再次試製一個未滾溝管道，並再次
檢查「C」溝槽直徑。執行本節中的所有步驟， 
直到「C」溝槽直徑符合規格。
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深度調整後的最終
「C」槽直徑測量

8
(200 毫米)

5 線調整後的
深度停止設定

參考指示標記

初始「C」槽直徑測量

8
(200 毫米)

初始深度
停止設定

參考指示標記

深度調整後的最終
「C」槽直徑測量

8
(200 毫米)

5 線調整後的
深度停止設定

參考指示標記

初始「C」槽直徑測量

8
(200 毫米)

初始深度
停止設定

參考指示標記

範例：初始深度調節器設定後，以Victaulic（唯特利）Go/No-Go管道捲尺測量溝槽直徑帶外的四條線。
上列的「初始」範例顯示溝槽太淺。將深度調節螺母逆時針轉動五個增量標記 (4+1)。以新的深度設 
定進行滾溝，並使用Victaulic（唯特利）Go/No-Go 管道捲尺確認最終直徑。箭頭應落在溝槽直徑帶範
圍內，如上列的「最終」範例所示。如未落於範圍內，請再次執行調整流程。

 小心
•  「C」（溝槽直徑）應始終符合 Victaulic（唯特利） 規格，從而確保良好的接頭性能。

如果不遵循此說明，則可能導致接頭洩漏或失效，進而導致人身傷害和財產損壞。

管道穩定器調整
RG3400 的管道穩定器旨在防止短管道和長管道的搖晃，尤其針對 
8英吋/DN200和更大管徑。從距離管道約1/8英吋/3 .2公釐的管道穩定器
滾輪開始，逐漸向內調整滾輪，直到管道平穩旋轉。請勿將穩定器輥
輪向內調整太多，因為它會使管道向左側並偏離中心。當穩定器按照
所選管道的尺寸大小和壁厚調整好後，不必再做其它調整，除非要滾
溝的管到尺寸大小和管壁厚度有變。相同尺寸和壁厚的管道可以移入
和移出工具，而無需縮回穩定器。
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滾溝操作

 危險

•  為降低觸電風險，請檢
查電源是否正確接地。

•  在操作工具之前，請閱讀本手冊的「操作
人員安全須知」一節。

如果不遵循這些說明，則可能導致死亡或嚴
重人身傷害。

 小心
•  RG3400工具僅設計用於第21頁所列尺寸

和壁厚的管道進行滾制滾溝。

如果不遵循本手冊的說明，則可能導致工具
運作不正常。

1. 在滾溝之前，請確認遵循本手冊中所述的所
有說明。

2. 將RG3400與內部接地的電源連接。

3. 按下工具側面的綠色按鈕即可開啟工具電
源。踩下腳踏開關。確認工具是否正常運作且
下滾輪是否順時針轉動。

液壓
泵閥

4. 逆時針轉動旋鈕以打開液壓泵閥。這將使滑
動裝置和上滾輪上升到最高的位置。

5. 將一段尺寸和壁厚適當的管子插入下滾輪。

液壓
泵閥

6. 順時針轉動旋鈕以關閉液壓泵閥。

 警告
滾溝滾輪可能會碾傷或割傷手
和手指。

•  在進行任何工具調整之前， 
 務必斷開電源線與電源的
連接。

•  裝/卸管道時將手靠近滾輪。在執行作業時，
請確保手遠離滾溝滾輪。

•  操作時，禁止接觸管端內部和越過工具。

•  始終在遠離操作人員的位置滾溝管道。

•  若管道長度小於操作手冊中的建議管長， 
請勿進行滾溝管道。

•  請勿穿戴寬鬆服裝、寬鬆手套或任何可能纏
繞在運動部件中的物品。
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液壓泵手柄

7. 操作人員和腳踏開關應位於帶有液壓泵手柄
的工具左側。

8. 使用液壓泵手柄使滑動裝置向下移動，直至
上滾輪與管道相接觸。

9a. 踩下腳踏開關並檢查管道旋轉時其上的 
壓痕，確保其與下滾輪緊密結合。此外，也請
確認從工具正面觀察時，管道是否以順時針方
向旋轉。

9b. 如果管道仍靠在下滾輪上，則透過拉下液壓
泵手柄以啟動滾溝程序。

9c. 如果管道未維持在下滾輪上，請將腳從腳踏
開關上移開，然後按下工具側面的紅色按鈕以
關閉工具電源。確認管道處於水平狀態且安裝
位置適當。

注意事項
•  不要過快泵送，要以足夠能保證管道滾 

溝的速度進行，並使工具馬達保持適度 
負載（通常管道每旋轉一圈就需要拉下 
半次）。

10. 繼續進行滾溝操作，直到深度調節器貼緊工
具頂部。使管道再旋轉兩圈，完成滾溝操作。

11. 按下工具側面的紅色按鈕即可關閉工具 
電源。

液壓
泵閥

12. 逆時針轉動旋鈕打開液壓泵閥（打開液壓泵
閥時準備托住短管），以鬆開管道。將管道從
工具上取下。

注意事項
•  必要時，"C"溝槽直徑應定期檢查並調節，

確保尺寸大小保持在Victaulic（唯特利）
規格範圍之內。
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下滾輪拆卸：適用於1~3 1/2英吋/
DN50~DN90滾輪組具

 警告
•  在進行任何工具調整之前，務必斷開工具

與電源的連接。

工具意外啟動可能會造成嚴重人身傷害。

下滾輪必須先於上滾輪移除。

液壓
泵閥

1. 逆時針轉動旋鈕以打開液壓泵閥。這將使滑
動裝置和上滾輪上升到最高的位置。

2a. 若要拆卸下滾輪，請使用14公釐扳手 
（隨附）順時針旋轉，將其鬆開。

2b. 鬆開下滾輪後，拆卸下滾輪。將下滾輪儲存
在安全位置，以備將來使用。

下滾輪拆卸：適用於4~12英吋/
DN100~DN300滾輪組具

 警告
•  在進行任何工具調整之前，務必斷開工具

與電源的連接。

工具意外啟動可能會造成嚴重人身傷害。

下滾輪必須先於上滾輪移除。

液壓
泵閥

1. 逆時針轉動旋鈕以打開液壓泵閥。這將使滑
動裝置和上滾輪上升到最高的位置。

2. 使用38公釐扳手（隨附）鬆開下滾輪固定 
螺母。
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3. 將下滾輪固定螺母從下滾輪拆下。儲存在安
全位置，以備將來使用。

4. 將滾輪從心軸拆下。儲存在安全位置，以備
將來使用。

4a. 若要鬆開下滾輪心軸，請使用14公釐扳手 
（隨附）順時針旋轉。

4b. 心軸鬆開後，將其拆卸。儲存在安全位置，
以備將來使用。

上滾輪拆卸

 警告
•  在進行任何工具調整之前，務必斷開工具

與電源的連接。

工具意外啟動可能會造成嚴重人身傷害。

液壓
泵閥

1. 逆時針轉動旋鈕以打開液壓泵閥。這將使滑
動裝置和上滾輪上升到最高的位置。

2. 若要鬆開上軸固定螺絲，請使用5公釐六角 
扳手（隨附）。切勿完全移除螺絲。

3. 在支撐住上滾輪的同時，直接向外拉動上軸，
將其從滑動裝置上取下。取下上滾輪， 
將其存放安全位置，以備將來使用。
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上滾輪安裝
安裝上滾輪之前，清潔上閥桿上的所有污垢。
檢查上滾輪內的滾輪軸承是否潤滑並活動 
良好。

上滾輪應先於下滾輪安裝。

1. 仔細將所需尺寸的上滾輪插在滑動裝置的 
後面，上滾輪上標注面向外。

2. 在托住上滾輪的同時，將上閥桿插進滑棟裝
置和上滾輪之中。

3. 將上閥桿的槽與上閥桿固定螺絲對齊。

4. 擰緊上閥桿固定螺絲，使上滾輪固定於上 
閥桿。

5. 使用2EP號鋰基潤滑脂潤滑上滾輪軸承。 
有關更多資訊，請參閱「維護」一節。

下滾輪拆卸：適用於1~3 1/2英吋/
DN50~DN90滾輪組具
安裝下滾輪前，清潔主閥桿和下滾輪上的所有
污垢。備註： 為便於日後移除下滾輪，請在安
裝下滾輪前，在主閥桿上塗抹薄薄一層潤滑油
或潤滑脂（防卡死潤滑劑）。

1. 將所需的下滾輪插入下滾輪孔中，直到其接
觸工具主體。

2. 若要轉緊下滾輪，請使用14公釐扳手（隨附）
逆時針旋轉。
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下滾輪拆卸：適用於4~12英吋/
DN100~DN300滾輪組具
安裝下滾輪前，清潔心軸和下滾輪孔的所有 
污垢。備註： 為便於日後移除下滾輪，請在 
安裝下滾輪前，在心軸上塗抹薄薄一層潤滑油
或潤滑脂（防卡死潤滑劑）。

1. 將要求的可適應更大尺寸的下滾輪接頭插入
下滾輪孔中，直到其接觸工具主體。

2. 若要轉緊下滾輪接頭，請使用14公釐扳手 
（隨附）逆時針旋轉。

3. 將所需尺寸的下滾輪安裝到下滾輪接頭上，
標注面朝外。 

4. 將下滾輪中心的正方形與下滾輪接頭對齊，
以使下滾輪完全插入。 

5 . 將下滾輪固定螺母放在下滾輪接頭上，並用
手旋緊。

6 . 使用38公釐扳手（隨附）轉緊下滾輪固定 
螺母，將下滾輪固定於下滾輪接頭。
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維護

 警告
•  在進行任何工具調整之前，務必斷開工具

與電源的連接。

工具意外啟動可能會造成嚴重人身傷害。

在交班之前，檢查工具和滾輪是否清潔。請使
用油嘴替機器上潤滑油。
更換滾輪時，務必使用油嘴替上滾輪閥桿和主
閥桿上潤滑油。請使用2EP號鋰基潤滑脂。

液壓系統
應在操作前檢查液壓油水平，而且應每年檢查
若干次，尤其是液壓泵運轉不正常的情況下。 
液壓泵使用ISO粘度等級22的油。釋放液壓泵 
閥時，油位應不高於進油孔。

填充液壓系統

液壓
泵閥

1.  逆時針轉動旋鈕以打開液壓泵閥。

2.  鬆開儲液罐蓋並放在一旁。加油，直到油位
接近進油孔。

排空液壓系統

液壓
泵閥

1.  逆時針轉動旋鈕以打開液壓泵閥。

2.  取下支撐油缸的螺栓。

3.  取下油缸底部的旋塞。排空油箱中的油。

管道支架

定期對管道支架進行潤滑。每週在每個萬向球
裝置的指定位置處（如上圖所示），多上一次
輕質機油。轉動萬向球裝置，使輕質機油漸漸 
進入。
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零件訂購資訊
訂購零部件時，需要提供以下資訊，以便 Victaulic（唯特利）處理訂單並發出正確的部件。零件 
訂購，可撥打電話：1-800-PICK VIC。

1. 工具型號

2. 工具序號

3. 數量、物品編號、零件編號及說明

4. 零件收貨地點 – 公司名稱和地址

5. 收貨人 – 個人名稱

6. 訂單編號

7. 帳單地址

故障排除

問題狀況 可能原因 解決方案
管道無法停留在滾
溝滾輪中。

長管放置位置不正確。 請參閱「長管滾槽」一節。

滾溝過程中，管道
不轉動。

下滾輪上鐵銹或污垢太多。 請使用硬鋼刷清除下滾輪上的污垢。

滾溝滾輪磨損。 請檢查下滾輪是否有磨損的凹痕。如果磨損
過度，請更換。

馬達應液壓泵泵送過度而 
熄火。

打開液壓泵閥，卸下管段，然後關閉液壓 
泵閥。以適當的速度繼續進行滾溝。

主斷路器已跳閘或馬達電路保
險絲燒斷。

重定開關或更換保險絲。

滾溝時，管道裡 
產生大而尖銳的 
回音。

長管道支架的位置固定不當。
管道「跟蹤過度」。

請參閱「長管滾槽」一節。

管端未垂直切割。 垂直切割管端。

管道在下滾輪上摩擦過度。 從滾溝工具上移除管段，根據需求在下滾輪
上塗抹一層潤滑脂。

在滾溝過程中， 
管段每轉一圈都會
發出巨響。

管道上存在明顯的焊縫。 凸起的內外焊珠或焊縫應打磨，使其與距離
管端2英吋/50公釐處的管道表面齊平。

工具無法滾溝 
 管道。

液壓泵閥沒有關緊。 關緊液壓泵閥。

液壓泵油量低。 請參閱「維護」一節。

管壁厚度不符合工具適用鋼管
壁厚容量。

請參閱第21頁。

如果發生的故障無法在「故障排除」一節中找到，請聯繫 Victaulic（唯特利）應用工程尋求幫助。
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注意事項

•  下表中的「最大管道尺寸和壁厚容量」截至本手冊封底印刷的日期為止 
均屬準確。欲知最新資訊，請參考Victaulic（唯特利）技術檔案24.01， 
可透過掃描右側的移動QR碼取得連結或點選此桌面連結以查看/下載： 
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.01.pdf

RG3400 額定值 – 最大管道尺寸和壁厚容量1

管徑（英吋/DN）

管道材料 1 
DN25

1 1/4 
 DN32

1 1/2 
 DN40

2 
DN50

2 1/2 3 
DN80

3 1/2 
DN90

4 
DN100

5 6 
DN150

8 
DN200

10 
DN250

12 
DN300

鋼 
(IGS)2,3

壁厚 
10 – 40

–

鋼 
(OGS)2,4 壁厚5 – 40 壁厚5 – 20

不銹鋼2,4 壁厚40S 壁厚20S

輕壁 SS5 – 壁厚5S – 10S

鋁6,7 – 壁厚5 – 40 壁厚5 – 20

PVC塑膠6 – 壁厚
40 壁厚40 – 80 壁厚

40 –

Copper8 – K 型、L 型、M 型、DWV 型 –

1僅能使用 RG3400 專用的滾溝輥。其他 Victaulic（唯特利）滾溝滾輪或來自任何其他製造商的部件不應
與 RG3400 滾溝工具一起使用。
2 適用於最大額定值為 150 BHN（布氏硬度值）及以下。
3 使用標記有 RP 首碼的滾溝滾輪。
4 使用標記有 RX 字首的滾溝滾輪。
5 使用標記有 RR 字首的滾溝滾輪。
6 使用標記有 RP 字首的滾溝滾輪。
7 應採用 6061-T4 或 6063-T4 合金。
8 使用標記有 RR 首碼的滾溝滾輪。
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創新滾溝系統  滾輪零件編號
鋼管

管徑 
（英吋/DN）

滾輪組具零件
編號

1
DN25 RI01G34201

傳統溝槽系統（OGS）滾輪零件
編號
鋼管與壁厚40S不鏽鋼管

管徑 
（英吋/DN）

滾輪組具零件 
編號

1 – 1 1/2
DN25 – DN40

R901G34201

1 1/4– 1 1/2
DN32 – DN40

R90AG34201

2 – 3 1/2
DN50 – DN90

R902G34203

4 – 6
DN100 – DN150

R904G34206

8 – 12
DN200 – DN300

R908G34212

傳統溝槽系統（OGS）滾輪零件
編號
不鏽鋼管（僅提供壁厚5S~10S）

管徑 
（英吋/DN）

滾輪組具零件 
編號

2 – 3 1/2
DN50 – DN90

RX02G34203

4 – 6
DN100 – DN150

RX04G34206

8 – 12
DN200 – DN300

RX08G34212

滾輪零件編號
銅管

管徑 
英吋/公釐

滾輪組具零件 
編號

2 – 6
54.0 – 155.6

RR02G34206

8
206.4 RR08G34208

傳統溝槽系統（OGS）滾輪零件
編號
PVC和鋁

管徑 
英吋/公釐

滾輪組具零件 
編號

2 – 3 1/2
DN50 – DN90

RP02G34203

4 – 6
DN100 – DN150

RP04G34206

8 – 12
DN200 – DN300

RP08G34212

TM-RG3400-TCH / 操作和維護說明手冊

22 TM-RG3400-TCH  REV_B



 溝槽規格

欲知IGS滾制滾溝規則的最新相關資訊，請參考最新版本的Victaulic（唯特利）技術
檔案25 .14，可透過掃描右側的移動QR碼取得連結或點選此桌面連結以查看/下載： 
https://www .victaulic .com/assets/uploads/literature/25 .14 .pdf

 OGS溝槽規格

欲知OGS滾制滾溝規則的最新相關資訊，請參考最新版本的Victaulic（唯特利）技術
檔案25 .01，可透過掃描右側的移動QR碼取得連結或點選此桌面連結以查看/下載： 
https://www .victaulic .com/assets/uploads/literature/25 .01 .pdf

銅管滾制溝槽規格

欲知銅管滾制滾溝規則的最新相關資訊，請參考最新版本的Victaulic（唯特利）技術
檔案25 .06，可透過掃描右側的移動QR碼取得連結或點選此桌面連結以查看/下載： 
https://www .victaulic .com/assets/uploads/literature/25 .06 .pdf

額外資源

有關適用於碳鋼、不銹鋼、鋁和CPVC/PVC管道的24英吋/DN600及更小Victaulic 
（唯特利）機械管道產品的更多相關資訊，請參閱最新版本的I-100現場安裝手冊，
可透過掃描右側的移動QR碼取得連結或點選此桌面連結以查看/下載： 
https://www .victaulic .com/assets/uploads/literature/I-100 .pdf

有關適用於Victaulic（唯特利）銅管連接系統的更多資訊，請參閱最新版本的 
I-600現場安裝手冊，可透過掃描右側的移動QR碼取得連結或點選此桌面連結 
以查看/下載： 
https://www .victaulic .com/assets/uploads/literature/I-600 .pdf
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