
 WAARSCHUWING
Het niet-naleven van deze instructies en waarschuwingen kan leiden tot overlijden, 
ernstig fysiek letsel, materiële schade en/of schade aan het product.

• Lees voorafgaand aan het installeren, gebruiken of onderhouden 
van buisbewerkingsgereedschap de instructies in de gebruikers- en 
onderhoudshandleiding en alle waarschuwingslabels op het gereedschap.

• Draag een veiligheidsbril, helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming als u met dit 
buisbewerkingsgereedschap werkt.

• Bewaar de gebruiks- en onderhoudshandleiding op een plaats waar ze beschikbaar is voor alle 
gebruikers van deze machine.

Indien u bijkomende kopieën nodig hebt van documentatie, of vragen wilt stellen betreffende 
de veilige installatie en bediening van buisbewerkingsgereedschap, neem dan contact op met Victaulic, 
P.O. Box 31, Easton, PA 18044-0031, telefoon: 1-800-PICK VIC, e-mail: pickvic@victaulic.com
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GEVARENIDENTIFICATIE
Hieronder vindt u de definities voor ter identificatie van de diverse gevaren-niveaus.

Dit veiligheidssymbool duidt op belangrijke veiligheidsberichten. Als u dit symbool ziet, 
wees dan voorzichtig zodat u geen letsel oploopt. Lees het volgende bericht aandachtig 
en zorg ervoor dat u dit goed begrijpt.

 GEVAAR
• Het gebruik van het woord "GEVAAR" identificeert een onmiddellijk gevaar met heel 

waarschijnlijk de dood of ernstig fysiek letsel als gevolg indien de instructies, inclusief 
de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd.

 WAARSCHUWING
• Het gebruik van het woord "WAARSCHUWING" duidt op de aanwezigheid van gevaren of 

onveilige praktijken die kunnen leiden tot de dood of ernstig fysiek letsel als de instructies, 
inclusief de aanbevolen voorzorgsmaatregelen, niet worden gevolgd.

 OPGELET
• Het gebruik van het woord "OPGELET" duidt op mogelijke gevaren of onveilige praktijken 

die kunnen leiden tot fysiek letsel en beschadigingen van producten of eigendommen als 
de instructies, inclusief de aanbevolen  voorzorgsmaatregelen, niet worden nageleefd.

OPMERKING
• Het gebruik van het woord "OPMERKING" duidt op speciale instructies die belangrijk zijn, 

maar niets te maken hebben met gevaren.

INSTRUCTIES VOOR EEN VEILIGE BEDIENING
De VE450FSD Rolgroefmachine is alleen bedoeld voor het rolgroeven van buizen. Het is de verantwoor-
delijkheid van de huurder of eigenaar van dit gereedschap om te waarborgen dat elke gebruiker deze 
handleiding heeft gelezen en begrijpt hoe het groefgereedschap werkt ALVORENS het gereedschap 
te gebruiken. Deze instructies beschrijven de veilige bediening van het gereedschap, inclusief de 
installatie en het onderhoud. Elke gebruiker moet vertrouwd zijn met de werking, de toepassingen en 
de beperkingen van het gereedschap. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het lezen en 
begrijpen van de informatie over de gevaren, waarschuwingen en opmerkingen in deze handleiding.

De gebruikers moeten alle gepaste richtlijnen en opleidingen van de Occupational Safety and Health 
Administration (OSHA) en/of andere nationale erkende normen, alsook de specifieke vereisten van de 
werf naleven. Om dit gereedschap te kunnen gebruiken, moet de gebruiker handig zijn, over mechanische 
vaardigheden beschikken en op een veilige manier werken. Hoewel dit gereedschap is ontworpen en 
gefabriceerd voor een veilig en betrouwbaar gebruik, is het moeilijk om alle combinaties van omstandigheden 
die in een ongeval kunnen resulteren te voorspellen. De gebruiker moet de veiligheid altijd vooropstellen 
bij iedere fase van het gebruik, inclusief tijdens de installatie en het onderhoud.

Bewaar deze handleiding op een schone, droge plaats waar deze altijd beschikbaar is. Bijkomende 
kopieën zijn op verzoek verkrijgbaar bij uw vertegenwoordiger van Victaulic of kunnen worden gedownload 
in pdf-formaat op victaulic.com.
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 GEVAAR
1. Gebruik het gereedschap niet in potentieel gevaarlijke omgevingen. Stel het gereedschap niet bloot 

aan regen en gebruik het niet op vochtige of natte plaatsen. Gebruik het gereedschap niet op hellende 
of oneffen oppervlakken. Houd de werkomgeving goed verlicht. Voorzie voldoende ruimte om correct 
met het gereedschap te kunnen werken.

2. Aard de aandrijfmotor om de gebruiker tegen elektrische schokken te beschermen. Controleer of de 
aandrijfmotor aangesloten is op een intern geaarde elektrische bron.

3. Koppel de stroomkabel af van de elektrische bron voordat u onderhoud aan het  gereedschap uitvoert. 
Enkel bevoegd personeel mag het gereedschap onderhouden. Koppel de stroomkabel altijd los van de 
elektrische bron voordat u onderhoud aan het gereedschap uitvoert of  voordat u het gereedschap afstelt. 
Volg alle lock out tag out-procedures.

 WAARSCHUWING
1. Leef alle geldende lokale en nationale veiligheidsvoorschiften na.
2. Voorkom rugletsels. Gebruik altijd de OSHA-technieken en/of andere nationaal erkende normen voor veilig 

heffen als u aan de machineonderdelen werkt.
3. Draag passende kleding. Draag nooit losse kleding, sieraden of iets anders dat verstrikt kan raken tussen 

de bewegende delen.
4. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u gereedschap gebruikt. Draag altijd een 

veiligheidsbril, een helm, veiligheidsschoenen en gehoorbescherming (tijdens het groefproces kunnen 
geluidsniveaus tot 97 decibel ontstaan).

5. Houd handen en gereedschap uit de buurt van de groefrollen tijdens de  groefbewerking. Groefrollen 
kunnen vingers en handen pletten of snijden. Gebruik enkel buizen die lang genoeg zijn.

6. Grijp tijdens de werking nooit in de buisuiteinden. De buisuiteinden kunnen scherp zijn en kunnen 
handschoenen en hemdsmouwen scheuren of snijwonden aan de handen veroorzaken.

7. Bedien het gereedschap tegen de draairichting van de buis in. Het gereedschap moet worden bediend 
met een veilige bedieningspedaal dat zich op een gemakkelijk toegankelijke plaats bevindt. Reik nooit over 
bewegende delen heen. Als het gereedschap niet over een veilige bedieningspedaal beschikt, mag u het 
NIET gebruiken en moet u contact opnemen met Victaulic.

8. Reik nooit te ver weg. Zorg ervoor dat u altijd in evenwicht staat. Controleer of de bedieningspedaal goed 
toegankelijk is voor de gebruiker.

9. Breng geen wijzigingen aan het gereedschap aan. Verwijder GEEN veiligheidsvoorzieningen of onderdelen 
die de veiligheid of prestaties van het gereedschap kunnen aantasten.

 OPGELET
1. De VE450FSD is UITSLUITEND bedoeld voor de groefbewerking van buizen met de maten, materialen 

en wanddiktes die in deze handleiding gespecificeerd zijn.
2. Inspecteer de apparatuur. Controleer of de bewegende onderdelen niet geblokkeerd zijn voordat u het 

gereedschap gebruikt. Controleer of de gereedschapsonderdelen zijn geïnstalleerd en aangepast in 
overeenstemming met het hoofdstuk "Het gereedschap installeren". Controleer of de correct op elkaar 
afgestemde rollensets zijn geïnstalleerd en of deze gesmeerd zijn.

3. Blijf alert. Bedien het gereedschap NIET als u onder invloed bent van (medicinale of recreatieve) drugs, 
medicatie, alcohol of vermoeidheid.

4. Houd bezoekers, stagiairs en toeschouwers uit de buurt van uw werkomgeving. Alle bezoekers moeten 
te allen tijde een veilige afstand tot het gereedschap houden en ze moeten de kans krijgen om deze 
handleiding in te kijken.

5. Houd de werkzones schoon. Houd de werkzone rond het gereedschap vrij van alle hindernissen die de 
bewegingen van de gebruiker zouden kunnen beperken. Ruim gemorst materiaal op om uitglijden of vallen 
te voorkomen.

6. Zet het werkstuk, de machine en de toebehoren goed vast. Controleer of het gereedschap stabiel is. 
Zie hoofdstuk "Het gereedschap installeren".
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OPGELET
7. Ondersteun het werkstuk. Ondersteun lange buizen met een buizensteun, in overeenstemming 

met het hoofdstuk "Lange buislengtes groeven".
8. Forceer het gereedschap niet. Forceer het gereedschap of het toebehoren niet om functies uit 

te voeren die niet behoren tot de capaciteiten beschreven in deze handleiding. Overbelast het 
gereedschap niet.

9. Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Houd het gereedschap steeds schoon om een correcte 
en veilige werking te garanderen. Volg de instructies voor het afstemmen en smeren van de 
machineonderdelen.

10. Gebruik alleen door Victaulic geleverde vervangingsonderdelen en toebehoren. Het gebruik van 
enige andere onderdelen kan de garantie tenietdoen en kan resulteren in een onjuiste werking 
en gevaarlijke situaties. Zie hoofdstukken "Onderdelen bestellen" en "Toebehoren".

11. Verwijder geen labels van het gereedschap. Vervang alle beschadigde of versleten labels.

INLEIDING

OPMERKING
• Tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• Het gereedschap en deze bedienings- en onderhoudshandleiding bevatten handelsmerken, 
copyrights en/of gepatenteerde functies die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic.

Het VE450FSD-rolgroefgereedschap van Victaulic is een gemotoriseerd, hydraulisch aangedreven 
gereedschap voor het rolgroeven van buizen om gegroefde Victaulic-buisproducten te bekomen. 
Het standaard VE450FSD-gereedschap wordt geleverd met een rollenset type Original Groove System 
(OGS) voor koolstofstalen buizen van 4 – 12-inch/DN100 – DN300 en een RW-rollenset type 
Advanced Groove System (AGS) voor koolstofstalen buizen van 14 – 24-inch/DN350 – DN600. 
De VE450FSD-rollen zijn gemarkeerd met hun grootte en onderdeelnummer, en zijn voorzien van 
kleurcodes om het leidingmateriaal te identificeren. Voor rolgroeven met andere specificaties en 
materialen, raadpleegt u de tabellen "VE450FSD-waarden" op pagina 33. Groefrollen met andere 
specificaties, maten en materialen moeten apart worden gekocht.

 WAARSCHUWING
• Dit gereedschap mag ALLEEN worden gebruikt voor het groeven van buizen met specificaties 

die binnen de aangegeven parameters vallen.

• Controleer altijd of de bovenste en onderste groefrollen een bij elkaar horende set vormen.

Niet-naleving van deze instructies kan schade berokkenen aan het gereedschap en het falen van 
het product veroorzaken, wat kan leiden tot fatale of ernstige letsels en materiële schade.
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HET GEREEDSCHAP IN ONTVANGST NEMEN
De VE450FSD-gereedschappen worden individueel gepalletiseerd en verpakt in een stevige hoes, 
die is ontworpen om het gereedschap terug te sturen naar Victaulic na afloop van het huurcontract 
(indien van toepassing). Bijkomende rollensets die werden besteld, worden verpakt in een grotere 
opbergdoos die wordt gemonteerd op de achterkant van het frame van het gereedschap.

Controleer of alle nodige onderdelen aanwezig zijn bij ontvangst van het gereedschap. Als er onderdelen 
ontbreken, neem dan contact op met Victaulic.

INHOUD VAN DE GROTE DOOS

Aantal Beschrijving
1 VE450FSD-buisrolgroefgereedschap

1 OGS-rollenset 8 – 12-inch/DN200 – DN300 gemonteerd op het gereedschap 
(tenzij anders besteld)

1 Buisstabilisator (gemonteerd op het gereedschap)
1 Handpomp (gemonteerd op het gereedschap)

INHOUD VAN DE OPSLAGDOZEN OP HET FRAME VAN HET GEREEDSCHAP

Aantal Beschrijving
2 Gebruiks- en onderhoudshandleiding VE450FSD 

1 Zak met de hardware van de buisstabilisator en de hardware voor de positionering 
van de handpomp

1 Buisdiametertape
1 Beschermingsvlak voor OGS-rollenset
1 Beschermingsvlak voor AGS-rollenset
1 Veilige bedieningspedaal
1 OGS-rollenset 4 – 6-inch/DN100 – DN150 voor koolstofstalen buizen
1 AGS-rollenset 14 – 24-inch/DN350 – DN600 voor koolstofstalen buizen

Het gereedschap wordt hieronder getoond met de handpomp en de stabilisator ingeklapt voor 
verzending. Volg de instructies van het hoofdstuk "Het gereedschap installeren" om de handpomp 
en stabilisator te installeren in de juiste bedieningsposities.
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STROOMVEREISTEN

 GEVAAR
• ALLEEN GEKWALIFICEERDE ELEKTROTECHNICI MOGEN DE VOEDING AANSLUITEN.
• Controleer of de elektrische bron voorzien is van een correcte aarding om het risico 

op een elektrische schok te beperken.
• Koppel de stroomkabel altijd los van de elektrische bron voordat u onderhoud aan 

het gereedschap uitvoert of voordat u het gereedschap afstelt. Volg alle lock out tag 
out-procedures.

• Wijzig IN GEEN GEVAL de stekkers.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot overlijden of tot ernstig letsel.

De VE450FSD is ontworpen voor gebruik met een EENFASIGE STROOMBRON VAN 220 VOLT, 50 OF 
60 HERTZ. De zekering moet 20 ampère bedragen. Alle VE450FSD-componenten zijn geaard via het 
frame van het gereedschap. Controleer of het elektrische frame correct is geaard in overeenstemming met 
artikel 250 van de Amerikaanse National Electrical Code. Als een verlengkabel nodig is, raadpleeg dan het 
hoofdstuk "Vereisten voor verlengkabels" op deze pagina voor meer informatie over de koordiameters.

G

X

Y

20 A/220 V 
Opvangbak is vereist

X (Zwart), 
Y (Wit) - Stroom
G (Groen) - Aarding

De VE450FSD wordt geleverd met een twist-lock-
stekker van 20 ampère / 250 volt. Als er geen bedrade 
stopcontacten beschikbaar zijn, neem dan contact op met 
een gekwalificeerd elektricien. Wijzig IN GEEN GEVAL 
de stekker. Er bevindt zich een stroomonderbreker van 
20 ampère in de elektrische kast aan de achterkant 
van het gereedschap.

VEREISTEN VOOR VERLENGKABELS

Als er geen bedrade stopcontacten beschikbaar zijn en er een verlengkabel moet worden gebruikt, 
is het belangrijk om er een met de juiste dimensionering te gebruiken (bijv. een stroomkabel volgens 
de AWG-norm (American Wire Gauge)). De selectie van het juiste type stroomkabel is gebaseerd op het 
vermogen van het gereedschap (ampère) en de kabellengte (meter). Dunnere kabeldiameters (diktes) dan 
vereist leiden tot een aanzienlijke spanningsval aan de aandrijfmotor als het gereedschap in werking wordt 
gesteld. Spanningsvallen kunnen schade veroorzaken aan de aandrijfmotoren, wat kan resulteren in een 
onjuiste werking van het gereedschap. OPMERKING: Het is aanvaardbaar om een zwaardere (dikkere) 
stroomkabel te gebruiken dan vereist.

De vereiste kabeldiameters (diktes) voor kabellengtes tot en met 30 m / 100 voet zijn in de onderstaande 
tabel vermeld. Het gebruik van verlengkabels langer dan 30 m / 100 voet moet worden vermeden.

Motorvermogen Snoerlengtes

Volt/ampère 25 voet/8 m 50 voet/15 m 100 voet/30 m
220 Maat 12 Maat 12 Maat 1015

VEREISTEN VOOR DRAAGBARE STROOMBRONNEN

Wanneer er geen commerciële stroom beschikbaar is, kan een draagbare stroombron (generator) worden 
gebruikt. Deze draagbare stroombron moet een gereguleerd minimaal uitgangsvermogen van 3,5 kW 
hebben. Deze gereguleerde minimumwaarde van 3,5 kW is vereist om te waarborgen dat het gereedschap 
correct werkt. Gebruik van niet-gereguleerde stroombronnen of stroombronnen met een lager vermogen, 
kunnen leiden tot vroegtijdige uitval van de motor en een foutieve bediening van het gereedschap.
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TERMINOLOGIE VAN HET GEREEDSCHAP

OPMERKING
• Tekeningen en/of afbeeldingen in deze handleiding kunnen uitvergroot zijn ter verduidelijking.

• Het gereedschap en deze installatie- en onderhoudshandleiding bevatten  handelsmerken, 
copyrights en/of gepatenteerde functies die de exclusieve eigendom zijn van Victaulic.

2

Diepteaanpassing

Indicator buisgrootte

Groefdiameterstop

Bovenste as en bovenste rol

Stabilisatorwiel 
en beveiliging

Opbergdoos voor 
bedieningspedaal

Opbergdoos voor rollensets 
en diverse items

Bedieningspedaal

Tabellabels
groefdiameter

Rolbeveiligingen

Onderste rol

1

 GEVAAR

Contact met gevaarlijke spanning binnenin 
luik kan resulteren de dood of ernstige 
verwondingen. 

Dit luik mag enkel worden geopend 
door bevoegd personeel voor 
onderhoudsdoeleinden.
Koppel de stroomkabel steeds los van 
de stroombron voordat u aanpassingen 
doorvoert aan het gereedschap of 
onderhoud uitvoert.

•

•

VE450FSD
220V 50/60HZ 15A

1PH
PARALLEL

4826-DUT Rev A 5/07  R303450LBL

Op het etiket van de stroomkast op de achterkant van het gereedschap

1 2

Hendel 
handpomp

Afsluiter 
handpomp

Hydraulische 
vulplug

GROEFDIAMETER

Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden.
• Koppel het gereedschap altijd los van de stroombron 
 of schakel het uit voordat u enige wijzigingen aan het 
 gereedschap aanbrengt.
• Controleer of de beveiliging correct is aangebracht 
 voordat u de groef in de buis aanbrengt.
• Bij het laden en lossen van buizen staan uw handen dicht 
 bij de rollen. Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen
 en de roller op de buisstabilisator tijdens de werking.

•  Steek uw handen niet in de buisuiteinden of over het gereedschap of de buis tijdens 
 de werking.
• Groef de buis altijd RECHTSOM.
•  Breng nooit een groef aan in de buis die korter is dan de aanbevolen lengten 
 die vermeld staan in de gebruikers- en onderhoudshandleiding.
•  Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken 
 tussen de bewegende delen.

• Draag een veiligheidsbril, een helm, voetbescherming en gehoorbescherming.
•  Bedien het gereedschap alleen met de bedieningpedaal. Als het gereedschap 
 niet over een bedieningspedaal beschikt, neem dan contact op met Victaulic.

2271-DUT Rev D R010414LBL

Het niet-naleven van deze instructies en 
waarschuwingen kan leiden tot ernstige 
verwondingen, materiële schade en/
of schade aan het product.
• Voordat u dit gereedschap gebruikt of 
 onderhoudt moet u de gebruikersinstructies 
 en alle waarschuwingslabels op dit 
 gereedschap lezen en begrijpen.

Neem contact op met Victaulic voor al uw vragen met betrekking tot de veilige 
en correcte bediening van het gereedschap:

Online: victaulic.com E-mail: pickvic@victaulic.com Telefoon: 1-800-PICK-VIC

Handpomp

WAARSCHUWING WAARSCHUWING
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AFMETINGEN EN KENMERKEN VAN HET GEREEDSCHAP
54.9 inch/

1394,5 mm

64.8 inch/
1645,9 mm

25.0 inch/
635,0 mm

34.0 inch/
863,6 mm

28.0 inch/
711,2 mm

37.6 inch/
955,0 mm

VOORAANZICHT ZIJAANZICHT

Gewicht van het gereedschap: 825 lbs/374 kg 
Geluidsvermogen van het gereedschap: 97 dB(A)

HET GEREEDSCHAP INSTALLEREN

 WAARSCHUWING
• Sluit de stroomkabel NIET aan op een elektrische bron voordat daartoe opdracht is gegeven.

• Het gereedschap MOET waterpas geplaatst en veilig verankerd worden op een stevige 
ondergrond of sokkel.

Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel, schade aan het gereedschap 
en een foutief gebruik van het gereedschap.

1. Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer 
of alle nodige stukken aanwezig zijn. Zie hoofdstuk 
"Het gereedschap in ontvangst nemen".

De basis van het VE450FSD-frame, hier links 
weergegeven, doet dienst als hijspunten voor 
een vorklift of palletwagen.
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Hijsstang
Daarnaast wordt de VE450FSD geleverd met een 
hijsstang, die dient als een stabiele plek om het 
gereedschap in positie te hijsen. Het minimale 
vereiste hijsvermogen bedraagt 1000 pond/453 kg.

2. Selecteer een plaats voor het gereedschap, rekening houdend met de volgende factoren 
(raadpleeg "Afmetingen en specificaties van gereedschap" voor algemene afmetingen):
 a. De vereiste stroomvoorziening (zie hoofdstuk "Stroomvereisten")
 b. Voldoende ruimte voor het hanteren van de buislengten
 c. Een stevige en vlakke ondergrond voor het gereedschap en de buizensteun
 d. Voldoende vrije ruimte rond het gereedschap voor de afstelling en het onderhoud.

3. Nadat de gepaste locatie is gekozen, moet het gereedschap vooraan en achteraan waterpas worden 
gezet. Als het gereedschap niet waterpas staat, heeft dat nadelige gevolgen voor de groefbewerking. Nadat 
het gereedschap waterpas is geplaatst, moet u het veilig verankeren op een stevige ondergrond of sokkel.

4. Verwijder de onderste bout en borgring van de 
buisstabilisator. Leg de bout en borgring aan de kant 
om te later weer te installeren. Zo nodig kunt u de 
bovenste bout losmaken, maar verwijder hem niet.

5. Hef de buisstabilisator omhoog tot de 
werkingspositie. Plaats de onderste bout en borgring 
opnieuw in het lagere gat van de buisstabilisator. 
Draai de vier bout volledig vast totdat de borgring 
is afgeplat. OPMERKING: Het frame van het 
gereedschap is zo ontworpen dat er geen moeren 
vereist zijn aan de uiteinden van de bouten.

6. Verwijder de twee bouten en borgringen uit 
de zak die zich in de grootste opbergdoos bevindt. 
Plaats de bouten met borgringen in de gaten in 
de buisstabilisator en het frame van het gereedschap. 
Draai de bouten volledig vast totdat de borgringen 
zijn afgeplat.
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7. Breng de handpomp omhoog in de werkingspositie. 
Stop de poot van de handpomp in de beugel van 
het gereedschap.

8. Verwijder de bout, borgring en platte ring uit de zak 
die zich in de grootste opbergdoos bevindt. Plaats de 
bout/borgring/platte ring in het gat van de haak van 
het frame van het gereedschap en de poot van de 
handpomp. Draai de vier bout volledig vast totdat 
de borgring is afgeplat.

9. Draai de bout op de achterkant van 
de handpomp aan.

10. Verwijder de dop van de aandrijfcilinder. Sluit 
de hydraulische slang van de handpomp aan op 
de aandrijfcilinder via de voorziene snelconnectors.

11. Haal de veilige bedieningspedaal uit de opbergdoos. 
Plaats de bedieningspedaal op een plek die gemakkelijk 
toegankelijk is voor de bediener. PROBEER HET 
GEREEDSCHAP NIET TE GEBRUIKEN ZONDER 
EEN BEDIENINGSPEDAAL.

12. Steek de stroomkabel van het gereedschap in 
een intern geaard stopcontact. Het stopcontact moet 
voldoen aan de stroomvereisten van het gereedschap. 
Ga verder naar het hoofdstuk "Stroomvereisten".

13. Druk de bedieningspedaal in, controleer de rotatie 
van de onderste rol en controleer of het gereedschap 
stabiel is. De onderste rol moet RECHTSOM draaien. 
Als de onderste rol linksom draait, moet u contact 
opnemen met Victaulic. Als het gereedschap wiebelt, 
moet u controleren of het waterpas staat en veilig 
verankerd is op de vloer of sokkel.
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VOORBEREIDENDE CONTROLES EN AFSTELLINGEN
Elk Victaulic-rolgroefgereedschap is voor de verzending gecontroleerd, afgesteld en getest in de fabriek. 
Voor het gebruik van het gereedschap moeten de volgende controles en afstellingen gebeuren om 
de correcte werking van het gereedschap te verzekeren. Bovendien moet het gereedschap worden 
geïnspecteerd op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport.

 WAARSCHUWING
• Koppel, voor het aanpassen van de afstellingen van het gereedschap, de stroomkabel af van 

het stroomnet.

Het onbedoeld inschakelen van het gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.

BUISVOORBEREIDING
Voor een correcte werking van het gereedschap en de productie van groeven die voldoen aan de 
specificaties van Victaulic, moet aan de volgende richtlijnen worden voldaan:

1. Victaulic raadt het gebruik van een recht afgezaagde buis aan. Afgeschuinde buis mag worden 
gebruikt, op voorwaarde dat de wanddikte standaard is (ANSI B36.10) of minder en dat de afschuining 
voldoet aan ANSI B16.25 (37 1/2°) of ASTM A-53 (30º). OPMERKING: Rolgroeven van een buis/leiding  
met schuin uiteinde kan resulteren in een onaanvaardbare verwijding, lekkage of voegbreuk. Recht 
afgezaagde buis MOET worden gebruikt met Victaulic-producten die met dichtingen van het 
type FlushSeal™ en EndSeal™ zijn uitgerust. 

De maximaal toegestane tolerantie van recht afgezaagde buisuiteinden 
voor OGS (afgebeelde afmeting "S") is: 
1/16 inch/1,6 mm voor 4-inch/DN100 en groter

De maximaal toegestane tolerantie van recht afgezaagde buisuiteinden 
voor AGS (afgebeelde afmeting "S") is: 
1/16 inch/1,6 mm voor de maten 14 – 20-inch/DN350 – DN500  
3/32 inch/2,4 mm voor de maten 22 – 24-inch/DN550 – DN600

Dit is gemeten vanaf de ware rechte lijn.

"S" max.

2. Voorafgaand aan het groeven moeten verheven interne of externe lasnaden en voegen vlak met 
het buisoppervlak geslepen worden tot ten minste 6 inch/152 mm van het buisuiteinden. Dit gebied 
moet algemeen vrij zijn van deuken, uitsteeksels, lasnaden en walssporen om een lekvrije afdichting 
te waarborgen.

3. De binnendiameter van het buisuiteinde moet worden gereinigd om grove splinters, vuil en andere 
vreemde materialen te verwijderen die de groefrollen zouden kunnen hinderen bij hun werking 
of beschadigen.

4. De voorste rand van het buisuiteinde moet uniform zijn en mag geen holle/bolle oppervlakkenmerken 
vertonen die kunnen leiden tot het onjuist trekken van de groefrollen of tot moeilijkheden tijdens 
het voegen.

5. Als de buis verkort moet worden, raadt Victaulic het gebruik van mechanisch aangedreven 
buissnijgereedschap aan. voor een correcte voorbereiding van het buiseinde. Het buisuiteinde 
met de losse hand snijden is niet aanbevolen.

OPGELET
• Voor een maximale levensduur van de groefrollen moet alle vreemd materiaal van de interne 

en externe oppervlakken van de buisuiteinden worden verwijderd. Roest is schurend materiaal 
waardoor het oppervlak van de groefrollen kan slijten.

Vreemd materiaal kan interfereren met de groefrollen of deze  beschadigen, wat kan leiden tot 
vervormde groeven en groeven die buiten de specificaties van Victaulic vallen. 
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BUISLENGTES GESCHIKT VOOR GROEVEN

 WAARSCHUWING
• Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden. Breng nooit een groef 

aan in een buis die korter is dan de aanbevolen lengten die in deze handleiding 
vermeld staan.

Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig letsel.

Het VE450FSD-gereedschap kan korte buizen groeven zonder dat een buisstand hoeft te worden gebruikt. 
Raadpleeg de kolom "Maximumlengte voor groeven zonder gebruik van buisstand" in onderstaande tabel, 
samen met het hoofdstuk "Korte buislengtes groeven". Voor elke buis die de lengtes vermeld in de kolom 
"Maximumlengte voor groeven zonder gebruik van buisstand" (en tot 20 voet/6 meter lang) is het gebruik 
van een buisstand vereist. Zie hoofdstuk "Lange buizen groeven". Buislengtes vanaf 20 voet/6 meter tot 
dubbele willekeurige lengtes (circa 40 voet/12 meter) moeten door twee buissteunen worden ondersteund.

OPMERKING
• Gegroefde buismoffen die korter zijn dan deze vermeld in de volgende tabel zijn beschikbaar 

bij Victaulic.

Nominale 
buismaat 
inch/DN

Feitelijke 
buitendiameter van 

de buis  
inch/mm

Minimumlengte voor 
veilig groeven met  

Victaulic-gereedschap in  
inch/mm

Maximumlengte voor 
veilig groeven zonder 

buissteun in  
inch/mm

4 
DN100

4.500 8 36
114,3 205 915

5 5.563 8 32
141,3 205 815

6 
DN150

6.625 10 28
168,3 255 715

8 
DN200

8.625 10 24
219,1 255 610

10 
DN250

10.750 10 20
273 255 510

12 
DN300

12.750 12 18
323,9 305 460

14 – 16 
DN350 – DN400 

14.000 – 16.000 12 16
355,6 – 406,4 305 410

18 en groter 
DN450 en groter

18.000 en groter 
457,2 en groter

OPMERKING: Gebruik steeds een buishouder 
om buizen in deze maten te rolgroeven. 

Rolgroef GEEN buislengten korter  
dan 18 inch/457 mm in deze maten.

Als een stuk buis nodig is dat korter is dan de minimumlengte in de tabel, maak dan het voorlaatste stuk buis 
wat korter zodat het laatste stuk minstens de vereiste lengte heeft.

VOORBEELD: Een koolstofstalen buis van 20 voet en 4 inch/6,20 m met een diameter van 10 inch/DN250 is 
vereist om een buisstuk te bewerken en er is slechts een lengte van 20 voet/6,10 m beschikbaar. In plaats van 
een koolstofstalen buis van 20 voet / 6,10 m en een stuk koolstofstalen buis van 4 inch/102 mm te rolgroeven, 
volgt u onderstaande stappen:

1. Raadpleeg bovenstaande tabel, waarin u ziet dat voor een koolstofstalen buis met een diameter van 10 inch/DN250 
de vereiste minimumlengte voor rolgroeven 10 inch/255 mm bedraagt.

2. Rolgroef een buisstuk van 19 voet en 6 inch/5,9 m en een buisstuk van 10 inch/255 mm.
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GROEFROLLEN
Controleer of de juiste rollenset is geïnstalleerd op het gereedschap voor de te groeven buismaat en 
materiaal. De rollensets zijn gemarkeerd met de grootte en het onderdeelnummer van de leiding/buis en 
ze zijn voorzien van een kleurcode om het buismateriaal te identificeren. Zie pagina 34 voor meer informatie. 
Zie hoofdstuk "De rollen vervangen" als niet de juiste rollen op het gereedschap zijn geïnstalleerd.

OPGELET
• Controleer of de bouten en stelschroeven die de rollen vasthouden goed zijn aangedraaid.
Losse borgbouten en stelschroeven zouden zowel het gereedschap als de rollen ernstig kunnen 
beschadigen.

DE ROLBEVEILIGINGEN AANPASSEN
De VE450FSD beveiligingen moeten worden aangepast telkens als de rollen worden vervangen of een 
buismaat of wanddikte anders is dan de eerder gegroefde buis.

Buis

Stop�ens 
vanonderste 
rol

1. Koppel de stroomkabel los van de stroombron.

2. Steek een stuk buis met de correcte afmeting en 
dikte op de onderste rol. Controleer of het buiseinde 
contact maakt met de stopflens van de onderste rol. 
De buis moet rechtstreeks op de bovenkant van de 
rol rusten en mag niet scheeftrekken naar een van 
de kanten. OPMERKING: Indien nodig, verwijdert 
u de buisstabilisator om ruimte te creëren, zodat 
u de buis boven de onderste rol kunt steken. Om de 
buisstabilisator te verwijderen, moet u de hendel met 
blokkeersysteem losmaken en het handwiel gebruiken 
om de stabilisatorrol terug te trekken.

Hendel 
handpomp

Afsluiter 
van de 

handpomp

3. Sluit de afsluiter op de handpomp door deze 
rechtsom te draaien.

4. Pomp de hendel van de handpomp op tot de 
bovenste rol naar beneden beweegt en duidelijk contact 
maakt met de buis.

5. Verwijder het gepaste beschermingsvlak uit de grootste doos. OPMERKING: Er worden twee 
beschermingsvlakken meegeleverd in de opbergdoos. Het ene is specifiek ontworpen voor gegroefde buizen 
met originele rollensets (dunner beschermingsvlak), en het andere is specifiek ontworpen voor buizen die 
worden gegroefd met AGS-rollensets (dikker beschermingsvlak met het label "ENKEL VOOR AGS").

6. Houd het juiste beschermingsvlak stevig tegen de buis en duw het onder de rolbeveiligingen. Draai de 
knop aan de voorkant van de rolbeveiligingen los om de plaat op het beschermingsvlak te laten zakken. 
Draai de knop vast.
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7. Draai de knop aan de kant van de rolbeveiligingen 
los om glijbeveiliging tot het beschermingsvlak te laten 
zakken. Draai de knop vast.

8. Verwijder het beschermingsvlak van de buis. 
Sla het beschermingsvlak op in de grootste doos.

DE BUISSTABILISATOR AANPASSEN

 WAARSCHUWING
• Grijp NOOIT over de buis bij het uitvoeren van aanpassingen.
• Voer NOOIT aanpassingen uit als het gereedschap of de buis in beweging is.

Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel.

 OPGELET
• Pas de buisstabilisator NIET aan om de buis naar links en uit het midden van de rollen te 

duwen. Als de buis naar links en uit het midden wordt geduwd, leidt dit tot een verhoogde 
verwijding van het buisuiteinde en een kortere levensduur van de rollen.

• De montage van koppelingen op een buis die de maximaal toelaatbare buisverwijding 
overschrijdt, kan een goede montage van pad naar pad van de koppelingshelften verhinderen 
en kan vervorming/beschadiging van de dichting veroorzaken.

Het niet voorbereiden van de buis volgens alle instructies kan leiden tot het losraken van 
koppelingen, wat letsels en/of materiële schade kan veroorzaken.

De buisstabilisator voor de VE450FSD is ontworpen om te voorkomen dat korte of lange lengtes 
zijdelings wegglijden. Als de buisstabilisator is aangepast aan een geselecteerde buismaat en wanddikte, 
zijn er geen verdere aanpassingen nodig, tenzij u een buis met andere afmeting of wanddikte gaat 
groeven. Buizen van dezelfde afmeting en wanddikte kunnen in en uit het gereedschap worden 
geschoven, zonder de buisstabilisator terug te trekken.

Blokkeer-
hendel

1. Maak de blokkeerhendel van de buisstabilisator los.
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2. Gebruik het handwiel, beweeg de rol naar de binnenkant van de buisstabilisator tot hij ongeveer  
1/16 inch/1,5 mm van de buis zit. Raadpleeg afbeelding 1 voor de juiste positie

3. Draai de blokkeerhendel van de buisstabilisator aan.

4. Steek de stroomkabel van het gereedschap in een intern geaard stopcontact. Ga verder naar 
het hoofdstuk "Stroomvereisten".

AFBEELDING 1

JUIST FOUT

5. Duw de bedieningspedaal in en observeer de 
buisstabilisator. De rol van de buisstabilisator moet 
lichtjes contact blijven maken met de buis, en de 
buis moet vlot draaien zonder van de ene naar de 
andere kant te glijden. Als de buis niet vlot draait 
of van de ene naar de andere kant glijdt, moet 
u uw voet van de bedieningspedaal halen. Wanneer 
de buis stopt met draaien, moet u de rol op de 
buisstabilisator verder naar binnen bewegen. Druk 
de bedieningspedaal in, controleer of de buis vlot 
draait en niet van de ene naar de andere kant glijdt, 
en maak zo nodig de vereiste aanpassingen. Pas de 
buisstabilisator NIET te ver naar binnen aan, want 
dan duwt hij de buis naar links en uit het midden, 
wat in een grote flare van het buisuiteinde resulteert.
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DE GROEFDIAMETERSTOP AANPASSEN

OPMERKING
• Om de volgende aanpassingen uit te voeren, adviseert Victaulic het gebruik van verschillende 

korte stukken van de buis die het juiste materiaal, de juiste diameter en de juiste dikte hebben. 
Controleer of de stukken voldoen aan de vereisten met betrekking tot de lengte, zoals vermeld 
in het hoofdstuk "Buislengtes geschikt voor groeven".

Indicator 
buisgrootte

Diepte-
aanpassing

Hydraulische 
cilinder

De groefdiameterstop moet voor elke buismaat of bij 
elke wijziging van de wanddikte aangepast worden.

1. Zoek de correcte diameter en dikte op de 
buismaatindicator van de diepteaanpassing. De 
diepteaanpassing kan worden gedraaid zodat u hem 
gemakkelijk kunt aflezen. Lijn de bovenste rand van 
de diepteaanpassing uit met de onderste regelpositie 
van de juiste buisafmeting en dikteaanduidingen.

Diepte-
aanpassing

Groef-
diameterstop

2. Zet de diepteaanpassing vast zodat ze niet 
kan verdraaien. Draai aan de groefdiameterstop 
(linksom) om de diepteaanpassing in deze positie 
te vergrendelen.

OPMERKING
• De markeringen geven een benaderende groefdiameterinstelling aan en zijn geen exacte 

groefdiameterinstellingen. Variaties in de buitendiameter van de buis en in de wanddikte 
maken het onmogelijk om de groefdiameterstop exact te kalibreren.

• Soms kan de groefdiameterstop tijdens het groeven zachtjes op en neer bewegen, waardoor 
wisselend contact kan ontstaan met de hydraulische cilinder. Dit is normaal voor buizen met 
een merkbare lasnaad of harde plek, of variaties in de wanddikte.

3. Bereid een testgroef voor. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Korte buislengtes groeven" of "Lange 
buislengtes groeven".

4. Nadat de testgroef is voorbereid en de buis uit het gereedschap is verwijderd, controleert u voorzichtig 
de groefdiameter (afmeting "C"), met een buistape. Bovendien kan een schuifmaat of narrow-micrometer 
ook worden gebruikt om de afmeting "C" op twee plaatsen (90° uit elkaar) in de groef te controleren. 
De gemiddelde maat moet binnen de vereiste specificatie voor de groefdiameter vallen.
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OPGELET
• De "C"-afmeting (groefdiameter) moet altijd conform zijn aan de Victaulic-specificaties, 

om correcte verbindingsprestatie te verzekeren.

Niet-naleving van deze instructie kan leiden tot het losraken van koppelingen, wat letsels en/of 
materiële schade kan veroorzaken.

5. Als de groefdiameter ("C"-afmeting) niet binnen de Victaulic-specificaties ligt, moet de diameterstop 
worden ingesteld.

5a. Maak de diepteaanpassing los van de groefdiameterstop en draai elk onderdeel apart. Door 
de diepteaanpassing en de groefdiameterstop samen te draaien zal vroegtijdige slijtage van 
de schroefdraad veroorzaken.

5b. Om een kleinere groefdiameter in te stellen, draait u de diepteaanpassing linksom (gezien vanaf 
de bovenkant van het gereedschap).

5c. Om een grotere groefdiameter in te stellen, draait u de diepteaanpassing rechtsom (gezien vanaf 
de bovenkant van het gereedschap).

5d. Zet de diepteaanpassing vast zodat ze niet kan verdraaien. Draai aan de groefdiameterstop (linksom) 
om de diepteaanpassing in de positie te vergrendelen.

OPMERKING: Een kwartslag naar elke kant zorgt ervoor dat de groefdiameter wordt gewijzigd 
met 0.042 inch/1,1 mm of 0.167 inch/42 mm per volledige rotatie.

6. Bereid een andere testgroef voor en controleer opnieuw de groefdiameter ("C"-afmeting), 
zoals beschreven in de stap 4 op de vorige pagina. Herhaal deze stappen, indien nodig, tot 
de "C"-groefdiameter binnen de specificaties ligt.
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KORTE BUISLENGTES GROEVEN

 WAARSCHUWING
Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden.
• Koppel de stroomkabel altijd los van het stroomnet voordat u aanpassingen 

doorvoert aan het gereedschap.
• Bij het laden en lossen van buizen zijn uw handen dicht bij de rollen geplaatst. 

Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen en de roller op de 
buisstabilisator tijdens de werking.

• Steek uw handen niet in de buiseinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking.
• Groef de buis altijd RECHTSOM.
• Breng nooit een groef aan in een buis die korter is dan de aanbevolen lengten die in deze 

handleiding vermeld staan.
• Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken tussen 

de bewegende delen.

1. Controleer voordat u begint te groeven of alle instructies in de vorige hoofdstukken van deze 
handleiding werden nageleefd.

2. Controleer of de stroomkabel van het gereedschap in een intern geaard stopcontact is gestoken. 
Ga verder naar het hoofdstuk "Stroomvereisten".

Afsluiter 
van de 

handpomp
3. Open de afsluiter op de handpomp door deze 
rechtsom te draaien. Hierdoor zal de bovenste 
rol in de hoogste positie komen te liggen.

Buis

Stop�ens 
vanonderste 
rol

4. Steek een stuk buis met de correcte afmeting en 
dikte op de onderste rol. Controleer of het buiseinde 
contact maakt met de stopflens van de onderste rol. 
De buis moet rechtstreeks op de bovenkant van de 
rol rusten en mag niet scheeftrekken naar een van 
de kanten. Blijf de buis ondersteunen tot u andere 
instructies krijgt.

5. Sluit de afsluiter op de handpomp door deze 
rechtsom te draaien.

6. De gebruiker moet gepositioneerd zijn zoals 
weergegeven op de afbeelding links. Pomp de 
hendel van de handpomp op tot de bovenste rol 
naar beneden beweegt en duidelijk contact maakt 
met de buis. Haal uw handen van de buis.
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7. Druk de bedieningspedaal in en houd hem ingedrukt. 
Hierdoor zal de onderste rol rechtsom draaien gezien 
vanaf de voorzijde van het gereedschap. Controleer 
de tracking van de buis terwijl de buis draait om 
te controleren of deze contact blijft maken met de 
stopflens van de onderste rol. Als de buis niet in contact 
blijft met de stopflens van de onderste rol, stop dan 
het gereedschap door de bedieningspedaal los te 
laten. Wanneer de buis is opgehouden met draaien, 
controleert u of de buis correct in de onderste rol zit.

8. Nadat de juiste positie van de buis is gecontroleerd, moet u de bedieningspedaal induwen en deze 
positie vasthouden. Zodra de buis draait, start u het groefproces door traag met de hendel van de 
handpomp te pompen. Pomp NIET te snel met de hendel van de handpomp. De snelheid moet 
voldoende zijn om een hoorbare, matige tot zware belasting op de motoren uit te oefenen.

9. Blijf groeven tot de dieptestop volledig contact maakt met de bovenzijde van de hydraulische cilinder. 
Blijf de buis een tot drie omwentelingen draaien om het voltooien van de groef te verzekeren.

10. Haal uw voet van de bedieningspedaal.

11. Zodra het draaien stopt, moet u de buis ondersteunen.

12. Open de klep op de handpomp door deze linksom te draaien om de buis vrij te geven. Verwijder 
de buis van de onderste rol.

OPMERKING
• Soms kan de groefdiameterstop tijdens het groeven zachtjes op en neer bewegen, waardoor 

wisselend contact kan ontstaan met de hydraulische cilinder. Dit is normaal voor buizen met 
een merkbare lasnaad, harde plek of variaties in de wanddikte.

• De groefdiameter moet binnen de specificaties voor de diameter en wanddikte van de buis 
liggen. De groefdiameter moet worden gecontroleerd en, indien nodig, worden aangepast zodat 
de groeven binnen de specificaties blijven.
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LANGE BUISLENGTES ROLGROEVEN

 OPGELET
• Voor lange buizen moet u controleren of de buizensteun correct is geplaatst om het verwijden van 

buisuiteinden tot een minimum te beperken.

• Installeer GEEN koppelingen op de buis die de maximaal toegestane buisverwijding overschrijdt.

• Raadpleeg steeds de tabel "Rolgroefspecificaties" voor meer informatie.

De installatie van koppelingen op een buis die de maximaal toelaatbare verwijding overschrijdt, 
kan verhinderen dat de behuizingen naadloos worden gesloten en kan de pakking van de koppeling 
beschadigen.

OPMERKING
• Afbeeldingen 2 en 3 tonen de aanpasbare buisstand van Victaulic, VAPS224, die werd ontworpen 

voor buizen van 2 – 24-inch/DN50 – DN600. Daarnaast biedt Victaulic de VAPS112 aan, die werd 
ontwikkeld voor buizen van 3/4 – 12-inch/DN20 – DN300.

• Meer informatie vindt u in de gebruiksinstructies die bij uw buizensteun is meegeleverd.

Bij het rolgroeven van een buis die de maximale lengte vermeld in het hoofdstuk "Buislengtes geschikt voor 
groeven" overschrijdt, moet een buizensteun van het type met rollen gebruikt worden. De buizensteun van 
het type met rollen moet het gewicht van de buis aankunnen, terwijl de buis vrij moet kunnen draaien.

1. Controleer of het gereedschap waterpas staat. Zie hoofdstuk "Het gereedschap installeren" 
voor de nivelleringsvereisten.

AFBEELDING 2

Hartlijn 
gereedschap 
(waterpas)

Buishoek uitvergroot voor 
de duidelijkheid

1° tot 1 ½°
(4 – 6 inch/101 – 152 mm)

Per buislengte van 20 voet/6 m

Hartlijn 
buis

Buislengte van 20 feet/6 m

10 ft +1 ft – 0 ft
(3 m + 0,3 m – 0 m)

AFBEELDING 3

Hartlijn 
gereedschap

Hartlijn 
buis

Buislengte 20 voet/6 m

Max. 0° tot 1/2°
(0 tot 2 inch/0 tot 50 mm)

Per buislengte van 20 voet/6 m

Buishoek uitvergroot voor de duidelijkheid

2. Plaats de buizensteun iets verder dan de 
helft van de buislengte vanaf het gereedschap. 
Raadpleeg afbeelding 2 hierboven.

3. Plaats de buizensteun circa 0 – 1/2 graad naar 
links voor de zelftrekkende hoek. Raadpleeg 
afbeelding 3 hierboven. OPMERKING: Bij 
overmatige buisverwijding moet de tracking van 
rechts naar links tot een minimum worden beperkt. 
Het kan nodig zijn om minder dan 1/2 graad 
te gebruiken voor de zelftrekkende hoek.
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 WAARSCHUWING
Groefrollen kunnen vingers en handen pletten of snijden.

• Koppel de stroomkabel altijd los van het stroomnet voordat u aanpassingen 
doorvoert aan het gereedschap.

• Bij het laden en lossen van buizen zijn uw handen dicht bij de rollen geplaatst. 
Houd uw handen uit de buurt van de groefrollen en de roller op de buisstabilisator 
tijdens de werking.

• Steek uw handen niet in de buiseinden of over het gereedschap of de buis tijdens de werking.
• Groef de buis altijd RECHTSOM.
• Breng nooit een groef aan in een buis die korter is dan de aanbevolen lengten die in deze 

handleiding vermeld staan.
• Draag nooit losse kleding, losse handschoenen of iets anders dat verstrikt kan raken tussen 

de bewegende delen.

4. Controleer voordat u begint te groeven of alle instructies in de vorige hoofdstukken van deze handleiding 
werden nageleefd.

5. Controleer of de stroomkabel van het gereedschap in een intern geaard stopcontact is gestoken. 
Ga verder naar het hoofdstuk “Stroomvereisten”.

Afsluiter 
van de 

handpomp 6. Open de afsluiter op de handpomp door deze 
rechtsom te draaien. Hierdoor zal de bovenste 
rol in de hoogste positie komen te liggen.

Buis

Stop�ens 
vanonderste 
rol

7. Steek een stuk buis met de correcte afmeting 
en dikte op de onderste rol. Controleer of het buiseinde 
contact maakt met de stopflens van de onderste rol. 
De buis moet rechtstreeks op de bovenkant van de 
rol rusten en mag niet scheeftrekken naar een van 
de kanten.

8. Pas de hoogte van de buissteun aan de positie van de buis aan, ongeveer 1 – 1 1/2 graden (1/4 inch 
per voet/20 mm per meter) onderste niveau (het buiseinde dat wordt gegroefd, zal zich op een hoger 
niveau bevinden dan het andere einde). Raadpleeg afbeelding 2. OPMERKING De buis moet in de 
onderste rol worden gestoken terwijl de hoogte van de buisstandaard wordt aangepast. Als het gereedschap 
correct is ingesteld op een waterpas vlak maar het achterste uiteinde van de buis zich hoger bevindt dan 
het uiteinde dat wordt gegroefd, kan het zijn dat de buis niet zelftrekkend is. Bovendien kan een overmatige 
verwijding van het buiseinde optreden. Raadpleeg afbeeldingen 2 en 3 voor meer informatie over de 
vereisten voor de positionering van de buis.

Hendel 
handpomp

Afsluiter 
van de 

handpomp

9. Sluit de afsluiter op de handpomp door deze 
rechtsom te draaien.

10. Pomp de hendel van de handpomp op tot 
de bovenste rol naar beneden beweegt en duidelijk 
contact maakt met de buis.
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11. Druk de bedieningspedaal in en houd hem 
ingedrukt. Hierdoor zal de onderste rol rechtsom 
draaien gezien vanaf de voorzijde van het 
gereedschap. Controleer de tracking van de buis 
terwijl de buis draait om te controleren of deze 
contact blijft maken met de stopflens van de onderste 
rol. Als de buis niet in contact blijft met de stopflens 
van de onderste rol, stop dan het gereedschap 
door de bedieningspedaal los te laten. Wanneer 
de buis stopt met draaien, moet u controleren 
of de buis waterpas is en correct in de onderste 
rolzit (raadpleeg stap 7 op de vorige pagina).

12. Nadat de juiste positie van de buis is gecontroleerd, moet u de bedieningspedaal induwen en 
deze positie vasthouden. Zodra de buis draait, start u het groefproces door traag met de hendel van 
de handpomp te pompen. Pomp NIET te snel met de hendel van de handpomp. De snelheid moet 
voldoende zijn om een hoorbare, matige tot zware belasting op de motoren uit te oefenen.

13. Blijf groeven tot de dieptestop volledig contact maakt met de bovenzijde van de hydraulische 
cilinder. Blijf de buis een tot drie omwentelingen draaien om het voltooien van de groef te verzekeren.

14. Haal uw voet van de bedieningspedaal.

Afsluiter 
van de 

handpomp
15. Open de klep op de handpomp door deze linksom 
te draaien om de buis vrij te geven. Verwijder de buis 
van de onderste rol.

OPMERKING
• Soms kan de groefdiameterstop tijdens het groeven zachtjes op en neer bewegen, waardoor 

wisselend contact kan ontstaan met de hydraulische cilinder. Dit is normaal voor buizen met 
een erkbare lasnaad, harde plek of variaties in de wanddikte.

• De groefdiameter moet binnen de specificaties voor de diameter en wanddikte van de buis 
liggen. De groefdiameter moet worden gecontroleerd en, indien nodig, worden aangepast 
zodat de groeven binnen de specificaties blijven.
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DE ROLLEN VERVANGEN

 WAARSCHUWING
• Koppel, voor het aanpassen van de afstellingen van het gereedschap, de stroomkabel af van 

het stroomnet.

Het onbedoeld inschakelen van het gereedschap kan leiden tot ernstig letsel.

De VE450FSD is zo ontworpen, dat de rollen gemakkelijk te vervangen zijn. Wanneer andere 
buismaten, een ander buismateriaal of een andere groefstijl vereist is, moeten de groefrollen worden 
vervangen en moeten alle instructies uit de voorgaande hoofdstukken van dit handboek worden 
gevolgd. Raadpleeg pagina 34 voor het kiezen van de juiste rol. OPMERKING: Omwille van het in 
elkaar grijpende ontwerp van de rollen, moet de bovenste rol worden verwijderd voordat u de onderste 
rol kan verwijderen. De nieuwe onderste rol moet worden geïnstalleerd voordat u de nieuwe bovenste 
rol probeert te installeren.

DE BOVENSTE ROL VERWIJDEREN (OUDE EN NIEUWE VERSIES VAN GEREEDSCHAP)

Afsluiter 
van de 

handpomp
1. Open de afsluiter op de handpomp door deze 
rechtsom te draaien. Hierdoor zal de bovenste 
rol in de hoogste positie komen te liggen.

Opening 
in zijkant 
van slede

Bovenste 
as

2. Trek de vergrendelpin van de bovenste as uit 
de slede tot deze stopt.

3. Terwijl u de bovenste rol ondersteunt, verwijdert 
u de bovenste as uit de bovenste rol/slede door hem 
recht eruit te trekken.

4. Verwijder de bovenste rol. Bewaar de bovenste 
rol in de grote opslagdoos.

5. Ga verder met het desbetreffende hoofdstuk 
"De onderste rol verwijderen" op pagina 24 of 26.
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DE ONDERSTE ROL VERWIJDEREN (OUDERE VERSIES VAN GEREEDSCHAP 
MET RONDE HOOFDAS EN WOODRUFF-SLEUTEL)

1. Draai de borgbout van de onderste rol los met 
behulp van een verstelbare steeksleutel.

2. Verwijder de borgring van de onderste rol.

OPMERKING
• De hoofdas bevat een Woodruff-sleutel die van essentieel belang is voor de installatie van de 

onderste rol. Zorg ervoor dat u de Woodruff-sleutel niet verliest. Controleer de Woodruff-sleutel 
op schade en vervang hem indien nodig.

3. Verwijder de onderste rol door hem uit de hoofdas 
te trekken. Als de hoofdrol niet handmatig kan worden 
verwijderd, moet u een conventionele tandwieltrekker 
gebruiken. Zorg ervoor dat u de Woodruff-sleutel 
in de hoofdas niet verliest. Bewaar de onderste rol 
in de grote opslagdoos.

4. Ga verder met het hoofdstuk "Installatie van 
de onderste rol" op de volgende pagina.
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DE ONDERSTE ROL INSTALLEREN (OUDERE VERSIES VAN HET GEREEDSCHAP 
MET RONDE HOOFDAS EN WOODRUFF-SLEUTEL)

1. Reinig de hoofdas en onderste rol om vuil en kalkafzetting te verwijderen alvorens de onderste rol 
te installeren. Vervang eventueel beschadigde componenten als u schade vaststelt.
2. Als hulp om de onderste rol op een later ogenblik te verwijderen, kunt u een dunne laag grafietspray 
of antivastloopmiddel aanbrengen op de hoofdas alvorens de onderste rol te installeren.

3. Lijn het sleutelgat van de onderst rol uit met 
de Woodruff-sleutel in de hoofdas. Controleer 
of de markeringen op de onderste rol naar buiten 
zijn gericht.

4. Installeer de borgring van de onderste rol.

5. Installeer de borgbout van de onderste rol. Draai 
de borgbout van de onderste rol volledig aan om 
de onderste rol vast te zetten op de hoofdas.

6. Ga verder met het hoofdstuk "De bovenste rol 
installeren" op pagina 28.
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VERWIJDERING VAN DE ONDERSTE ROL (VERSIES NIEUWER GEREEDSCHAP 
MET VIERKANTE HOOFDAS)

1. Draai de borgbout van de onderste rol los met 
behulp van een verstelbare steeksleutel.

2. Verwijder de borgbout van de onderste rol 
en de borgring van de onderste rol.

3. Verwijder de onderste rol door hem uit de hoofdas 
te trekken. Als de onderste rol niet handmatig 
kan worden verwijderd, tikt u voorzichtig rond 
de cirkelvormige zijde van de onderste rol om deze 
los te maken. Bewaar de onderste rol in de grote 
opslagdoos.

4. Ga verder met het hoofdstuk "Installatie van 
de onderste rol" op de volgende pagina.
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DE ONDERSTE ROL INSTALLEREN (NIEUWE VERSIES VAN GEREEDSCHAP 
MET VIERKANTE HOOFDAS)

1. Reinig de hoofdas en onderste rol om vuil en kalkafzetting te verwijderen alvorens de onderste rol 
te installeren. Vervang eventueel beschadigde componenten als u schade vaststelt.
2. Als hulp om de onderste rol op een later ogenblik te verwijderen, kunt u een dunne laag grafietspray 
of antivastloopmiddel aanbrengen op de hoofdas alvorens de onderste rol te installeren.

3. Lijn het vierkante uiteinde van de hoofdas uit 
met het vierkante gat in de onderste rol. Duw 
de onderste rol volledig in de hoofdas. Controleer 
of de markeringen op de onderste rol naar buiten 
zijn gericht.

4. Installeer de borgring en borgbout van 
de onderste rol.

5. Draai de borgbout van de onderste rol volledig aan 
om de onderste rol vast te zetten op de hoofdas.

6. Ga verder met het hoofdstuk "De bovenste rol 
installeren" op de volgende pagina.
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DE BOVENSTE ROL INSTALLEREN (OUDE EN NIEUWE VERSIES VAN HET 
GEREEDSCHAP)

1. Reinig de bovenste as en onderste rol om vuil en kalkafzetting te verwijderen alvorens de bovenste 
rol te installeren. Controleer of de lager in de bovenste rol juist gesmeerd is en zich in de juiste toestand 
bevindt. Vervang eventueel beschadigde componenten als u schade vaststelt.

2. Installeer de juiste bovenste rol achter de slede, 
zoals getoond op de afbeelding aan de linkerkant. 
Controleer of de markeringen op de bovenste rol 
naar voren zijn gericht. Terwijl u de bovenste rol 
ondersteunt, steekt u de bovenste as in de slede 
en de bovenste rol.

Opening 
in zijkant 
van slede

Bovenste 
as

3. Lijn het gat van de bovenste as uit met het gat aan 
de zijkant van de slede. Duw de pin van de bovenste 
as in de slede/bovenste as tot hij blokkeert.

Smeernippel

4. Smeer de lagers van de bovenste rol telkens als 
de rollen worden vervangen en om de 8 werkuren. 
Er is een smeernippel voorzien aan de voorkant 
van de bovenste as, zoals getoond op de afbeelding 
aan de linkerkant. Zie het hoofdstuk "Onderhoud" 
voor bijkomende informatie.

5. Controleer voor de uitvoering van de 
groefbewerking of alle instructies in de vorige 
hoofdstukken van deze handleiding werden nageleefd.
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ONDERHOUD

 WAARSCHUWING
• Koppel, voor het uitvoeren van onderhoud aan het gereedschap, de stroomkabel los van 

het stroomnet.

• Het niet-naleven van deze instructie kan leiden tot ernstig letsel.

Dit gedeelte verstrekt informatie over het in goede staat houden van het gereedschap. 
De vervangingsonderdelen moeten bij Victaulic worden besteld om de correcte en veilige 
hantering van het gereedschap te garanderen.

ONDERDELEN VAN HET GEREEDSCHAP SMEREN
Smeer de onderdelen van het gereedschap om de 8 werkuren. Raadpleeg de tabel 
"Aanbevolen smeermiddelen" op pagina 31 voor het kiezen van het correcte vet.

Smeernippel
1. Smeer de lagers van de bovenste rol telkens als 
de rollen worden vervangen en om de 8 werkuren. 
Er is een smeernippel voorzien aan de voorkant 
van de bovenste as, zoals getoond op de afbeelding 
aan de linkerkant.

2. Smeer de schuifbalken. De smeernippel van 
de schuifbalken bevindt zich op de achterkant 
van de slede.

3. Smeer de lagers van de hoofdas via de 
smeernippel aan de zijkant van het gereedschap, 
zoals hierboven getoond.
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Blokkeer-
hendel

4. Smeer het stabilisatorwiel. Een smeernippel 
is toegankelijk langs de achterkant van de 
wielafscherming. Het stabilisatorwiel moet worden 
gedraaid om toegang te krijgen tot de smeernippel.

HET HYDRAULIEKOLIEPEIL IN DE HANDPOMP CONTROLEREN EN BIJVULLEN

Het hydrauliekoliepeil in de handpomp moet worden gecontroleerd voordat het gereedschap wordt 
gebruikt. Daarnaast zal het hydrauliekoliepeil halfjaarlijks woren gecontroleerd of eerder wanneer 
het pompen sponsachtig aanvoelt.

Afsluiter 
van de 

handpomp

Hydraulische 
vulplug 1. Open de afsluiter op de hydraulische pomp 

volledige door deze linksom te draaien.
2. Verwijder de vulplug voor de hydrauliekolie. 
Het oliepeil moet gelijk zijn met de onderzijde 
van de opening.

HET HYDRAULISCHE SYSTEEM ONTLUCHTEN

1. Om het systeem te ontluchten, moet de handpomp aan de zijkant van het gereedschap worden 
verwijderd en moet het samenstel boven de hydraulische cilinder worden gehouden. Sluit de afsluiter op 
de handpomp door deze rechtsom te draaien. Open de hydraulische vulplug met één volledige rotatie.

2. Pomp de hendel van de handpomp meermaals om druk op te bouwen.

3. Open de afsluiter op de handpomp door deze rechtsom te draaien. Hierdoor kan de lucht ontsnappen.

4. Herhaal stappen 1 – 3 meerdere keren om alle lucht uit het systeem te laten.

5. Controleer het hydrauliekoliepeil en voeg hydraulische olie toe indien nodig.

6. Blijf de handpomp boven de hydraulische cilinder houden. Sluit de vulplug.

7. Monteer de handpomp terug op de zijkant van het gereedschap.

DE MOTORFILTER VERWIJDEREN EN REINIGEN

Deze instructies zijn van toepassing op beide motoren:

1. Verwijder de vier schroeven en moeren op de beveiliging van de motor.

2. Verwijder de filterdop.

3. Verwijder de sponsfilter. Reinig de filter door gebruik te maken van droge lagedruklucht.

DE MOTORFILTER VERVANGEN

Deze instructies zijn van toepassing op beide motoren:

1. Vervang de sponsfilter op de motor door de vier gaten uit te lijnen op elkaar.

2. Positioneer de motorbeveiliging op de motor.

3. Herinstalleer de motorbeveiliging met behulp van de vier schroeven en moeren.
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AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN
Lager- en glijlagervet  
(universeel EP-smeervet op lithiumbasis)

Fabrikant Product
BP Amoco Energrease LC-EP2
Gulf Oil Corp. Gulfcrown Grease EP#2
Lubriplate No. 630-2
Mobil Oil Corp. Mobilux EP2
Pennzoil Products Co. Pennlith EP 712 Lube
Shell Oil Co. Alvania EP2
Sun Refining Sun Prestige 742 EP
Texaco Inc. Multifak EP2

Hydrauliekolie  
(ISO Grade 32-hydrauliekolie, bestand tegen 
hoge druk, met anti-slijtagewerking/ 
anti-schuimeigenschappen)

Fabrikant Product
BP Amoco Energol HLP-HM32
Gulf Oil Corp. Harmony 32 AW
Kendall Refining Co. Kenoil R&O AW-32
Lubriplate HO-o
Mobil Oil Corp. Mobil DTE 24
Pennzoil Products Co. Pennzbell AW32
Shell Oil Co. Tellus 32
Sun Refining Survis 832
Texaco Inc. Rando

ONDERDELEN BESTELLEN
Bij het bestellen van onderdelen, heeft Victaulic 
de volgende informatie nodig om de bestelling 
te kunnen verwerken en de correcte onderdelen 
te kunnen verzenden. Raadpleeg de lijst met 
reparatieonderdelen van de RP-VE450FSD voor 
gedetailleerde tekeningen en onderdeeloverzichten. 
Onderdelen kunnen worden besteld door te bellen 
naar 1-800-PICK-VIC.
1. Modelnummer gereedschap
2. Serienummer gereedschap
3. Hoeveelheid, artikelnummer, 

onderdeelnummer en beschrijving
4. Naar waar de onderdelen moeten worden 

verzonden: bedrijfsnaam en adres
5. Ter attentie van wie moeten de onderdelen 

worden verzonden: naam van de persoon
6. Bestelnummer
7. Facturatieadres

TOEBEHOREN
VAPS112 VICTAULIC VERSTELBARE 
BUIZENSTEUN

De Victaulic VAPS112-buizensteun is een 
draagbare, verstelbare, buisvormige buizensteun 
met vier poten voor extra stabiliteit. De VAPS112 
is compatibel met buizen van 3/4 tot 12 inch/DN20 
tot DN300 (1 1/2-voet/0,5-meter tot volledige, 
enkelvoudige buizen met willekeurige lengtes 
tot van 20 voet/6 meter) en heeft een maximaal 
draagvermogen van 1075 pond/490 kilogram. 
Dankzij het tourniquetontwerp kunnen beide 
buiseinden vlot worden gegroefd. Neem voor 
details contact op met Victaulic.

VAPS224 VICTAULIC VERSTELBARE 
BUIZENSTEUN

De Victaulic VAPS224-buizensteun omvat functies 
die vergelijkbaar zijn met die van de VAPS112, 
maar is geschikt voor buislengtes van 2 tot 
24 inch/DN50 tot DN600 (1 1/2 voet/0,5 meter tot 
volledige, enkelvoudige buizen met willekeurige 
lengtes tot 20 voet/6 meter) en heeft een 
draagvermogen van 1800 pond/817 kilogram. 
Neem voor details contact op met Victaulic.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De buis blijft niet 
in de groefrollen.

Onjuiste buispositionering 
van lange buizen.

Zie hoofdstuk "Lange buizen groeven".

De buis stopt met draaien 
tijdens de groefbewerking.

Er bevindt zich roest of vuil 
op de onderste rol.

Verwijder het roest of vuil van de onderste rol met een 
stijve draadborstel.

Roest of vuil is te zwaar aan het uiteinde 
van de buis.

Verwijder roest en vuil aan de binnenkant van het buisuiteinde.

Versleten groefrollen. Inspecteer de onderste rol op afgesleten kartelingen. Vervang 
de onderste rol als overmatige slijtage aanwezig is.

De sleutel van de onderste rol is gebroken 
of verloren.

Verwijder de onderste rol om de sleutel te vervangen. Raadpleeg het 
hoofstuk "De rollen vervangen".

De zekering is gesprongen. Controleer de voeding/overbelasting van het gereedschap en de kracht 
van de stroomonderbreker/zekeringen. Stel de zekering opnieuw in.

Tijdens het groeven klinkt 
er een luid geknars door 
de buis.

Incorrecte positionering van de 
buisondersteuning van een grote 
buislengte. De buis heeft te veel 
"tracking".

Verplaats de buizensteun naar links. Zie hoofdstuk 
"Lange buizen groeven".

Het buiseinde is niet recht afgezaagd. Zaag het buiseinde recht af.

De buis wrijft te veel tegen de stopflens 
van de onderste rol.

Verwijder de buis uit het gereedschap en voeg een dunne laag vet toe 
aan het vlak van de stopflens van de onderste rol, indien nodig.

Tijdens het groeven zijn 
bij elke omwenteling van 
de buis luide dreunen of 
klappen hoorbaar.

De buis heeft een te dikke lasnaad. Raadpleeg het hoofdstuk "De buis voorbereiden voor het groeven".

De buisverwijding is te groot. De buisondersteuning is te hoog 
ingesteld voor lange buizen.

Zie hoofdstuk "Lange buizen groeven".

Het gereedschap is naar voren gekanteld 
(niet waterpas) bij het groeven van 
lange buizen.

Zie hoofdstuk “Het gereedschap installeren”.

Onjuiste positionering van de 
buisondersteuning van lange buizen. 
De buis heeft te veel "tracking".

Verplaats de buizensteun naar links. Zie hoofdstuk "Lange buizen 
groeven".

Buisstabilisator is te veel naar binnen 
aangepast.

Trek de buisstabilisator terug naar het verste punt waar die de buis nog 
doeltreffend kan stabiliseren.

Buis met grote diameter 
zwaait of trilt van de ene 
kant naar de andere.

Verkeerde instelling van de 
buisstabilisator.

Verplaats de buisstabilisator naar binnen of naar buiten tot de buis 
vlot draait.

Het gereedschap wil de buis 
niet groeven.

Er zit lucht in het hydraulische systeem. Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud".

De wanddikte van de buis valt buiten 
de capaciteit van het gereedschap, 
of het buismateriaal is te hard.

Raadpleeg de tabellen "VE450FSD-waarden" op de volgende pagina.

De handpompafsluiter is niet stevig 
dichtgedraaid.

Sluit de afsluiter op de handpomp door deze lichtjes rechtsom 
te draaien.

De groefdiameterstop remt te snel. Zie hoofdstuk "Groefdiameter aanpassen".

De handpomp heeft te weinig olie. Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud".
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PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De buisgroeven voldoen 
niet aan de specificaties 
van Victaulic.

De groefdiameterstop is niet correct 
ingesteld.

Zie hoofdstuk "De groefdiameterstop aanpassen".

De wanddikte van de buis valt buiten 
de capaciteit van het gereedschap, 
of het buismateriaal is te hard.

Raadpleeg de tabellen "VE450FSD-waarden" op deze pagina.

De afmetingen van de 
dichtingszitting "A" of 
de groefbreedte "B" voldoen 
niet aan de  specificaties 
van Victaulic.

De lager van de bovenste rol is niet 
voldoende gesmeerd.

Raadpleeg het hoofdstuk "Onderhoud".

Onjuiste bovenste rol, onderste rol of 
beiden geïnstalleerd op het gereedschap.

Installeer de correcte rollen.

OPMERKING
• De tabel "Maximale buismaat en wanddikte" hieronder is nauwkeurig vanaf 

de dag die wordt vermeld op de achterflap van onderhavige handleiding. 
Voor de meest actuele informatie, raadpleegt u Victaulic-publicatie 
24.01, die kan worden geraadpleegd/gedownload door de QR-code 
aan de rechterkant te scannen of door te klikken op deze weblink: 
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/24.01.pdf

VE450FSD-WAARDEN: MAXIMALE BUISMAAT EN WANDDIKTE (OGS)
Buismaat (inch/mm)

Model Buismateriaal
4 

100
5 6 

150
8 

200
10 

250
12 

300
14 

350
16 

400
18 

450

VE450FSD

Staal Sch. 5 – 40 
2,1 – 9,3 mm

Sch. 5 – STD 
4,0 – 9,5 mm

Rvs Sch. 40S 
6,0 – 9,3 mm

STD 
9,5 mm

Dunwandig Rvs Sch. 5S – 10S 
2,1 – 4,6 mm

Aluminium Sch. 5 – 40 
2,1 – 9,3 mm

STD 
9,5 mm

PVC kunststof Sch. 40 – 80 
6,0 – 11,0 mm

Sch. 40 
8,2 mm

VE450FSD-WAARDEN: MAXIMALE BUISMAAT EN WANDDIKTE 

Buismaat (inch/mm)

Model Buismateriaal
14 

350
16 

400
18 

450
20 

500
22 

550
24 

600

VE450FSD

Staal Sch. 5 – STD 
4,0 – 9,5 mm

Rvs STD 
9,5 mm

Dunwandig Rvs Sch. 10S 
4,8 – 6,4 mm

PROBLEMEN OPLOSSEN (VERVOLG)
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ORIGINAL GROOVE SYSTEM (OGS) 
ROL-ONDERDEELNUMMERS
STALEN BUIS - KLEURCODE ZWART

Buismaat 
inch/mm

Rolonderdeel 
Nummers

4 – 6
100 – 150

Onderste rol
R904460L06
Bovenste rol

R9QA448U06
Rollenset

R9Q1460006

8 – 12
200 – 300

Onderste rol
R908460L12
Bovenste rol
R9QA448U12

Rollenset
R9Q1460012

14 – 16
350 – 400

Onderste rol
R914460L16
Bovenste rol
R9QA448U16

Rollenset
R9Q1460016

18 – 20
450 – 500

Onderste rol
R918460L20
Bovenste rol
R9QA448U20

Rollenset
R9Q1460020

22 – 24
550 – 600

Onderste rol
R922460L24
Bovenste rol
R9QA448U24

Rollenset
R9Q1460024

ORIGINAL GROOVE SYSTEM (OGS) 
ROL-ONDERDEELNUMMERS
ROLLEN VOOR ALUMINUM EN KUNSTSTOF 
PVC-BUIZEN - KLEURCODE GEEL ZINK

Buismaat 
inch/mm

Rolonderdeel 
Nummers

4 – 6
100 – 150

Onderste rol
RP04460L06
Bovenste rol

RPQA448U06
Rollenset

RPQ1460006

8 – 12
200 – 300

Onderste rol
RP08460L12
Bovenste rol
RPQA448U12

Rollenset
RPQ1460012

ENDSEAL™ "ES"-ROL-ONDERDEELNUMMERS
STALEN BUIS - KLEURCODE ZWART

Buismaat 
inch/mm

Rolonderdeel 
Nummers

4 – 6
100 – 150

Onderste rol
RZQ1448L06
Bovenste rol

RZQA448U06
Rollenset

RZQ1460006

8 – 12
200 – 300

Onderste rol
RZQ1448L12
Bovenste rol
RZQA448U12

Rollenset
RZQ1460012

ORIGINAL GROOVE SYSTEM (OGS) 
ROL-ONDERDEELNUMMERS
SCHEDULE 5S EN 10S ROESTVASTSTALEN 
BUIZEN - KLEURCODE ZILVER

Buismaat 
inch/mm

Rolonderdeel 
Nummers

4 – 6
100 – 150

Onderste rol
RX04460L06
Bovenste rol

RXQA448U06
Rollenset

RXQ1460006

8 – 12
200 – 300

Onderste rol
RX08460L12
Bovenste rol
RXQA448U12

Rollenset
RXQ1460012

14 – 16
350 – 400

Onderste rol
RX14460L16
Bovenste rol
RXQA448U16

Rollenset
RXQ1460020

18 – 20
450 – 500

Onderste rol
RX18460L20
Bovenste rol

RXQA448U20
Rollenset

RXQ1460020

22 – 24
550 – 600

Onderste rol
RX22460L24
Bovenste rol
RXQA448U24

Rollenset
RXQ1460024

ADVANCED GROOVE SYSTEM  
ROL-ONDERDEELNUMMERS
STALEN BUIS - KLEURCODE ZWART 
MET GELE STROOK 
ROESTVRIJSTALEN BUIS - KLEURCODE 
ZILVER MET ZWARTE STROOK

Buismaat 
inch/mm

Onderdeelnummers  
rollen voor  
stalen buis

Onderdeelnummers  
rollen voor  

roestvrijstalen buis
14

350

Onderste rol
RW02460L24
Bovenste rol

RWQ2448ASY
Rollenset

RWQ2460024

Onderste rol
RW0X460L18
Bovenste rol

RWQX448A24
Rollenset

RWQX460018

16
400
18

450
20

500
Onderste rol
RW0X460L24
Bovenste rol

RWQX448A24
Rollenset

RWQX460024

22
550
24

600

OPMERKING
• Voor ouder gereedschap is de volgende kleinere 

moergrootte vereist voor het installeren van de 
onderste rol: 3,75" lang x 5/8 – 11 UNC 2A.

• Het is mogelijk dat u voor het bestaande 
gereedschap contact moet opnemen met 
Victaulic om te weten welke rollensets 
compatibel zijn. 
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OGS -GROEFSPECIFICATIES

Voor de meest actuele informatie, raadpleegt u Victaulic-publicatie 24.01, die kan 
worden ingekeken/gedownload door de QR-code aan de rechterkant te scannen 
of door te klikken op deze weblink: 
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.01.pdf

ENDSEAL™ “ES”-GROEFSPECIFICATIES

Voor de meest actuele informatie met betrekking tot de EndSeal™ "ES" 
rolgroefspecificaties, kunt u de huidige versie van Victaulic-publicatie 25.02 
raadplegen. Deze publicatie kan worden ingekeken/gedownload door de QR-code 
aan de rechterkant te scannen of door te klikken op deze weblink: 
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.02.pdf

 GROEFSPECIFICATIES

Voor de meest actuele informatie met betrekking tot de AGS-rolgroefspecificaties, 
raadpleegt u Victaulic-publicatie 25.09, die kan worden ingekeken/gedownload door 
de QR-code aan de rechterkant te scannen of door te klikken op deze weblink: 
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/25.09.pdf

BIJKOMENDE INFORMATIEBRONNEN
Voor bijkomende informatie over de 24-inch/DN600 en kleinere mechanische 
buisproducten van Victaulic voor buizen van koolstofstaal, roestvrij staal, aluminum 
en CPVC/PVC, raadpleegt u de huidige revisie van de I-100 Montagehandleiding, 
die kan worden ingekeken/gedownload door de de QR-code aan de rechterkant 
te scannen, of door te klikken op de weblink: 
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-100.pdf

Voor bijkomende informatie over het Victaulic Advanced Groove System (AGS), 
raadpleeg de huidige revisie van het I-W100 installatiehandboek, die kan worden 
ingekeken/gedownload door de QR-code aan de rechterkant te scannen of door 
te klikken op deze weblink: 
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/I-W100.pdf

35TM-VE450FSD-DUT  REV_C







TM-VE450FSD-DUT     4617 REV C      BIJGEWERKT 11/2023      RM00450FSD
VICTAULIC IS EEN GEDEPONEERD HANDELSMERK VAN VICTAULIC COMPANY  
EN/OF ZIJN FILIALEN IN DE VERENIGDE STATEN EN/OF ANDERE LANDEN. 
© 2022 VICTAULIC COMPANY.       ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

TM-VE450FSDGEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

VE450FSD-rolgroefgereedschap 


